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Cette première étape consiste à définir les débits ca
par la suite dans le modèle hydraulique.  

du rapport de SAGEECE 2009 de ISL. 

périodes de retour de 10 ans, 30 ans et 100 ans ainsi que de reconstituer les hydrogrammes des 
crues de 1983 et de 1970.  

 

 
Surface de 

bassin versant 
(km²) 

Q10 (m3/s) Q30 (m3/s) Q100 (m3/s) 

Eberbach 98 13.8 18.1 31.7 

Landgraben 6.9 12.4 

 

 

 

Afin caler le modèle hydraulique, les événements particuliers ont été reconstitués. Dans un premier 
-débit HEC- 

HMS en prenant -

e 
période de retour décennale (Q10). 
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 le modèle de la crue de 1983. En injectant les 
données pluviométriques mesurées et en modifiant les caractéristiques du sol afin de prendre en 

jours consécutifs de pluies importantes 53 mm, 84 mm et 22 mm. Les mesures pluviométriques 
s sur un pas de temps plus faible, la pluie a été homogénéisée sur un pas de 

temps horaire pour chacun des trois jours de pluie. 

est de période de retour centennale avec des débits de pointes 
légèrement supérieurs aux débits centennaux reconstitués avec 37,2 m3

15  m3/s pour le Landgraben. 
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Le logiciel CARIMA est un système de modélisation des écoulements permanents ou transitoires à 
surface libre. Le modèle utilisé permet la modélisation des écoulements maillés en régime transitoire. 
Il traite deux régimes de base des écoulements : 

 -D) suivant le ou les lits mineurs de la rivière : chaque point 
de calcul correspond à un profil en travers dont la géométrie a été relevée ou estimée. Ces 
points sont reliés par des tronçons de calcul unidimensionnels. Ces tronçons peuvent 
constituer un réseau maillé, par exemple dans le cas de la séparation de l'écoulement en 
deux bras de part et d'autre d'une île importante, dans le cas d'une coupure de boucle ou 
dans celui des différents bras d'un delta qui s'interconnectent. 

  » 
(ou pseudo 2-
enchaînements de cellules (ou casiers) tenant compte de la topographie du site 

possible, en fonction des limites naturelles telles que routes, digues, etc.). 

La figure suivante montre le cas schématique d'une zone d'écoulement unidimensionnelle maillée :  
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ngularité (ponts, seuils, barrages, vannes, 
digues et remblais, ouvrages en charge, etc.) sont également modélisés. Les singularités naturelles 
et artificielles sont représentées dans CARIMA par l'expression de la perte de charge qu'elles 
provoquent. Des relations appropriées traitent la continuité des variables hydrauliques dans les 
confluences et les diffluences de l'écoulement. 

berges sont la plupart du te
lit mineur et les casiers sont modélisées par des liaisons types déversoirs. 

La modélisation inclue la topographie précise des casiers extraite grâce au Modèle Numérique de 
Terrain Lid

-surface.  
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La construction du modèle consiste à définir chaque point et chaque liaison à partir des données 
 

Pour la réalisation du modèle les données suivantes ont été utilisées : 

 20 profils en travers et 2 profils des berges au niveau de la renaturation. Les données ont 
été levées par le cabinet de géomètre GRAFF KIEHL en novembre 2014 et modifiées en 
janvier 2015 . 

 Les ouvrages type ponts et passerelles ont été relevés dans le cadre du SAGEECE et 
actualisés après une vérification sur le terrain en janvier 2015. 

 Le MNT lidar du Conseil Général 67. 

 

 

écoulements et de construire les casiers du modèle : 

 

 
 

 P
 ; 

 

un relief marqué (Donauberg) ; 

 La limite en rive droite correspond dans un premier temps la voie ferrée puis par la N363 ;  

 Un point de sortie a été calé dans la forêt de Haguenau afin deprendre en compte 
 ; 

Echelle 1 : 10 000 
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Lorsque les casiers sont bien définis, une loi de remplissage des casiers est appliquée à partir du 
MNT3  

 

 

La topologie générale du modèle 

 

 20 points de calcul 1D (profils en  ; 

 Les liaisons entre les différents profils 1D du lit mineur 

  

  ; 

 4 casiers représentants le lit majeur du Landgraben ; 

 Les liaisons entre le lit mineur et les casiers ; 

 Les liaisons directes entre casiers 

 11 ouvrages (ponts et passerelles) ; 

  

 point 
 

                                                      

3 Modèle Numérique de Terrain 
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Les hypothèses prises en compte dans les équations et les formules résolues par le logiciel de calcul 
conduisent toutefois inéluctablement à une simplification de la représentation des écoulements réels. 
Ainsi, certains phénomènes multidirectionnels, tels que les écoulements turbulents au voisinage des 
ouvrages, ou les écoulements débordants à faible hauteur, ne sont pas directement quantifiables 
par le calcul pur. 

La précision des résultats annoncés sur les niveaux absolus des crues simulées dépend donc : 

 de la représentativité des coefficients empiriques représentant la complexité de la topologie 
 ;  

  ;  

 du calage d

des hydrogrammes des crues de calage ; 

 

de la détermination des débits caractéristiques ; 

 

modèle. 

 

Une fois calé, le modèle perm
 

 2005 et 2009 
par ISL. Le critère de calage a été de simuler la crue de 1983 (de période de retour décennale) et 

temps de définir des coefficients de rugosit  
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sauf pour la parti

modifications visibles dans les profils en travers du géomètre. De plus les conditions aux limites aval 
sont différentes 
seul, sur un linéaire plus court. 

cette crue, une petite partie du débit (2 m3/s) est évacuée par le point de sortie au nord dans la forêt 
de Haguenau (ruisseaux forestiers). 

En ce qui concerne la crue de 1970 (de période de retour centennale) a été simulée afin de retrouver 
au en amont du pont de la RD37 que les laisses de crue présents à 

Soufflenheim. Les coefficients de pertes de charge des ponts de la RD37 et de la RD344 ont étés 
calés afin de retrouver la cote mesurée en mai 1970.  
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SL en 2005 pour la partie 
amont et le point de calage de la crue de 1970 est respecté. 

les mêmes raisons qui ont été expliquées précédemment.  
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Localisation

Agence de l'Eau    :

Département :

Cours d'eau :

Affluent de :

Commune :

Lieu-dit :

Localisation :

Coordonnées en Lambert II étendu

x amont : x aval :

y amont : y aval :

Accès à la station :

Délimitation de la station :

(d'aval vers l'amont)

Stationnement  :

Caractéristiques 

Code hydrographique :

Altitude (SCAN 25 ) (m) :

Distance à la source (km) :

Pente IGN ( :

:

Catégorie piscicole :

Type écologique station :

Limite aval : 190 m en amont du pont franchissant l'Eberbach
Limite amont : 270 m en amont du pont franchissant l'Eberbach

Chemin agricole le long de l'Eberbach

1 015 455

2 441 2122 441 191

1 015 377

Voie communal en direction de Muehlweg au départ de la D63, puis chemin agricole pour le 
Muehlfeld

02045500 17 september 2014

B5 à B6 

119,0

38,3

0,3

Seconde catégorie

Surface bassin versant (km²)

Muehlfeld

Rhin-Meuse

-

L'Eberbach à Leutenheim

A3680210

Sauer

Rountzenheim

Muehlfeld

Bas-Rhin

Eberbach



Protocole :

Opérateurs :

Nombre de transects : (selon le relevé des transects)

Longeur de la station (m) : (selon le relevé des transects)

Largeur moyenne (m) : (selon le relevé des transects)

Renseignements sur la mesure des champs de vitesses et des profondeurs

Matériel : Courantomètre ADV Flow Tracker de SonTek (jan2014)

 

 

Lien vers les fichiers SIG sources :

8,2

X:\2PDT\23DERE\SR\Activités\RID 67\C- CAMPAGNES\Campagnes 2014\Hydromorphologie 
2014\IAM\02045500  L'Eberbach à Leutenheim\Couches MapInfo

DEGIORGI F., MORILLAS N., GRANDMOTTET J.P. (2002)  Méthode standard
d'analyse de la qualité de l'habitat aquatique à l'échelle de la station : l'IAM

Benoît OUTREY (CG/SR), Vincent JULLIEN (CG/SR), Vincent MOITRIER (CG/SR), 
Yann VINCENT (CG/SR)

Renseignements sur la cartographie

Renseignements méthodologiques 

80

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim



Carte des substrats

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim



Carte des vitesses

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim



Carte des profondeurs

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim



Carte des transects

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim



Résultats

02045500

L'Eberbach à Leutenheim

17 september 2014



Commentaires sur la morphologique de la station

Observations générales, substrats, végétation et attractivité du tronçon.

Commentaires sur le matériel et la méthode

Observations sur le matériel utilisé, difficultés techniques.

Synthèse générale

met en avant une station à piscicole très limitée issue d'une dégradation par le
recalibrage et la rectification, comme le démontre la forte homogénéité des hauteurs des vitesses

Pour autant, les substrats présents sont plutôt favorables à la Lamproie de Planer et les quelques éléments
organique grossiers et sous berges permettent la présence de Lottes.

17 september 2014

02045500

L'Eberbach à Leutenheim

Le secteur se situe sur une réctification de l'Eberbach, localisé en zone forestière.
La station est rectiligne, en surlageur et très encaissée (hauteur de berge d'environ 4 mètres). Le substrat est
dominé par le sable et la végétation aquatique est absente. Le tout apparaît très homogène.

Commentaires sur l' IAM

Facteurs discriminants, explications de la valeur de l'IAM

Les vitesses dominantes 41 cm/s, combinées à des hauteurs avoisinant les 20 cm sur
la quasi-totalité de la station, ne permettent aucune mobilisation des substrats sableux présents sur plus de
60 % de la station. À la très faible diversité des substrats (Indice = 1,028) la très faible attractivité

Cette forte homogénéité reflète une absence de dynamique hydraulique sur la station qui se traduit par une
très faible diversité des pôles piscicoles. Cet ensemble entraîne une valeur
extrêmement basse.

Aucune difficulté rencontrée.
Le relevé n'a pas été effectué à l'étiage strict.
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