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Glossaire 

ad2 : Après décantation 2 heures 
BP : Bassin de Pollution 
DBO5 : Demande Biochimique en Oxygène sur 5 jours (mesure de la pollution 
organique) 
DCE : Directive Cadre Eau 
DCO : Demande Chimique en Oxygène (mesure de la pollution organique) 
DO : Déversoir d’orage 
ECP : Eaux Claires Parasites 
IOTA  : Installations, Ouvrages, Travaux et Activités 
MES : Matières en Suspension  
MO : Matières oxydables 
NH4

+ : azote ammoniacale 
NO3 : Nitrates 
NO2 : Nitrites 
NT ou NG: azote total ou azote global, c’est la somme de l’azote Kjeldahl, des 
nitrates et nitrites 
NTK  : Azote Kjeldahl : tient compte de la pollution azotée organique et 
ammoniacale 
SAGE  : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
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1. Le projet 

La station intercommunale de Niederhaslach mise en service en 1983 et remise à 
niveau en 2000 disposait d’un arrêté préfectoral d’autorisation de rejet en date du 9 
mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans et qui est arrivé à échéance. 
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. La collectivité envisage un 
déplacement du point de rejet de la Hasel vers la B ruche. 

1.1. Présentation du système d’assainissement 

La station d'épuration intercommunale de Niederhaslach traite les effluents en 
provenance de 7 communes à savoir :  

• Lutzelhouse,  

• Muhlbach sur Bruche,  

• Niederhaslach,  

• Oberhaslach,  

• Russ,  

• Urmatt,  

• Wisches. 
 
Le territoire comptait 10 551 habitants en 2012 et couvre une superficie de 
113,44 km². 
Quelques 429 habitations représentant une population de l'ordre de 1 170 
habitants sont classées en zone d'assainissement non collectif. Le taux de 
raccordement serait de l'ordre de 84 % et le taux de collecte de 80 %. 
 
Les réseaux communaux sont gravitaires. Les réseaux intercommunaux sont 
constitués : 

• d'un collecteur gravitaire) longeant la Bruche et collectant les eaux usées 
des communes de Russ, Wisches, Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche et 
Urmatt 

• d'un collecteur gravitaire empruntant la vallée de la Hasel qui achemine les 
eaux en provenance des communes d'Oberhaslach et de Niederhaslach. 

 
Le système d'assainissement comporte 36 déversoirs d'orage et 3 by-pass, 6 
bassins d'orage et 5 bassins de collecte et de rétention des eaux pluviales. 
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1.2. Capacité de l’ouvrage 

Sur l’agglomération d’assainissement, il y a 429 habitations soit une population de 
l’ordre de 1 070 habitants, un camping et 3 restaurants qui sont intégrés dans des 
zones d’assainissement non collectif.  
La pollution potentiellement admise sur l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach 
correspond à 9 481 habitants. A l’horizon 2030, on estime que l’augmentation de la 
population sera d’au plus 14% soit un peu plus de 12 000 habitants pour 10 960 
habitants raccordés. 
 
Une entreprise agroalimentaire implantée à Wisches, la société DELPIERRE 
dispose d’une convention de rejet. Les effluents font l’objet d’un prétraitement 
avant de rejoindre le réseau d’assainissement intercommunal. 
 
Exception faite de la société DELPIERRE, les autres entreprises recensées sur les 
bans des différentes communes rejettent une pollution de type sanitaire. 
 
Les capacités de traitement sur la base d’une semaine type 5 jours temps sec et 2 
jours temps de pluie sont les suivantes : 
 

DBO5 711 kg/j 

DCO 1 707 kg/j 

MES 1 067 kg/j 

NK 139 kg/j 

Ammonium 119 kg/j 

P total 23 kg/j 

Débit moyen   4 612 m³/j 

   

 192 m³/h 
Débit de pointe temps sec sur 2 
heures 

200 m³/h 

1.3. La nouvelle canalisation de rejet 

Le projet prévoit la pose d’une canalisation diamètre 500 mm avec un fonçage 
sous la RD 1420. Pour le fonçage il est prévu un forage diamètre 600 pour une 
canalisation de diamètre 350 sous la voie. 
 
La canalisation aura une longueur totale de 253 mètres. Elle sera posée dans les 
parcelles 18, 20, 21 et 140 de la section, dans les chemins et sous la chaussée et 
dans les accotements de la RD 1420. 
 
Les parcelles 18 et 21 appartiennent au Syndicat Mixte Bruche Hasel. Le Syndicat 
a engagé les pourparlers pour pourvoir poser la canalisation en limite de la 
parcelle 20 et sur la parcelle140.   
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La durée prévisionnelle du chantier serait de l’ordre de 7 semaines, 3 semaines 
pour le fonçage sous chaussée et 4 semaines pour la pose de la canalisation de la 
station jusqu’au point de rejet. 

2. Le milieu récepteur 

Un nouvel exutoire de la station d’épuration est envisagé dans la masse d’eau 
Bruche 3 (CR 90). 
 
Le bon état n’est actuellement pas respecté pour le volet écologique, le paramètre 
déclassant est l’indice diatomique. La Bruche ne présente pas un bon état pour la 
volet chimique, les paramètre déclassant étant la somme des HAP benzo (g,h,i) 
pérylène et indéno (1,2,3,cd) pyrène. 
 
Pour les paramètres physico-chimiques classiques de la pollution organique, 
azotée et phosphorée, les concentrations moyennes et flux journaliers moyen, sont 
mentionnés dans le tableau ci-dessous. Ils sont calculés sur la base des mesures 
faites au droit de la station de Wisches en période d’étiage (mai à octobre) et hors 
phénomène de crue. 
 

Paramètre Concentration en mg/L Flux en kg/j 

DBO5 2,1 428 

DCO 7 1 360 

Ammonium 0,05 9,6 

Phosphore total 0,06 11,9 

Débit 2,4 m³/s 207 120 m³/j 

 
La Bruche respecte pour ces paramètres physico-chimiques les critères et seuils 
du bon état. 

3. Les contraintes de rejets 

Les performances que de la station d’épuration se devrait d’atteindre au regard 
des contraintes réglementaires et des contraintes liées au milieu récepteur, à 
savoir la Bruche) sont rappelées dans le tableau ci-après : 
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Conditions 
Paramètres 

DBO5 DCO MES Ammonium Phosphore  

Débit inférieur ou égal  
6 000 m³/j 

25 mg/L 
ou 

80% 

90 mg/L 
ou 

75 % 

30 mg/L 
ou 

90 % 

 
70 % 

2 mg/L 
ou 

80 % 

Concentrations rédhibitoires 
50 mg/L 250 mg/L 85 mg/L   

 

4. Impact du projet 

4.1. Synthèse des enjeux 

Une hiérarchisation des enjeux environnementaux est présentée dans le tableau 
de synthèse ci-dessous.  
 

 ENJEUX FORT   ENJEUX MOYEN  ENJEUX FAIBLE    ENJEUX NUL 

 

THEMES ENJEUX PROBLEMATIQUES  MESURES PRISES 

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

Pollution admise 
sur l’ouvrage 
d’épuration 

 
Dimensionnement 

correcte de l’ouvrage 
d‘épuration 

L’ouvrage mis en eau en 1983 
a fait l’objet d’une première 

mise à niveau en 2000. La mise 
en place d’un prétraitement au 

droit des rejets d’une entreprise 
agroalimentaire  et une 

meilleures gestion de cet 
ouvrage de prétraitement a 

permis de réduire les charges 
admises sur l’ouvrage.  

Impact du 
fonctionnement de 

l’ouvrage 
d’épuration sur les 

populations 
riveraines 

 

Incidence de l’ouvrage 
sur les populations 

riveraines en termes de 
Bruit, santé publique 

odeurs 

L’ouvrage a été éloigné des 
centres urbains, il y a 

cependant dans 
l’environnement proche un tiers 

VOIES DE 
COMMUNICATION 

Impact du 
fonctionnement de 

l’ouvrage 
d’épuration sur les 

voies de 
communication 

 
Trafic induit par 
l’ouvrage faible  / 
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 ENJEUX FORT   ENJEUX MOYEN  ENJEUX FAIBLE    ENJEUX NUL 

 

THEMES ENJEUX PROBLEMATIQUES  MESURES PRISES 

PATRIMOINE 
CULTUREL ET 
ARCHEOLOGIQUE 

Destruction ou 
endommagement 

du patrimoine 
culturel et 

archéologique 

 

Secteur d’implantation 
et secteur de pose de la 

canalisation de rejet 
hors zone sensible d’un 

point de vue 
archéologique 

Absence de monuments 
historique et sites 

inscrits ou classés dans 
l’environnement proche 

/ 

GEOLOGIE 

Le contexte 
géotechnique a une 

incidence sur la 
construction des 

ouvrages 

 

Incidence de la géologie 
et de la nature des 

terrains sur les 
fondations des ouvrages 

Prise en compte de la 
caractéristique des terrains lors 

de la construction initiale de 
l’ouvrage et de ses 

équipements 

HYDROGEOLOGIE 

Si présence d’une 
nappe utilisée pour 

l’alimentation en 
eau potable 

 

Pas de nappe utilisée 
pour l’alimentation en 

eau potable au droit du 
site 

Produits liquides stockés en 
rétention 

Etanchéité des ouvrages testée 
à la mise en eau 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

Respect des 
objectifs de qualité 

 

L’atteinte de l’objectif de 
qualité pour la Hasel 
pour les paramètres 
azote ammoniacal et 
phosphore nécessite 
des rendements et 

valeurs limites de rejet 
plus contraignants que 

ceux fixés actuellement. 
Compte tenu de l’âge de 

l’ouvrage d’épuration 
ces derniers ne peuvent 

être garantis 

La collectivité envisage le 
déplacement du point de rejet 

vers la Bruche 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
ATMOSPHERIQUE 

Détérioration de la 
qualité de l’air 

Incidence sur le 
climat 

 

Zone rurale absence de 
rejet atmosphérique 

notable pour un ouvrage 
d’épuration 

/ 

RISQUES 
NATURELS 

Détérioration de 
l’ouvrage et impact 

consécutif sur le 
milieu environnant 

 
Site situé en zone 

inondable de la Bruche 

Ouvrage implanté depuis 1983, 
lors de la mise à niveau en 

2000 prise en compte pour les 
ouvrages nouvellement 

implantés du risque lié à l’aléa 
inondation 
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 ENJEUX FORT   ENJEUX MOYEN  ENJEUX FAIBLE    ENJEUX NUL 

 

THEMES ENJEUX PROBLEMATIQUES  MESURES PRISES 

PAYSAGES Dégradation du 
paysage 

 
Perception de l’ouvrage 

dans des milieux 
ouverts 

L’ouvrage étant implanté et en 
service depuis 1983 

MILIEUX 
NATURELS ET 
HABITATS 

Natura 2000  
Site éloigné d’au moins 
5 km des premiers sites 

Natura 2000 
/ 

Zones Humides  
Dégradation ou 

destruction de zone 
humide 

L’ouvrage étant implanté et en 
service depuis 1983, les 

terrains n’ont plus aucune 
fonctionnalité d’ordre biologique 
et géochimique tracé et travaux 
de pose canalisation adaptés, 

Continuité 
écologique et 

équilibre biologique 
 

Fractionnement de 
couloirs écologiques 

Site exploité depuis 1983, pas 
à l’origine des fractionnements 

de couloirs écologiques 

4.2. Impact du projet 

La collectivité envisage un déplacement du point de rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires pour assurer le respect du 
bon état à l’horizon 2030 sur la Hasel ne sont pas atteignables. 
 
Les rejets de la station de Niederhaslach sont sans incidence sur la qualité de la 
Bruche qui respecte l’objectif du bon état pour les paramètres physico-chimiques 
sous tendant la biologie. 
 
L’exploitation de la station d’épuration n’induit aucun prélèvement d’eau phréatique 
ni aucun rejet ou infiltration d’eau dans la nappe. 
 
Pour prévenir tout incident et risque d'écoulement accidentel, le stockage du 
chlorure ferrique, utilisé pour le traitement de la pollution phosphorée et la 
déshydratation de boues, est pourvu d'une cuvette de rétention étanche assurant 
la rétention de la totalité du volume stocké. 
 
Sur la base des résultats analytiques, les boues produites par la station de 
Niederhaslach peuvent être valorisées par épandage agricole car elles présentent 
un intérêt agronomique et les teneurs en éléments traces métalliques et composés 
traces organiques sont largement inférieures aux valeurs limites réglementaires. 
Conformément aux dispositions réglementaires, l’épandage agricole des boues de 
la station d’épuration intercommunale a fait l’objet d’une étude préalable à 
l’épandage. Rappelons, qu’aucune des communes raccordées à l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach n’est située en zone vulnérable selon l’annexe de 
l’arrêté SGAR du 20 décembre 2012. 
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La poursuite de l’activité de la station d‘épuration intercommunale de 
Niederhaslach n’aura aucune incidence sur le bon fonctionnement écologique des 
sites Natura 2000 présents dans les environs de l’installation ni sur les habitats et 
les espèces remarquables qui y sont présentes. 
 
D'une manière générale, les effets potentiels sur la santé de rejets d'eaux usées 
après traitement sont possibles en cas d'utilisation : 

• des eaux du cours d'eau récepteur : 
o pour des besoins d'alimentation en eau potable, 
o pour des activités de loisirs aquatiques (baignade, canoë kayak). Les 

risques sont, ici, liés à l'absorption volontaire ou accidentelle d'eau, 

• des eaux épurées pour l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces 
verts. Les risques pour la santé sont liés à une possible contamination des 
produits cultivés par des éléments pathogènes contenus dans l'eau. 

 
Les usages répertoriés sur la Bruche sont essentiellement liés aux activités de 
loisirs. Il s’agit de la pratique de la pêche et du canoë-kayak. Une information des 
kayakistes via des panneaux d’affichage sera réalisée sur la Bruche au droit du 
point de rejet. 
 
Concernant les boues, les études épidémiologiques qui ont été réalisées montrent 
que les risques sanitaires liés à l’épandage des boues urbaines sont très faibles. 
L'amélioration progressive des règles sanitaires (lutte contre les maladies, système 
de surveillance sanitaire, surveillance des installations classées, inspection 
sanitaire des abattoirs, …) ,des conditions d'assainissement (augmentation du 
niveau global d'épuration, du traitement des boues, mise en place de stations 
propres aux industries, abattoirs, …) et des épandages (organisation de plus en 
plus rigoureuse de la valorisation agronomique des boues) permettent de réduire 
notablement le risque sanitaire. Le respect des règles existantes en matière 
d’épandage permet aussi de supprimer la plupart des voies de transmission. 
L’épandage des boues est donc sans conséquence dommageable pour la santé 
publique. 
 
La nouvelle canalisation de rejet vers la Bruche sera posée sous la RD 1420. Un 
fonçage sous le chaussée sera réalisé. Les travaux qui seront fait en concertation 
et après accord de la DRE pourront occasionnés une gêne de la circulation sur 
une courte période. Cette gêne sera temporaire et uniquement pendant la phase 
travaux. 
 
Pour prévenir tout risque de pollution accidentelle pendant les travaux de pose de 
la canalisation, tout opération d’entretien des engins sera interdit sur le site. Un kit 
d’intervention sera aussi présent sur le chantier pour permettre une intervention 
rapide en cas d’incident. 
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Dans le cadre des travaux de pose de la nouvelle canalisation de rejet, afin de 
permettre la reprise de la végétation à l’identique après l’enfouissement, les 
mesures suivantes devront être prises pour que la prairie conserve ses 
caractéristiques actuelles : 

• réutilisation des terres de surface excavées lors de la remise en place de 
la couche superficielle du sol afin que la banque de graine soit préservée, 

• mise en place d’un bouchon d’argile en partie Sud du tracé (juste avant le 
débouché sur la Bruche) afin d’éviter le drainage des eaux souterraines 
par le lit de sables et graviers sur lequel sera posé la conduite. 

 
Afin d’éviter toute destruction d’individus les travaux seront réalisées hors période 
d’activité biologique des espèces. Aussi, il faudra préférer la réalisation du chantier 
entre novembre et fin février afin d’éviter notamment : 

• la période de nidification des oiseaux et, de ce fait, le risque de destruction 
de nids et juvéniles au nid lors de l’élagage des arbres ; 

• la période de reproduction et de développement des Azurés et de ce fait, 
le risque de destruction d’individus durant la phase travaux. 

4.3. Compatibilité du projet avec l’affectation du sol, le 
SDAGE et articulation du projet avec les plans, 
schémas soumis à évaluation environnementale 

L’exploitation de la station d’épuration qui est un ouvrage technique lié à 
l’exploitation d’un réseau d’assainissement reconnu d’intérêt public est autorisée 
par le règlement de la zone et donc compatible avec le document d’urbanisme en 
vigueur. 
 
La poursuite de l’exploitation de la Station d’épuration intercommunale de 
Niederhaslach est en adéquation avec les orientations du SDAGE suivantes : 

• l'orientation T2-01.1 de poursuivre les efforts de réduction des pollutions 
d'origine domestique, 

• l'orientation T2-01.2 de limiter les dégradations des masses d'eau par des 
pollutions intermittentes et accidentelles. 

• l’orientation T2 - O3.3.2 de veiller à gérer les flux de façon cohérente entre 
ce qui est admis dans les réseaux d’assainissement d’une part et ce 
qu’acceptent les ouvrages d’épuration d’autre part (réglage des déversoirs 
d’orage, mise en place de volumes de rétention). 

Nous rappellerons que la délimitation des zones inondables de la Bruche au titre 
de l’article R111-3 du Code de l’urbanisme (arrêté préfectoral du 25 novembre 
1992) est intervenue postérieurement à la construction de la station d’épuration de 
Niederhaslach. 
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Les modes de traitement des déchets issus du prétraitement sur l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach sont conformes aux dispositions du le Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, (PPGDND) adopté par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, le 9 décembre 2013. 
 
La situation actuelle du site d’implantation de l’ouvrage enclavé entre la RD 1 420, 
la voie ferrée et la RD 392, montre que l’exploitation de la station d’épuration n’est 
ni à l’origine ni le facteur prépondérant des obstacles aux continuités écologiques 
et/ou entrave à la circulation des espèces dans le secteur. 
Soulignons aussi que la poursuite de l’exploitation de la station d’épuration ne 
nécessitera aucune extension des terrains d’exploitation actuels comme la pose de 
la nouvelle canalisation de rejet vers la Bruche n’induiront pas un nouvel obstacle 
ou entrave à la circulation des espèces. 
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B. Demande 
d’autorisation  
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1. Objet de la demande 

La station intercommunale de Niederhaslach d’une capacité de 10 000 équivalents 
habitants, mise en service en 1983 et remise à niveau en 2000 (pour le traitement 
de la pollution azotée et phosphorée) disposait d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation de rejet en date du 9 mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans 
et qui est arrivé à échéance. 
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. 
 
 
La station d’épuration de Niederhaslach traite les effluents domestiques et 
industriels de 7 communes à savoir Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, 
Niederhaslach, Oberhaslach, Russ, Urmatt et Wisches.  
 
Les effluents après traitement sont actuellement rejetés dans la rivière Hasel peu 
avant sa confluence avec la Bruche. Compte tenu des contraintes en matière 
de rendement pour garantir le bon état de la Hasel,  une modification du point 
de rejet avec un déplacement du rejet de la Hasel v ers la Bruche est 
envisagé . 
 
Le présent dossier constitue : 

• une demande d‘autorisation pour les opérations relevant de l’article 
R214-1 du code de l’environnement, 

• l’étude d'impact pour les projets, travaux, ouvrages ou aménagements 
relevant de l’article R122-2 du Code de l'environnement pour application 
des articles L122-1 et L122-3 du Code de l'environnement, 

• l’évaluation des incidences Natura 2000 pour les projets relevant de 
l’article R414-9 du code de l’environnement. 
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2. Renseignements généraux 

2.1. Le déclarant 

Raison sociale 
Maître d'Ouvrage 
Syndicat Mixte Bruche Hasel 
80 rue Principale 
67130 LUTZELHOUSE 
 
 
Téléphone : 03 88 47 66 65 
Télécopie : 03 88 47 80 51 
 
 
 
Nom et qualité du signataire de la demande 
M. André SCHAEFFER en qualité de président du Syndicat Mixte Bruche Hasel 
 
 
 
Personne chargée du suivi du dossier 
Mme Agnès Masson en qualité d’Ingénieur du SDEA 
 
Syndicat des Eaux et de l'Assainissement Alsace Moselle 
ESPACE EUROPEEN DE L'ENTREPRISE 
Schiltigheim BP 10020 
67013 STRASBOURG Cedex 
 
 
Téléphone : 03 88 19 29 19 
Télécopie : 03 88 81 18 91 
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2.2. Emplacement de l’ouvrage et du point de rejet 

2.2.1. Emplacement de l’ouvrage 

La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach est implantée au Sud-
Ouest du ban communal de Niederhaslach entre la voie SNCF reliant Saales à 
Strasbourg et la RD 1420. 
 

 

Illustration n° 1 : Plan de situation locale 
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Département : Bas-Rhin 
Arrondissement : Molsheim 
Canton : Molsheim 
Commune : Niederhaslach 
Section : 17 
Parcelles : 19 et 21 
 

 
Illustration n° 2 : Extrait du plan cadastral 
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2.2.2. Emplacement du point de rejet 

Les effluents après traitement sur l’ouvrage d’épuration intercommunal sont 
actuellement rejetés dans la Hasel via une canalisation au point de coordonnées 
Lambert II ~ X : 970286,4 ; Y : 2403507,8. 
A l’avenir, il est envisagé un rejet des effluents de la station d’épuration 
intercommunale dans la Bruche via une canalisation au point de coordonnées 
Lambert II ~ X : 970368; Y : 2403301. 
 
La localisation des points de rejet est précisée sur l’illustration n° 2. 

3. Nature et Objet de l’ouvrage 

3.1. Le projet 

La station intercommunale de Niederhaslach mise en service en 1983 et remise à 
niveau en 2000 disposait d’un arrêté préfectoral d’autorisation de rejet en date du 9 
mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans et qui est arrivé à échéance. 
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. La collectivité envisage un 
déplacement du point de rejet de la Hasel vers la B ruche. 

3.2. Classement de l’ouvrage 

3.2.1. Article L122-1 et L122-3 du code de l’enviro nnement 

La station d’épuration de Niederhaslach est soumise aux dispositions de l’article 
R122-9 du Code de l’environnement, pris pour application des articles L122-1 et 
L122-3 du Code de l’environnement qui prévoient la réalisation d’une étude 
d’impact pour toute station d’épuration soumise à autorisation au titre de l’article 
R214-1 du code de l’environnement. 

3.2.2. Classement au titre de l'article R214-1 du C ode de 
l'environnement 

Le système d’assainissement aboutissant à l’ouvrage d’épuration de 
Niederhaslach et la station d’épuration de Niederhaslach relèvent de la 
nomenclature des Installations, Ouvrages, Travaux et Activités soumis à 
autorisation ou à déclaration en application des articles L214-1 à L214-6 du code 
de l’environnement. 
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Tableau n° 1 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3 du Code de 

l’environnement 

Rubrique Désignation Projet Régime de 
classement 

n° 2.1.1.2 -2 

Station d’épuration des agglomérations 
d’assainissement ou dispositif 
d’assainissement non collectif devant traité 
une charge brute de pollution organique au 
sens de l’article R.2224-6 du code général 
des collectivités territoriales supérieure à 
600 kg de DBO5 

Station d’épuration 
intercommunale 

Capacité de traitement 
711 kg/j de DBO5 

Autorisation 

n° 2.1.2.0 -2 Déversoirs d’orage situés sur un système 
de collecte des eaux usées destiné à 
collecter un flux polluant journalier 
supérieur à 12 kg de DBO5 mais inférieur 
ou égale à 600 kg de DBO5 

Russ 
DO 1001 : 50 kg/j 

Wisches 

DO 1001 : 86 kg/j 

DO 2001 : 110 kg/j 

DO 3001 : 97 kg/j 

Lutzelhouse 
DO 4001 : 15 kg/j 

DO 5001 : 12 kg/j 

DO 6001 : 15 kg/j 

DO 8001 : 35 kg/j 

DO 9001 : 37 kg/j 
Muhlbach sur Bruche 

DO 2001 : 22 kg/j 

DO 3001 : 23 kg/j 

Urmatt 

DO 4001 : 82 kg/j 
DO 5001 : 27 kg/j 

Oberhaslach 

DO 1001 : 90 kg/j 

DO 2001 : 79 kg/j 

DO 3001 : 45 kg/j 

Niederhaslach 
DO 1001 : 160 kg/j 

DO 2001 : 116 kg/j 

DO 3001 : 20 kg/j 

DO 4001 : 105 kg/j 

DO 15001 : 440 kg/j 
Station d’épuration 

DO10001 : 542 kg/j 

Déclaration 
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Tableau n° 1 : Nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à 
déclaration en application des articles L 214-1 à L 214-3 du Code de 

l’environnement (suite) 

Rubrique Désignation Projet Régime de 
classement 

n° 2.1.3.0-2 

Epandage de boues issues du traitement 
des eaux usées, la quantité de boues 
épandues dans l’année, produites dans 
l’unité de traitement considérée présentant 
les caractéristiques suivantes :  
Quantité de matières sèches comprise 
entre 3 et 800 t/an ou 

Quantité d’azote total compris entre 
0,15t/an et 40 t/an 

Epandage de boues 
quantité de matière 
150 tonnes/an 

Déclaration 

n° 3.2.2.0-2 Installations, ouvrages, remblais dans le lit 
majeur d‘un cours d’eau : la surface 
soustraite étant supérieure ou égale à 400 
m² mais inférieure à 10 000 m² 

La station d’épuration 
est implantée dans le lit 
majeur de la Bruche 

Les ouvrages 
représentent une 
surface total de près de 
1 850 m² 

Déclaration 

n° 3.2.2.0-2 Assèchement, mise en eau, 
imperméabilisation, remblais de zones 
humides ou de marais, la zone asséchée 
ou mise en eau étant supérieure à 0,1 ha 
mais inférieure à 1 ha 

La station d’épuration 
est implantée dans le lit 
majeur de la Bruche 

Déclaration 

n° 3.1.5.0-2 Installations, ouvrage, travaux ou activités 
dans le lit mineur d’un cours d’eau, étant 
de nature à détruire les frayères, les zones 
de croissance ou les zones d’alimentation 
de la faune piscicole, des crustacés et des 
batraciens, ou dans le lit majeur d’un cours 
d’eau, étant de nature à détruire les 
frayères de brochet 

Dans les autres cas 

Pose d’une canalisation 
dans le Bruche 

Déclaration 
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3.3. Description du système de collecte des effluen ts 

3.3.1. Description de la zone desservie par le syst ème de collecte 

a) Les communes raccordées 

La station d'épuration intercommunale de Niederhaslach traite les effluents en 
provenance de 7 communes à savoir :  

• Lutzelhouse,  

• Muhlbach sur Bruche,  

• Niederhaslach,  

• Oberhaslach,  

• Russ,  

• Urmatt,  

• Wisches. 
 
Le territoire comptait 10 551 habitants en 2012 et couvre une superficie de 
113,44 km². 
 
Le territoire raccordé à la station d’épuration de Niederhaslach est présenté sur 
l’illustration ci-après. 

b) Conditions de raccordement 

Sur la base des informations mentionnées dans les études de zonage 
d’assainissement réalisées en 2006 et du dossier d’enquête publique en décembre 
2007, le taux global de raccordement était de près de 75 %. Sur l’ensemble des 
communes, il y avait encore 970 habitations non raccordées en 2006. Sur ces 
habitations 65 % était raccordable aux réseaux d’assainissement communaux ce 
qui représenterait une population de l’ordre de 1 580 habitants. A noter que le 
quartier du Klintz à Oberhaslach comme le quartier du Netzenbach à Wisches, la 
rue de la forêt à Russ et la rue du Stade à Muhlbach ont été depuis lors raccordés 
ce qui représente 310 habitations et 740 habitants.  
 
Le taux de raccordement serait à présent de l’ordre de 84 %. 
Quelques 429 habitations représentant une population de l’ordre de 1 170 
habitants sont classées en zone d’assainissement non collectif. 
Une étude est actuellement en cours pour vérifier la conformité des systèmes 
d’assainissement non collectif en place. 
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Illustration n° 3 : Présentation du territoire raccordé à la station d’épuration de 
Niederhaslach 

c) Taux de collecte 

Le taux de collecte des rejets domestiques en aval du réseau communal 
correspond au rapport entre le flux de pollution domestique mesuré et le flux de 
pollution théoriquement rejeté par l'ensemble des habitations raccordables. 
L’objectif demandé par l’Agence de l’Eau Rhin-Meuse est de 80 % de taux de 
collecte. 
Au regard des charges polluantes admises sur l’ouvrage d’épuration, le taux de 
collecte de la pollution domestique sur l’agglomération d’assainissement est de 
l’ordre de 80 %. 
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d) Déversement d’eaux usées non domestiques 

L'activité économique sur le périmètre de l'agglomération d'assainissement 
s'articule autour de plusieurs secteurs d'activités : 

• l'industrie, 

• le transport, 

• le BTP, 

• le commerce de gros, 

• le commerce de proximité et la restauration - hôtellerie, 

• les services aux entreprises et aux particuliers, 

• l'exploitation forestière. 
 
Selon les données issues du site de la CCI, les établissements les plus importants 
qui sont actuellement raccordés à la station d'épuration de Niederhaslach sont : 

• la société SIAT BRAUN (Sciage et rabotage du bois hors imprégnation) qui 
exploite deux sites l'un sur le ban de la commune d'Urmatt le second sur le 
ban de la commune de Niederhaslach, effectif ~ 315 personnes, 

• la société DELPIERRE (Transformation et conservation de poissons, de 
crustacés et de mollusques) qui exploite un site de production sur le ban 
de la commune de Wisches effectif ~145 personnes, 

• la société PUNCH WISCHES qui exploite un site sur le ban de la 
commune de Wisches, effectif ~ 110 personnes, 

• la société de Transports SCHWANGER JOSY présente sur le ban de la 
commune de Russ, effectif ~ 81 personnes, 

• le Supermarché U présent sur le ban de la commune de Russ, effectif ~61 
personnes, 

• la société SAPRONIT (commerce en gros de bois) qui exploite un site sur 
le ban de la commune de Wisches effectif ~ 55 personnes, 

• la société VARICOR (Fabrication de produit en céramique) qui exploite un 
site sur le ban de la commune de Wisches effectif ~ 69 personnes, 

 
Seul l'établissement DELPIERRE, une industrie agroalimentaire, dispose d'une 
convention de rejet. Les effluents produits par la société font l'objet d'un 
prétraitement avant rejet dans le réseau d'assainissement. 
 
La pollution rejetée par les autres entreprises dans les réseaux d'assainissement 
communaux est une pollution qui reste une pollution essentiellement de type 
sanitaire et domestique. 
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3.3.2. Performance du système de collecte et des éq uipements 
destinées à limiter la variation des charge entrant  dans la 
station d’épuration 

a) Les réseaux 

� Description du système de collectes des effluents 

Le système de collecte de l’agglomération d’assainissement raccordé à l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach est présenté sur le plan ci-après. 

Illustration n° 4 : Présentation du système de collecte des effluents 

� Les réseaux communaux 

Les réseaux communaux sont gravitaires. Des éléments, issus des études de 
zonage assainissement réalisées en 2006 par la société Ginger Environnement, 
sont repris ci-après. 
 
Russ 
La commune de Russ comprend le village de Russ à proprement parler, auquel il 
faut ajouter (à l’Est) le quartier de la rue des bouleaux et de la rue des acacias, 
ainsi que le hameau de Schwartzbach. Ces deux extensions sont raccordées au 
réseau intercommunal, seul le hameau de Schwartzbach possède un réseau 
d’assainissement séparatif.. 
 
La commune de Russ est conçue en partie en système séparatif. L’Est du village 
de Russ (à l’Est du ruisseau) est équipé d’un réseau séparatif (dans la rue du 
Loup, route d’Obernai, rue des Champs et rue de la Forêt). Les conduites 
destinées aux eaux usées sont raccordées au réseau intercommunal. Le réseau 
pluvial rejoint le milieu naturel en plusieurs endroits.  
 
L’Ouest du village (rue de Steinbach et de la Croisette ; zone industrielle) 
disposent d’un réseau d’eaux usées. Celui de la zone industrielle est un réseau 
séparatif raccordé sur le réseau de la rue de la Gare. 
 
Au regard des éléments figurant dans l’étude de zonage assainissement, sur les 
60 habitations non encore raccordées au réseau d’assainissement, 31 habitations 
ont été depuis raccordées sur le réseau d’assainissement communal. Six secteurs 
sont pour leur part classés en zone d’assainissement non collectif soit 29 
habitations. 
Des travaux de mise en place d’un réseau séparatif ont été réalisés en 2008 
rue de la forêt, rue du repos, rue de la Marbrière,  rue de la Chapelle et rue 
des Prés.   
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Wisches 
La commune de Wisches peut être scindée en trois parties : 

• le lieu-dit Hersbach : il est desservi par un système séparatif (à l'exception 
de la Gosse) dont les collecteurs d'eaux usées sont raccordés au réseau 
intercommunal, 

• l'agglomération de Wisches : la rive gauche du Netzenbach a été équipée 
d'un réseau séparatif en 2012. La rive droite est équipée d'un système 
séparatif à l'exception du lotissement Beau site et de la rue de la Forêt. 

• la zone industrielle qui est équipée d'un réseau séparatif dont les eaux 
usées sont raccordées gravitairement au le collecteur intercommunal. 

 
Au regard des éléments figurant dans l’étude de zonage assainissement de 2006 
sur Wisches et compte tenu des habitations non encore raccordées en secteur 1 
(lotissement du Beau Site, rue de la Forêt, Gosse à Hersbach), 433 habitations 
n’étaient pas encore raccordées au réseau d’assainissement. Quatre secteurs 
(totalisant 65 habitations et 150 habitants) de la commune ont été classés en 
assainissement non collectif. 
 
Le quartier du Netzenbach (rive gauche du Netzenbac h) a été raccordé au 
réseau d’assainissement via la pose d’un réseau sép aratif en 2012 ce qui 
représente 124 habitations et 310 habitants. Il y aurait près de 244 habitations 
dont les eaux usées rejoindraient encore actuellement le Netzenbach. 
 
Lutzelhouse 
Le réseau communal de Lutzelhouse est conçu majoritairement en système 
unitaire, quelques rues ont un réseau pseudo séparatif notamment la rue des 
Grandes pièces. 
 
L’écoulement des eaux est gravitaire sur l’ensemble de la commune. Certains 
secteurs présentent une forte pente. 
 
La commune est desservie à hauteur de 100 % dans les secteurs classés en 
assainissement collectif, les habitations non desservies sont en général dispersées 
et placées sur les hauteurs de la commune. 
 
Sur la base des éléments figurant dans l’étude de zonage assainissement, en 
2006 sur Lutzelhouse, 52 habitations n’étaient pas raccordées au réseau 
d’assainissement. Depuis 13 habitations ont été raccordées au réseau 
d’assainissement communal. Quatre secteurs et cinq sous-secteurs (totalisant 30 
habitations et 70 habitants) de la commune sont classés en assainissement non 
collectif.  
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Muhlbach sur Bruche 
Le réseau communal de Muhlbach-sur-Bruche est conçu selon deux systèmes : 

• les antennes extérieures sont du type séparatif, 

• le collecteur principal, équipé de trois déversoirs d'orage, est de type 
unitaire. Il débute dans la rue de Gwendelbuch, descend la rue de la rivière 
et l'impasse de la Bruche et longe la RN420 avant de se raccorder au 
réseau intercommunal. 

L'agglomération est de type semi aggloméré à dispersé, on peut discerner trois 
secteurs non desservi par le réseau communal : 

• la rue Belle-Vue 

• le lotissement le long de la route de Grendelbruch et au lieu-dit 
Bachmatten 

• certaines habitations dispersées notamment à l'est de la commune dans 
les rues de la forêt, rue des acacias et impasse Hundsrain. 

 
Sur Muhlbach sur Bruche, en 2006, 117 habitations n’étaient pas raccordées au 
réseau d’assainissement. 53 habitations seraient raccordables au réseau 
d’assainissement communal. Cinq secteurs (totalisant 64 habitations et 
148 habitants) de la commune sont classés en assainissement non collectif, à 
savoir la partie haute de la rue Belle-vue, la route des Romains et les habitations 
situées le long du chemin de Muhlbach à Grendelbruch. 
Des travaux ont été réalisés en 2008 sur la rue du Stade. La mise en place 
d’un réseau séparatif a permis le raccordement de 1 1 habitations et environ 
30 habitants . 
 
Urmatt 
On peut distinguer 2 groupements de population sur la commune d'Urmatt : 

• le quartier de l'Eimerbaechel (rue des Lossen et rue de l'Eimerbach) non 
desservi par un réseau, 

• le reste de la commune construit autour du centre-bourg, conçu en 
système séparatif pour moitié et unitaire pour l'autre, le réseau est 
gravitaire sur l'ensemble de la commune.  

Il était réalisé à 90 % en 1990. 
 
Sur Urmatt, en 2006, 55 habitations n'étaient pas raccordées au réseau 
d'assainissement. Sept secteurs (totalisant 55 habitations et 133 habitants) de la 
commune sont classés en assainissement non collectif à savoir pour l'essentiel le 
quartier de l'Eimerbaechel et le secteur du Gymnase. 
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Oberhaslach 
Le réseau communal d'Oberhaslach est conçu en système unitaire. Depuis l'étude 
de 1990, où 60% du réseau était réalisé, de nombreux travaux ont été effectués. 
On retiendra en particulier : 

• le busage du ruisseau dit " Ringelsbaechel ", 

• la prolongation du réseau rue du capitaine Lahner et route de Wasselonne, 

• prolongation du réseau intercommunal à l'entrée du village,  

• création du réseau rue du Ringelstein, rue du Schotten, rue du Nideck et 
rue de la Fontaine. 

 
Sur Oberhaslach, en 2006, 213 habitations n'étaient pas raccordées au réseau 
d'assainissement. A noter que depuis la réalisation de l'étude de zon age 
d'assainissement les travaux de raccordement du qua rtier du Klintz (soit 140 
habitations) au réseau d'assainissement ont été réa lisés en 2006. 
16 habitations sont raccordables au réseau d'assainissement communal. Quatre 
secteurs (totalisant 57 habitations et 137 habitants avec un terrain de camping et 3 
restaurants) de la commune situés dans la partie haute de la commune, dans le 
secteur de la rue du Moulin, en amont du chemin rural dit " de la source " et le 
secteur amont de la rue du Schotten sont classés en assainissement non collectif  
 
Niederhaslach 
La commune de Niederhaslach est de type semi aggloméré. Le réseau communal 
est conçu pour la majorité de son linéaire en système unitaire mais comporte un 
système mixte le long de la rue du Batonnier Baumann et de la rue du Cimetière.  
 
En 1990, le réseau était réalisé à hauteur de 90 %, l'écoulement s'effectue de 
façon gravitaire, de fortes pentes existant dans certains secteurs.  
Depuis des travaux ont été réalisés rue du bâtonnier Bauman (réseau séparatif), 
dans le quartier du "Rothris" et dans le secteur aval du village à proximité du rond-
point d'Urmatt. Dans ce secteur, les eaux sont collectées dans un réseau séparatif 
et envoyées dans le réseau intercommunal. 
 
Sur Niederhaslach, en 2006, 28 habitations n'étaient pas raccordées au réseau 
d'assainissement. Six habitations seraient raccordables au réseau 
d'assainissement communal. Quatre secteurs (totalisant 22 habitations et 50 
habitants) de la commune sont classés en assainissement non collectif. 

� Les réseaux intercommunaux 

Les réseaux intercommunaux sont constitués : 

• d'un collecteur gravitaire (diam ? 200 à ? 600) longeant la Bruche et 
collectant les eaux usées des communes de Russ, Wisches, Lutzelhouse, 
Muhlbach sur Bruche et Urmatt 

• d'un collecteur gravitaire empruntant la vallée de la Hasel (diam θ 200 à θ 
300) qui achemine les eaux en provenance des communes d'Oberhaslach 
et de Niederhaslach. 
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� Les eaux claires parasites 

Des apports d'eaux claires trop importants dans un réseau d'assainissement vont 
avoir des effets néfastes sur le traitement des effluents, qui trop dilués, diminuent 
les rendements épuratoires de la station d'épuration. 
Leur présence provoque aussi une surcharge hydraulique du réseau ce qui peut 
conduire lors d'épisodes pluvieux, mais également en période sèche, à des rejets 
d'effluents vers le milieu naturel sans traitement préalable. 
 
Le taux de dilution des effluents jugé admissible par l'Agence de l'Eau pour assurer 
un bon fonctionnement de l'ouvrage d'épuration est de 100 %. 
 
Le rapport du SATESA de 2014  fait mention d’un taux de dilution des effluents 
arrivant à la station d’épuration de Niederhaslach de 80 % en 2014 contre 260% 
en 2013. 

� Fonctionnement hydraulique 

Les éléments relatifs au fonctionnement hydraulique des réseaux sont issus de 
l'étude diagnostic de 1990 et des études de zonage assainissement réalisées en 
2006. Les travaux qui ont été engagés depuis 1990 et 2006 sont mentionnés. 
 
Russ 
L'étude diagnostic des réseaux élaborée en 1990 n'avait pas constaté de soucis 
majeur ni pour le transit du temps sec ni pour le transit de la pluie critique. 
 
L'étude de zonage assainissement de 2006 fait état d'un problème de transit pour 
la pluie décennale sur un tronçon de la rue de la Gare (R32 à R272). Deux 
solutions ont été proposées à savoir : 

• le remplacement du collecteur incriminé et augmentation du diamètre de la 
canalisation (passage d'un diamètre 600 à un diam 800 mm) 

• la mise en place d'un réseau séparatif en amont dans le centre du village 
(rue de l'Eglise, rue de la mairie et amont rue de la Gare) 

• Des déversements ont été aussi diagnostiqués au droit du déversoir 1001. 
Une modification de la longueur de la crête déversante serait nécessaire. 

 
Ces travaux n'ont pas été réalisés car il existe un  réseau d'eaux pluviales de 
diamètre 400 mm de la rue de la Creuse Fontaine jus qu'à l'Eglise à côté du 
réseau unitaire. 
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Wisches 
L'étude diagnostic de 1990 avait fait mention de la présence de beaucoup d'eaux 
claires parasites. La mise en place de réseaux séparatifs avait été préconisée. 
Une étanchéification d'un tronçon du réseau intercommunal avait été réalisée en 
1995.  
 
Des secteurs en réseau unitaire ont été remplacés par des réseaux séparatifs : 

• Grand rue en 1995, 

• Rue de la Montagne en 2004, 

• le quartier du Netzenbach en 2012. 
 
Lutzelhouse 
L'étude diagnostic de 1990 avait fait mention de la présence d'eaux claires 
parasites et d'un problème de transit du débit critique sur la rue des Prés. 
Des travaux de drainage ont été réalisés en 2000 sur la rue principale. Les 
réseaux d'assainissement du quartier de Sperl ont été mis en séparatif en 2008. 
Par conséquent il y a eu une diminution du débit critique vers la rue des Prés. 
 
Aucun problème de transit par temps de pluie n'a été diagnostiqué lors de l'étude 
de zonage d'assainissement de 2006. 
 
Muhlbach sur Bruche 
L'étude diagnostic des réseaux élaborée en 1990 n'avait pas constaté de soucis 
majeur ni pour le transit du temps sec ni pour le transit de la pluie critique. Par 
contre il était mention d'un problème d'eaux claires parasites. 
L'apport d'eaux claires parasites a été réduit en partie par la mise en place de 
réseaux séparatifs : 

• aménagement de la rue des Acacias en 1995, 

• en 2014, les eaux usées de la Salle Polyvalente ont été raccordées sur le 
réseau de la rue du stade posé en 2008. 

 
Lors de l'étude de zonage assainissement en 2006, seul des débordements au 
niveau d'un déversoir d'orage avaient été diagnostiqués en raison d'une contre-
pente sur la conduite aval sur le tronçon M19-M18. 
Deux solutions ont été proposées pour résoudre le problème : 

• reprofiler et recalibrer la conduite en aval du regard M19 sur une distance 
de 160 m à l'intérieur de parcelles privées. Cette solution semble très 
difficilement réalisable et n'a donc pas été approfondie. 

• rehausser la crête du déversoir d'orage M19 pour atteindre la cote 250 m 
NGF (+0.34m). 

 
La crête du déversoir d'orage a été depuis rehaussé e. 
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Urmatt 
L'étude diagnostic des réseaux élaborée en 1990 n'avait pas constaté de soucis 
majeur ni pour le transit du temps sec ni pour le transit de la pluie critique. Par 
contre il était mention d'un problème d'eaux claires parasites. 
 
Des travaux visant à réduire l'apport d'eaux claires parasites ont été réalisés sur la 
rue des Jardins et rue de la Forêt en 2004.  
Aucun problème de transit par temps de pluie n'a été diagnostiqué lors de l'étude 
de zonage d'assainissement de 2006. 
 
Oberhaslach 
L'étude diagnostic des réseaux élaborée en 1990 n'avait pas constaté de souci 
majeur. 
Aucun problème de transit par temps de pluie n'a été diagnostiqué lors de l'étude 
de zonage d'assainissement de 2006. Des débordements au droit du réseau de la 
rue des Pèlerins et de la rue du Moulin ont toutefois déjà été observés. 
 
Niederhaslach 
L'étude diagnostic des réseaux élaborée en 1990 n'avait pas constaté de problème 
ni pour le transit du temps sec ni pour le transit de la pluie critique. Par contre il 
était fait mention d'un problème d'eaux claires parasites. 
Des travaux d'étanchéification de canalisations ont été menés : 

• en 2008 sur la rue du Chemin Neuf 

• en 2011 sur les rues du Coin, Principale, du Fossé, Saint Marc, des 
Cerisiers et Moulin. 

 
Lors de l'étude de zonage assainissement de 2006, le diagnostic a révélé une 
insuffisance de la branche principale du réseau de Niederhaslach pour des 
événements de faible période de retour. Les tronçons débordants sont N16 - N18, 
N20 - N23 et N29 - N326. 
 
Il a été préconisé 

• le redimensionnement de la conduite de décharge du déversoir d'orage n° 
N16 

• le recalibrage de la conduite N22 - N23 (remplacement du collecteur diam 
300 par un diam 400 

• pour le tronçon N 29 - N32, trois solutions peuvent être envisagées : 
o la mise en place d'un déversoir d'orage sur l'antenne du réseau pour 

limiter les débits transitant vers le collecteur principal en temps de 
pluie, 

o la création d'un réseau séparatif dans le chemin neuf, 
o le recalibrage du collecteur principal. 
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Les réseaux intercommunaux 
Le réseau intercommunal de la Vallée de la Bruche s'étend de l'aval de Russ à 
côté de la RN420 jusqu'à la station d'épuration sur une longueur de 9 000 m 
environ. 
 
Les résultats de la modélisation montrent que le réseau d'assainissement est 
suffisamment dimensionné pour un événement de période de retour 10 ans. Les 
déversoirs d'orage et les bassins de pollution assurent un bon contrôle des débits 
transitant dans le réseau intercommunal par temps de pluie. Quelques points 
particuliers présentent tout de même des problèmes : 

• les conduites situées à l'amont et à l'aval de la jonction du réseau 
intercommunal arrivant de Wisches avec la branche du lieu-dit 
Schwartzbach (regard n°W145) se mettent rapidement en charge avec 
quelques débordements sur le tronçon W145_W115 pour une crue 
d'occurrence quinquennale 

• Le réseau intercommunal situé entre Oberhaslach et Niederhaslach, à 
l'amont du regard n° N69, se met en charge pour un événement 
d'occurrence annuelle. Le fonctionnement des deux bassins d'orage et des 
deux déversoirs d'orage qui leur sont associés évite tout débordement du 
réseau pour un événement de période de retour 10 ans. 

b) Les déversoirs d’orage 

� Généralités 

Un réseau d'assainissement de type unitaire comprend des déversoirs d'orage 
dont la fonction essentielle est d'évacuer par les voies les plus directes les pointes 
exceptionnelles des débits d'orage vers le milieu naturel. 
 
Cette répartition des débits s'effectue selon deux objectifs : 

• " assurer un bon fonctionnement de la station d'épuration compte tenu de 
l'accroissement à la fois de la charge hydraulique (débit) et de la charge 
polluante du réseau unitaire en période de pluie. En effet, pour maintenir 
un niveau de traitement optimal, les variations de débit et de flux polluant à 
l'entrée d'un système d'épuration biologique doivent rester limitées, 

• assurer une protection aussi satisfaisante que possible du milieu naturel 
qui reçoit les eaux non dirigées vers la station d'épuration. 

L'antagonisme de ces deux objectifs oblige à rechercher un compromis entre : 

• la surcharge passagère ou journalière admissible à la station d'épuration, 
en débit et flux polluant, 

• et le flux polluant, en fréquence et importance, que le milieu récepteur peut 
accepter ou bien les dégradations de qualité que l'on tolère pour ce milieu. 
Ce flux polluant provient de la dilution des eaux usées et des apports 
supplémentaires liés aux eaux de ruissellement et aux remises en 
suspension des dépôts " (Documentation Technique FNDAE n° 6 mars 
1988). 
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Un schéma de déversoir classique est présenté ci-dessous. 

 

Illustration n° 5 : Schéma de déversoir classique 

Les paramètres intervenant dans le dimensionnement d'un déversoir d'orage 
étaient entre autres : 

• le débit de pointe de temps sec (Qts) qui se compose des eaux 
domestiques, artisanales, industrielles ainsi que les eaux de drainage. 

• le débit de pluie critique (Qpc) qui se détermine comme suit :  
Qpc = Ic x C x S 
o C = coefficient d'imperméabilisation 
o S = surface de la zone aboutissant au déversoir 
o Ic = Intensité de la pluie critique 

On appelle pluie critique, la pluie au deçà de laquelle aucun déversoir du 
réseau ne doit déborder vers le milieu naturel. 

• le débit critique (Qcr) 
Qcr = Qts + Qpc 

� Le réseau d’assainissement de Niederhaslach 

Le système d'assainissement comporte 36 déversoirs d'orage et 3 by-pass. 
 
Les déversoirs d’orage ont été initialement dimensionnés pour une intensité de 
pluie critique (Ic) de 15 L/s/ha. 
 
Les principales caractéristiques des déversoirs d'orage sont rappelées sur le 
tableau n° 2 ci-après. 
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Tableau n° 2 : Présentation des déversoirs d’orage 

Commune n° du DO 
Associé 
bassin 
d’orage 

Localisation 
Nom exutoire Flux DBO 5 

en kg/j rue Coordonnées Lambert II 

Russ 1001 non Rond-point D1420 963237,8 2400122,5 Bruche 50 

 2001 non Rue de Steinbach 963638,4 2399882,1 Ruisseau Bass Russ 3 

 3001 non Rue des Charmilles 963784,2 2399584 Ruisseau Bass Russ 4 

 4001 non Rue des bouleaux 964746,3 2400553 Bruche 5 

Wisches 1001 Oui 100 m³ Rue de la Scierie 964012,8 2401042,7 Canal 86 

 2001 Ancien DO Collecteur Intercommunal 964560,9 2401399,8 Canal 110 

 3001 non RD 804 aval ZI 964615,2 2401228,4 Canal 97 

Lutzelhouse 1001 non Rue du Binge 964965,8 2402748 Basse la Pêle 2 

 2001 non / 965275,4 2402046,2 Canal usinier 4 

 3001 non / 965359 2402880,9 Basse la Pêle 5 

 4001 non / 965616,4 2402956,2 Basse la Pêle 15 

 5001 non Rue de la Gare 965851,3 2402560,9 Fossé 12 

 6001 non Rue Principale 965892 2402918,1 Ruisseau de l’étang 15 

 7001 non Chemin Rural 965767 2402490,2 Canal usinier 11 

 8001 non Rue Principale 965846,7 2402872,5 Ruisseau de l’étang 35 

 9001 Oui 100 m³ Rue des gros prés 966067,4 2402730,5 Welschgraben 37 
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Tableau n° 2 : Présentation des déversoirs d’orage (suite) 

Commune n° du DO 
Associé 
bassin 
d’orage 

Localisation 
Nom exutoire 

Flux DBO 5 
en kg/j rue Coordonnées Lambert II 

Muhlbach sur Bruche 1001 non Rue de Grendelbruche 966381,1 2402368,7 Ruisseau 11 

 2001 non Impasse de la Bruche 966256,7 2402440,9 Ruisseau 22 

 3001 Oui 26 m³ RD1420 966635,9 2402606,8 Bruche 23 

Urmatt 1001 non RD 392 967294,5 2403407,8 Eimerbaechel 3 

 2001 non Rue du Général de Gaulle 968235,2 2403674,8 Soulzbach 5 

 3001 non Rue de Molsheim 968019,3 2403789,5 Soulzbach 8 

 4001 non Rue de l’Eau 968428,4 2403631,7 Muhlbach 82 

 5001 non Rue du Général de Gaulle 969069,9 2403710,8 Fossé 27 

 6001 non Rue de la Gare 969747 2403738,8 Fossé 3 

Oberhaslach 1001 Oui 160 m³ Rue de la Hasel 968893,3 2405831,4 Hasel 90 

 2001 non Rue du Moulin 968655,1 2405935 Hasel 79 

 3001 non / 968362,9 2403090 Hasel 45 

 4001 non Rue du Nideck 938267,2 2406297,3 Hasel 6 

 5001 non Rue du Nideck 968086,6 2406322,4 Hasel 3 

Niederhaslach 1001 Oui 160 m³ Rue Principale 969832,9 2404684,3 Hasel 160 

 2001 non Rue Principale 969564,4 2404326,8 Hasel 116 
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Tableau n° 2 : Présentation des déversoirs d’orage (suite) 

Commune n° du DO 
Associé 
bassin 
d’orage 

Localisation 
Nom exutoire 

Flux DBO 5 
en kg/j rue Coordonnées Lambert II 

Niederhaslach 3001 non Rue de la Rivière 969608,1 2405308,8 Hasel 20 

 4001 non Rue Principale 969408,1 2405492,1 Hasel 105 

 5001 non Rue du Cimetière 969370,3 2405536,2 Hasel 9 

 6001 non Rue Principale 969296,1 2405772,3 Hasel 4 

 15001 Oui 300 m³ RD 392 96988349 2403695,6 Fossé puis Bruche 440 

Station d’épuration 10001 non Station d’épuration 970174,1 2403558,3 Hasel 542 
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c) Les bassins d’orage 

Si la mise en place de déversoirs d’orage permet la rétention du “flot de rinçage” 
sur les tronçons de réseaux unitaires au niveau des communes, la conservation de 
la totalité de ce flux polluant en aval des communes nécessite la mise en place 
d’autres ouvrages appelés bassins d’orage. 
 
Généralement connectés aux déversoirs d’orage situés le plus en aval des 
communes, ils stockent ainsi la fraction des premières eaux pluviales contenant le 
flux polluant provenant du lessivage des surfaces imperméabilisées et de la remise 
en suspension des dépôts dans les canalisations qui, pour des raisons de 
dimensionnement et de fonctionnement optimal du système d’assainissement, ne 
peut être admise sur la station d’épuration.  
Ces eaux, ainsi retenues, sont ensuite repompées et envoyées vers la station 
d’épuration pour y être ultérieurement traitées ce qui réduit encore la part de 
pollution rejoignant le milieu. 
 
Le système comporte aussi dans les nouvelles zones assainies sur le mode 
séparatif des bassins de collecte et de rétention des eaux pluviales. 
Le système d'assainissement comporte 6 bassins d'orage et 5 bassins de collecte 
et de rétention des eaux pluviales répartis comme suit : 

• Bassins de pollution : 
o Oberhaslach : 1 bassin (2 conduites de diam 1 200 mm) d'une 

capacité de 160 m³, 
o Niederhaslach : 1 bassin de 160 m³ (1 conduite de diam 1 200 mm), 
o Lutzelhouse : 1 bassin de 100 m³ (bassin cyclonique), 
o Muhlbach sur Bruche : 1 bassin (1 conduite de diam 1 200 mm) d'une 

capacité de 26 m³, 
o Russ : 1 bassin de 100 m³ (1 conduite de diam 800 mm), 
o Amont station d'épuration sur le collecteur longeant la Bruche : 1 

bassin de 300 m³ (bassin cyclonique). 

• Bassins de collecte et de rétention des eaux pluviales : 
o Niederhaslach : 1 bassin de 87 m³ (1 conduite de diam 1 200 mm) 
o Muhlbach sur Bruche : 1 bassin de 350 m³ (1 conduite de diam 

1 200 mm) 
o Urmatt : 

— 1 bassin de 195 m³ (1 conduite de diam 1 800 mm), 
— 1 bassin de 52 m³ (1 conduite de diam 1 200 mm), 
— 1 bassin de 28 m³ (1 conduite de diam 800 mm). 
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3.3.3. Evaluation des charges brutes à collecter et  de leur variation 
saisonnière et évaluation des charges par temps de pluie 

a) Pollution par temps sec 

� Introduction 

Le degré de pollution des eaux résiduaires domestiques, plus ou moins mélangées 
à des eaux industrielles est caractérisé par les paramètres suivants : 

• les matières en suspension : MES 

• les matières oxydables : MO 

• l'azote Kjeldahl : NK 

• le phosphore : P 

• les matières inhibitrices exprimées en équitox (équivalent toxique) 

• les métaux et métalloïdes exprimés en métox 

• les composés organohalogénés absorbables sur charbon actif exprimés en 
AOX. 

 
Les matières oxydables (M.O.) s'expriment en fonction de la demande biochimique 
d'oxygène en 5 jours et à 20°C (DBO5) et en fonction de la demande chimique en 
oxygène (DCO). Les agences de l'eau définissent les matières oxydables comme 
la somme de 2/3 de la DBO5 et 1/3 de la DCO. Ces paramètres étant mesurés sur 
une partie du liquide surnageant après décantation de 2 h des échantillons (ad2). 

MO =  
3

222 5adDBODCOad +
 

L'azote Kjeldahl est la somme de l'azote organique plus l'azote sous forme 
ammoniacale. 

� Pollution générée par habitants 

L’article R 2224-6 du Code général des collectivités territoriales défini qu’un 
équivalent habitant correspond à la charge organique biodégradable ayant une 
demande biochimique d’oxygène en cinq jours (DBO5) de 60 grammes d’oxygène 
par jour. 
Au regard des charges admises sur la station d’épuration (de 2013 à 2015), 
déduction faite des charges induites par la société Delpierre, les ratios de pollution 
par habitant sur l’agglomération d’assainissement que l’on peut considérer sont 
de : 

MES : 60 g/hab.j, 

DBO5 : 45 g/hab.j, 
DCO : 100 g/hab.j, 
NK : 10 g/hab.j ( soit 8,6 g/hab.j d’NH4) 
P total : 1,5 g/hab.j.   
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� Estimation de la pollution domestique 

L'évolution de la population pour l’agglomération d’assainissement de 
Niederhaslach et environs entre 2007 et 2012 est donnée dans le tableau n° 3 ci-
après. 

Tableau n° 3 : Evolution de la population 

Commune 

Recensement population 
totale Taux de variation annuelle 

2007-2012 en % 
2007 2012 

Lutzelhouse 1 807 1 849 + 0,5 

Muhlbach sur Bruche 636 647 + 0,3 

Niederhaslach 1 450 1 399 - 0,7 

Oberhaslach 1 773 1 773 0 

Russ 1 224 1 264 + 0,6 

Urmatt 1 437 1 474 + 0,5 

Wisches 2 166 2 145 - 0,2 

Population totale 10493 10 551 + 0,11 

 
Sur l’agglomération d’assainissement, il y a 429 habitations soit une population de 
l’ordre de 1 070 habitants, un camping et 3 restaurants qui sont intégrés dans des 
zones d’assainissement non collectif.  
La pollution potentiellement admise sur l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach 
correspond à 9 481 habitants. A l’horizon 2030, on estime que l’augmentation de la 
population sera d’au plus 14% soit un peu plus de 12 000 habitants pour 10 960 
habitants raccordés. 
 
Les charges polluantes attendues sont mentionnées dans le tableau n° 4 et 5 ci-
après. 

Tableau n° 4: Charges polluantes domestiques état actuel 

Paramètre 
Pollution générée par 

habitant en g/j 
Charge pour 9 481 
habitants en kg/j 

MES 60 569 

DBO5 45 427 

DCO 100 948 

NK 10 95 

NH4
+ 8,6 81,5 

P total 1,5 14,2 
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Tableau n° 5: Charges polluantes domestiques horizon 2030 

Paramètre 
Pollution générée par 

habitant en g/j 
Charge pour 10 960 

habitants en kg/j 

MES 60 658 

DBO5 45 493 

DCO 100 1 096 

NK 10 110 

NH4
+ 8,6 94 

P total 1,5 16,4 

 
Sur la base des consommations annuelles d’eau d’origine domestique sur 
l’agglomération d’assainissement de Niederhaslach en 2009 (492 935 m³) et en 
2012 (439 283 m³), le rejet d’eaux usées domestiques par habitant peut être 
estimé en moyenne à 130 l/j. En considérant un apport d’eaux claires parasites de 
230 %, le débit journalier d’eaux usées pour 9 481 habitants serait de 2 465 m³/j. 
Au regard du taux de dilution moyen observé entre 2013 et 2015 et de 230 %, le 
volume admis sur l’ouvrage pour 9 481 habitants serait de l’ordre de 2 845 m³. A 
l’horizon 2030 pour 10 960 habitants raccordés, le volume journalier avec un taux 
de dilution de 230 % serait de 3 290 m³/j. 

� La pollution industrielle et artisanale 

Une entreprise agroalimentaire implantée à Wisches, la société DELPIERRE 
dispose d’une convention de rejet. Les effluents font l’objet d’un prétraitement 
avant de rejoindre le réseau d’assainissement intercommunal. 
 
Exception faite de la société DELPIERRE, les autres entreprises recensées sur les 
bans des différentes communes rejettent une pollution de type sanitaire. 
 
Au regard des données publiées par l’INSEE pour les communes raccordées à la 
station d’épuration de Niederhaslach pour l’année 2012, le nombre d’emplois 
disponible sur la zone s’établissait à 2 570 postes (hors l’entreprise 
agroalimentaire DELPIERRE). Le nombre d’actif ayant un emploi s’élevait en 2009 
à 4 812 personnes. Sur le secteur 20,7 % des actifs travaillent dans leur commune 
de résidence (soit 912 personnes) et près de 76 % dans une commune du 
département. Nous considérerons qu’environ 50 % des emplois disponibles sur le 
secteur sont occupées par des actifs résidents dans les différentes communes 
raccordées à la station d’épuration de Niederhaslach et que seuls 1 285 emplois 
sont occupés par des personnes résidant à l’extérieur du secteur. 
 
Il est communément admis que la pollution induite par un employé représente au 
plus 0,5 habitants. Pour éviter tout double compte, il ne sera tenu compte que des 
emplois occupés par des personnes résidants hors du périmètre de la 
communauté de communes.  
Ces emplois représenteraient une pollution équivalente à 642 habitants.  
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Les charges imputables au secteur économique sont indiquées dans le tableau 
n° 6 ci-après. On table sur une stabilité des charges imputables au secteur 
économique à l’horizon 2030. 

Tableau n° 6 : Charges polluantes imputables au secteur économique 

Paramètre 
Pollution en g/j 

par habitant 
Charge en kg/j 

pour 642 habitants 

Société DELPIERRE 
convention de rejet 

en kg/j 
Total en kg/j 

MES 60 39 100 139 

DBO5 45 29 20 49 

DCO 100 64 180 244 

NK 10 6,4 15 21,4 

NH4 8,6 5,5  5,5 

P total 1,5 1 5 6 

Volume 260 l/j 167 m³/j 600 m³/j 767 m³/j 

 

� Les établissements publics et maisons de retraite 

Sur le territoire des communes raccordées à la station d’épuration de 
Niederhaslach une seule maison de retraite a été recensée. Il n’y a aucun hôpital 
ou collège ou lycée public. 
 
Cet établissement rejette une pollution de type domestique. Les populations 
fréquentant ces établissements sont généralement prises en compte dans l’effectif 
de la population. Pour éviter tout double compte, aucune pollution supplémentaire 
ne sera prise en compte pour cet établissement. 

� Récapitulatif des charges à traiter 

Les charges domestiques et celle du secteur économique qui sont actuellement 
dirigés vers l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach sont récapitulées dans les 
tableaux n° 7 et 8 ci-après. 
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Tableau n° 7 : Récapitulatif des charges à traiter en situation actuelle 

 
Paramètre 

Charge journalière en kg/j 

Domestique 
Secteur 

économique Total 

MES 569 139 708 

DBO5 427 49 476 

DCO 948 244 1 192 

NK 95 21,4 116 

NH4
+ 81,5 5,5 87 

P total 14,2 6 20,2 

Volume m³/j 2 845 767 3 612 

 

Tableau n° 8 : Récapitulatif des charges à traiter à l’horizon 2030 

 
Paramètre 

Charge journalière en kg/j 

Domestique 
Secteur 

économique Total 

MES 658 139 797 

DBO5 493 49 542 

DCO 1 096 244 1 340 

NK 110 21,4 131,4 

NH4
+ 94 5,5 100 

P total 16,4 6 22,4 

Volume m³/j 3 290 767 4 057 
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� Capacité nominale de l’ouvrage d’épuration 

Les capacités nominales de l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach pour le temps 
sec, sur la base de celles définies dans le cahier des charges de la mise à niveau 
de l’ouvrage réalisé en 2000, sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 9 : Capacités nominales temps sec 

Paramètre  
Charge en kg/j temps 

sec 

MES 900 

DBO5 600 

DCO* 1 440* 

NK 131** 

P total 22** 

Débit m³/j ** 4 057** 

 
• Si pour la capacité nominale arrêtée en 2000, le rapport DCO/DBO5 était 

considéré comme équivalent à 1,7 ; les analyses d'autocontrôles montrent 
que ce rapport tend en moyenne plutôt vers 2,4. La capacité nominale en 
DCO a donc été corrigée en retenant le rapport actuellement observé. 

• Pour le débit il est tenu compte du taux de dilution actuel et du débit à 
l'horizon 2030, des charges à l'horizon 2030 pour l'azote et le phosphore 

� Données issues des autocontrôles réalisés sur l'ouv rage entre 2013 et 2015 
par temps sec 

Les charges et concentrations moyennes et maximales observées lors des 
autocontrôles réalisés sur l'ouvrage entre 2013 et 2015 par temps sec 
(pluviométrie au plus égale à 2 mm) sont présentées dans les tableaux ci-après. 
Un tableau précise aussi le nombre de mesures pour les quelles un dépassement 
de la capacité nominale temps sec a été observé entre 2013 et 2015. 
 
Les charges moyennes en phosphore et en azote Kjeldahl admises avoisinent 35 
% de la capacité nominale. 
 
Sur la période 2013 - 2015, les dépassements de la capacité nominale temps sec 
ont été observés en moyenne sur : 

• 17 % du temps sur la période 2013-2015 pour la DCO, 

• 25 % du temps sur la période 2013-2015 pour le volume journalier, 

• 20 % du temps sur la période 2013-2015 pour l'azote Kjeldahl 

• près de 10 % du temps sur la période 2013-2015 pour les MES et la DBO5 
 
Les efforts de gestion de l'ouvrage de prétraitement consentis par la société 
DELPIERRE depuis 2013 ont une incidence nettement perceptible sur les charges 
admises sur l'ouvrage d'épuration intercommunal. Depuis 2013 les charges 
organiques admises sur l'ouvrage d'épuration sont en nette réduction  
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Tableau n° 10 : Débits moyens, charges moyennes et concentrations moyennes des effluents admis par temps sec sur l’ouvrage 
d’épuration au regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 

Période 
Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 P total 

m³/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j 

Année 2013 3 788 129 435 81 297 242 822 26 98 16 62 3 12 

Année 2014 3 266 229 634 165 478 382 1 081 / / / / 5 16 

Année 2015 3 003 223 616 167 409 392 1 059 3 5,8 32 72 5,5 14 

Moyenne 3 352 194 562 138 395 339 987 15 52 24 67 5 14 

Capacité nominale 4 057  900  600  1 440  131    22 

 

Tableau n° 11 : Débits maximum, charges et concentrations maximales des effluents admis par temps sec sur l’ouvrage d’épuration au 
regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 

Période 
Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 P total 

m³/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j 

Année 2013 6 035 330 1 088 152 560 498 1 552 41 133 26 74 4,9 16 

Année 2014 5 676 382 1 041 201 521 589 1 442 / / / / 6,2 22,5 

Année 2015 6 857 400 1 170 350 695 636 1 757 5 11 35 92 7,5 17 

Moyenne 6 189 371 1 100 234 592 574 1584 23 72 31 83 6 19 

capacité nominale 4 057  900  600  1 440  131    22 
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Tableau n° 12 : Fréquence de dépassement des capacités temps sec sur l’ouvrage d’épuration au regard des autocontrôles réalisés entre 
2013 et 2015 

 Débit MES DBO5 DCO NTK P total 

 Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

2013 31 12 35 31 2 6,5 8 0 0 31 8 25,8 8 1 12,5 8 0 0 

2014 40 11 27,5 29 3 10,3 3 0 0 20 1 5 / / / 6 1 16,7 

2015 40 5 12,5 40 5 12,5 10 2 20 39 6 15,4 5 1 20 10 0 0 

Période 111 28 25,2 100 10 10 21 2 9,5 90 15 16,7 13 2 20 24 1 4,2 

Capacité 
temps sec 4 057 m³/j 900 kg/j 600 kg/j 1 440 kg/j 131 kg/j 22 kg/j 
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b) La pollution par temps de pluie 

� Capacité nominale de l’ouvrage d’épuration 

Les capacités nominales de l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach pour le temps 
de pluie, sur la base de celles définies dans le cahier des charges de la mise à 
niveau de l’ouvrage réalisé en 2000, sont précisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 13 : Capacités nominales temps de pluie 

Paramètre 
Charge en kg/j temps 

de pluie 

MES 1 485 

DBO5 990 

DCO* 2 376* 

NK 160** 

P total 26** 

Débit m³/j 6 000 

 
• *Comme pour le temps sec, la charge en DCO a été réévaluée pour tenir 

compte du rapport en DCO/DBO5 de 2,4 au lieu de 1,7.  
• ** Compte tenu de l'évolution des apports en azote et phosphore des 

effluents 

� Autocontrôles disponibles 

Les charges et concentrations admises par temps de pluie sur l‘ouvrage 
d’épuration au regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 sont précisés 
dans les tableaux ci-après. 
 
Un tableau précise aussi le nombre de mesures pour les quelles un dépassement 
de la capacité nominale temps de pluie a été observé entre 2013 et 2015. 
 
En moyenne, les charges reçues par l’ouvrage par temps de pluie sont inférieures 
à la capacité nominale temps de pluie définie par le cahier des charges établi pour 
la mise à niveau de l’ouvrage en 2000. 
 
La fréquence du dépassement du débit temps de pluie s’est établie en 2015 à 7 % 
des mesures. Il n’y a pas eu de dépassement en 2013 et 2014. 
La fréquence du dépassement de la capacité nominale temps de pluie pour la 
DCO s’est établie en 2014 à 18 % des mesures et à 7 % des mesures en 2012.  
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Tableau n° 14 : Débits moyens, charges moyennes et concentrations moyennes des effluents admis par temps de pluie sur l’ouvrage 
d’épuration au regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 

Période 
Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 P total 

m³/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j 

Année 2013 4 309 99 415 64 284 176 726 18 78 12 51 3 12 

Année 2014 3 918 275 972 130 412 452 1 553 / / / / 5 18 

Année 2015 3 817 228 833 41 202,5 358 1 282 / / / / 1,7 8,2 

Moyenne 4 015 201 740 78 300 329 1 187     3,2 12,7 

Capacité temps de pluie 6 000  1 485  990  2 376  180    48 

 

Tableau n° 15 : Débits maximums, charges et concentrations maximales des effluents admis par temps de pluie sur l’ouvrage d’épuration 
au regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 

Période 

Débit MES DBO5 DCO NTK NH4 P total 

m³/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j mg/L kg/j 

Année 2013 5 647 315 415 95 445 509 1 974 30 107 20 71 5 17 

Année 2014 5 650 556 2 022 201 486 749 3 046 / / / / 6,3 23 

Année 2015 6 879 393 2 064 51 282,5 650 2 463 / / / / 2 11 

Moyenne 6 059 421 1 500 116 405 636 2 494     4,4 17 

Capacité temps de pluie 6 000  1 485  990  2 376  180    48 
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Tableau n° 16 : Fréquence de dépassement des capacités temps de pluie sur l’ouvrage d’épuration au regard des autocontrôles réalisés 
entre 2013 et 2015 

 Débit MES DBO5 DCO NTK P total 

 Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

Nb 
valeur 

Nb de 
dépass t 

Fréq 
% 

2013 23 0 0 22 0 0 4 0 0 22 0 0 4 0 0 4 0 0 

2014 22 0 0 14 1 0 3 0 0 11 2 18,2 / / / 5 0 0 

2015 14 1 7,1 14 1 7,1 2 0 0 14 1 7,1 / / / 2 0 0 

Capacité 
temps 
pluie 

6 000 m³/j 1 496 kg/j 990 kg/j 2 376 kg/j 180 kg/j 48 kg/j 

 

c) Variation saisonnière 

Il n'y a pas sur le territoire des communes raccordées à la station d'épuration de Niederhaslach d'activités saisonnières induisant une 
modification des charges admises sur l'ouvrage d'épuration durant l'année.  
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d) Capacité moyenne de traitement sur la base d’une  semaine type 

La capacité moyenne journalière de traitement de l’ouvrage pour une semaine type 
comportant 5 jours de temps sec et 2 jours de temps de pluie est précisée dans le 
tableau ci-dessous. 

Tableau n° 17 : Capacité moyenne journalière pour une semaine type 

Paramètre Charge en kg/j  

MES 1 067 
DBO5 711 
DCO* 1 707 
NK 139 
P total 23 
Débit m³/j 4 612 

3.3.4. Calendrier de mise œuvre du système de colle cte 

Le système de collecte est en place. Le raccordement de la Salle Polyvalente sur 
le réseau d'assainissement de Muhlbach sur Bruche a été réalisé en 2014.  
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3.4. Description des modalités de traitement des ea ux 
collectées 

3.4.1. Objectifs de traitement compte tenu des obli gations 
règlementaires 

Des valeurs minimales pour la qualité des rejets d’eaux résiduaires urbaines ont 
été définies dans le cadre de la législation française, européenne et dans le plan 
action Rhin. 
La directive n° 91/271 du 21 mai 1991 fixant les niveaux de qualité minimale a été 
transposée en France dans la partie réglementaire du code général des 
collectivités territoriales (articles R2224-6 à R2224-17) et dans l’arrêté du 21 juillet 
2015 relatif aux systèmes d’assainissement collectif et aux installations 
d’assainissement non collectif à l’exception des installations d’assainissement non 
collectif recevant un charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 
1,2 kg/j de DBO5. 
Les niveaux de traitement minimum requis sont récapitulés dans les tableaux 
ci-dessous. 

Tableau n° 18  : Niveaux de traitement minimum requis pour la pollution organique 
et les matières en suspension pour une charge organique ≥ 120 kg/j 

Paramètre 
Concentration maximale à  

respecter, moyenne journalière 

Concentration 
rédhibitoire, moyenne 

journalière 
Rendement minimum 

DBO5 25 mg/L O2  80 % 

DCO 125 mg/L O2  75 % 

MES 35 mg/L  90 % 

Tableau n° 19  : Niveaux de traitement minimum requis en zone sensible à 
l’eutrophisation pour la pollution azotée et phosphorée (> 600 kg DBO5/j) 

Paramètre Concentration maximale 
(moyenne annuelle) Rendement minimum 

NGL* 
 

> 600 à ≤ 6 000 kg de DBO5/j 
15 mg/L > à 600 kg de DBO5/j 70 % 

 > à 6 000 kg de DBO5/j 
10 mg/L 

Ptot 
 

>600 à ≤ 6 000 kg de DBO5/j 
2 mg/L >à 600 kg de DBO5/j 

80 % 
 > 6 000 kg de DBO5/j 

1 mg/L 

* Azote global signifie le total de l’azote obtenu par la méthode de Kjeldahl (azote organique + 
NH4

+), de l’azote contenu dans les nitrates (NO3) et de l’azote contenu dans les nitrites (NO2). 
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Au regard de l’arrêté du 23 novembre 1994 modifié, portant sur la délimitation des 
zones sensibles, pris en application des articles R211-75 à R211-77 du Code de 
l'environnement, l’ensemble du bassin du Rhin est classé en zone sensible. 
 
Les niveaux de traitement minimum requis au regard de la capacité de l’ouvrage 
sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 20 : Niveau de traitement minimum réglementaire requis pour l’ouvrage 
de Niederhaslach 

Paramètre 
Rendement minimum en 

% 
Concentration maximale 

en mg/L 

MES 90 35 

DBO5 80 25 

DCO 75 125 

NK 70 15 

P total 80 2 

 
Les niveaux de traitement qui étaient requis par l’arrêté d’autorisation de rejet 
arrivé à échéance sont rappelés ci-dessous. 

Tableau n° 21 : Niveau de traitement minimum figurant dans l’arrêté d’autorisation 
de rejet 

Paramètre 
Rendement minimum en 

% 
Concentration maximale 

en mg/L 

MES / 30 

DBO5 / 30 

DCO / 90 

 
Les niveaux de traitement qu’il conviendrait de retenir sont récapitulés dans le 
tableau ci-dessous 

Tableau n° 22 : Synthèse des niveaux de traitement minimum requis pour 
l’ouvrage de Niederhaslach  

Paramètre 
Rendement minimum en 

% 
Concentration maximale 

en mg/L 

MES 90 30 

DBO5 80 25 

DCO 75 90 

NK 70 15 

P total 80 2 
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3.4.2. Objectif de traitement au regard des objecti fs de qualité du 
milieu récepteur 

La collectivité envisage un déplacement du point de  rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires  pour assurer le respect 
du bon état à l’horizon 2030 ne sont pas atteignabl es. Ces éléments sont 
présentés au chapitre 3.5. 

a) Caractéristiques des eaux réceptrices 

Un nouvel exutoire de la station d’épuration est envisagé dans la masse d’eau 
Bruche 3 (CR 90). 
 
L'état de la masse d'eau BRUCHE 3 selon la DCE est présenté ci-après sur le 
tableau n° 23. 
 
Le bon état n’est actuellement pas respecté pour le volet écologique, le paramètre 
déclassant est l’indice diatomique. La Bruche ne présente pas un bon état pour la 
volet chimique, les paramètre déclassant étant la somme des HAP benzo (g,h,i) 
pérylène et indéno (1,2,3,cd) pyrène. 

� Concentrations moyennes et flux journaliers observé s en période d'étiage à 
la station de contrôle au regard des analyses réali sées à la station de 
contrôle de Wisches  

Les concentrations moyennes et flux journaliers moyen calculés sur la base des 
mesures faites au droit de la station de Wisches en période d’étiage (mai à 
octobre) et hors phénomène de crue, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. 
Les résultats issus du SIERM sont présentés en annexe. 

Tableau n° 23 : Concentrations moyennes et flux journaliers observés en période 
d’étiage au droit de la station de Wisches 

Paramètre Concentration en mg/L Flux en kg/j 

DBO5 2,1 428 

DCO 7 1 360 

Ammonium 0,05 9,6 

Phosphore total 0,06 11,9 

Débit 2,4 m³/s 207 120 m³/j 

 
La Bruche respecte pour ces paramètres physico-chimiques les critères et seuils 
du bon état. 
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Tableau n° 24 : Etat de la masse d’eau Bruche 3 selon la DCE 
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� Caractéristiques hydrologiques 

Les débits caractéristiques de la Bruche au regard des données figurant soit dans 
la Banque hydro soit dans le catalogue des débits d’étiage de l’AERM sont 
présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 25 : Débits caractéristiques de la Bruche 

Identification du point 
Bassin 

versant en 
km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA 
en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Russ * 229 5,91 1,64 1,27 1,11 

Aval Confluence Hasel 331,2 7,69 2,05 1,4 1,11 

Holtzheim* 680 8,1 1,39 1,02 0,865 

 
* : données Banque Hydro 

b) Objectif de qualité du milieu récepteur 

La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code 
de l'environnement qui : 

• fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses 
d'eau naturelles), 

• demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le 
non changement de classe d'état, 

• précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones 
faisant l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux. 

 
Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous 
réserve d'apporter les justifications nécessaires au motif : 

• de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être 
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes 
excédent le délai de 2015, 

• de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires 
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable, 

• des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les 
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus. 

 
Si l'on se réfère aux éléments figurant dans le document "objectif de qualité et de 
quantité du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 approuvé en 
novembre 2015, l'objectif de qualité pour la masse d'eau Bruche 3 est le bon 
état à l'échéance 2015 pour le volet écologique et à l'échéance 2027 pour le 
volet chimique avec les substances ubiquistes et 20 21 sans les ubiquistes . 
Le report de délai est motivé pour des raisons de faisabilité technique.  
La Bruche 3 est classée en première catégorie piscicole.   
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c) Détermination des objectifs de traitement 

� Méthodologie 

L'appréciation des contraintes liées au milieu récepteur sera effectuée selon la 
méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de travail "Eaux 
résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de l'environnement du 
bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs 
de réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération" février 1997. 
 
La démarche qui est présentée sur le synoptique ci-joint comprend globalement 4 
étapes : 

• calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude 
retenu, 

• inventaire des sources de pollution domestique, industrielle et agricole 
(élevage), 

• estimations quantitatives des rejets et évaluation de l'auto épuration 
apparente, 

• comparaison des ordres de grandeur entre les flux maximums admissibles 
et les flux rejetés et détermination des exigences de traitement. 

� Calcul des flux polluants maximum admissibles sur l e tronçon d'étude retenu 

� Choix du tronçon homogène d'étude 

La masse d'eau Bruche 3 s'étend de l'aval de la confluence du Framont à 
Schirmeck jusqu'à l'amont de la confluence avec la Mossig à Avolsheim sur 24 km. 
Le tronçon d'étude retenu s'étendra pour sa part de la station de contrôle de 
Wisches (PK 951,53) jusqu'à l'aval de la confluence avec la Hasel (PK 958,68) qui 
permet de tenir compte des rejets de l'ensemble de l'agglomération 
d'assainissement. Ce tronçon est long de 7,15 km. 
 
Le débit d'étiage 1/5 est de 1,4 m³/s à la sortie du tronçon. 
(Source : Débits mensuels d'étiage et modules 1-Bassin du Rhin en Alsace AERM 
mai 2000). 
 
Le débit à l'entrée du tronçon d'étude est de 1,27 m³/s pour le QMNA1/5 (Banque 
Hydro). 
 
L'objectif de qualité est le bon état. Le tronçon d'étude est présenté sur l'illustration 
ci-après. 

� Calcul des flux polluants maximum admissibles dans le tronçon d'étude 

Le flux maximum admissible correspond à l'apport maximum d'une substance 
polluante permettant de respecter l'objectif de qualité fixé. 
Il est égal au produit de la concentration maximale correspondant au seuil fixé par 
l'objectif par le débit d'étiage de référence à savoir le QMNA 1/5. 
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Illustration n° 6 : Présentation du tronçon d’étude sur la Bruche 

 
Flux maximum admissible en sortie du tronçon 
Le QMNA 1/5 de la Bruche 3 en sortie du tronçon d'étude sera pris égal à 1,4 m³/s 
soit 120 960 m³/j. 
 
Les limites de concentration pour respecter le bon état pour les critères physico 
chimique du volet écologique sont :  

• de 6 mg/L pour la DBO5, 

• de 30 mg/L pour la DCO, 

• de 0,5 mg/L pour l'ammonium, 

• de 0,2 mg/L pour le phosphore total. 
 
Flux maximum admissible à l'entrée du tronçon 
Le débit de la Bruche 3 à l'entrée du tronçon d'étude est de 1,27 m³/s soit 
109 728 m³/j. 
 
Les charges en entrée de tronçon d’étude seront celles observés à la station de 
contrôle de Wisches et mentionnées au Tableau n° 23. 
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Illustration n° 7 : Synoptique de la méthodologie proposée par l’AERM 

 

Légende :
           Connaissance du milieu naturel

            Connaissance des rejets 
           Evaluation du projet

 

SYNOPTIQUE DE LA METHODOLOGIE PROPOSEE PAR L'AGENCE  DE L'EAU

Choix du tronçon de référence

Description des caractéristiques
du tronçon (débits entrée/sortie,

objectif de qualité, longueur) 

Inventaire des sources de pollution
domestiques, industrielles et agricoles

(élevage)

Calcul des flux maximum
admissibles dans le tronçon

Comparaison des ordres de grandeur

Estimation quantitative
des rejets nets futurs

(exigences réglementaires
minimales)

Bilan quantitatif
des rejets nets actuels

Evaluation de l'autoépuration
apparente

Application des exigences
minimales réglementaires

Application des exigences
renforcées

Estimation des flux rejetés
en situation future

Reprendre l'évaluation
avec des exigences renforcées

Les flux rejetés sont nettement
supérieurs aux flux maximum 

admissibles

Les flux rejetés sont inférieurs ou 
du même ordre de grandeur que 

les flux maximum admissibles
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Flux maximum admissible dans le tronçon 
Le flux maximum admissible dans le tronçon correspond à la différence du flux 
maximum admissible à la sortie du tronçon et du flux véhiculé à l'entrée du 
tronçon. 
Les flux maximum admissibles, dénommés Fma, sont rappelés dans le Tableau n° 
26 ci-après. 

Tableau n° 26 : Détermination des flux maximum admissibles Fma 

Paramètre 
Flux maximum en sortie du  

tronçon en kg/j 
Flux maximum à l'entrée du 

tronçon en kg/j 
Flux admissible dans 
le tronçon Fma en kg/j 

DBO5 726 428 298 

DCO 3 629 1 360 2 269 

NH4
+ 60,5 9,6 50,9 

P total 24,2 11,9 12,3 

� Evaluation de la pollution rejetée dans le tronçon 

Les flux polluants rejetés dans la Bruche seront constitués :  

• des rejets de la station d'épuration de Niederhaslach, 

• de la pollution domestique non collectée, 

• de la pollution agricole 

• des apports de la Hasel. 
Il n'y a pas de rejet industriel non raccordé connu au droit de la Bruche. 
 
Pour approcher les charges rejetées par la station d'épuration de Niederhaslach 
nous considérerons les capacités du Tableau n° 17 et le strict respect des 
contraintes du Tableau n° 22. En l'absence de contrainte fixée pour l'ammonium, 
nous considérerons un abattement minimum de 70 % pour l'ammonium. 
 
Rejet de la station d'épuration de Niederhaslach horizon 2030 

   DBO5 Débit m³/j   

Capacité  711 kg/j 4 612   

Tableau n° 27: Rejet de la station d'épuration Niederhaslach 

Paramètre Charge entrée  
 

kg/j 

Rendt. en % Concentration 
limite 

en mg/L 

Charge sortie 
rendt. 
kg/j 

Charge sortie 
conc. 
kg/j 

Charge la plus 
faible 
kg/j 

DBO5 711 80 25 142 115 115 

DCO 1 707 75 90 427 415 415 

NH4
+ 119 70  36  36 

P total 23 80 2  4,6 9 4,6 

 
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Demande d’autorisation 
 

OTE INGENIERIE 66/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

� La pollution domestique non collectée 

La population des différentes communes situées dans le tronçon d'étude au regard 
des populations légales de  2012 données par l’INSEE comme le nombre de 
bovins lors du dernier recensement agricole de 2010 sont précisés dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau n° 28 : Population et nombre de bovins pour les communes 
situées dans le tronçon d'étude et raccordées à une station d'épuration 

Commune Population 2012 Horizon 2030 
Elevage 2010 

UGB    * 

Wisches 2 145 2 445 2 

Lutzelhouse 1 849 2 108 34 

Muhlbach 647 738 63 

Urmatt 1 474 1 680 32 

Total 6 155 6 971 131 
 

*  UGB : Unité de gros bétail. 
 
N’ont été considérées que les communes situées dans le tronçon d’étude. 
 
Il y a près de 721 habitants qui sont situés dans des zones d’assainissement non 
collectif. La population raccordée s’élève donc à 5 394 habitants. 
Pour approcher les charges imputables à la pollution domestique, nous avons tenu 
compte du taux de collecte de 80 % et seule 50 % de la pollution n'arrivant pas à la 
station d'épuration rejoint directement le milieu récepteur. On considère aussi que 
50 % de la pollution potentiellement induite par les zones en assainissement non 
collectif rejoint directement le milieu récepteur. La pollution domestique non 
collectée serait ainsi équivalente à 900 habitants en situation actuelle et à 1 038 à 
l’horizon 2030. 
 
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées 
dans le Tableau n° 29 ci-après. 

Tableau n° 29 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée 

Paramètre 
Charge pour 

1 habitant en g/j 

Charge journalière 
rejetée en kg/j pour 900 

habitants 

Charge journalière 
rejetée en kg/j pour 

1 038 habitants 

DBO5 45 40 47 

DCO 100 90 104 

NH4
+ 8,6 7,7 8,9 

P total 1,5 1,4 1,6 
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� La pollution agricole 

La pollution diffuse provenant des sols peut être négligée. La pollution issue de 
l'élevage est estimée en période d'étiage à 0,5 % de la pollution potentielle par 
unité de gros bétail (UGB) de : 

• 32 EH pour les matières organiques soit 1,92 kg/j de DBO5 et 3,8 kg/j de 
DCO, 

• 13 EH pour l'azote soit 0,165 kg/j de NH4+, 

• 11 EH pour le phosphore soit 0,044 kg/j de phosphore. 
Le nombre de têtes de bétail recensé sur le tronçon d'étude en 2010 s'élève 
à 131 têtes. 

Tableau n° 30 : Charges imputables à la pollution agricole 

Paramètre Pollution par UGB en kg/j Pollution pour 0,66 UGB en kg/j 

DBO5 1,92 1,3 

DCO 3,8 2,1 

NH4
+ 0,165 0,1 

P total 0,044 0,03 

� Pollution industrielle 

Les rejets industriels qui sont traités dans une station d’épuration urbaine ne sont 
pas pris en compte ici. Au regard des éléments dont nous disposons, il n’y a pas 
de rejet industriel direct dans le tronçon d’étude. 

� L’apport de la Hasel 

Pour apprécier les charges imputable à la Hasel, nous considérerons le respect de 
l’objectif du bon état à l’étiage quinquennal. 

Tableau n° 31 : Charges apportées par la Hasel 

Paramètre Concentration en mg/L Flux en kg/j 

DBO5 6 68 

DCO 30 342 

Ammonium 0,5 5,7 

Phosphore total 0,2 2,3 

Débit 0,132 m³/s 11 405 
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� Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude  

Le récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude à l’horizon 2030 est 
présenté dans le Tableau n° 32 

Tableau n° 32 : Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude 

 Charge en kg/j 

Type DBO5 DCO NH4
+ P total 

Step de Niederhaslach 115 415 35,7 4,6 

Pollution domestique 47 104 8,9 1,6 

Pollution agricole 1,3 2,1 0,1 0,03 

Hasel 68 342 5,7 2,3 

Total 231,3 863,1 50,4 8,5 

� Estimation de l’autoépuration 

La longueur du tronçon d‘étude n’étant que de 7 km et le futur rejet de la station 
d’épuration de Niederhaslach s’effectuant peu avant la fin du tronçon d’étude, il ne 
sera pas tenu compte d’une autoépuration. 

� Les flux RF pris en compte 

Les flux polluants, dénommés Rf, à prendre en compte sont de : 

• 231 kg/j pour la DBO5, 

• 863 kg/j pour la DCO, 

• 50,4 kg/j pour l'ammonium, 

• 8,5 kg/j pour le phosphore. 

� Bilan : comparaison des flux futurs estimés en sort ie de tronçon et des flux 
admissibles 

Selon l'approche proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs de 
réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération", si RF est 
inférieur à Fma ou si RF et Fma sont du même ordre de grandeur (ils ne diffèrent 
pas de plus de 50 %), il suffit d'appliquer les exigences minimales réglementaires, 
sinon il faut fixer des exigences plus fortes. 
La comparaison des flux futurs estimés RF et des flux admissibles Fma est 
présentée dans le Tableau n° 33 ci-après. 
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Tableau n° 33 : Comparaison des flux futurs estimés en sortie de tronçon 
et des flux admissibles 

 Charges en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Flux net estimés RF 231 863 50,4 8,5 

Flux admissibles Fma 298 2 269 50,9 12,3 

Différence -66 - 1 406 -0,4 -3,8 

Fma plus 50 % 447 3 403 76,3 18,4 

Résultat Condition 
réglementaire 

suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition 
réglementaire 

suffisante 

 
Au regard de cette analyse, les conditions réglementaires sont suffisantes pour 
l’ensemble des paramètres. 

3.4.3. Performances et capacité de traitement de l’ ouvrage 

a) Performances que se doit d’atteindre la station d’épuration de 
Niederhaslach pour un rejet dans le Bruche 

Les performances que de la station d’épuration se devrait d’atteindre au regard 
des contraintes réglementaires et des contraintes liées au milieu récepteur sont 
rappelées dans le tableau ci-après : 

Tableau n° 34 : Performances à atteindre par la station d’épuration  

Conditions 
Paramètres 

DBO5 DCO MES Ammonium Phosphore  

Débit inférieur ou égal  
6 000 m³/j 

25 mg/L 
ou 

80% 

90 mg/L 
ou 

75 % 

30 mg/L 
ou 

90 % 

 
70 % 

2 mg/L 
ou 

80 % 

Concentrations rédhibitoires 
50 mg/L 250 mg/L 85 mg/L   
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b) Les capacités de traitement de l’ouvrage 

Les capacités de traitement sur la base d’une semaine type 5 jours temps sec et 2 
jours temps de pluie sont les suivantes : 
 

DBO5 711 kg/j 

DCO 1 707 kg/j 

MES 1 067 kg/j 

NK 139 kg/j 

Ammonium 119 kg/j 

P total 23 kg/j 

Débit moyen  4 612 m³/j 

   

 192 m³/h 
Débit de pointe temps sec sur 2 
heures 

200 m³/h 

c) Situation de l’ouvrage vis-à-vis des performance s épuratoires 
requises 

Les concentrations moyennes et rendements moyens observés lors des 
autocontrôles réalisés sur l’ouvrage entre 2013 et 2015 (d’une part pour la période 
temps sec et d’autre part pendant le temps de pluie) sont présentés dans les 
tableaux ci-après. Ces tableaux font aussi état du nombre annuel de dépassement 
au regard des concentrations limites et rendements minimums qui seraient requis  
 
Les concentrations maximales sont respectées. On note ponctuellement des 
rendements inférieurs au rendement minimum pour les MES, la DCO et le 
phosphore. 
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� Temps sec 

Tableau n° 35 : Concentrations moyennes des eaux rejetées, rendements moyens de l’ouvrage d’épuration observés lors des 
autocontrôles entre 2013 et 2015 

MES DBO5 DCO Ammonium P total 

Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt 

mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % 

Valeur limite requise 30 90 25 80 90 75 / 70 2 80 

Moyenne 2013 3 97 4 94 19 90 5 74 1 70 

Extrêmes 2013 13 82 7 89 39 72 18,5 22 1,5 45 

Nb de dépassement annuel 0 3 0 0 0 3  3 0 1 

Fréquence annuelle de dépassement   8,8 %    8,8 %  37,5 % 0 12,5 % 

Moyenne 2014 3 98,2 3,5 97,3 19,4 94,7 6 / 0,7 86 

Extrêmes 2014 7 80 5,2 95 33 86 20,1 / 1,3 76 

Nb de dépassement annuel 0 1 0 0 0 0   0 1 

Fréquence annuelle de dépassement   3,4 %       0 16,7 % 

Moyenne 2015 2,5 88 3 97,4 20,4 94,5 4,4 94,6 1 82,5 

Extrêmes 2015 7 40 6 89 33 80 20,6 89 2,3 53 

Nb de dépassement annuel 0 1 0 0 0 0   1 2 

Fréquence annuelle de dépassement   2,5 %       10 20 
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� Temps de pluie 

Tableau n° 36 : Performance du traitement par temps de pluie au regard des autocontrôles réalisés entre 2013 et 2015 

MES DBO5 DCO Ammonium P total 

Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt Conc Rendt 

mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % mg/L % 

Valeur limite requise 30 90 25 80 90 75 / 70 2 80 

Moyenne 2013 3 96 4 91 17 88 2 93 1 74 

Extrêmes 2013 13 82 5,2 76 39 72 12,2 86 1,1 56 

Nb de dépassement annuel 0 2 0 1 0 1  0 0 2 

Fréquence annuelle de dépassement   9 %       0 50 

Moyenne 2014 3 97,8 5 95 21 93,1   0,9 81,8 

Extrêmes 2014 7 83 9 91 33 67   1,3 69 

Nb de dépassement annuel 0 1  0 0 1   0 2 

Fréquence annuelle de dépassement   7,1 %    9,1 %   0 40 

Moyenne 2015 3 98,5 6 88,5 21 93,1   0,7 65 

Extrêmes 2015 8 94 9 84 33 83   1,2 45 

Nb de dépassement annuel 0 0 0 0 0 0   0 1 

Fréquence annuelle de dépassement          0 50 
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3.4.4. Description de l’ouvrage d’épuration 

a) Données générales 

La station d'épuration exploitée à Niederhaslach est une station d'épuration 
biologie de type boues activées. L'ouvrage traite la pollution carbonée, azotée et 
phosphorée. 
 
Une station d'épuration biologique à boues activées reproduit de manière contrôlée 
le phénomène d'autoépuration des eaux qui, sous l'effet de facteurs naturels, tend 
à transformer et à minéraliser la matière organique sous l'action de micro 
organismes (bactéries, champignons, protozoaires....). 
Le procédé comporte essentiellement une phase de mise en contact de l'effluent à 
épurer avec un floc bactérien en présence d'oxygène (aération), suivie par une 
phase de séparation de ce floc (clarification). 

� Traitement de la pollution carbonée 

Le traitement de la pollution carbonée se fait par voie aérobie (en présence 
d'oxygène). L'effluent à épurer est mis en contact avec la masse bactérienne 
épurative appelée boues activées à l'intérieur d'un bassin dit d'aération. La matière 
organique biodégradable va être assimilée et consommée par la masse 
bactérienne et être ainsi transformée en matière organique vivante (cellules 
bactériennes). 

� Traitement de la pollution azotée 

Dans les eaux usées urbaines, l'azote est essentiellement présent sous forme 
organique et ammoniacale. Les réactions mises en œuvre dans le traitement de 
l’azote peuvent être schématisées comme suit : 
 

 
  

NH4
+

eau brute

N organique

AMMONIFICATION

NITRIFICATION DENITRIFICATION

 ( NO2
- -> NO3

- )  ( NO2
- -> N2

-)

ASSIMILATION : Azote partant dans
les boues en excès

(synthèse bactérienne)
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L'élimination biologique de l'azote fait intervenir 4 réactions principales : 

• l'ammonification consistant en une transformation de l'azote organique en 
ammonium. Compte tenu de la nature de l'azote organique et du temps de 
séjour de l'eau dans la station, la plus grande partie de l'azote organique 
est ammonifiée. 

• l'assimilation consistant en l'utilisation d'une partie de l'ammonium (et 
éventuellement organique) pour la synthèse bactérienne. 

• la nitrification consistant en l'oxydation de l'ammonium en nitrite puis en 
nitrate. Elle s'opère en milieu aérobie, en 2 stades : la nitritation (oxydation 
de NH4 en NO2) par des bactéries du type Nitrosomonas et la nitratation 
(oxydation de NO2 en NO3) par des bactéries du type Nitrobacter. 

• la dénitrification consistant en une transformation de l'azote nitrique en 
azote gazeux dans des conditions réductrices et anoxies. 

 
Les conditions nécessaires à la dénitrification sont : 

• avoir obtenu au préalable une bonne nitrification, 

• disposer d'une source de carbone organique assimilable, 

• être dans des conditions anoxies. 
 
Les phases d'anoxie sont aménagées dans le bassin d'aération par arrêt ponctuel 
de l'oxygénation avec maintien du brassage. 

� Traitement de la pollution phosphorée 

Le traitement de la pollution phosphorée se fait par précipitation physico-chimique. 
L'adjonction d'un réactif à base de sel de fer  dans le bassin d'aération entraine 
une précipitation du phosphore qui se concentre dans les boues. 

b) Ouvrages en place  

La station d'épuration comprend les postes suivants : 

• un poste de relèvement des eaux usées, 

• un poste de prétraitement, 

• un bassin d'aération, 

• deux clarificateurs-décanteurs, 

• une unité de traitement du phosphore, 

• un poste de déshydratation des boues, 

• une fosse de réception des sables de curage de 30 m³. 
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� Postes de refoulement 

Le poste de relèvement date de 2000 et comprend 3 pompes immergées d'un 
débit unitaire de 125 m³/H. L'asservissement des pompes est assuré par une 
sonde à Ultrasons associée à trois contacteurs de niveau. 

� Prétraitements 

Le dégrillage est assuré par un dégrilleur automatique courbe capoté installé en 
2006. La largeur de la grille et de 0,9 m, l'écartement des barreaux est de 10 mm. 
Le dessableur dégraisseur datant de 1983 est de type combiné, aéré et à fond plat 
(surface 13 m² ; volume 32 m³). Il comprend un racleur de surface mécanisé, une 
pompe aératrice et un hydro-éjecteur à sables. 

� Traitement biologique 

L'ouvrage d'aération de forme parallélépipédique a une surface de 680 m² et un 
volume de 1 800 m³. Il est équipé de 3 turbines et de 2 agitateurs. L'aération est 
régulée à partir de seuils enregistrés par une sonde à oxygène ou une sonde 
redox. En cas de défaut, un basculement sur un système en mode horloge est 
possible depuis 2005. 

� Clarificateur 

La station dispose de deux clarificateurs cylindro-coniques avec raclage de fond et 
système de récupération des flottants. Il est prévu une équirépartition du débit 
entre les deux ouvrages. 

• 1er ouvrage (ancien) : surface 380 m² ; volume 890 m³ ; vitesse 
ascensionnelle théorique temps sec 0,33 m/h ; vitesse ascensionnelle 
théorique débit de pointe temps pluie 0,48 m/h, 

• 2ème ouvrage (2000) : surface 230 m² ; volume 840 m³ ; vitesse 
ascensionnelle théorique temps sec 0,54 m/h ; vitesse ascensionnelle 
théorique débit de pointe temps pluie 0,78 m/h. 

� Poste de traitement des boues 

La filière comprend : 

• un silo épaississeur de boues d'une capacité de stockage de l'ordre de 600 
m³ avec un agitateur, 

• un filtre presse à plateaux localisé dans un bâtiment spécifique. 
 
Les boues extraites du silo épaississeur sont conditionnées à l'aide de chaux 
éteinte et de chloro sulfate ferreux. 
Les boues déshydratées tombent sur une aire de stockage de 360 m² permettant 
de stocker environ 900 m³ de boues déshydratées. 
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3.4.5. Calendrier de mise en œuvre de la nouvelle c analisation 

L’ouvrage d’épuration est existant. Le déplacement du point de rejet pourra être 
envisagé après étude de faisabilité entre 2018 et 2019. 
 
Le tracé envisagé pour cette nouvelle canalisation est présenté sur les illustrations 
ci-après. 
 

 
Illustration n° 8 : Plan de situation du tracé de la nouvelle canalisation de rejet 

 
Le projet prévoit la pose d’une canalisation diamètre 500 mm avec un fonçage 
sous la RD 1420. Pour le fonçage il est prévu un forage diamètre 600 pour une 
canalisation de diamètre 350 sous la voie. 
 
La canalisation aura une longueur totale de 253 mètres. Elle sera posée dans les 
parcelles 18, 20, 21 et 140 de la section, dans les chemins et sous la chaussée et 
dans les accotements de la RD 1420. 
 
Les parcelles 18 et 21 appartiennent au Syndicat Mixte Bruche Hasel. Le Syndicat 
a engagé les pourparlers pour pourvoir poser la canalisation en limite de la 
parcelle 20 et sur la parcelle140. 
 
La durée prévisionnelle du chantier serait de l’ordre de 7 semaines, 3 semaines 
pour le fonçage sous chaussée et 4 semaines pour la pose de la canalisation de la 
station jusqu’au point de rejet. 
 

Illustration n° 9 : Projet de tracé de la canalisation de rejet vers la Bruche 
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La tranchée pour la pose de la canalisation sera d’un peu moins de 2 m (1,85 m) et 
la profondeur pourra atteindre 2,75 m. 
La largeur prévisionnelle de l’emprise du chantier de part et d’autre sera de 15 m 
(circulation des engins, dépôt de matériaux) 
La tranché sera remplie avec du concassé 0/20. 
Les travaux pourront nécessiter un élagage d’arbres pour faciliter le passage des 
engins de terrassement mais pas d’abattage ni de coupe d’arbres. 
Pour le débouché de la canalisation au droit de la Bruche, le fil d’eau de la 
canalisation s’effectuera au-dessus  du niveau de l’eau de la Bruche en avril 2015. 

3.4.6. Modalités d’élimination des sous-produits 

Les modalités d’élimination des sous-produits sont précisées dans le tableau de 
synthèse ci-dessous. 

Tableau n° 37 : Modalité d’élimination des sous-produits 

Sous-produits 
Production annuelle 
Brute 2015 en t/an Destination 

Refus de dégrillage 57 ISDND Hochfelden 

Sables 19 LIINGENHELD Environnement 

Graisses 37 Station d’épuration de Saverne 

Boues en TMS 318 Valorisation agricole et stockage 
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C. Etude d’impact 
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1. Préambule 

Le contenu de l'étude d'impact est défini à l'article R. 122-5.  
 
L'étude d'impact présente successivement : 

• une présentation et une description du projet, 

• une analyse de l'état initial de la zone et des milieux susceptibles d'être 
affectés par le projet, 

• une analyse des effets négatifs et positifs, directs et indirects, temporaires 
(y compris pendant la phase de travaux) et permanents, à court, moyen et 
long terme du projet sur l'environnement, 

• une analyse des effets cumulés sur l'environnement et la santé humaine 
du projet avec d'autres projets connus, 

• une esquisse des principales solutions de substitution et les raisons pour 
lesquelles, eu égard aux effets sur l'environnement ou la santé humaine, le 
projet présenté a été retenu, 

• la compatibilité du projet avec l'affectation des sols, 

• les mesures envisagées par le demandeur pour éviter, réduire et si 
possible compenser les effets négatifs de l'installation, une estimation des 
dépenses correspondantes, ainsi que les modalités de suivi de ces 
mesures et de suivi de leurs effets, 

• une présentation des méthodes utilisées pour établir l'état initial et évaluer 
les effets du projet sur l'environnement et une description des difficultés 
éventuelles rencontrées pour réaliser cette étude. 

 
En application des articles L 414-4 et R 414-19 du code de l'environnement relatifs 
à l'évaluation des incidences Natura 2000, les projets relevant du régime de 
l'autorisation au titre de l'article L 214-3 sont soumis à cette évaluation, qu'ils soient 
situés ou non dans le périmètre d'un site Natura 2000. 
 
Conformément à l'article R 414-22, la présente étude d'impact tient lieu de dossier 
d'évaluation des incidences Natura 2000, et comporte une évaluation répondant 
aux prescriptions de l'article R 414-23 du code de l'environnement. 
 
Enfin, l'étude d'impact est précédée d'un résumé non technique. 
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2. Présentation et description du projet 

La station intercommunale de Niederhaslach mise en service en 1983 et remise à 
niveau en 2000 disposait d’un arrêté préfectoral d’autorisation de rejet en date du 9 
mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans et qui est arrivé à échéance. 
 
La station d’épuration de Niederhaslach traite les effluents domestiques et 
industriels de 7 communes à savoir Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, 
Niederhaslach, Oberhaslach, Russ, Urmatt et Wisches.  
 
Les effluents après traitement sont actuellement rejetés dans la rivière Hasel peu 
avant sa confluence avec la Bruche. Compte tenu des contraintes en matière 
de rendement pour garantir le bon état de la Hasel,  une modification du point 
de rejet avec un déplacement du rejet de la Hasel v ers la Bruche est 
envisagé . 

3. Analyse de l’état initial de la zone et des mili eux 
susceptibles d’être affectés par le projet 

3.1. Définition des aires d’études 

3.1.1. Les niveaux de référence 

La définition des périmètres d'études sert de base de référence à toutes les 
thématiques abordées dans l'étude d'impact, dans la partie état initial et dans 
l'analyse des effets du projet.  
 
Selon la thématique abordée dans l'état initial, les échelles d'analyse varient et 
permettent d'en apprécier à la fois l'influence et l'évolution avant et après 
réalisation du projet. 
 
Selon les thématiques développées dans la suite du dossier, il est possible de 
dresser un tableau des échelles d'études en fonction des indicateurs choisis. 
 
L'aire prise en compte dans la présente étude, que ce soit dans l'état initial du site 
que dans l'analyse des effets du projet, se focalisera sur 4 niveaux principaux : 

• le périmètre strict correspond au site même d'implantation de la station 
d'épuration et aux parcelles d’implantation de la canalisation de rejet, 

• le périmètre proche s'étend aux secteurs périphériques du site et des 
parcelles d’implantation de la canalisation de rejet, permettant d'inclure les 
bans des communes de Niederhaslach et d'Urmatt,  
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• le périmètre élargi se place à l'échelle des 7 communes raccordées à 
l'ouvrage d'épuration de Niederhaslach, 

• le périmètre éloigné s'étend au-delà du ban des communes raccordées à 
l'ouvrage d'épuration de Niederhaslach. 

3.1.2. Les indicateurs 

Les indicateurs sont les critères qui permettront d’évaluer le projet. Les effets du 
projet sur l’environnement sont analysés selon les données et les périmètres 
d’études utilisés lors de l’état initial du site. 
Cette concordance permet d’aboutir à une synthèse efficiente évaluant l’impact du 
projet sur des critères similaires et stables. 
 
Les indicateurs que nous avons choisis permettent d’évaluer le projet dans ses 
incidences et retombées sur l’environnement au sens global, intégrant à la fois les 
impacts sur les milieux physiques, naturels et humains. 
Les indicateurs se déclinent selon les items suivants : 

• l'environnement humain, 

• la consommation d'espace, 

• l'eau 

• le sol, 

• les milieux naturels, 

• le paysage, 

• la qualité de l'air, 

• l'environnement sonore.  

3.1.3. La correspondance entre périmètres et thémat iques traitées 

Chaque indicateur peut être associé à une échelle d’étude et à des objectifs. Les 
tableaux ci-après regroupent les indicateurs et leur échelle d’étude. Ces éléments 
sont le référentiel de l’évaluation des impacts de la poursuite de l’exploitation de la 
station d’épuration de Niederhaslach. 
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Tableau n° 38 : Correspondance entre périmètres et thématiques traitées 

Thématique Périmètre d’étude Justification du choix de l’aire d’étude 

Environnement humain 

Population Périmètre élargi Prise en compte de l’ensemble des communes 
raccordées sur l’ouvrage d’épuration. Prise en 
compte de l’incidence sur la pollution traitée sur 
l’ouvrage d’épuration 

Contexte industriel Périmètre élargi 

Voisinage sensible Périmètre proche Localisation des populations sensibles les plus 
proches du site d’implantation 

Zones de loisirs Périmètre proche  Localisation des zones de loisirs dans 
l’environnement proche du site d’implantation de 
l’ouvrage d’épuration 

Voies de communication 

Voies routières Périmètre proche à 
élargi 

Localisation des voies de desserte de l’ouvrage 
mention du trafic sur le ou les axes de desserte 

Voies ferroviaires, voies 
navigables et aéroports 

Périmètre proche à 
éloigné 

Indication sur la proximité ou l’éloignement des 
voies de communication 

Patrimoine culturel et archéologique 

Sites archéologiques Périmètre proche 
Localisation du patrimoine archéologique et 
culturel le plus proche du site d’implantation de 
l’ouvrage d’épuration 

Monuments historiques Périmètre proche 

Sites inscrits et classés Périmètre proche 

Contexte géologique et hydrogéologique 

Géologie Périmètre strict à 
proche 

Description de la nature des terrains au droit du 
site 

Hydrogéologie Périmètre strict à 
éloigné 

Description de la nappe alluviale d’importance 
régionale 

Périmètre de protection 
captage AEP 

Périmètre proche à 
élargi 

Localisation des captages AEP et privés les plus 
proches du site 

Eaux superficielles Périmètre proche à 
éloigné 

Situation à l’échelle du ou des bassins versants 
aux quels sont rattachées les communes 
raccordées à l’ouvrage d’épuration 

Environnement atmosphérique 

Facteur climatique Périmètre éloigné Description de la situation climatique avec les 
données de la station la plus proche du site 
d’implantation 

Qualité de l’air Périmètre proche à 
éloigné 

Présentation de la qualité de l’air avec les 
données disponibles les plus proches du site  
d’implantation 
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Tableau n° 38 : Correspondance entre périmètres et thématiques traitées (suite) 

Thématique Périmètre d’étude Justification du choix de l’aire d’étude 

Risques naturels 

Risque sismique Périmètre proche Données disponibles à l’échelle communale 

Risque inondation Périmètre proche Données disponibles à l’échelle communale 

Coulées boueuses Périmètre proche Données disponibles à l’échelle communale 

Retrait gonflement d’argile Périmètre proche Données disponibles à l’échelle communale 

Richesses naturelles 

Sites et paysages Périmètre proche Insertion du projet dans son environnement 
proche et perception visuelle depuis les axes de 
desserte 

Milieux naturels Périmètre proche à 
éloigné 

Analyse des milieux naturels remarquables les 
plus proches du site 

Continuités écologiques et 
équilibres biologiques 

Périmètre proche à 
éloigné 

Analyse du fonctionnement écologique à 
l’échelle des milieux naturels existants sur et à 
proximité du site et des milieux qui fonctionnent 
avec celui-ci en termes d’échanges biologiques. 
Cette échelle permet d’identifier les connexions 
et corridors écologiques. 

 

3.2. Urbanisation, occupation de l’espace et du mil ieu 

3.2.1. Situation géographique 

La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach est implantée dans la 
vallée de la Bruche au Sud de la commune de Niederhaslach et à l’Est d’Urmatt 
entre la voie rapide reliant Strasbourg à Schirmeck et la ligne de chemin de fer 
Strasbourg – Saint-Dié. 
 
La commune d’Urmatt est située entre Schirmeck et Molsheim, à 30 km au Sud-
Ouest de Strasbourg. 
 
Les terrains du site sont à une altitude moyenne de 230 m NGF. La Hasel borde le 
site à l’Est. La rivière Bruche s’écoule à environ 200 m au Sud. 
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3.2.2. Environnement humain 

a) Population 

L'évolution de la population pour l'agglomération d'assainissement du périmètre de 
Niederhaslach entre 2007 et 2012 est rappelée dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 39 : Evolution de la population 

Commune 

Recensement population 
totale Taux de variation annuelle 

2007-2012 en % 
2007 2012 

Lutzelhouse 1 807 1 849 + 0,5 

Muhlbach sur Bruche 636 647 + 0,3 

Niederhaslach 1 450 1 399 - 0,7 

Oberhaslach 1 773 1 773 0 

Russ 1 224 1 264 + 0,6 

Urmatt 1 437 1 474 + 0,5 

Wisches 2 166 2 145 - 0,2 

Population totale 10493 10 551 + 0,11 

 
Le taux de variation annuelle de la population entre 2007 et 2012 est globalement 
légèrement positif. A noter un taux de variation négatif pour Niederhaslach et 
Wisches et nul pour Oberhaslach. 

b) Contexte urbain 

La station d'épuration intercommunale de Niederhaslach est située à environ 
300 m à l'Est du quartier Schweitzerhof d'Urmatt. Elle jouxte le site d'une 
exploitation agricole. 

c) Contexte industriel 

Selon le fichier des entreprises de la CCI on peut dénombrer 117 entreprises et 
commerces sur le territoire raccordé à la station d'épuration de Niederhaslach 
employant au moins 2 personnes. Le nombre total d'employés recensé sur ces 117 
entreprises et commerces s'élèverait à près de 1 900 employés. 
 
Une entreprise agroalimentaire implantée à Wisches, la société DELPIERRE 
dispose d'une convention de rejet. Les effluents font l'objet d'un prétraitement 
avant de rejoindre le réseau d'assainissement communal. 
 
Les principaux établissements présents sur l'agglomération d'assainissement du 
périmètre de Niederhaslach sont mentionnés dans le tableau ci-après (liste non 
exhaustive). 
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Tableau n° 40 : Liste des principaux établissements (non exhaustif) 

Etablissement Commune Activité Effectif 

SIAT BRAUN  
Niederhaslach et 

Urmatt 
Sciage et rabotage du bois hors 

imprégnation 315 

DELPIERRE Wisches 
Transformation et conservation de poissons, 

de crustacés et de mollusques 146 

PUNCH WISHES  Wisches 
Fabrication de meubles de bureau et de 

magasin 110 

Ste D'EXPLOITATION 
SCHWANGER JOSY  Russ Autres transports routiers de voyageurs 87 

VARICOR   Wisches Fabrication d'autres produits céramiques 69 

SUPER U Russ Supermarché 61 

VERTAL NORD-EST  Wisches Façonnage et transformation du verre plat 59 

SAPRONIT   Wisches 
Fabrication de pièces techniques à base de 

matières plastiques 55 

GEBO PLAST SARL  
Lutzelhouse et 

Muhlbach sur Bruche Fabrication de matières plastiques de base 42 

SCHOELLER INDUSTRIES SAS Wisches Fabrication de non tissé, sauf habillement 34 

LABORATOIRE SVM  Muhlbach sur Bruche 
Fabrication d'aliments homogénéisés et 

diététiques 33 

SATD Russ Fabrication d'articles de sport 31 

KETTLER FRANCE   Lutzelhouse 
Commerce de gros (commerce  

interentreprise) d'autres biens domestiques 29 

ELECTROWATT   Muhlbach sur Bruche Fabrication d'appareils électroménagers 29 

LA MOULURE VOSGIENNE   Wisches 
Sciage et rabotage du bois hors 

imprégnation 27 

Ste D'EXPLOITATION 
TRANSPORTS TERRASS Lutzelhouse Transports routiers de fret de proximité 27 

Ets GERARD ET FILS   Lutzelhouse Travaux de peinture et vitrerie 27 

LDC AGENCEMENT  Niederhaslach Travaux de menuiserie bois et PVC 20 

VALENTINO PRESTA  Urmatt Nettoyage courant des bâtiments 19 

ALSACE-FORET  Lutzelhouse Services de soutien à l'exploitation forestière 18 

d) Voisinage sensible  

Les populations dites sensibles (enfants, sportifs, personnes âgées, malades ou 
handicapés …) situées dans le périmètre proche, sont recensées dans le tableau 
ci-après et présentées sur l'illustration ci jointe. 
 
En 2009, on comptait sur les bans des communes de Niederhaslach et Urmatt, 
655 enfants de moins de 15 ans et 148 personnes âgées de plus de 75 ans. 
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Tableau n° 41 : Liste des populations sensibles 

Commune Etablissement 
Secteur de la rose 

des vents 
Distance par 

rapport au site 

Urmatt Crèche 28 1,8 km 

Ecoles maternelle et 
primaire 

28 1,8 km 

Complexe sportif 27 1,4 km 

Niederhaslach Ecoles maternelle et 
primaire 

35 1,9 km 

Gymnase 35 1,7 km 

Stade 36 1,1 km 

 
 

 

Illustration n° 10 : Localisation des populations sensibles 
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3.2.3. Voies de communication et trafic 

a) Voies routières 

Le site de la station d'épuration est accessible depuis la route départementale n° 1 
420. 
Au regard de la carte des comptages routiers tous véhicules éditée par le Conseil 
Général du Bas-Rhin pour 2012, le trafic moyen journalier sur la RD 1 420 en 
amont d'Urmatt s'établit à 13 240 véhicules/jour. 
 

 
Illustration n° 11 : Extrait carte des comptages routiers 2012 CG 67 
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b) Voies ferroviaires 

Le site est bordé au Nord par la voie SNCF reliant Saales à Strasbourg. 

c) Voies navigables 

Il n'y a pas de voies navigables à proximité du site. 

d) Trafic aérien 

L'aéroport le plus proche est celui situé sur le ban de la commune d'Entzheim à 
environ 26 km à l'Est du site. 

3.2.4. Patrimoine culturel et archéologique 

a) Sites archéologiques 

Une zone sensible d'un point de vue archéologique est située sur le ban de la 
commune de Niederhaslach à environ 2,4 km au Nord Nord-ouest du site 
d'implantation de la station d'épuration. Au droit ou à proximité du cimetière, il y 
aurait des vestiges d'un château épiscopal disparu et d'un cimetière fortifié.  
 
La localisation de cette zone est présentée sur la carte ci-après. 

b) Monuments historiques  

� Généralités 

Aux termes du Code du Patrimoine sur les monuments historiques et de ses textes 
modificatifs, les procédures réglementaires sont de deux types et concernent : 

• les immeubles dont la conservation présente, du point de vue de l'histoire 
ou de l'art, un intérêt public. Ceux-ci peuvent être classés comme 
monuments historiques, en totalité ou en partie, par les soins du ministre 
de la Culture et de la Communication, 

• les immeubles ou parties d'immeubles qui, sans justifier une demande de 
classement immédiat, présentent un intérêt d'histoire ou d'art suffisant pour 
en rendre désirable la préservation. Ceux-ci peuvent être inscrits sur 
l'inventaire supplémentaire des monuments historiques par arrêté du préfet 
de région. 
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Illustration n° 12 : Localisation des zones sensibles d’un point de vue 
archéologique 

� Le classement en tant que monument historique 

Le classement en tant que monument historique implique que l'immeuble classé ne 
peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être l'objet d'un travail de 
restauration ou de réparation sans l'accord préalable du ministre de la Culture et 
de la Communication. 
Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité 
de l'édifice classé monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans un 
périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de 
l'architecte départemental des bâtiments de France. 

� L'inscription en tant que monument historique 

L'immeuble inscrit ne peut être détruit, déplacé ou modifié, même en partie, ni être 
l'objet de restauration ou de réparation sans que le directeur régional des Affaires 
Culturelles n'en soit informé quatre mois auparavant. Ces travaux sont soumis au 
permis de construire du maire de la commune. Le ministre pourra s'opposer à ces 
travaux en engageant la procédure de classement. Le permis de démolir ne peut 
être accordé qu'avec l'avis favorable de celui-ci.  
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 91/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

 
Toute construction, restauration, destruction effectuée dans le champ de visibilité 
de l'édifice inscrit comme monument historique (c'est-à-dire en règle générale dans 
un périmètre d'un rayon de 500 m autour du monument) doit obtenir l'accord de 
l'architecte départemental des bâtiments de France. 

� Situation sur le périmètre proche : Niederhaslach e t Urmatt 

Sur la commune d'Urmatt, aucun bâtiment n'est classé ou protégé. 
 
A Niederhaslach, l'église catholique Saint-Florent est classée en tant que 
Monument historique depuis 1846. Cet édifice est localisé à 2 km au Nord de la 
station d'épuration. 

c) Sites inscrits et classés 

Les monuments naturels et les sites présentant un intérêt général du point de vue 
artistique, historique, scientifique, légendaire ou pittoresque peuvent faire l'objet 
d'une inscription ou d'un classement au titre du code de l'environnement (articles 
L341-1 à L342-22). 
 
L'inscription concerne soit des sites méritant d'être protégés mais ne présentant 
pas un intérêt suffisant pour justifier leur classement, soit constitue une mesure 
conservatoire avant un classement. En outre, elle peut constituer un outil de 
gestion souple des parties bâties d'un site classé en l'attente souvent d'une 
ZPPAUP (zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager). Les 
travaux dans un site inscrit sont soumis à une déclaration préalable au préfet. Le 
préfet doit, suite à la réception de la déclaration préalable, recueillir l'avis de 
l'architecte des bâtiments de France sur le projet. 
 
Si les travaux à réaliser sur un site inscrit sont soumis à permis de construire, ce 
dernier ne peut être délivré qu'après avis de l'architecte des bâtiments de France. 
 
Le classement offre une protection renforcée en comparaison de l'inscription, en 
interdisant, sauf autorisation spéciale, la réalisation de tous travaux tendant à 
modifier l'aspect du site. 
 
Au regard des éléments figurant le site Internet Carmen de la DREAL Alsace, il n'y 
a pas de sites inscrits ou classés sur les bans des communes de Niederhaslach et 
Urmatt. 

d) Aires de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) 

Une aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine peut être créée à 
l'initiative de la ou des communes ou d'un établissement public de coopération 
intercommunale lorsqu'il est compétent en matière d'élaboration du plan local 
d'urbanisme, sur un ou des territoires présentant un intérêt culturel, architectural, 
urbain, paysager, historique ou archéologique. 
Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable. 
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Elle a pour objet de promouvoir la mise en valeur du patrimoine bâti et des 
espaces dans le respect du développement durable. Elle est fondée sur un 
diagnostic architectural, patrimonial et environnemental, prenant en compte les 
orientations du projet d'aménagement et de développement durables du plan local 
d'urbanisme, afin de garantir la qualité architecturale des constructions existantes 
et à venir ainsi que l'aménagement des espaces. 
 
L'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine a le caractère de 
servitude d'utilité publique. 
 
Aucune aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine n'a été arrêtée 
dans le périmètre proche de la station d'épuration intercommunale. 

e) Secteurs sauvegardés 

La loi du 4 août 1962, dite "Malraux" a consacré juridiquement cette extension du 
champ patrimonial aux ensembles bâtis. Elle a institué la possibilité pour l'État de 
créer et de délimiter des "secteurs sauvegardés" lorsque ceux-ci présentent "un 
caractère historique, esthétique ou de nature à justifier la conservation, la 
restauration et la mise en valeur de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis 
ou non" (article L313-1 du code de l'Urbanisme). Dans ces secteurs sauvegardés 
est appliqué le régime particulier d'autorisation spéciale préalable (délivrées par 
l'Architecte des bâtiments de France) qui caractérise les législations de protection 
du patrimoine. 
Aucun secteur sauvegardé n'est présent dans le périmètre proche de la station 
d'épuration intercommunale et au droit des terrains de pose de la canalisation de 
rejet. 

3.2.5. Biens matériels  

Les biens matériels situés dans l'environnement immédiat et proche de la station 
d'épuration sont : 

• la RD 1420 située au Sud du site, 

• la voie ferrée reliant Saales à Strasbourg longeant le site au Nord, 

• la RD 392 au Nord du site, 

• les canalisations de transport des effluents, 

• les bâtiments de l'exploitation agricole située à l'Est de la station 
d'épuration. 

Le seul bien matériel concerné par la pose de la canalisation est la RD 1420. 

3.2.6. Contexte sonore et bruit 

Le secteur d'implantation de l'ouvrage d'épuration est situé dans un environnement 
rural, où le niveau sonore ambiant est essentiellement affecté par la circulation 
routière au droit de la RD n° 1 420 et la circulation ferroviaire (absence d'entreprise 
majeure dans l'environnement proche).   
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3.3. Contextes géologique et hydrogéologique 

3.3.1. Géologie 

Au regard de la carte géologique n° 271 de la région de Molsheim éditée par le 
BRGM, le site de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach est 
localisé dans la partie Est du massif Vosgien, dans la vallée de la Bruche. 
 
Le terrain d’implantation de l’ouvrage comme les terrains de pose de la 
canalisation de rejet sont constitués d'alluvions holocènes généralement fines 
recouvrant des alluvions wurmiennes plus grossières. Il s'agit de limons de 
débordement et des gravillons et gravier de remaniement local holocène. 
 

 

Illustration n° 13 : Extrait de la carte géologique  
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3.3.2. Hydrogéologie 

Les importantes épaisseurs de recouvrement gréseux permettent l'infiltration d'une 
partie des eaux météoriques et la constitution de ressources exploitées par 
captage de sources ou forages. Les sources apparaissent à flanc de collines à la 
faveur de diaclases et d'interstratification peu perméable elles sont généralement à 
faible débit. 
La commune de Niederhaslach est alimentée en eau potable depuis trois sources 
du Kesselbach. 
L'eau est très faiblement minéralisée, très douce et agressive. L'eu présente une 
bonne qualité bactériologique et des teneurs en nitrates très faible. Les pesticides 
recherchés n'ont pas été détectés en 2012. 

3.3.3. Périmètre de protection de captage d'eau pot able  

Le site d'implantation comme le secteur de pose de la canalisation de rejet ne sont 
pas touchés par un périmètre de protection d'un captage d'alimentation en eau 
potable.  
 
Les périmètres de protection situés aux alentours du site et du projet de pose de la 
canalisation de rejet sont présentés sur la carte ci-après. 
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Illustration n° 14 : Localisation des périmètres de protection des captages 
d’alimentation en eau potable 
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3.4. Eaux superficielles 

Le périmètre de Niederhaslach est situé dans le bassin versant de la Bruche, les 
effluents après traitement sont actuellement rejetés dans la Hasel un affluent de la 
Bruche. Au regard des contraintes de rejets, la collectivité envisage le 
déplacement du point de rejet dans la Bruche. 
 

 
Illustration n° 15 : Présentation du réseau hydrographique 
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3.4.1. Présentation du bassin versant 

La Bruche naît à 660m d'altitude, au pied du Climont, avant de rejoindre l'Ill à la 
hauteur de Strasbourg après un parcours de 77 km de long. La superficie du 
bassin versant est de 727 km². La vallée de la Bruche constitue la frontière entre 
les Vosges gréseuses du Nord et les Vosges granitiques du Sud. Elle est 
généralement découpée en trois régions :  

• la Haute Bruche : de sa source à Schirmeck  

• la Moyenne Bruche : de Schirmeck à Mutzig  

• la Basse Bruche : de Mutzig à sa confluence 
 
Ses principaux affluents sont, d'amont en aval : 

• en rive droite : 

• le Rothaine à Rothau (8 km),  

• la Magel à Heiligenberg (21 km), 

• le Bras d'Altorf à Hangenbieten (13 km). 

• en rive gauche : 

• la Hasel à Niederhaslach (14 km), 

• la Mossig à Avolsheim (33 km). 
 
La Haute Bruche est caractérisée par un lit mobile et un écoulement torrentiel qui 
érode activement ses berges. Cependant, elle s'artificialise au passage des 
agglomérations comme Bourg Bruche, Rothau et Schirmeck.  
La Moyenne Bruche a un tracé peu sinueux et un lit plus stable. Des 
aménagements routiers et ferroviaires rétrécissent son lit majeur et de fortes 
emprises urbaines (industries, lotissements) sont présents sur son parcours.  
La Basse Bruche possède un lit mineur plutôt artificialisé avec une dynamique 
altérée par la proximité immédiate du Canal de la Bruche sur sa rive gauche 
d'Avolsheim à Ernolsheim-sur-Bruche. Plus en aval, le cours d'eau redevient plus 
sinueux avant la traversée d'une zone fortement urbanisée pour rejoindre l'Ill. 
 
La source de la Hasel est située une centaine de mètres d'altitude en contrebas 
sous le Grossmann soit à 885 m d'altitude sur le ban communal de Lutzelhouse. 
Elle dévale dans un cours sinueux dans les bois d'Oberhaslach vers les 
Baerenhoelen. En aval de la maison forestière de l'Eichelberg à 450 mètres 
d'altitude, elle est mitoyenne entre les communes de Lutzelhouse et d'Oberhaslach 
puis à 298 mètres d'altitude, la rivière coule dans une contrée de collines 
appartenant à la commune Oberhaslach et draine 5 ruisseaux en rive gauche et 3 
en rive droite. 
 
La Hasel traverse calmement le village d'Oberhaslach après avoir formé un étang 
à 279 mètres d'altitude, puis la commune de Niederhaslach vers 250 mètres 
d'altitude et se jette dans la rivière Bruche. Son cours ne dépasse pas 15 km de 
longueur.   
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3.4.2. Caractéristiques hydrologiques 

Les débits caractéristiques de la Hasel et de la Bruche au regard des données 
figurant soit dans la banque Hydro(*) soit dans le catalogue des débits d'étiage de 
l'AERM de 2000 sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 42 : Débits caractéristiques de la Hasel et de la Bruche 

Rivière Identification du point 
Bassin 

versant en 
km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA 
en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Hasel Maison forestière de l’Eichelberg 3,9  0,082 0,056 0,044 

Hasel Maison forestière Hohensteinwald 23,7 0,514 0,16 0,11 0,086 

Hasel Confluent de la Bruche 39,5 0,724 0,193 0,132 0,104 

Bruche Station de Russ (*) 229 5,91 1,64 1,27 1,11 

Bruche  Aval confluence Hasel 331,2 7,69 2,05 1,4 1,11 

3.4.3. Contexte règlementaire : Evaluation du Bon E tat dans le cadre 
de la Directive Cadre sur l'Eau (DCE) 

Dans le cadre de l'application de la Directive 2008/105/CE du 16 décembre 2008, 
les méthodes et critères d'évaluation de l'état écologique, de l'état chimique et du 
potentiel écologique des eaux de surface sont à présent fixés par l'arrêté du 25 
janvier 2010 pris pour application des articles R212-10, R212-11 et R212-18 du 
code de l'environnement. 
 
Les critères retenus pour les paramètres physico-chimiques sous-tendant la 
biologie sont présentés dans le tableau n° 52 ci-après. 
 
Pour les éléments physico-chimiques généraux, la classification d'un cours d'eau 
s'établit en comparant à ces valeurs, le percentile 90 obtenu à partir des données 
mesurées. 
 
La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code 
de l'environnement qui : 

• fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses 
d'eau naturelles), 

• demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le 
non changement de classe d'état, 

• précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones 
faisant l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux. 
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Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous 
réserve d'apporter les justifications nécessaires au motif : 

• de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être 
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes 
excédent le délai de 2015, 

• de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires 
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable, 

• des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les 
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus. 

Tableau n° 43 : Paramètres physico-chimiques généraux 

Paramètres par élément de qualité Limites des classes d'état 

 très bon bon moyen médiocre mauvais 

Bilans d'oxygène          

Oxygène dissous (mg O2/L) 8 6 4 3  

Taux de saturation en O2 dissous (%) 90 70 50 30  

DBO5 (mg O2/L) 3 6 10 25  

Carbone organique dissous (mg C/L) 5 7 10 15  

Température          

Eaux salmonicoles 20 21,5 25 28  

Eaux cyprinicoles 24 25,5 27 28  

Nutriments          

PO4
3- maximal (mg P/L) 0,1 0,5 1 2  

Phosphore total maximal (mg P/L) 0,05 0,2 0,5 1  

NH4
+ (mg NH4

+ /L) 0,1 0,5 2 5  

NO2
- (mg NO2

-/L) 0,1 0,3 0,5 1  

NO3
- (mg NO3

-/L) 10 50 * *  

Acidification          

pH minimum 6,5 6 5,5 4,5  

pH maximum 8,2 9 9,5 10  

Salinité          

Conductivité * * * *  

Chlorures * * * *  

Sulfates * * * *  

* les connaissances actuelles ne permettent pas de fixer des valeurs seuils fiables 
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SEQ Eau Limites des classes d'état 

 très bon bon moyen médiocre mauvais 

DCO (mg O2/L) 20 30 40 80  

3.4.4. Les usages 

Deux parcours de canoë-kayak permettent de descendre la Bruche : un parcours 
de 11 km sur la Haute Bruche, entre Saint-Blaise-la-Roche et Schirmeck ainsi 
qu'un parcours de 4 km du pont d'Urmatt au pont du Foetzplatz en amont et en 
aval donc de la confluence avec la Hasel. 

3.4.5. Qualité de l'eau 

a) Objectifs de qualité dans le cadre de la Directi ve Cadre sur l'Eau 
(DCE) 

Si l'on se réfère aux éléments figurant dans le document "objectif de qualité et de 
quantité du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021, les objectifs de 
qualité sont : 

• pour la masse d'eau Hasel (CR 142), le bon état à l'échéance 2015. 

• pour la masse d'eau Bruche 3 (CR 90) le bon état écologique pour 2015 et 
le bon état chimique pour 2027. 

b) Réseaux de contrôle  

Dans le cadre de la mise en œuvre de la Directive Cadre Eau, un programme de 
surveillance doit être établi pour suivre l'état écologique (ou le potentiel écologique) 
et l'état chimique des eaux douces de surface. Ce programme comprend 4 volets : 

• le contrôle de surveillance, destiné à donner l'image de l'état général des 
eaux,  

• les contrôles opérationnels, destinés à assurer le suivi de toutes les 
masses d'eau identifiées comme risquant de ne pas atteindre les objectifs 
environnementaux de la DCE,  

• les contrôles d'enquête, à mettre en place lorsque les raisons de tout 
excédent sont inconnues,  

• les contrôles additionnels, sur certaines zones protégées. 
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Dès janvier 2007, le réseau de contrôle et surveillance a été mis en place. Un 
réseau de sites pérennes, 35 sites en Alsace, dénommé "Réseau de Surveillance 
et de Contrôle" a été mis sur pied de façon à disposer d'un suivi des milieux 
aquatiques sur le long terme, notamment pour évaluer les conséquences des 
modifications des conditions naturelles (changement climatique, par exemple) et 
des activités anthropiques. Ce contrôle ne poursuit pas un objectif de "suivi de 
pollution" mais bien de "connaissance de l'état général des eaux ". Ce réseau 
reprend certaines stations des anciens réseaux comme le RNB (Réseau National 
de Bassin) ou le réseau complémentaire départemental (RID67). 
 
Le réseau de contrôle et de surveillance du district du Rhin est à présent fixé par 
l'arrêté SGAR n° 2011-120 en date du 24 février 2011 établissant le programme de 
surveillance de l'état des eaux des district Rhin et Meuse en application de l'article 
R212-22 du code de l'environnement. 
 
La station du réseau de contrôle opérationnel des eaux de surface n'a pas encore 
été défini pour la Hasel. Une station de contrôle du réseau complémentaire 
départemental RID 67 est située à Niederhaslach. 
La station de contrôle et de surveillance (RCS) pour la Bruche 3 est la station 
située à Gresswiller. Il existe aussi une station de contrôle du réseau 
complémentaire départemental RID 67 à Wisches. 
 
Les données qualité présentées ci-après sont issues de ces différentes stations de 
contrôle. 

c) Données qualité 

� La Hasel 
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Tableau n° 44 : Evolution de la qualité des eaux de la Hasel à la station de Niederhaslach 
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� La Bruche 

� Station de Wisches 

Tableau n° 45 : Evolution de la qualité des eaux de la Bruche à Wisches 
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� Station de Gresswiller 

Tableau n° 46 : Evolution de la qualité des eaux de la Bruche à Gresswiller 
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3.5. Environnement atmosphérique 

3.5.1. Facteurs climatiques  

D'une manière générale, le climat est à prendre en considération pour trois raisons 
principales : 

• les phénomènes climatiques influent directement sur la propagation des 
éventuels bruits, odeurs, et polluants émis par l'installation, 

• il faut en connaître les caractéristiques initiales afin de pouvoir observer 
une éventuelle modification locale liée à l'activité et de proposer des 
mesures compensatoires, 

• certains éléments climatiques peuvent nuire à la bonne marche de 
l'installation: gel - qui peut nuire au bon fonctionnement des moyens de 
lutte contre l'incendie ou de traitement des effluents -, foudre, etc...). 

 
Le climat alsacien est de type semi continental, avec une influence océanique 
encore perceptible. 
 
Les données numériques relatives à la région de Niederhaslach ont été fournies 
par Météo France à partir des relevés effectués à la station Météo France de 
Strasbourg - Entzheim. 

a) Les vents 

Les renseignements sont précieux quant à l'estimation de la propagation 
dominantes des bruits et odeurs que pourrait engendrer l'unité de traitement des 
eaux résiduaires urbaines.  
 
La rose des vents de Strasbourg-
Entzheim montre, des vents dominants 
de secteurs Sud Sud-ouest, Sud, Ouest, 
Nord Nord-est. 
A noter que la direction des vents 
dominants dans le secteur de 
Niederhaslach pourra être différente de 
celle de la rose des vents d’Entzheim 
compte tenu de l’orientation de la vallée. 
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b) Les précipitations 

La valeur moyenne des précipitations est de l'ordre de 665 mm/an à la station de 
Strasbourg-Entzheim. 
La valeur maximale en moyenne mensuelle est de 81,9 mm en mai, le minimum 
mensuel se situant lui en janvier avec 32,2 mm. 
Le nombre moyen annuel de jours de précipitation est de près de 115 jours par an, 
le maximum mensuel étant de 11,5 jours et le minimum de 8,1 jours. La hauteur 
d'eau libérée en 24 h peut atteindre 65,6 mm (en mai 1935). 

c) Les températures 

La valeur moyenne annuelle de température est d'environ 10,9°C. 
La valeur moyenne mensuelle maximale est d'environ 20,1°C en juillet et la valeur 
minimale est d'environ 1,8°C en janvier. 
 
La croissance des températures est régulière de janvier jusqu'au maximum en 
juillet, suivie d'une décroissance tout aussi régulière. 

3.5.2. Qualité de l'air 

a) Le réseau de surveillance 

Pour surveiller la qualité de l'air, l'Alsace s'est dotée et a développé depuis 1979 
un réseau de mesure de polluants atmosphériques. 
Ce réseau est géré et exploité par l'ASPA, Association pour la Surveillance et 
l'Etude de la Pollution Atmosphérique en Alsace. 

b) Mesures de la qualité de l'air 

Aucune station de mesure de la qualité de l'air n'est localisée dans la région de 
Niederhaslach. Compte tenu de la nature rurale du secteur, la qualité de l'air peut 
être considéré comme globalement bonne. La proximité de la RD 1420 peut 
toutefois avoir une incidence avec une altération possible, ponctuelle et localisé de 
la qualité de l'air pour les oxydes d'azote et imputable au trafic routier. 
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3.6. Risques naturels  

3.6.1. Risque sismique 

Un nouveau zonage sismique du territoire français est entré en vigueur le 1 mai 
2011. 
 
Selon l'article R563-4 du code de l'environnement, le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité croissante : 

• Zone de sismicité 1 (très faible)  

• Zone de sismicité 2 (faible)  

• Zone de sismicité 3 (modérée)  

• Zone de sismicité 4 (moyenne)  

• Zone de sismicité 5 (forte). 
 
Selon l'article D563-8-1 du code de l'environnement, la commune de 
Niederhaslach est classée en zone de sismicité 3 dite modérée. 

3.6.2. Risque inondation 

Selon les éléments fournis par la publication Internet "Cartorisque" sur le site 
Internet de la Préfecture du Bas-Rhin, le site d'implantation de la station 
d'épuration intercommunale de Niederhaslach est concerné par la zone inondable 
de la Bruche. 
La localisation des zones inondables est présentée ci-après. 
 
La délimitation des zones inondables de la Bruche au titre de l'article R111-3 du 
Code de l'urbanisme a fait l'objet d'un arrêté préfectoral du 25 novembre 1992. 
Une modification a été apportée au zonage en 2009 sur les bans des communes 
d'Urmatt et de Niederhaslach par arrêté préfectoral du 16 décembre 2009. 
L'établissement d'un Plan de Prévention du Risque Inondation sur le secteur de la 
Bruche a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2011. 
 
Une partie du site est situé en zone I où toute construction est interdite exception 
faite des constructions réalisées pour assurer des missions de service public et ne 
générant ni accueil ni fréquentation du public ce qui est le cas pour l'ouvrage 
d'épuration de Niederhaslach. Le reste du site est en zone IV ou toute construction 
est possible sous réserve du respect de prescriptions spéciales. 
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Illustration n° 16 : Localisation des zones inondables 
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Illustration n° 17 : Délimitation des zones inondables arrêté préfectoral du 
25/11/1992 modifié 

3.6.3. Retrait gonflement d'argiles 

Compte tenu de la nature alluvionnaire des terrains, il n'y a pas de risque lié ou 
retrait ou gonflement d'argile.  

3.6.4. Coulées d'eaux boueuses 

Au regard des cartes disponibles sur le site internet de la DREAL et relatives au 
risque de coulées boueuses, le site d'implantation de la station d'épuration de 
Niederhaslach n'est pas répertorié comme présentant au risque de coulées 
boueuses. 
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Illustration n° 18 : Zone de risque pour les coulées boueuses 
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3.7. Richesses naturelles 

3.7.1. Sites et paysages 

a) Atlas paysager 

La Vallée de la Bruche laisse des impressions variables selon ses différents 
secteurs. Le croisement des différentes composantes géographiques et historiques 
affirme clairement trois secteurs distincts. Par ailleurs, dans la section moyenne 
vallée entre Mutzig et Schirmeck, on peut aussi répertorier trois paysages linéaires 
qui se côtoient, celui de la Bruche, celui autour de la D392 au nord et celui de la 
D1420 au sud. Dans tous les cas, la Bruche en tant que telle reste très peu 
perceptible, alors que c'est l'identité même de la vallée. 
 
La vallée est définie par le relief boisé des Vosges qui la cerne et une limite 
naturelle forte qui dessine la forme et les contours de la vallée. 
Par ailleurs, la Bruche définit elle-même, si ce n'est une limite, en tous cas une 
ligne de rupture, une frontière entre le nord et le sud de la vallée, particulièrement 
en moyenne vallée. D'autant plus que le rideau végétal dont elle se pare crée une 
limite visuelle en plus d'être physique. 
Les réseaux de circulation et en particulier la voie de chemin de fer, la D1420 par 
son tracé offrant peu d'échanges et l'A352 sont aussi des limites fortes du 
paysage. Des limites davantage physiques et psychologiques que visuelles. 
 
La Vallée de la Bruche présente un certain nombre de transitions dans son 
paysage : 
Des transitions naturelles, où la forme du relief en resserrant la vallée plus ou 
moins crée des espaces tampons entre les différents secteurs d'urbanisation, tel le 
Weissenberg qui marque la limite entre les villages industrialisés de la moyenne 
vallée et ceux de la faille vosgienne. 
Des transitions urbaines, tel le tunnel de Schirmeck qui marque clairement la limite 
entre la haute et la moyenne vallée. 
Une transition naturelle entre plaine et Piémont des Vosges à l'articulation de l'axe 
est-ouest de la vallée de la Bruche et de l'axe nord-sud collines sous-vosgiennes. 
Ce lieu stratégique, au niveau de Molsheim où se croisent des voies ferrées, des 
voies routières nord-sud (D1004, D500) et est-ouest (RN420, A352, D30), 
constitue somme toute un paysage assez confus. 
 
Dans l'entité de la moyenne Vallée de la Bruche, les principaux repères sont : 

• les sommets des Vosges qui ponctuent le territoire, 

• les cheminées des anciennes fabriques de textile, repère principalement 
marquants dans la moyenne vallée, témoignant du dynamisme 
économique de la vallée. 

• les carrières de Wisches, visibles telle une écorchure dans le paysage. 
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Au droit du Weissenberg, l'urbanisation recule, la montagne reprend ses droits. 
Puis d'Urmatt jusqu'à Wisches, une courbe se dessine. La vallée assez large est 
fortement marquée par une urbanisation qui s'étire et par la présence d'activités 
économiques anciennes et récentes. 
Les carrières de Wisches en arrière-plan domine le paysage et renforce l'image 
dynamique du secteur. 

b) Espaces agricoles et forestiers  

Dans l'environnement du site d'implantation de la station d'épuration et de la 
canalisation de rejet, les versants des reliefs sont majoritairement occupés par des 
forêts et les terrains le long de la Bruche essentiellement par des prairies. 
 
Pour information, la commune de Niederhaslach est soumise aux dispositions 
issues de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 modifiée, relative au développement et 
à la protection de la montagne. 
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Illustration n° 19 : Les espaces agricoles et forestiers 
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c) Paysage local 

Le paysage au droit du site est ouvert et s'ordonne autour la RD 1 420 avec de 
part et d'autre en arrière-plan les Vosges. 
 

  

Vue sur l’ouvrage d’épuration depuis la RD 1420 en venant 
d’Heiligenberg 

Vue sur l’ouvrage d’épuration depuis la RD 1420 

  

  

Vue sur l’ouvrage d’épuration depuis la RD 1420 en venant 
d’Urmatt 

Vue sur l’ouvrage d’épuration depuis la RD 392 

Illustration n° 20 : Photographies 
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3.7.2. Milieux naturels  

a) Localisation du site par rapport aux milieux nat urels remarquables 

Le site d’étude est directement concerné par la présence de la ZNIEFF de type I 
« Cours et prairies humides de la Bruche et de ses affluents, de Schirmeck à 
Molsheim » (n°420030417).  Ce secteur est aussi répertorié dans l’inventaire des 
zones humides remarquables. 

� La ZNIEFF « cours et prairies humides de la Bruche et de ses affluents » 

Tableau n° 47 : Principales caractéristiques écologiques et stationnelles de la 
ZNIEFF 

 Cours et prairies humides de la Bruche et de ses 
affluents, de Schirmeck à Molsheim 

Code 420030417 

Localisation Au droit du site d’étude 

Superficie 1 442 ha 

Milieux naturels déterminants 24.1 Lits des rivières 
37.7 Lisières humides à grandes herbes* 
38.3 Prairies de fauche de montagne 

44.9111 Bois d’Aulnes marécageux atlantiques à 
grandes touffes de Laîches 

44.912 Bois d’Aulnes marécageux oligotrophes 
Sources d’eaux dures 

Espèces déterminantes 50 espèces 
Amphibiens : 2 esp. 

Insectes : 12 esp. 

Mammifères : 4 esp. 

Oiseaux : 2 esp. 

Reptiles : 2 esp. 
Plantes : 28 esp. 

Espèces d’intérêt communautaire 
identifiées dans la ZNIEFF 

 

Directive « Habitats » - Annexe II 

Directive « Oiseaux » - Annexe I 

Insectes - Lépidoptères 
Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) 

Azuré des paluds (Maculinea nausithous) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

 

Insectes - Odonates 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 

Oiseaux  
Pic cendré (Picus canus) 
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Illustration n° 21 : Localisation des ZNIEFF 

Les principaux enjeux relatifs à cette ZNIEFF sont la présence d’espèces 
concernées par les Directives européennes « Habitat s » et « Oiseaux ». 
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� La zone humide remarquable « vallée de la Bruche » 

L'ensemble des informations de ce paragraphe est issu de l'Inventaire des Zones 
Humides Remarquables du Bas-Rhin réalisé en 1995 par la société ECOLOR pour 
le compte du Conseil Général du Bas-Rhin. 
 
Aucune information relative à la zone humide remarquable de la Hasel n'est 
disponible. 

� Description générale 

La zone, d'une superficie totale de 320 ha, est située à une altitude comprise entre 
185 et 245 m NGF.  
Le milieu est caractérisé par la présence de prairies naturelles marécageuses et 
d'aulnaies alluviales. La répartition de l'occupation du sol, sur l'ensemble de la 
zone concernée, est la suivante :  

• pré : 80 %, 

• friche marécageuse : 5 %, 

• terre : 3 %, 

• bois et plantation : 10 %, 

• espace bâti : 2 %.  
 
Les environs de la zone sont constitués par des terrains et parcs non boisés en 
périphérie d'agglomérations. 

� Patrimoine biologique 

Le patrimoine biologique de la zone se traduit par la présence prépondérante 
d'aulnaies. 
La typologie des habitats biologiques a été réalisée sur la base de la nomenclature 
européenne CORINE Biotope. 
 
Le niveau d'intérêt des espèces a été déterminé en fonction de la 
présence/absence d'habitats biologiques d'intérêt communautaire (cf. Directive 
Habitats) ou d'espèces végétales protégées nationalement ou régionalement, ou 
d'intérêt communautaire (cf. Directive Habitat et Oiseaux). 
Le niveau de sensibilité dépend de la réaction du milieu à un changement de son 
environnement, et notamment des modifications des caractéristiques physiques.  
 
L'inventaire de cette zone humide fait apparaître un site d'intérêt régional très 
sensible en raison de la présence d'espèces protégées d'intérêt national et 
régional, notamment avicoles. 
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b) Faunes et flores locales - données bibliographiq ues 

� La faune locale 

Les paragraphes suivants s'attachent essentiellement à présenter les espèces 
remarquables présentes sur les bans communaux de Niederhaslach et d'Urmatt au 
regard des données disponibles sur le site internet de l'Office des Données 
Naturalistes d'Alsace (www.faune-alsace.org). 

� Le grand Hamster 

Le grand hamster d'Alsace est protégé depuis 1993 et sa préservation fait l'objet 
d'un plan de conservation national spécifique depuis 2000. 
L'arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des mammifères terrestres protégés sur 
l'ensemble du territoire et les modalités de leur protection, prévoit une protection 
stricte de l'habitat du grand hamster. 
 
La commune de Niederhaslach est éloignée de toute zone pouvant constituer un 
habitat favorable à la présence du grand hamster. Elle n'est pas identifiée comme 
pouvant abriter le Grand Hamster (aire historique) et elle n'est pas intégrée aux 
dispositions réglementaires destinées à sa préservation (aire de reconquête). 
 
Ni le terrain de la station d'épuration ni celui concerné par la pose de la future 
canalisation de rejet vers la Bruche n'est pas propice au développement du 
rongeur. Aucune étude n'est donc à réaliser. 

� Les autres mammifères 

8 espèces de mammifères ont été recensées dans le secteur. Il s'agit, pour la 
plupart, d'espèces chassable ou nuisible. Néanmoins, certaines de ces espèces 
sont inscrites sur les Listes Rouge et Orange d'Alsace.  
 
Le tableau suivant reprend le statut de l'ensemble des espèces remarquables 
recensées dans le secteur depuis 1982. 
 
On retiendra la présence de 4 espèces protégées au niveau national : 

• le Hérisson d'Europe, 

• le Murin à moustaches, 

• le Murin de Daubenton, 

• la Pipistrelle commune. 
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Tableau n° 48 : Liste des mammifères recensés sur le secteur 

ESPECE PROTECTION OBSERVATION 

Nom commun Nom scientifique DH Lg. F LRF ALS Dernière 
donnée 

Blaireau européen Meles meles  Ch LC AS 30.03.2008 

Chevreuil européen Capreolus capreolus  Ch LC  08.09.2012 

Hérisson d'Europe Erinaceus europaeus  2 LC  20.09.2011 

Murin à moustaches Myotis mystacinus 4 2 LC P 31.08.1985 

Murin de Daubenton Myotis daubentonii 4 2 LC P 31.08.1985 

Pipistrelle commune Pipistrellus pipistrellus 4 2 LC P 31.08.1985 

Renard roux Vulpes vulpes  Nu - Ch LC  14.05.2001 

Sanglier Sus scrofa  Ch LC  29.12.2012 

DH : Directive Habitats, Union européenne (1992)  
Lg. F : Législation française / Arrêté du 23 avril 2007 fixant la liste des Mammifères protégés sur 
l’ensemble du territoire national (Article 2) – Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces 
de gibier dont la chasse est autorisée (Ch) – Arrêté du 2 août 2012 fixant la liste, les périodes et les 
modalités de destruction des espèces d’animaux classées nuisibles 
LRF : Liste Rouge Française (UICN, Février 2009) ; LC = Préoccupation mineure ; NA = Non applicable 
LRA/LOA : Liste Rouge et Orange Alsace (in ODONAT, 2003) 

� L’avifaune 

30 espèces ont été recensées sur la commune de Niederhaslach. Le tableau 
suivant reprend les espèces inventoriées dans le secteur. 

Tableau n° 49 : Liste des espèces d’oiseaux observés sur le ban communaux de 
Niederhaslach et d’Urmatt 

ESPECE PROTECTION OBSERVATION 

Nom commun Nom scientifique DO Lg. F LRF ALS Dernière 
donnée Nidification 

Bécasse des bois  Scolopax rusticola II/1 - III/2 
- III/3 

Ch LC  29.11.2010  

Bergeronnette grise Motacilla alba  3 LC  29.12.2012  

Bondrée apivore  Pernis apivorus I 3 LC D 03.05.2012  

Buse variable Buteo buteo  3 LC  08.01.2013  

Canard colvert Anas platyrhynchos II/1 - III/1 Ch LC  12.12.2012  

Chardonneret élégant Carduelis carduelis  3 LC  08.01.2013  

Cincle plongeur Cinclus cinlus  3 LC AS 12.12.2012  

Corneille noire Corvus corone II/2 Nu LC  29.12.2012  

Fauvette babillarde Sylvia curruca  3 LC AS 03.06.2012  

Grand corbeau Corvus corax  3 LC V 08.01.2013  

Grande Aigrette Casmerodius albus I 3 NT  15.12.2012  

Grimpereau des jardins Certhia brachydactyla  3 LC  12.12.2012  

Grue cendrée Grus grus I 3 CR  27.10.2012  
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ESPECE PROTECTION OBSERVATION 

Nom commun Nom scientifique DO Lg. F LRF ALS Dernière 
donnée Nidification 

Héron cendré Ardea cinerea  3 LC  08.01.2013  

Hirondelle de fenêtre Delichon urbica  3 LC  05.06.2012 certaine 

Hirondelle rustique Hirundo rustica  3 LC AS 13.05.2011 probable 

Martinet noir Apus apus  3 LC  13.05.2011  

Merle noir Turdus merula II/2 Ch LC  29.12.2012  

Mésange à longue 
queue 

Aegithalos caudatus  3 LC  29.12.2012  

Mésange bleue Cyanistes caeruleus  3 LC  29.12.2012  

Mésange nonnette Poecile palustris  3 LC  29.12.2012  

Moineau domestique Passer domesticus  3 LC  12.12.2012  

Pic épeiche Dendrocops major  3 LC  12.12.2012  

Pinson des arbres Fringilla coelebs  3 LC  12.12.2012  

Pouillot siffleur Phylloscopus sibilatrix  3 VU  03.05.2010 probable 

Rougegorge familier Erithacus rubecula  3 LC  12.12.2012  

Serin cini  Serinus serinus  3 LC  05.06.2012  

Tarin des aulnes Carduelis spinus  3 NT NS 08.01.2013  

Torcol fourmillier Jynx torquilla  3 NT P 03.05.2010 probable 

Troglodyte mignon Troglodytes troglodytes  3 LC  12.12.2012  

 
DO : Directive Oiseaux : Union européenne, directive 2009/147/CE, 2009 
Lg.F : Arrêté du 29 octobre 2009 fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire 
national (Article 3) – Arrêté du 26 juin 1987 (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse 
est autorisée (Ch) – Arrêté du 2 août 2012 fixant la liste, les périodes et les modalités de destruction 
des espèces d’animaux classées nuisibles (Nu) 
LRF : Liste Rouge Française des oiseaux nicheurs (UICN, décembre 2011) ; NA = Non Applicable ; LC 
= Préoccupation mineure ; NT = Quasi-menacée ; L = Localisé ; VU = Vulnérable ; CR = En Danger 
Critique d’Extinction 
LRA/LOA : Liste Rouge et Orange Alsace (in ODONAT, 2003) 
En gras  : espèce d’intérêt communautaire 
 
Parmi ces espèces, on retiendra notamment la présence de 3 espèces d’intérêt 
communautaire, inscrites à l’Annexe I de la Directive européenne Oiseaux. 
 
La Bondrée apivore  fréquente de vieilles futaies entrecoupées de clairières. La 
recherche essentielle de couvains d’hyménoptères lui fait préférer les sous-bois 
clairsemés où la couche herbeuse est peu développée.  
La présence de boisements, prairies et clairières dans le périmètre proche est 
favorable à sa présence. 
 
La Grande Aigrette est un oiseau qui ne fréquente généralement la région Alsace 
qu’en hiver. Elle niche dans les roselières ou dans les arbres au bord des lacs et 
des grands étangs. Elle fréquente également les prairies humides et les rizières.  
Les prairies humides localisées aux abords de la station d‘épuration sont propices 
à la présence de l’espèce. 
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La Grue Cendrée  se reproduit dans les fondrières, les landes de bruyères 
humides et les marais d'eau douce peu profonds, ainsi que dans les forêts 
marécageuses. Elles hivernent dans les campagnes ouvertes, près des lacs et des 
marais, ou plus loin dans les zones cultivées.  
Le périmètre proche est peu propice à la présence de la Grue Cendrée. 

� Les amphibiens et reptiles 

Les amphibiens 
Les Amphibiens sont strictement dépendants des milieux aquatiques, du moins 
pour la ponte des œufs. 
Une seule espèce a été recensée dans la commune de Niederhaslach. 

Tableau n° 50 : Liste des amphibiens recensés sur le ban de la commune de 
Niederhaslach 

ESPECE PROTECTION OBSERVATION 

Nom commun Nom scientifique DH Lg. F LRF ALS Dernière donnée 

Crapaud commun  Bufo bufo  3 LC  30.03.2008 

DH : Directive Habitats : Union européenne (1992) 
Lg. F : Arrêté du 19 novembre 2007 fixant la liste des amphibiens et reptiles protégés sur l’ensemble du 
territoire national 
LRF : Liste Rouge Française (UICN, 2009) ; LC = Préoccupation mineure 
LRA : Liste Rouge Alsace (Odonat, 2003) 
En gras  : espèce d’intérêt communautaire 
 
Les reptiles 
Les friches, les voies ferrées, les prés, les blocs de pierre et les pierriers, les talus 
ainsi que les jardins et même les zones urbanisées sont autant de biotopes 
favorables à certains reptiles. 
Aucune espèce n’a été recensée dans les communes de Niederhaslach et 
d’Urmatt. 

� Entomofaune 

Les Rhopalocères 
Les Rhopalocères (papillons de jour) sont, pour la plupart sensibles à la structure 
du paysage. Ainsi, les linéaires tels que les haies et les lisières constituent des 
secteurs d'intérêt pour ces espèces.  
De même, les prairies à fleurs sont également très importantes pour ces espèces 
pour la recherche de nourriture et la ponte des œufs (sur les plantes hôtes). 
Aucune espèce n'a été recensée dans les communes de Niederhaslach et 
d'Urmatt. 
 
Les Odonates 
Les Odonates (libellules) sont strictement dépendantes des milieux aquatiques, du 
moins pour la ponte des œufs et la phase larvaire.  
Aucune espèce n'a été recensée dans les communes de Niederhaslach et 
d'Urmatt. 
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Les Orthoptères 
Les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des 
milieux ouverts (landes, pelouses calcicoles, prairies, zones humides…), 
néanmoins quelques espèces sont arbusticoles et arboricoles.  
Aucune espèce n'a été recensée dans les communes de Niederhaslach et 
d'Urmatt. 

� La flore locale 

La Société Botanique d’Alsace a mis à disposition sur Internet, un atlas de la flore 
d’Alsace : http://atlasflorealsace.com.  
 
Sur la commune de Niederhaslach, 268 taxons ont été recensés. Parmi ces 
espèces, 11 sont protégées ou remarquables. 

Tableau n° 51 : Liste des espèces végétales recensées sur le ban de la commune 
de Niederhaslach 

Espèce recensée 
Date 
d’observation  

Protection 

Nom scientifique Nom commun Directive 
Habitats 

Espèces 
protégés en 
France 

Espèces 
protégés 
en Alsace 

Liste 
Rouge 
Alsace 

Allium scorodoprasum  Ail rocambole 2002 - - - R 

Anthriscus sylvestris subsp. 
alpina  

Cerfeuil des Alpes  2002 - - LgA L 

Bromus secalinus  Brome faux-seigle 2002 - - LgA R 

Gagea villosa  Gagée des champs 1837-1907 - - - L 

Hieracium caespitosum Épervière gazonnante  2000 - - - R 

Lithospermum arvense Grémil des champs 1940 - - - E 

Monotropa hypopitys Monotrope sucepin  1997 - - - R 

Nepeta cataria  Cataire 1948 - - - R 

Scandix pecten-veneris Scandix peigne de 
Vénus  

1940 - - - E 

Scorzonera humilis Scorsonère peu élevée 2000 - - LgA D 

Turgenia latifolia  Turgénie à larges 
feuilles  

1870 - - - X 

• Directive Habitats-Faune-Flore du 21 mai 1992 
• Liste des espèces végétales protégées sur l’ensemble du territoire : Arrêté du 20 janvier 1982, 
• Liste des espèces végétales protégées en Alsace complétant la liste nationale : Arrêté du 21 juin 1993  
• Liste Rouge des plantes à graines et des fougères Alsace : ODONAT, 2003 :  

X = Disparu 
E = En danger 
V = Vulnérable 
D = en Déclin 
R = Rare 
L = localisé 

 
Seule trois espèces sont protégées au niveau régional. 
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c) Les zones humides 

� Définition 

Une zone humide, au sens juridique de la "loi sur l'eau" (loi n° 2006-1772 sur l'eau 
et les milieux aquatiques) se définit comme "les terrains, exploités ou non, 
habituellement inondés ou gorgés d'eau douce, salée ou saumâtre de façon 
permanente ou temporaire ; la végétation, quand elle existe, y est dominée par des 
plantes hygrophiles pendant au moins une partie de l'année". 
 
D'après l'arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié par l'arrêté du 1er octobre 2009, 
"[…] une zone est considérée comme humide si elle présente l'un des critères 
suivants : 

• 1° les sols correspondent à un ou plusieurs types pédologiques, 
exclusivement parmi ceux mentionnés dans la liste figurant à l'annexe 1.1  
au présent arrêté […], 

• 2° sa végétation, si elle existe, est caractérisée par : 
o soit des espèces identifiées et quantifiées selon la méthode et la liste 

des espèces figurant à l'annexe 2.1 au présent arrêté complétée en 
tant que de besoin par une liste additionnelle d'espèces arrêtées par 
le préfet de région sur proposition du conseil scientifique régional du 
patrimoine naturel, le cas échéant, adaptée par territoire 
biogéographique, 

o soit des communautés d'espèces végétales, dénommées "habitats", 
caractéristiques de zones humides, identifiées selon la méthode et la 
liste correspondante figurant à l'annexe 2.2. au présent arrêté. 

� La pose de la canalisation de rejet 

Les terrains sur lesquels il est projeté de poser la nouvelle canalisation de rejet 
vers la Bruche ont fait l’objet d’investigation de terrains et d’une étude spécifique 
qui est présentée en annexe. 

� Le site d’implantation de la station d’épuration 

� Végétation au droit du site d'implantation de la station d'épuration 

La station d'épuration étant opérationnelle et fonctionnelle depuis 1983, les terrains 
sont en grande partie artificialisés et ne présentent pas de végétation typique des 
zones humides. 

� Sol 

Début 2010, la DREAL a réalisé une étude des "zones potentiellement humides" 
pour l'ensemble de la région Alsace en se basant uniquement sur les données de 
sol disponibles (essentiellement à l'échelle du 1/100 000) et les critères de l'arrêté 
ministériel du 24 juin 2008 modifié. Un extrait de la carte réalisée par l'ARAA 
(Association pour la Relance Agronomique en Alsace) est présenté ci-après. 
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Illustration n° 22 : Zones potentiellement humides 
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� Fonctionnalité et intérêt de la zone humide 

Fonctionnalité de la zone humide 
Introduction 
On considère généralement trois grandes catégories de fonctions écologiques des 
zones humides :  

• les fonctions hydrologiques : les milieux humides reçoivent de l'eau, la 
stockent et la restituent, 

• les fonctions biogéochimiques : elles sont aussi des "filtres naturels", des 
bassins versants qui reçoivent des matières minérales et organiques, les 
emmagasinent, les transforment et/ou les retournent à l'environnement, 

• les fonctions biodiversité : les conditions hydrologiques et chimiques 
permettent un développement extraordinaire de la vie dans les milieux 
humides. 

 
Les catégories et exemples de fonctions et services rendus par les zones humides 
sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 52 : Catégories et exemples de fonctions et services rendus par les 
zones humides (d’après Bartaud et Fustec, 2007 ; Aoubid et Gaubert, 2010)1 

Type de fonction Fonctions Services rendus / usage indirect 

Fonctions 
hydrologiques 

Ralentissement et stockage des 
eaux à plus ou moins long terme 

Contrôle des crues 

Stockage et restitution 
progressive des eaux 

Recharge des nappes et soutien des étiages 

Obstacle à l’écoulement Réduction de l’érosion (par diminution de 
l’énergie de l’eau 

Fonctions 
biogéochimiques 

Stockage et transformation de 
nutriments (phosphore et azote) 

Epuration de l’eau / Protection de la 
ressource en eau 

Immobilisation et piégeage de 
matières en suspension 

Rétention et transformation des 
micropolluants organiques 
(pesticides notamment) 

Stockage des éléments traces 
potentiellement toxiques 

 
  

                                                   
1 Source : Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones humides Revue 
bibliographique et analyse critique des méthodes Rapport final ONEMA Geneviève BARNAUD, Bastien 
COÏC Service du Patrimoine Naturel – MNHN Septembre 2011 
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Tableau n° 52 : Catégories et exemples de fonctions et services rendus par les 
zones humides (d’après Bartaud et Fustec, 2007 ; Aoubid et Gaubert, 2010)2 suite 

Type de fonction Fonctions Services rendus / usage indirect 

Fonctions 
“biodiversité” 

Réseaux trophiques complexes, 
écosystèmes dynamiques 

Habitat pour de nombreuses espèces 
notamment les oiseaux migrateurs et les 
pollinisateurs, diversité des communautés 

Forte productivité 

Ressources végétales et animales exploitées 
(produits aquacoles, bois, tourbe, fourrage, 
produits biochimiques pour la production de 
médicaments) 

Ressources génétiques (matériel génétique 
utilisé pour la reproduction animale, végétale 
et les biotechnologies) 

 
Analyse de la fonctionnalité effective de la zone humide 
 
La fonctionnalité effective de la zone humide sera analysée en fonction des 
critères mentionnés précédemment et résumée la sous forme d’un tableau. 

Tableau n° 53 : Analyse des fonctionnalités de la zone humide 

Type de fonction Fonctions 
Fonction 
présente 
oui /non 

Commentaires - Observations 

Fonctions 
hydrologiques 

Ralentissement et stockage des 
eaux à plus ou moins long terme 

Partiel Le site est inondable lors de crues de la 
Bruche 

Stockage et restitution progressive 
des eaux 

Non Site occupé par l’ouvrage d’épuration il 
n’y a pas de stockage des eaux pour le 
soutient des étiages 

Obstacle à l’écoulement Non L’ouvrage ne constitue pas un obstacle à 
l’écoulement des eaux lors des crues 

Fonctions 
biogéochimiques 

Stockage et transformation de 
nutriments, phosphore et azote) 

Non 

Les terrains sont occupés par l’ouvrage 
d’épuration. Le site ne présente donc 
aucune des fonctionnalités 
biogéochimiques attribuées aux zones 
humides. 

Immobilisation et piégeage de 
matières en suspension 

Non 

Rétention et transformation des 
micropolluants organique 
(pesticide notamment) 

Non 

Stockage des éléments traces 
potentiellement toxiques 

Non 

 
  

                                                   
2 Source : Mesures compensatoires et correctives liées à la destruction de zones 
humides Revue bibliographique et analyse critique des méthodes Rapport final 
ONEMA Geneviève BARNAUD, Bastien COÏC Service du Patrimoine Naturel – 
MNHN Septembre 2011 
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Tableau n° 53 : Analyse des fonctionnalités de la zone humide (suite) 

Type de fonction Fonctions 
Fonction 
présente 
oui /non 

Commentaires - Observations 

Fonctions 
“biodiversité” 

Réseaux trophiques complexes, 
écosystèmes dynamiques 

Non Les terrains sont occupés par l’ouvrage 
d’épuration, le site ne présente aucun 
écosystème dynamique. 

Forte productivité 

Non Les terrains sont occupés par l’ouvrage 
d’épuration. Il ne peut être fait état d’une 
forte productivité au sens écologique du 
terme. 

 
Si la zone est inondable pour certaines crues de la  Bruche, elle ne présente 
toutefois aucune des fonctionnalités biogéochimique s ni des fonctionnalités 
de biodiversités attribuées aux zones humides (terr ains occupés par les 
ouvrages et installations de la station d’épuration ). 
 
L’approche PEE 
Proposée par Mérot et al. (2000), l’approche PEE permet de distinguer trois 
niveaux d’identification de zones humides, croissant selon un gradient 
d’investigation : les zones humides potentielles, effectives (assimilables à celles 
définies par la loi sur l’eau de 1992) et efficaces :  

– Les zones humides potentielles sont des zones qui selon des critères 
géomorphologiques et climatiques du bassin versant dans lequel elles  
s’inscrivent, devraient présenter les caractéristiques d’une zone humide, en 
l’absence de toute intervention de l’homme (drainage, comblement, modification 
de la circulation de l’eau en amont ou en aval). Le principe de la méthode est 
fondé sur la topographie, 

– Les zones humides effectives. Elles répondent à la définition de la loi sur l’eau 
et satisfont aux critères d’hydromorphie des sols et/ou de présence d’une 
végétation hygrophile. Elles peuvent correspondre à la totalité ou à une partie 
du zonage “zones humides potentielles”, essentiellement en fonction des 
aménagements opérés sur le territoire considéré.  

– Les zones humides efficaces. Elles assurent, d’un point de vue anthropique, 
une fonction donnée (régulation hydrologique, biogéochimique, écologique, 
sociétale). 

 
Sur la base de l’approche PEE, le site situé en zone inondable de la Bruche peut 
être considérée comme potentiellement humide. 
 
Intérêt de la zone humide 
Compte tenu de l’occupation actuelle du site et de l’absence de toute 
végétation naturelle, le secteur ne présente pas d’ intérêt majeur d’un point 
de vue floristique ou habitat. Le site inondable po ur certaines crues de la 
Bruche et pouvant alors être considéré comme potent iellement humide ne 
présente aucune des fonctionnalités de biodiversité  ou géochimique des 
zones humides. 
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Illustration n° 23 : Répartition des trois types de zones humides selon le modèle 
PEE (d’après Mérot et al. 2000) 

Le SDAGE défini les zones humiques remarquables et les zones humides 
ordinaires. 
 
Les zones humides remarquables  abritent une biodiversité exceptionnelle et 
présentent un état écologique préservé a minima. Elles correspondent aux zones 
humides intégrées : 

– Dans les réserves naturelles nationales ou régionales ; 
– Dans les Espaces naturels sensibles (ENS) ou les Zones humides 

remarquables (ZHR) désignés par les Départements, ou bien, dans les 
départements non dotés de sites ENS ou de ZHR désignés, dans les Zones 
naturelles d’intérêt floristique et faunistique (ZNIEFF), dans les sites Natura 
2000 ou dans les sites concernés par un arrêté de protection de biotope. 

 
Leur appartenance à ces zonages ou inventaires leur confère leur caractéristique 
de zone humide remarquable. Ce caractère remarquable ne pourra pas 
concerner des zones non humides d’après les critère s de l’article R.211-108 
du Code l’environnement, ou des zones occupées, ava nt le 1er janvier 2010, 
par un usage agricole de culture labourée ou par un  usage urbain.  
 
Les zones humides ordinaires  correspondent aux autres zones humides. Celle-
ci, si elles ne présentent pas, à ce jour, une biodiversité hors du commun, elles 
montrent néanmoins toutes les caractéristiques des zones humides (végétation 
adaptée, inondabilité, nature du sol, etc.), remplissent des fonctions essentielles 
(autoépuration, régulation des crues, etc.).  
Certaines de ces zones humides ordinaires présentent encore un état et des 
fonctions (écologiques, hydrologiques ou biogéochimiques) préservés a minima, 
alors que d’autres ont vu leurs fonctionnalités modifiées par des atteintes liées aux 
usages anthropiques (drainage, ou labour, ou remblaiement, ou urbanisation, etc.), 
à des niveaux plus ou moins importants.   
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Le site d’implantation de la station d’épuration est a considéré comme une zone 
humide ordinaire mais dont la fonctionnalité a été atteinte depuis une trentaine 
d’année, l’ouvrage d’épuration ayant été mis en eau en 1983. 

d) Relevés de terrains 

Des relevés de terrains ont été réalisés au courant 2016. Ils ont fait l’objet d’un 
rapport spécifique joint en annexe du présent dossier de demande d’autorisation 
auquel il convient de se reporter. 
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3.7.3. Continuités écologiques et équilibres biolog iques  

a) Concept de trame verte et bleue 

Ces deux critères sont interconnectés et renvoient à l'élaboration des Trames 
Vertes et Bleues au niveau national, régional, local, etc.,  imposée par la loi portant 
engagement à la protection de l'environnement, loi dite "Grenelle 2" et définies à 
l'article L. 371-1 du Code de l'environnement. Ces trames regroupent les notions 
de continuités écologiques, de réservoirs de biodiversité et de corridors 
écologiques qui les relient. Elles définissent les grandes orientations en matière de 
gestion intégrée du territoire, d'aménagement du territoire et visent à (re)constituer 
un réseau écologique cohérent, à l'échelle du territoire national, favorable aux 
espèces animales et végétales tant pour leur déplacement, migration que pour leur 
alimentation, reproduction et survie. L'intégration de la biodiversité dans les 
décisions d'aménagement du territoire tout en s'attachant à la préservation et à la 
remise en bon état des continuités écologiques répond au respect et au maintien 
des équilibres biologiques naturels. Cet outil permet donc d'identifier les espaces 
nécessaires à la préservation ou à la remise en bon état des continuités 
écologiques. 
 
L'identification et la mise en œuvre de la Trame Verte et Bleue sont fonction de 
l'échelle d'observation et de l'élaboration des schémas régionaux de cohérence 
écologique (SRCE). Les deux composantes définies dans cet outil sont 
indissociables et sont les suivantes :  

• le vert représentatif des milieux naturels et des milieux semi-naturels 
terrestres : forêts, prairies, etc., 

• le bleu représentatif des milieux aquatiques, cours d'eau et zones 
humides: fleuves, étangs, marais, rivières, etc. 

 
Les objectifs de la Trame Verte et Bleue se résument en ces points :  

• Diminuer la fragmentation et la vulnérabilité des habitats naturels et 
habitats d'espèces et prendre en compte leur déplacement dans le 
contexte du changement climatique, 

• Identifier, préserver et relier les espaces importants pour la préservation de 
la biodiversité par des corridors écologiques, 

• Mettre en œuvre les objectifs visés au IV de l'article L. 212-1 et préserver 
les zones humides visées au 2° et 3° du III du présent article, 

• Prendre en compte de la biologie des espèces sauvages, 

• Faciliter les échanges génétiques nécessaires à la survie des espèces de 
la faune et de la flore sauvages, 

• Améliorer la qualité et la diversité des paysages. 
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Illustration n° 24 : Composante de la trame verte et bleue 

b) La trame verte et bleue régionale  

La politique de la trame verte de la région Alsace consiste à relier les milieux 
naturels entre eux par des corridors écologiques (haies, bandes enherbées, 
ensembles de vergers, etc.) afin de lutter contre les effets néfastes de leur 
morcellement. Le but : créer un maillage régulier sur l'ensemble de la région 
permettant une circulation sans entrave des espèces animales et végétales. Ces 
conditions garantissent le maintien de cet héritage vivant. 
 
Les objectifs sont : 

• le maintien de la trame verte existante (150 000 ha en plaine) et la  
densification des connexions écologiques (7 700 ha supplémentaires) sur 
la base d'une cartographie de référence, 

• l'intégration de la trame verte dans les plans d'urbanisme et 
d'aménagement du territoire 

• la gestion des points de conflit, actuels et futurs, vis à vis du projet. 
 
L'ensemble du massif forestier de la zone d'étude est intégré à la Trame Verte. 

c) Le schéma régional de cohérence écologique 

Ce programme, initié en 2003, constitue le plan régional en faveur de la 
biodiversité. Il touche tant la nature ordinaire que la nature remarquable, aussi bien 
en ville qu'à la campagne. Il vise à satisfaire des fonctions écologiques, 
paysagères et socio-récréatives.  
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Ce programme consiste à relier les milieux naturels entre eux par des corridors 
écologiques (haies, bandes enherbées, ensembles de vergers, etc.), afin de lutter 
contre les effets néfastes de leur morcellement. Le but est de créer un maillage 
régulier sur l’ensemble de la région et d'obtenir, ainsi, une "infrastructure naturelle" 
qui permette une circulation sans entrave des espèces animales et végétales. Ces 
conditions garantissent leur maintien à long terme. 
 
Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional 
de mise en œuvre de la trame verte et bleue. Il comporte une cartographie au 
1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux 
documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est élaboré en commun par la région 
et la DREAL Alsace. Il est a été adopté en date du 22 décembre 2014. 
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Illustration n° 25 : SRCE à l’échelle de la commune de Niederhaslach 
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3.8. Synthèse et hiérarchisation des enjeux 
environnementaux – Interrelations entre ces élément s 

3.8.1. Synthèse et hiérarchisation des enjeux envir onnementaux 

Une hiérarchisation des enjeux environnementaux est présentée dans le tableau 
de synthèse ci-dessous.  
 

 ENJEUX FORT   ENJEUX MOYEN  ENJEUX FAIBLE    ENJEUX NUL 

 

THEMES ENJEUX PROBLEMATIQUES  MESURES PRISES 

ENVIRONNEMENT 
HUMAIN 

Pollution admise 
sur l’ouvrage 
d’épuration 

 
Dimensionnement 

correcte de l’ouvrage 
d‘épuration 

L’ouvrage mis en eau en 1983 
a fait l’objet d’une première 

mise à niveau en 2000. La mise 
en place d’un prétraitement au 

droit des rejets d’une entreprise 
agroalimentaire  et une 

meilleures gestion de cet 
ouvrage de prétraitement a 

permis de réduire les charges 
admises sur l’ouvrage.  

Impact du 
fonctionnement de 

l’ouvrage 
d’épuration sur les 

populations 
riveraines 

 

Incidence de l’ouvrage 
sur les populations 

riveraines en termes de 
Bruit, santé publique 

odeurs 

L’ouvrage a été éloigné des 
centres urbains, il y a 

cependant dans 
l’environnement proche un tiers 

VOIES DE 
COMMUNICATION 

Impact du 
fonctionnement de 

l’ouvrage 
d’épuration sur les 

voies de 
communication 

 Trafic induit par 
l’ouvrage faible  

/ 

PATRIMOINE 
CULTUREL ET 
ARCHEOLOGIQUE 

Destruction ou 
endommagement 

du patrimoine 
culturel et 

archéologique 

 

Secteur d’implantation 
et secteur de pose de la 

canalisation de rejet 
hors zone sensible d’un 

point de vue 
archéologique 

Absence de monuments 
historique et sites 

inscrits ou classés dans 
l’environnement proche 

/ 

GEOLOGIE 

Le contexte 
géotechnique a une 

incidence sur la 
construction des 

ouvrages 

 

Incidence de la géologie 
et de la nature des 

terrains sur les 
fondations des ouvrages 

Prise en compte de la 
caractéristique des terrains lors 

de la construction initiale de 
l’ouvrage et de ses 

équipements 
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 ENJEUX FORT   ENJEUX MOYEN  ENJEUX FAIBLE    ENJEUX NUL 

 

THEMES ENJEUX PROBLEMATIQUES  MESURES PRISES 

HYDROGEOLOGIE 

Si présence d’une 
nappe utilisée pour 

l’alimentation en 
eau potable 

 

Pas de nappe utilisée 
pour l’alimentation en 

eau potable au droit du 
site 

Produits liquides stockés en 
rétention 

Etanchéité des ouvrages testée 
à la mise en eau 

EAUX 
SUPERFICIELLES 

Respect des 
objectifs de qualité 

 

L’atteinte de l’objectif de 
qualité pour la Hasel 
pour les paramètres 
azote ammoniacal et 
phosphore nécessite 
des rendements et 

valeurs limites de rejet 
plus contraignants que 

ceux fixés actuellement. 
Compte tenu de l’âge de 

l’ouvrage d’épuration 
ces derniers ne peuvent 

être garantis 

La collectivité envisage le 
déplacement du point de rejet 

vers la Bruche 

 

 

 

 

 

ENVIRONNEMENT 
ATMOSPHERIQUE 

Détérioration de la 
qualité de l’air 

Incidence sur le 
climat 

 

Zone rurale absence de 
rejet atmosphérique 

notable pour un ouvrage 
d’épuration 

/ 

RISQUES 
NATURELS 

Détérioration de 
l’ouvrage et impact 

consécutif sur le 
milieu environnant 

 
Site situé en zone 

inondable de la Bruche 

Ouvrage implanté depuis 1983, 
lors de la mise à niveau en 

2000 prise en compte pour les 
ouvrages nouvellement 

implantés du risque lié à l’aléa 
inondation 

PAYSAGES Dégradation du 
paysage 

 
Perception de l’ouvrage 

dans des milieux 
ouverts 

L’ouvrage étant implanté et en 
service depuis 1983 

MILIEUX 
NATURELS ET 
HABITATS 

Natura 2000  
Site éloigné d’au moins 
5 km des premiers sites 

Natura 2000 
/ 

Zones Humides  
Dégradation ou 

destruction de zone 
humide 

L’ouvrage étant implanté et en 
service depuis 1983, les 

terrains n’ont plus aucune 
fonctionnalité d’ordre biologique 
et géochimique tracé et travaux 
de pose canalisation adaptés, 

Continuité 
écologique et 

équilibre biologique 
 

Fractionnement de 
couloirs écologiques 

Site exploité depuis 1983, pas 
à l’origine des fractionnements 

de couloirs écologiques 
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4. Analyse des effets négatifs et positifs, directs  et 
indirects, temporaires et permanents à court, 
moyen et long terme du projet 

4.1. Intégration paysagère  

Comme mentionné précédemment, l'ouvrage d'épuration intercommunal de 
Niederhaslach est implanté sur le site depuis trente ans. Le site d'implantation 
borde la route départementale n° 1 420 et se situe dans un milieu ouvert. Le site 
est visible depuis la route départementale n° 1 420 et la RD 392. 
 
La station étant en fonctionnement depuis 30 ans, elle fait à présent partie du 
paysage. Pour améliorer l'aspect visuel du site, des arbustes ont été plantés sur 
les terrains situés le long de la RD 1 420. 
La pose de la nouvelle canalisation de rejet sera sans incidence sur le paysage si 
ce n’est durant la phase chantier (tas de terre, sable, canalisations,…) cet impact 
étant par ailleurs temporaire.  
 
Synthèse - Conclusion 
Le site d'implantation de la station d'épuration intercommunale borde la route 
départementale n° 1 420 et se situe dans un milieu ouvert. Le site est visible 
depuis la route départementale 1 420 et la RD 392. 
La station étant en fonctionnement depuis 30 ans, elle fait à présent partie du 
paysage. Pour améliorer l'aspect visuel du site, des arbustes ont été plantés sur 
les terrains situés le long de la RD 1 420. 

4.2. Effets sur le trafic 

4.2.1. Desserte et accès au site 

Le site est accessible depuis la route départementale n°1 420. 

4.2.2. Trafic imputable au site 

Le trafic imputable au site est essentiellement imputable au déplacement du 
personnel d'exploitation de l'ouvrage, à l'approvisionnement des produits 
d'exploitation et à l'évacuation des sous-produits induits par le traitement des eaux 
usées.  
Le nombre de déplacements journalier s'élève entre 4 et 12 déplacements lors de 
l'épandage des boues liquides. 
Au regard du trafic moyen observé sur la RD 1 420 en 2012 de 13 240 véhicules 
par jour, le trafic induit par l'exploitation de la station d'épuration représente tout au 
plus entre 0,03 et 0,09 % du trafic observé sur la RD1 420. L'incidence de 
l'exploitation de la station d'épuration sur le trafic est donc réduite.   
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4.2.3. Travaux de pose de la canalisation de rejet 

La canalisation sera posée sous la RD 1420. Un fonçage sous le chaussée sera 
réalisé, les travaux qui seront fait en concertation et après accord de la DRE 
pourront occasionnés une gêne de la circulation sur une courte période. Cette 
gêne sera temporaire et uniquement pendant la phase travaux. 
 
Synthèse - Conclusion 
Le nombre de déplacements journalier s'élève entre 4 et 12 déplacements lors de 
l'épandage des boues liquides. 
Au regard du trafic moyen observé sur la RD 1 420 en 2012 de 13 240 véhicules 
par jour, le trafic induit par l'exploitation de la station d'épuration représente tout au 
plus entre 0,03 et 0,09 % du trafic observé sur la RD 1 420. L'incidence de 
l'exploitation de la station d'épuration sur le trafic est donc réduite. La pose de la 
canalisation de rejet nécessitera un fonçage sous la RD1420. Ces travaux pourront 
induire sur une courte période une gêne temporaire de la circulation sur cet axe. 

4.3. Effets sur le patrimoine culturel et archéolog ique 

L'ouvrage d'épuration ainsi que les parcelles d’implantation de la canalisation de 
rejet sont situés en dehors des zones sensibles d'un point de vue archéologique et 
à l'écart des immeubles classés au titre des monuments historiques (site situé à 
une distance de 2 km de l'église Saint Florent classée depuis 1846). Il n'y a par 
ailleurs aucun site inscrit ou classé au titre de l'article L341-1 à L342-22 du code 
de l'environnement. 
Sur ces bases, l'exploitation de l'ouvrage d'épuration intercommunal de 
Niederhaslach et la pose de la canalisation de rejet sont sans incidence sur le 
patrimoine culturel et archéologique. 
 
Synthèse - Conclusion 
Compte tenu de l'implantation de l'ouvrage d'épuration qui est situé : 
- en dehors des zones sensibles d'un point de vue archéologique,  
- à l'écart des immeubles inscrits au titre des monuments historiques,  
- et de l'absence de site inscrit ou classé dans son environnement proche, 
l'exploitation de la station d'épuration de Niederhaslach est sans incidence sur le 
patrimoine culturel et archéologique. 
Il en est de même pour la pose de la nouvelle canalisation de rejet. 

4.3.1. Effets sur les biens matériels 

L'exploitation de l'ouvrage d'épuration ne présente pas de risque 
d'endommagement ou de dégradation des biens matériels présents dans 
l'environnement immédiat de la station d'épuration (réseaux d'acheminement des 
eaux usées, réseau de rejet des eaux traitées, la route départementale n° 1 420, la 
voie ferrée et les bâtiments de l'exploitation agricole). 
L'exploitation de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach est donc 
sans incidence sur les biens matériels. 
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Concernant la pose de la nouvelle canalisation de rejet, le passage sous la RD 
1 420 se fera par fonçage sous la chaussée. Les techniques mises en œuvre pour 
ce type de travaux sont connues et éprouvées. Elles permettront de ne pas avoir 
d’incidence sur la chaussée. 
 
Synthèse - Conclusion 
L'exploitation de l'ouvrage d'épuration ne présente pas de risque 
d'endommagement ou de dégradation des biens matériels présents dans 
l'environnement immédiat ou proche de la station d'épuration (réseaux 
d'acheminement des eaux usées, réseau de rejet des eaux traitées, la route 
départementale n° 1 420, la voie ferrée et les bâtiments de l'exploitation agricole). 
L'exploitation de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach est donc 
sans incidence sur les biens matériels. 
Les techniques mises en œuvre pour le passage de la canalisation de rejet sous la 
RD 1 420 sont connues et éprouvées. Leur mise en œuvre n’aura pas d’incidence 
notable sur la chaussée. 

4.4. Effets sur le sol, le sous-sol et les eaux sou terraines 

4.4.1. Introduction 

L'impact d'une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines sur le sol et sous-
sol concerne généralement deux secteurs distincts : 

• le site d'implantation de l'unité de traitement des effluents, 

• des zones périphériques lorsque les boues produites sont utilisées à des 
fins de valorisation agricole. 

 
Concernant la pose de la canalisation de rejet, l’incidence potentielle concerne 
essentiellement la phase travaux avec le risque de pollution lié à un écoulement 
accidentel. 

4.4.2. Impact durant le fonctionnement 

L'exploitation de la station d'épuration n'induit aucun prélèvement d'eau phréatique 
ni aucun rejet ou infiltration d'eau dans la nappe. 
Durant le fonctionnement des installations, les risques existants pour le sol et 
sous-sol sont essentiellement liés à un éventuel écoulement accidentel du produit 
liquide qui est utilisé sur le site pour le traitement de la pollution phosphorée et la 
déshydratation des boues (le chlorure ferrique). Pour prévenir tout incident et 
risque d'écoulement accidentel, le stockage de ce produit est pourvu d'une cuvette 
de rétention étanche assurant la rétention de la totalité du volume stocké. 
 
Rappelons que l'étanchéité de l'ensemble des ouvrages d'épuration est assurée 
par la qualité du béton utilisé et a été testée avant la mise en eau des ouvrages. 
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4.4.3. La valorisation agricole des boues 

a) Quantité de boues valorisée par épandage agricol e 

La quantité annuelle de boues produite en 2014 pour l'installation de traitement de 
Niederhaslach s'est élevée à 331 tonnes de Matière Sèche par an.  
Les boues produites font l'objet soit :  

• d'une valorisation agricole par épandage (boues liquides) 

• d'un compostage sur une plateforme extérieure. 
 
Pour l'année 2012, 58 % de la production de boues a fait l'objet d'une valorisation 
agricole directe par épandage et 35 % de la production a été dirigé sur une 
plateforme de compostage en Moselle. 

b) Contraintes réglementaires pour la valorisation agricole des boues 

L'épandage des boues issues du traitement des eaux usées est régit par : 

• les articles R211-26 à R211-46 du Code de l'environnement pris pour 
application de l'article L211-2 du Code de l'environnement, 

• les articles R214-1, R214-6 à R214-54 pris pour application des articles 
L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement, 

• l'arrêté du 8 janvier 1998 pris pour application des articles R211-32 à 
R211-35, R211-37 et R211-39 à R211-43 du code de l'environnement, 

• l'arrêté interdépartemental du 28 juillet 2009. 
 
Les articles R211-26 à R211-46 du Code de l'environnement fixent les conditions 
auxquelles sont soumis les épandages. 
 
Ils précisent les éléments suivants : 

• les boues sont des déchets au sens de l'article L541-1 du Code de 
l'environnement, 

• le mélange de boues est interdit sauf autorisation préfectorale, 

• les exploitants des systèmes d'assainissement sont les producteurs des 
boues, ils sont responsables de l'application des dispositions 
réglementaires, 

• les boues ne peuvent être épandues que si celles-ci présentent un intérêt 
agronomique et ne portent pas atteintes à la santé de l'homme, des 
animaux, à la qualité des sols et des milieux aquatiques et à l'état 
phytosanitaire des cultures, 

• les boues doivent faire l'objet d'un traitement préalable de manière à 
réduire leur pouvoir fermentescible et les risques sanitaires liés à leur 
utilisation,   
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• tout épandage est subordonné à une étude préalable réalisée aux frais du 
producteur, 

• des capacités d'entreposage doivent être aménagées pour faire face aux 
périodes pendant lesquelles l'épandage est interdit ou rendu impossible ; 
une solution alternative d'élimination ou de valorisation des boues doit être 
prévue, 

• un dispositif de surveillance de la qualité des boues et des épandages doit 
être mis en place : programme prévisionnel, bilan agronomique, registre 
d'épandage, les épandages doivent respecter le Code de Bonnes 
Pratiques Agricoles et les Programmes d'Action dans les zones 
vulnérables, 

• l'épandage est interdit dans certaines conditions (gel, forte pluviosité, 
etc…) et doit respecter des distances minimales par rapport aux cours 
d'eau, aux habitations, etc… 

 
L'arrêté du 8 janvier 1998 précise : 

• le contenu de l'étude préalable d'épandage, 

• le contenu du programme prévisionnel d'épandage, 

• le contenu du bilan agronomique à réaliser après chaque campagne 
annuelle d'épandage, 

• la qualité des boues (teneurs limites en éléments traces), 

• les distances minimales d'isolement lors des épandages vis-à-vis des 
captages d'eau, des eaux de surface, des habitations en fonction du type 
des boues, 

• les caractéristiques des ouvrages d'entreposage et des dépôts 
temporaires de boues sur les parcelles d'épandage et sans travaux 
d'aménagement. Ces derniers ne sont autorisés que si certaines 
conditions sont réunies : 

• boues solides et stabilisées, 

• absence de ruissellement, 

• respect des distances minimales d'isolement, 

• entreposage de la quantité de boues nécessaire à la période d'épandage 
considérée. 
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Les teneurs limites en éléments-traces et en composés-traces organiques dans les 
boues sont rappelées ci-après. 

Tableau n° 54 : Valeurs limites pour les éléments traces métalliques selon l’arrêté 
du 8 janvier 1998 

Eléments-traces 
Valeur limite dans les boues 

(mg/kg MS) 

Flux maximum cumulé apporté 
par les boues en 10 ans 

(g/m²) 

Cadmium 10 0,015 

Chrome 1 000 1,5 

Cuivre 1 000 1,5 

Mercure 10 0,015 

Nickel 200 0,3 

Plomb 800 1,5 

Zinc 3 000 4,5 

Chrome + cuivre + nickel + zinc 4 000 6 

 

Tableau n° 55 : Valeurs limites pour les composés traces organiques selon l’arrêté 
du 8 janvier 1998 

Composés-traces 

Valeur limite dans les boues 
(mg/kg MS) 

Flux maximum cumulé apporté par 
les boues en 10 ans 

(mg/m²) 

Cas général Epandage sur pâturage Cas général Epandage sur pâturage 

Total des 7 principaux PCB (*) 0,8 0,8 1,2 1,2 

Fluoranthène 5 4 7,5 6 

Benzo(b)fluoranthène 2,5 2,5 4 4 

Benzo(a)pyrène 2 1,5 3 2 

(*) PCB 28,52,101,118,138,153,180 

 
Pour répondre à la Commission Européenne qui jugeait la transposition de la 
Directive Nitrates insuffisante en France, la France a engagé une modification de 
l'ensemble du dispositif réglementaire relatif au programme d'actions à mettre en 
œuvre dans les zones vulnérables avec : 

• une modification des articles R211-80 à R211-84 du code de 
l'environnement, 

• l'arrêté du 19 décembre 2011 relatif au programme d'actions national à 
mettre en œuvre dans les zones vulnérables afin de réduire la pollution 
des eaux par les nitrates d'origine agricole, 

• l'arrêté du 23 octobre 2013 relatif aux programmes d'actions régionaux en 
vue de la protection des eaux contre la pollution par les nitrates d'origine 
agricole. 
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Le programme d'actions national fixe : 

• les périodes minimales d'interdiction d'épandage des fertilisants azotés en 
fonction du type de fertilisant et en fonction de l'occupation du sol pendant 
ou suivant l'épandage, 

• les modalités de limitation et de calcul des doses d'épandage des 
fertilisants azotés en se fondant sur l'équilibre, entre les besoins 
prévisibles en azote des cultures et les apports en azote de toute nature, y 
compris l'azote de l'eau d'irrigation avec aussi un référentiel régional (défini 
par les programmes d'action régionaux), 

• les modalités d'établissement du plan de fumure et du cahier 
d'enregistrement des pratiques, 

• les conditions d'épandage : 

• par rapport aux cours d'eau : 

• interdiction d'épandre des fertilisants azotés de type III en zone vulnérable 
à moins de 2 m des berges des cours d'eau et sur les bandes enherbées, 

• pour les fertilisants azotés de type I et II en zone vulnérable à moins de 35 
m des berges de cours d'eau, cette limite est réduite à 10 m lorsqu'une 
couverture végétale permanente de 10 m et ne recevant aucun intrant est 
implantée en bordure du cours d'eau, 

• par rapport aux sols à forte pente : 
o l'épandage est interdit dans des conditions de nature à entrainer leur 

ruissellement, 
o l'épandage de fertilisant de type II est interdit sur un sol dont la pente 

est supérieure à 10 %. Ce pourcentage est porté à 15 % si un 
dispositif continu perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout 
ruissellement  ou écoulement en dehors des îlots est présent, 

o l'épandage de fertilisant de type I et III est interdit sur un sol dont la 
pente est supérieure à 15 %. Ce pourcentage est porté à 20 % si un 
dispositif continu perpendiculaire à la pente et permettant d'éviter tout 
ruissellement  ou écoulement en dehors des îlots est présent, 

• l'épandage de tout fertilisant azoté est interdit en zone vulnérable sur les 
sols détrempés et inondés, 

• l'épandage de tout fertilisant azoté est interdit en zone vulnérable sur les 
sols enneigés, 

• exception faites des fumiers compacts pailleux, compost d'effluents 
d'élevage et les autres produits organiques solide dont l'apport vise à 
prévenir l'érosion l'épandage de tous fertilisant azoté est interdit en zone 
vulnérable sur les sol pris en masse par le gel, 

• les modalités de mise en place d'une couverture végétale pour limiter les 
fuites d'azote au cours des périodes pluvieuses. 
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Ces modifications ont conduit à une révision des zones vulnérables au niveau du 
bassin Rhin-Meuse avec la publication de l'arrêté SGAR N° 2012-538 en date du 
20 décembre 2012 portant délimitation des zones vulnérables aux pollutions par 
les nitrates d'origine agricole sur le bassin Rhin-Meuse. 
 
Au niveau de la région Alsace ses modifications réglementaires ont conduit à la 
publication de : 

• l'arrêté préfectoral n° 2012/69 du 28 août 2012 établissant le référentiel 
régional de mise en œuvre de l'équilibre de la fertilisation azotée pour la 
région Alsace 

• l'arrêté préfectoral n° 2014/48 du 2 juin 2014 établissant le programme 
d'actions régional en vue de la protection des eaux contre la pollution par 
les nitrates agricoles pour la région Alsace 

 
Notons qu'aucune des communes raccordées à l'ouvrag e d'épuration de 
Niederhaslach n'est située en zone vulnérable selon  l'annexe de l'arrêté 
SGAR du 20 décembre 2012. 

c) L'épandage des boues produites par la station in tercommunale de 
Niederhaslach 

� Qualité des boues produites 

Les boues produites par la station d'épuration de Niederhaslach font l'objet d'un 
suivi analytique visant à vérifier d'une part leur intérêt agronomique (présence 
d'éléments fertilisants) d'autre part le respect des contraintes réglementaires en 
matière de teneur en éléments traces métalliques et composés traces organiques. 

� Valeur agronomique des boues 

La valeur agronomique des boues actuellement produites par la station d'épuration 
de Niederhaslach est récapitulée dans le tableau ci-après. 
 
Les boues présentent un intérêt agronomique puisqu’elles contiennent de la 
matière organique et des éléments fertilisants comme l’azote, le phosphore et le 
potassium. 
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Tableau n° 56 : Valeur agronomique des boues produites (source bilan SATESA 
2012) 

Eléments Moyenne Maximum 

Siccité en % 2,7 3,5 

pH 6,4 7 

Matière organique (kg/t de MS) 678,9 803 

Azote total (kg/t de MS) 70,6 87,5 

Ammonium (kg/t de MS) 6,9 11,8 

Carbone / Azote (C/N) 5,1 7,5 

Phosphate (P2O5) (kg/t de MS) 53,8 65 

Chaux (CaO) (kg/t de MS) 19,4 24,7 

Oxyde de potassium (K2O) (kg/t de MS) 8,8 13,7 

Oxyde de magnésium (MgO) (kg/t de MS) 6,6 11,4 

� Vis-à-vis des éléments traces 

La qualité des boues produites par l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach pour les 
éléments traces est présentée dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau n° 57 : Composés traces organiques 

Composés 
Moyenne 
mg/kg MS 

Maximum 
mg/kg MS 

Valeur limite de 
référence en mg/kg MS  

Fluoranthène 0,3 0,8 5 

Benzo(b) fluoranthène 0,2 0,3 2,5 

Benzo(a)pyrène 0,2 0,3 2 

PCB total 0,1 0,4 0,8 

 
La teneur en composés traces organiques des boues produites par la station 
d’épuration de Niederhaslach est inférieure aux valeurs limites de référence. 
 
La teneur en éléments traces métalliques des boues produites par la station 
d’épuration Niederhaslach est inférieure aux valeurs limites de référence (cf. 
Tableau n° 58). 
 
Sur la base des résultats analytiques, les boues pr oduites par la station de 
Niederhaslach peuvent être valorisées par épandage agricole car elles 
présentent un intérêt agronomique et les teneurs en  éléments traces 
métalliques et composés traces organiques sont larg ement inférieures aux 
valeurs limites réglementaires.  
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Tableau n° 58 : Eléments traces métalliques 

Eléments Moyenne 
mg/kg MS 

Maximum 
mg/kg MS 

Valeur limite de référence en 
mg/kg MS 

Cadmium (Cd) 1,1 1,4 10 

Chrome (Cr) 32,2 41,8 1 000 

Cuivre (Cu) 527,2 642 1 000 

Mercure (Hg) 0,6 1,1 10 

Nickel (Ni) 21,8 28,2 200 

Plomb (Pb) 51,2 165,5 800 

Zinc (Zn) 674,3 926 3 000 

Zn + Cu + Cr + Ni 1255,5 1589,0 4 000 

 
La teneur en éléments traces métalliques des boues produites par la station  
 

� Mise en œuvre de l'épandage 

Conformément aux dispositions réglementaires, l'épandage agricole des boues de 
la station d'épuration intercommunale a fait l'objet d'une étude préalable à 
l'épandage qui a permis de définir : 

• les caractéristiques des sols et leur aptitude à recevoir des boues,  

• les contraintes liées aux milieux naturels et aux activités humaines 
(présence d'usages sensibles),  

• les zones où l'épandage est interdit,  

• les préconisations d'utilisation de boues (facteur limitant, dose d'épandage, 
surface nécessaire), 

• parcelles retenus et accord des agriculteurs. 
 
Les épandages se font uniquement avec des boues liquides chaulées et en grande 
majorité sur des praires. En 2012, 4 894 m³ de boues liquides ont été épandues 
sur 67 ha  constitués à près de 97 % de praires.  
Les épandages sont réalisés par un entrepreneur de travaux agricoles au moyen 
d'une tonne à lisier et d'un épandeur. Cinq agriculteurs utilisent des boues de la 
station d'épuration de Niederhaslach. La dose épandue respecte la dose 
recommandée de 75 t/ha établie lors de l'étude préalable. 
Sur les 35 parcelles épandues, 25 étaient recensées dans l'étude préalable et 15 
étaient prévues dans le prévisionnel d'épandage établi en 2012. 
 
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'exploitation de la station d'épuration 
sur le sol et sous-sol et les eaux souterraines peut être considéré comme faible. 
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4.4.4. Travaux de pose de la canalisation de rejet 

Pour prévenir tout risque de pollution accidentelle pendant les travaux de pose de 
la canalisation, tout opération d’entretien des engins sera interdit sur le site. Un kit 
d’intervention sera aussi présent sur le chantier pour permettre toute intervention 
en cas d’incident. 
 
Synthèse - Conclusion 
L'exploitation de la station d'épuration n'induit aucun prélèvement d'eau phréatique 
ni aucun rejet ou infiltration d'eau dans la nappe. 
Pour prévenir tout incident et risque d'écoulement accidentel, le stockage du 
chlorure ferrique, utilisé pour le traitement de la pollution phosphorée et la 
déshydratation de boues, est pourvu d'une cuvette de rétention étanche assurant 
la rétention de la totalité du volume stocké. 
 
Les boues produites sur l'ouvrage d'épuration font l'objet soit :  
- d'une valorisation agricole par épandage (boues liquides), 
- d'un compostage sur une plateforme extérieure. 
 
Pour l'année 2012, 58 % de la production de boues à fait l'objet d'une valorisation 
agricole directe par épandage. 
Sur la base des résultats analytiques, les boues produites par la station de 
Niederhaslach peuvent être valorisées par épandage agricole car elles présentent 
un intérêt agronomique et les teneurs en éléments traces métalliques et composés 
traces organiques sont largement inférieures aux valeurs limites réglementaires. 
Conformément aux dispositions réglementaires, l'épandage agricole des boues de 
la station d'épuration intercommunale a fait l'objet d'une étude préalable à 
l'épandage. 
 
Cinq agriculteurs utilisent des boues de la station d'épuration de Niederhaslach. La 
dose épandue respecte la dose recommandée de 75 t/ha établie lors de l'étude 
préalable. 
Sur la base de l'ensemble de ces éléments, l'exploitation de la station d'épuration 
sur le sol et sous-sol et les eaux souterraines peut être considéré comme faible. 

4.5. Effets sur les eaux superficielles 

4.5.1. Introduction 

Le périmètre de Niederhaslach est situé dans le bassin versant de la Bruche. Les 
effluents traités sont rejetés actuellement dans la Hasel un affluent rive gauche de 
la Bruche. La collectivité envisage un déplacement du rejet vers la Bruche. 
 
Par temps de pluie, un mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales est aussi 
susceptible d'être rejeté via les déversoirs d'orages ou surverse des bassins 
d'orage dans la Hasel, la Bruche mais aussi au droit d'autres ruisseaux affluents 
de la Bruche drainant les différentes communes du Périmètre de Niederhaslach. 
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L'impact des rejets d'un système d'assainissement sur les eaux superficielles est 
imputable aux flux de matières organiques (DCO, DBO5), azotées (azote 
ammoniacal) ou phosphorées (phosphore total) susceptibles d'être rejetés dans le 
milieu récepteur. 
Ces éléments sont utilisés pour évaluer l'état écologique d'un cours d'eau et 
figurent dans le volet "paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie". 
 
Si l'on se réfère aux données disponibles sur le SIERM pour la définition de l'état 
écologique des cours d'eau la qualité actuelle, pour le volet "paramètres physico-
chimiques sous-tendant la biologie" est : 

• moyen pour la Hasel (cf.Tableau n° 96), 

• bon pour la Bruche 3. 

4.5.2. Impact lié au fonctionnement de l'ouvrage pa r temps sec 

La collectivité envisage un déplacement du point de rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires pour assurer le respect du 
bon état à l'horizon 2030 ne sont pas atteignables. Ces éléments ont été présentés 
au chapitre 3.5 de la demande d’autorisation. 
 
L'adéquation des performances de l'ouvrage d'épuration vis-à-vis des contraintes 
de la Bruche et le respect des objectifs de qualité a été vérifiée en appliquant la 
méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de travail "Eaux 
résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de l'environnement du 
bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs 
de réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération" février 1997. 
Les principaux éléments de cette analyse détaillée dans le volet « autorisation » 
sont repris ci-après. 

a) Adéquation des performances épuratoires vis à vi s des contraintes du 
milieu récepteur et des objectifs de qualité 

La démarche préconisée par l'AERM comprend globalement 4 étapes : 

• calcul des flux polluants maximums admissibles sur le tronçon d'étude 
retenu, 

• inventaire des sources de pollution domestique, industrielle et agricole 
(élevage), 

• estimations quantitatives des rejets et évaluation de l'auto épuration 
apparente, 

• comparaison des ordres de grandeur entre les flux maximums admissibles 
et les flux rejetés et détermination des exigences de traitement. 
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� Choix du tronçon homogène d'étude 

La masse d'eau Bruche 3 s'étend de l'aval de la confluence du Framont à 
Schirmeck jusqu'à l'amont de la confluence avec la Mossig à Avolsheim sur 24 km. 
Le tronçon d'étude retenu s'étendra pour sa part de la station de contrôle de 
Wisches (PK 951,53) jusqu'à l'aval de la confluence avec la Hasel (PK 958,68) qui 
permet de tenir compte des rejets de l'ensemble de l'agglomération 
d'assainissement. Ce tronçon est long de 7,15 km. 
 
Le débit d'étiage 1/5 est de 1,4 m³/s à la sortie du tronçon. 
 
(Source : Débits mensuels d'étiage et modules 1-Bassin du Rhin en Alsace AERM 
mai 2000). 
 
Le débit à l'entrée du tronçon d'étude est de 1,27 m³/s pour le QMNA1/5 (Banque 
Hydro). 
 
L'objectif de qualité est le bon état à l'échéance 2015. Le tronçon d'étude est 
présenté sur l'illustration ci-après. 
 
Le tronçon d''étude est représenté sur Illustration n° 6 : Présentation du tronçon 
d’étude sur la Bruche dans le volet demande d’autorisation du présent dossier. 

� Calcul des flux polluants maximum admissibles sur l e tronçon d'étude retenu 

Le flux maximum admissible correspond à l'apport maximum d'une substance 
polluante permettant de respecter l'objectif de qualité fixé. 
Il est égal au produit de la concentration maximale correspondant au seuil fixé par 
l'objectif par le débit d'étiage de référence à savoir le QMNA 1/5. 
 
Les limites de concentration pour respecter le bon état pour les critères physico 
chimique du volet écologique sont :  

• de 6 mg/L pour la DBO5, 

• de 0,5 mg/L pour l'ammonium, 

• de 0,2 mg/L pour le phosphore total,  

• de 30 mg/L pour la DCO (SEQ eau). 
 
Le flux maximum admissible dans le tronçon correspond à la différence du flux 
maximum admissible à la sortie du tronçon et du flux véhiculé à l'entrée du 
tronçon. 
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Les flux maximum admissibles, dénommés Fma, sont rappelés dans le Tableau n° 
59 ci-après. 

Tableau n° 59 : Détermination des flux maximum admissibles Fma 

Paramètre 
Flux maximum en sortie du  

tronçon en kg/j 
Flux maximum à l'entrée du 

tronçon en kg/j 
Flux admissible dans 
le tronçon Fma en kg/j 

DBO5 726 428 298 

DCO 3 629 1 360 2 269 

NH4
+ 60,5 9,6 50,9 

P total 24,2 11,9 12,3 

 

� Inventaire des sources de pollution dans le tronçon  

Les flux polluants rejetés dans la Bruche seront constitués :  

• des rejets de la station d'épuration de Niederhaslach, 

• de la pollution domestique non collectée, 

• de la pollution agricole,  

• des apports en pollution en provenance de la Hasel. 

� Estimation quantitative des rejets et autoépuration  apparente 

� Estimation quantitative des rejets 

Les charges rejetées par la station d'épuration Niederhaslach ont été calculées en 
tenant compte de la capacité de traitement et le strict respect des contraintes 
réglementaires. En l'absence de contrainte fixée pour l'ammonium nous 
considérerons un abattement minimum de 70 % pour l'ammonium. 
 
Pour la pollution domestique non collectée, n'ont été considérées que les 
communes situées dans le tronçon d'étude. 
 
Les charges de pollution domestique rejoignant le milieu, ont été estimées en 
considérant les hypothèses suivantes : 

• population selon données INSEE de 2012 avec une augmentation de la 
population de 14 % à l'horizon 2030, 

• prise en compte des secteurs classés en zone d'assainissement non 
collectif (721 habitants). On considérera que 50 % de la pollution 
potentiellement induite par ces zones rejoint directement le milieu 
récepteur, 

• le taux de collecte de la pollution vers la station d'épuration est estimé à 80 
% et seule 50 % de la pollution n'arrivant pas à la station d'épuration rejoint 
directement le milieu récepteur. 
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La pollution issue de l'élevage est estimée en période d'étiage à 0,5 % de la 
pollution potentielle par unité de gros bétail (UGB). 
Le nombre de têtes de bétail recensé sur le tronçon d'étude est issu du 
recensement agricole de 2010. 
 
Pour apprécier les charges imputable à la Hasel, nous considérerons le respect de 
l'objectif du bon état à l'étiage quinquennal. 
 
Au regard des éléments dont nous disposons, il n'y a pas de rejet industriel direct 
dans le tronçon d'étude. 
 
Le récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude en situation future est 
présenté dans le Tableau n° 60. 

Tableau n° 60 : Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude 

 Charge en kg/j  

Type DBO5 DCO NH4
+ P total 

Step de Niederhaslach 115 415 35,7 4,6 

Pollution domestique 47 104 8,9 1,6 

Pollution agricole 1,3 2,1 0,1 0,03 

Hasel 68 342 5,7 2,3 

Total 231,3 863,1 50,4 8,5 

 

� Le phénomène d'autoépuration 

Les rejets de la station d'épuration de Niederhaslach dans la bruche étant 
envisagé peu avant la fin du tronçon d'étude, il n'a pas été tenu compte d'une 
autoépuration. 

� Bilan : comparaison des flux futurs estimés en sortie de tronçon et des flux 
admissibles 

Les flux polluants, dénommés Rf, à prendre en compte sont de : 

• 231 kg/j pour la DBO5, 

• 863kg/j pour la DCO, 

• 50,4 kg/j pour l'ammonium, 

• 8,5 kg/j pour le phosphore. 
 
Selon l'approche proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs de 
réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération", si RF est 
inférieur à Fma ou si RF et Fma sont du même ordre de grandeur (ils ne diffèrent 
pas de plus de 50 %), il suffit d'appliquer les exigences minimales réglementaires, 
sinon il faut fixer des exigences plus fortes. 
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La comparaison des flux futurs estimés RF et des flux admissibles Fma est 
présentée dans le Tableau n° 61 ci-après. 

Tableau n° 61 : Comparaison des flux futurs estimés en sortie de tronçon 
et des flux admissibles 

 Charges en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Flux net estimés RF 231 863 50,4 8,5 

Flux admissibles Fma 298 2 269 50,9 12,3 

Différence -66 - 1 406 -0,4 -3,8 

Fma plus 50 % 447 3 403 76,3 18,4 

Résultat Condition 
réglementaire 

suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition réglementaire 
suffisante 

Condition 
réglementaire 

suffisante 

b) Conclusions 

Au regard de cette analyse, pour un rejet dans la Bruche, les conditions 
réglementaires ou minimale suivantes sont suffisantes à savoir 

• DBO5 concentration maximale 25 mg/l ou rendement minimum de 80 % 

• DCO concentration maximale 90 mg/l ou rendement minimum de 75 % 

• NH4 rendement minium de 70 % 

• Phosphore total rendement minimum de 80 % ou 2 mg/l 

4.5.3. Impact du système d'assainissement par temps  de pluie 

Par temps de pluie, un mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales est susceptible 
d'être rejeté via les déversoirs d'orages ou surverse des bassins d'orage dans la 
Hasel pour les communes d'Oberhaslach et Niederhaslach et dans la Bruche pour 
les autres communes. 

a) Généralités sur la pollution véhiculée par les e aux pluviales 

La pollution qui est véhiculée par la pluie a 3 origines : 

• la pollution atmosphérique 
Les émissions de pollution vers l'atmosphère sont nombreuses. Elles 
proviennent des activités industrielles, des centrales thermiques, des 
échappements des moteurs à combustion, etc. Ces polluants se 
présentent sous la forme de gaz ou de solides en suspension tels que les 
oxydes de carbone, le dioxyde de soufre, les oxydes d'azote, des 
poussières diverses, des hydrocarbures. 
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Les pluies peuvent les faire revenir sur le sol à des endroits parfois très 
éloignés de leur lieu d'émission. 
Le transfert d'une partie de cette pollution se produit par lessivage au 
cours des précipitations. 
 
L'apport de la pollution atmosphérique à la pollution globale des eaux de 
ruissellement reste en général peu significatif, sauf dans le cas de pollution 
industrielle importante (apport de nitrates, métaux). La pollution 
atmosphérique contribue cependant à la pollution des sols entre deux 
pluies. 

Tableau n° 62 : Valeurs indicatives concernant les eaux de pluies données 
par Valiron et Tabuchi (Agence de l'Eau Seine-Normandie). 

Paramètres Valeur ou concentration 

pH 4 - 7 

DCO 20 - 30 mg/L O2 

SO4 2 -35 mg/L 

Ca 0,5 - 2 mg/L 

Na 0,5 - 2 mg/L 

Zinc 0,02 - 0,08 mg/L 

Pb 0 - 0,15 mg/L 
(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une stratégie 
OTV 1994). 

• la pollution accumulée sur les surfaces. 
L'eau de pluie dissout (ou met en suspension) et transporte la pollution 
accumulée sur les terrains naturels, la végétation, les toitures et les voiries. 
Cette pollution est d'origine très variée : 
o la circulation automobile (usure des pneus, freins et métaux, pertes 

d'hydrocarbures…), 
o les déchets de consommation humaine (verres, papiers, 

plastiques,…), 
o l'érosion des surfaces naturelles (sables, limons, produits de 

chantiers,…). 
 

Les zones industrielles ainsi que les routes de grande circulation sont 
souvent les plus polluées. Les aéroports et leur zone d'activité ainsi que 
les grands marchés nationaux véhiculent également d'importantes charges 
de pollution. 
Les zones résidentielles pavillonnaires accumulent moins de pollution que 
les zones résidentielles d'habitat collectif. 
(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une 
stratégie OTV 1994). 
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• la pollution due au parcours dans les réseaux 
Lorsque les eaux de ruissellement arrivent dans les réseaux, la capacité 
de transport des particules les plus lourdes diminue. Ces particules ont 
alors tendance à se déposer ou à ne progresser que par saltation. Lorsque 
des débits importants sont drainés par les réseaux, les particules 
déposées peuvent être remises en suspension. 
 
Ces phénomènes semblent étroitement liés à la capacité de transport 
instantané de l'écoulement, qui elle-même dépend d'un certain nombre de 
paramètres encore mal identifiés (concentration de matières en 
suspension véhiculées, énergie de transport, variation des conditions 
d'écoulement, etc..). 
(Source : Dépolluer les eaux pluviales - Contribution à l'élaboration d'une 
stratégie OTV 1994). 

 
Une quantification et une appréciation fine de la pollution générée par des eaux 
pluviales s'avèrent difficile à réaliser. En effet celle-ci est très variable d'un 
événement pluvial à un autre et même en cours d'événement pluvieux. 

• la pollution d'origine atmosphérique est variable en fonction des saisons 
(chauffage urbain pendant la période hivernale) et peut évoluer en cas 
d'apports de polluants transfrontaliers par vent de Nord-Est par exemple, 

• la pollution accumulée sur les surfaces sera fonction de la fréquence des 
évènements pluvieux et de leur intensité. Une pluie intervenant après 30 
jours secs véhiculera une pollution différente qu'une pluie intervenant 
après 10 jours de temps sec ou le lendemain d'un épisode pluvieux, 

• la mise en solution ou le transport des matières accumulées sur les 
surfaces ou la remise en suspension de dépôts dans les canalisations 
dépend aussi de l'intensité de la pluie et donc du débit d'eau de 
ruissellement généré. 

 
Nous rappellerons que l'intensité de la pluie n'est pas constante au cours de 
l'épisode pluvieux. 

b) Rappel 

Une station d'épuration est dimensionnée pour traiter une charge polluante et 
hydraulique donnée. Pour maintenir un niveau de traitement optimum, les 
variations de débit et de flux polluants à l'entrée du système d'épuration biologique 
doivent rester limitées. 
 
Par temps de pluie, outre les eaux usées, les réseaux unitaires collecteront les 
eaux de ruissellement, ce qui entraînera un accroissement de la charge 
hydraulique (plus ou moins importante selon la pluie considérée) et du flux polluant 
(apport de pollution par les eaux de ruissellement, remise en suspension des 
dépôts et rinçage du réseau selon l'intensité de la pluie). 
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La fonction essentielle des déversoirs d'orage est d'évacuer par les voies les plus 
directes les pointes exceptionnelles des débits d'orage vers le milieu naturel. Ils 
sont destinés à décharger le réseau d'une certaine quantité d'eaux pluviales. 
Cette répartition des débits s'effectue selon deux objectifs : 

• "assurer un bon fonctionnement de la station d'épuration compte tenu de 
l'accroissement à la fois de la charge hydraulique (débit) et de la charge 
polluante du réseau unitaire en période de pluie. 

• assurer une protection aussi satisfaisante que possible du milieu naturel 
qui reçoit les eaux non dirigées vers la station d'épuration." 

(Documentation Technique FNDAE n° 6 mars 1988). 
 
Les paramètres intervenant dans le dimensionnement d'un déversoir d'orage sont 
entre autre : 

• le débit de pointe de temps sec (Qts) qui se compose des eaux 
domestiques, artisanales, industrielles ainsi que les eaux de drainage, 

• le débit de pluie critique (Qpc) qui se détermine comme suit : 
o Qpc = Ic x C x S 
o C = coefficient d'imperméabilisation 
o S = surface de la zone aboutissant au déversoir 
o Ic = Intensité de la pluie critique. 

 
On appelle pluie critique, la pluie en deçà de laquelle aucun déversoir du réseau 
ne doit déborder vers le milieu naturel 

• le débit critique (Qcr) 
Qcr = Qts + Qpc 
 
Si la mise en place de déversoirs d'orage calés sur une intensité de pluie critique 
de 15 L/s/ha permet la rétention du " flot de rinçage " sur les tronçons de réseaux 
unitaires au niveau des communes, la conservation de la totalité de ce flux polluant 
en aval des communes nécessite la mise en place d'autres ouvrages appelés 
bassins d'orage. 
 
Généralement connectés aux déversoirs d'orage situés le plus en aval des 
communes, ils stockent ainsi la fraction des premières eaux pluviales contenant le 
flux polluant provenant du lessivage des surfaces imperméabilisées et de la remise 
en suspension des dépôts dans les canalisations qui, pour des raisons de 
dimensionnement et de fonctionnement optimal du système d'assainissement, ne 
peut être admise immédiatement sur la station d'épuration.  
 
Ces eaux, ainsi retenues, sont ensuite repompées et envoyées vers la station 
d'épuration pour y être ultérieurement traitées ce qui réduit la part de pollution 
rejoignant le milieu. 
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c) Aménagements en place pour réduire l'impact du s ystème 
d'assainissement par temps de pluie 

Le système d'assainissement du périmètre de Niederhasalch dispose des 
équipements suivants : 

• les déversoirs d'orage historiquement calibrés pour conserver l'intégralité 
du débit conséquent à une pluie d'intensité critique de 15 L/s/ha (soit 97 % 
du temps de pluie annuel du Bas-Rhin), 

• présence à l'aval des communes d'Oberhaslach, Niederhaslach, Urmatt, 
Lutzelhouse, Russ et Muhlbach sur Bruche de bassins d'orage permettant 
la rétention du flot de rinçage et son traitement ultérieur par l'ouvrage 
d'épuration, 

• l'ouvrage d'épuration peut admettre une surcharge de pollution liée aux 
évènements pluvieux.  

d) Approche de l'impact des rejets du système d'ass ainissement par 
temps de pluie 

� Principe de la méthodologie 

L'estimation de la pollution déversée par temps de pluie s'effectuera selon la 
méthode proposée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse dans le document "Comment 
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une 
agglomération" établi en 1997. 
 
Le principe de cette méthode simplifiée est d'estimer la durée totale de 
déclassement de la qualité d'un cours d'eau, en aval d'une agglomération par 
rapport à l'objectif de qualité fixé pendant les épisodes pluvieux. 
 
Nous reprendrons ci-après les éléments de principe mentionnés dans la 
méthodologie. 
 
L'objectif de qualité du cours d'eau récepteur sera réputé atteint en aval de 
l'agglomération si les concentrations des différents paramètres sont inférieures aux 
seuils fixés pour ce niveau de qualité dans la grille d'appréciation de la qualité de 
l'eau. 
 
Ces seuils doivent être respectés en permanence, ou tout au moins le plus 
souvent possible, sachant qu'il est prévu une tolérance de dépassement à 
condition qu'il soit limité dans le temps (10 % du temps au plus pour la majorité des 
paramètres) et qu'il ne remette pas en cause l'usage ou la vocation à préserver. 
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Dans ces conditions, l'objectif de qualité du milie u récepteur concerné ne 
pourra pas être atteint si les déversements observé s par temps de pluie : 

• engendrent à eux seuls un déclassement de la qualit é pendant plus 
de 10 % du temps, 

• remettent en cause la vocation ou les usages du cou rs d'eau, dans le 
cas général, en l'absence d'usage spécifique, il s' agit en pratique de 
limiter les risques de mortalités piscicoles. 

 
Pour une période donnée, une traduction pratique des limites acceptables pour les 
déversements par temps de pluie est la suivante : 

• on fixe comme contrainte sur cette période que les rejets de temps sec et 
les déversements par temps de pluie doivent permettre de respecter 
l'objectif de qualité pendant une durée cumulée égale au moins à 90 % de 
la période, 

• on tolère donc implicitement que pendant les 10 % du temps restant, du 
fait des pluies, un déclassement de la qualité du cours d'eau par rapport à 
son objectif peut survenir. 

 
Dans ce cas et pour limiter les risques de mortalit é piscicole, on considérera 
que les déclassements provoqués par les déversement s par temps de pluie 
ne doivent pas conduire à un déclassement de plus d 'un rang de qualité 
pendant plus de la moitié du temps pendant lequel l 'objectif de qualité ne 
sera pas respecté (soit au plus 5 % de la durée de la période). 
 
Autrement dit, si, du fait des déversements par tem ps de pluie, les 
déclassements vont au-delà d'un rang de qualité, la  durée cumulée de ces 
épisodes devra être au plus égale à 5 % de la durée  de la période. 
 
Il est par ailleurs demandé que le déclassement par  temps de pluie 
n'implique pas un déclassement vers une classe d'ét at "mauvais." 
 
Pour réaliser l'estimation de l'impact des déversements par temps de pluie, il est 
proposé de retenir comme période de référence la période la plus critique pour le 
cours d'eau vis-à-vis des usages et des vocations les plus contraignantes 
(protection de la vie piscicole, des zones de baignade ou de loisirs, etc), à savoir la 
période estivale au cours de laquelle, dans le cas général, sont rencontrés les plus 
faibles débits. 
 
Cette période correspond, pour le bassin Rhin-Meuse, aux mois allant de mai à 
octobre, sa durée plus courte que l'année est de nature à faciliter l'analyse des 
pluies. 
 
Un débit caractéristique du cours d'eau pour cette période doit être choisi : on 
retiendra par exemple le débit le plus souvent observé au cours de cette période, 
qui correspond au mode pour la période considérée. En pratique, ce débit est 
proche du débit mensuel d'étiage de fréquence de retour une année sur deux dont 
la valeur est disponible dans les catalogues de "débits d'étiage" existants. 
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� Données nécessaires à l'application de la méthodolo gie 

L'estimation de la durée du déclassement nécessite d'évaluer la durée totale 
d'impact des déversements dans le milieu récepteur pour plusieurs polluants, au 
cours de la période critique. Une analyse fine est possible mais en ayant recours à 
des outils et des données élaborées rarement disponibles. 
Les simplifications compatibles avec les éléments méthodologiques proposés sont 
les suivantes : 

• une analyse statistique permet de synthétiser les pluies en classes (pluie 
de forme rectangulaire) caractérisées par leur durée (en heures), leur 
intensité (en mm/h) et leur fréquence sur la période considérée, 

• en faisant l'hypothèse de conservation des volumes et de transport dans le 
réseau sans infiltration et laminage des débits, il est possible, en 
connaissant ou en estimant la superficie imperméabilisée de 
l'agglomération (et, le cas échéant, les volumes des bassins de pollution), 
de déduire, pour chaque classe de pluie, la durée probable de 
déversement et le volume probable déversé pour ce type de pluie, 

• l'impact du déversement dans le milieu nécessite de connaître la charge 
déversée  en plus de la durée et du volume, 

• connaissant la charge déversée pour une classe de pluie et le débit du 
cours d'eau récepteur, on calcule par dilution la concentration ajoutée dans 
ce dernier par ce déversement. Si cette concentration ajoutée conduit à un 
dépassement de l'objectif de qualité, la durée de déclassement, ou durée 
d'impact dans le milieu, doit être estimée. Une hypothèse simplificatrice 
consiste à majorer la durée de déversement calculé pour une classe de 
pluie d'une durée minimale d'effet.  

 
La durée minimale d'effet (supposée constante quelle que soit la pluie), peut-être 
déterminée en évaluant le temps mis par la masse d'eau pour parcourir, en aval du 
déversement, une distance de 5 à 10 kilomètres et en ajoutant cette durée à celle 
du déversement (soit 5 à 10 h dans le cas général). 

� Application de la méthode au secteur de Niederhasla ch 

Le périmètre de Niederhaslach est situé dans le bassin versant de la Bruche.  
 
Par temps de pluie, un mélange d'eaux usées et d'eaux pluviales est susceptible 
d'être rejeté via les déversoirs d'orages ou surverse des bassins d'orage dans la 
Hasel pour les communes d'Oberhaslach et Niederhaslach et dans la Bruche pour 
les autres communes. 

� Données utilisées 

Pluviométrie 
 
Les données pluviométriques utilisées dans le cadre de cette approche sont celles 
issues de la station Météo France d'Entzheim. L'analyse statistique a été réalisée 
sur 15 ans. 
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Les classes de pluie pour la période critique (de mai à octobre) sont précisées 
dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 63 : Classes de pluies pour la période critique  

Classe de pluie 
Nombre 
d'évènements Fréquence 

Durée moyenne 
de la pluie  
en minute 

Hauteur moyenne 
des précipitations 
en mm 

Intensité L/s/ha 

1 342 Hebdomadaire 148 5,5 6,2 

2 16 Annuelle 1647 9,1 0,9 

3 635 Tous les 4 jours 63,3 1,8 4,7 

4 1 Tous les 15 ans 2945 68,6 3,9 

5 90 1 fois par mois 232,9 16,2 11,6 

 
Concentration des eaux rejetées 
 
La qualité des eaux rejetées par les déversoirs d’orage par temps de pluie a été 
déterminée à partir des données d’auto-surveillance à l’entrée de la station 
d’épuration de Niederhaslach entre 2013 et 2015. 
 
Des concentrations moyennes en DBO5, DCO et NH4

+ ont été déterminées pour 
différentes gammes de hauteur de pluie. Ces gammes de pluie ont été définies 
selon les hauteurs pluviométriques des 5 classes de pluie statistiques de la station 
météorologique d’Entzheim en période critique. 
 
Les concentrations évaluées sont présentées ci-dessous. 

Tableau n° 64 : Concentration des effluents par classe de pluie 

  Classe 1 Classe 2 Classe 3 Classe 4 Classe 5 

H (mm) 5,5 9,1 1,8 68,6 16,2 

∆H (mm) ≥ 3 ; < 6 ≥ 6 ; < 11 < 3 ≥ 20 ≥11 ; < 20 

DBO5 (mg/L) 133 92 148 112 140 

DCO (mg/L) 359 225 320 268 349 

NH4+ (mg/L) 27,5 19 23 23 29 

 
Avec : H : hauteur moyenne des précipitations de la classe de pluie  

[METEO France – station météorologique Entzheim] 
 ∆H : gamme de pluie considérée pour le calcul des concentrations moyennes 

pour les 5 classes de pluies à partir des données d’autosurveillance 
 
Taux d’imperméabilisation 
 
Les surfaces des communes et taux d’imperméabilisation des différentes 
communes sont repris dans le tableau ci-après 
 
Nous rappellerons que le réseau de la commune de Wisches - Hersbach est de 
type séparatif séparant les eaux usées des eaux pluviales.  
Pour les autres communes, les réseaux sont en partie séparatif et en partie 
unitaire.   
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Tableau n° 65 : Surface communale et taux d’imperméabilisation retenu 

Commune 
Surface en ha 

assainie en 
unitaire 

Taux 
d’imperméabilisation 

moyen en % 

Surface active 
en ha 

Russ 16,2 47 7,7 

Wisches 0 / / 

Lutzelhouse 36,2 30 10,9 

Muhlbach sur Bruche 10,3 30 3,1 

Urmatt 31,1 30 9,3 

Oberhaslach 28,4 30 8,5 

Niederhaslach 22,1 30 6,6 

� Incidence des rejets par temps de pluie pour le périmètre de Niederhaslach sur la 
Hasel 

Les déversoirs d'orage et bassins d'orage des communes de Oberhaslach et 
Niederhaslach et l'ouvrage d'épuration ont pour exutoire la Hasel. Le débit 
acheminé à la station d'épuration par temps de pluie est d de 24 L/s (sur base d'un 
débit journalier par temps de pluie global de 6 000 m³/j et d'un apport en 
provenance d'Urmatt limité à 45 L/s dont 9,6 L/s d'eau usées (population des 2 
communes et un taux de dilution de 100 %). La capacité totale des bassins d'orage 
présents sur Niederhaslach et Oberhaslach s'élève à 320 m³. 
 
Volume déversé dans le milieu récepteur 
Les volumes d'eaux pluviales ruisselés et déversés en fonction des pluies sont 
précisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 66 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour 
Oberhaslach et Niederhaslach 

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 

pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 

L/s 

Volume 
EP + EU 

généré en 
m³ 

Volume 
dirigé vers 
step en m³ 

Volume  
déversé 

en m³ 

Volume 
conservé 

dans bassins 
d’orage en 

m³ 

1 5,5 148,1 6,2 93,7 1 673 1 305 368 0 

2* 7,8 1 440 0,9 23,5 2 034 2 034 0 0 

2** 9,1 1 647 0,9 23,5 2 323 2 323 0 0 

3 1,8 63,3 4,7 81,4 1 101 1 101 0 0 

4* 33,6 1 440 3,9 68,4 5 908 2 074 3 514 320 

4** 68,6 2 945 3,9 68,4 12 062 4 234 7 508 320 

5 16,2 233,9 11,6 185,1 3 283 1 357 1 926 0 

 
Note :  
* sur 24 h 
** sur la durée totale de l’évènement 
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Qualité de la Hasel  
 
L’impact par temps de pluie sera établi en considérant le respect de l’objectif de 
“bon état” en amont de la confluence avec la Bruche et en tenant compte des 
charges susceptibles d’être : 

• apportées par la Hasel amont (cf. charges mentionnes dans le Tableau n° 
99 dans le chapitre n° 3.5.3 du volet Demande d’autorisation) 

• induite par la pollution domestique non collectée (cf. charge mentionnées 
dans le Tableau n° 102 dans le chapitre n° 3.5.3 du volet Demande 
d’autorisation) 

• induite par la pollution agricole (cf. charges mentionnées dans le Tableau 
n° 103 dans le chapitre n° 3.5.3 du volet Demande d’autorisation) 

 
La rivière ayant une longueur de 10,3 km, il sera tenu compte d'une autoépuration, 
à savoir 30 % pour la DBO5 et la DCO et 60 % pour l'ammonium. 
Les charges moyennes présentes en amont de la confluence avec la Bruche sont 
précisées dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 67 : Charges moyennes véhiculées par la Hasel en amont de la 
confluence avec la Bruche à l’horizon 2030 

Paramètres Flux en kg/j 

DBO5 25 

DCO 100 

Ammonium 1,2 

 
Qualité de la Hasel suite aux rejets par temps de pluie. 
 
Les charges prises en compte pour estimer l'impact des rejets par temps de pluie 
sur la Hasel sont : 

• celles véhiculées par la rivière par temps sec en amont de la station 
d'épuration (cf. Tableau n° 67), 

• celles induites par les déversements au droit des DO et bassins d'orage, 

• celles en provenance de la station d'épuration par temps de pluie. 
 
Le débit à prendre en compte est le QMNA 1/2 qui est de 0,193 m³/s soit 
16 675 m³/j. 
 
Les charges induites par les déversements par temps de pluie sont calculées en 
fonction des volumes mentionnés au Tableau n° 66 et des concentrations figurant 
au Tableau n° 64. 
 
La qualité de la Hasel à l'amont de la confluence avec la Bruche pour les pluies 
induisant un déversement est présentée ci-après. 
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Tableau n° 68 : Qualité de la Hasel pour la pluie hebdomadaire (classe 1) 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Hasel  25 100 1,8 

Flux déversement temps de pluie 49 132 10 

Total en kg/j 74 232 12 

Concentration mg/L 4,4 13,9 0,7 

 
La pluie hebdomadaire induit un déclassement d’un rang de la qualité de la Hasel 
par rapport au bon état pour les paramètres incriminés. 
 

Tableau n° 69 : Qualité de la Hasel pour la pluie survenant tous les 15 ans 
(classe 4) 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Hasel 25 100 1,8 

Flux déversement temps de pluie 394 942 81 

Total en kg/j 419 1 042 83 

Concentration mg/L 20,6 51 4,1 

 
La pluie intervenant une fois tous les 15 ans induit un déclassement de 2 rangs de 
la qualité de la Hasel avec une classe d’état médiocre pour les paramètres 
incriminés. 

Tableau n° 70 : Qualité de la Hasel pour la pluie mensuelle (classe 5) 

 Paramètre  

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Hasel 25 100 1,8 

Flux déversement temps de pluie 270 672 56 

Total en kg/j 295 772 58 

Concentration mg/L 15,9 41,6 3,1 

 
La pluie mensuelle induit un déclassement de 2 rangs de la qualité de la Hasel par 
rapport au bon état pour les paramètres incriminés. 
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La durée de déclassement de la qualité du cours d’eau par rapport à la qualité 
actuelle du cours d’eau est présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 71 : Durée de déclassement 

Déclassement 
Classe de 
pluie 

Durée 
en h du 
déversement  

Durée 
minimale 
d’effet en h 

Nombre 
d’évènements 1 

Durée 
totale 
en heure 

Durée 
en jour 

% de la 
période 
critique 2 

1 rang 1 2,5 10 24 300 12,5 6,8 

2 rangs 
5 4 10 6 84 3,5 1,9 

4 49 10 1  2,5 1,3 

Total  184 10 

De plus d’un rang   3,24 
1Nombre d’évènements durant la période critique 
2 la période critique (mai à octobre) compte 184 jours 
 
La durée globale de déclassement de la Hasel pour l es déversements par 
temps de pluie étant égal à 10 % du temps pour l'en semble des 
déversements et de 3,24 % pour les déversements ent rainant un 
déclassement de plus d'un rang les objectifs de dur ée de déclassement par 
temps de pluie sont respectés. 

� Incidence des rejets par temps de pluie pour le périmètre de Niederhaslach sur la 
Bruche 

Le débit acheminé vers la station d'épuration en provenance des communes 
situées le long de la Bruche est régulé en sortie des communes de Russ, Wisches, 
Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche vers le collecteur intercommunal à 25 L/s et à 
45 L/s à l'aval d'Urmatt vers l'ouvrage d'épuration. 
La capacité totale des bassins d'orage présents à Lutzelhouse, Muhlbach sur 
Bruche, Russ et à l'aval d'Urmatt s'élève à 526 m³. Il n'y a pas de bassin d'orage 
sur Wisches qui est en totalité assaini sur le mode séparatif. 
 
Les débits d'eaux usées pris en compte pour chaque commune sont précisés ci-
après : 

• Russ et Hersbach : 5,8 l/s 

• Lutzelhouse : 6,3 L/s 

• Muhlbach sur Bruche : 2,3 L/s 

• Wisches : 6 L/s 

• Urmatt : 5 L/s 
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Volume déversé dans le milieu récepteur 
Les volumes d'eaux pluviales ruisselés et déversés en fonction des pluies sont 
précisés dans les tableaux ci-dessous. 

Tableau n° 72 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour 
Russ  

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 
pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 
L/s 

Volume 
EP + EU 
généré 

Volume dirigé 
vers step 

Volume  
déversé 

Volume 
conservé dans 

bassins 
d’orage en m 

1 5,5 148,1 6,2 53,5 930 808 122 0 

2* 7,8 1 440 0,9 14,2 1 114 1 114 0 0 

2** 9,1 1 647 0,9 14,2 1 274 1 274 0 0 

3 1,8 63,3 4,7 48,8 639 639 0 0 

4* 33,6 1 440 3,9 41 3 084 2 160 824 100 

4** 68,6 2 945 3,9 41 6 296 4 410 1 786 100 

5 16,2 233,9 11,6 95,1 1 749 878 872 0 

* sur 24 h 
 

Tableau n° 73 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour 
Lutzelhouse 

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 
pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 
L/s 

Volume 
EP + EU 
généré 

Volume 
dirigé vers 

Step 

Volume  
déversé 

Volume 
conservé dans 

bassins 
d’orage en m³ 

1 5,5 148,1 6,2 73,5 1 152 849 303 0 

2* 7,8 1 440 0,9 16,3 1 411 1 411 0 0 

2** 9,1 1 647 0,9 16,3 1 610 1 610 0 0 

3 1,8 63,3 4,7 57,8 741 723 18 0 

4* 33,6 1 440 3,9 48,5 4 190 2 160 1 930 100 

4** 68,6 2 945 3,9 48,5 8 554 4 410 4 044 100 

5 16,2 233,9 11,6 132,2 2 307 916 1 391 0 

 
Note :  
* sur 24 h 
** sur la durée totale de l’évènement 
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Tableau n° 74 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour 
Muhlbach sur Bruche 

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 
pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 
L/s 

Volume 
EP + EU 
généré 

Volume 
dirigé vers 

Step 

Volume  
déversé 

Volume 
conservé dans 

bassins 
d’orage en m³ 

1 5,5 148,1 6,2 21,5 371 371 0 0 

2* 7,8 1 440 0,9 5,2 445 445 0 0 

2** 9,1 1 647 0,9 5,2 509 509 0 0 

3 1,8 63,3 4,7 17 254 254 0 0 

4* 33,6 1 440 3,9 14,3 1 239 1 239 0 0 

4** 68,6 2 945 3,9 14,3 2 529 2 529 0 0 

5 16,2 233,9 11,6 38,2 701 552 149 0 

 
Note :  
* sur 24 h 
** sur la durée totale de l’évènement 
 

Tableau n° 75 : Volumes d'eaux pluviales déversés en fonction des pluies pour 
Urmatt 

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 
pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 
L/s 

Volume  
EP + EU 
généré ① 

Volume 
dirigé vers 

Step ① 

Volume  
déversé 

Volume 
conservé dans 

bassins d’orage 
en m³ 

1 5,5 148,1 6,2 62,7 3 503 2 847 656 0 

2* 7,8 1 440 0,9 13,6 4 667 3 887 479 300 

2** 9,1 1 647 0,9 13,6 5 349 4 536 577 237 

3 1,8 63,3 4,7 49,2 2 739 2 713 26 0 

4* 33,6 1 440 3,9 41,2 9 641 3 888 5 452 300 

4** 68,6 2 945 3,9 41,2 19 682 7 938 11 444 300 

5 16,2 233,9 11,6 113,1 4 812 2 917 1 894 0 

 
Note :  
* sur 24 h 
** sur la durée totale de l’évènement 
� ce volume comprend les eaux pluviales et les eaux usées et de l’apport venant des communes amont 
(Russ, Wisches, Lutzelhouse et Muhlbach sur Bruche) 
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Tableau n° 76 : Tableau récapitulatif des volumes d'eaux pluviales déversés en 
fonction des pluies pour l’ensemble des communes du bassin versant de la Bruche 

Classe 
de pluie 

Hauteur de 
précipitations  
en mm 

Durée 
en mn 

Intensité 
moyenne 
pluie L/s/ha  

Débit EP 
+ EU en 
L/s 

Volume  
EP + EU 
généré ① 

Volume 
dirigé vers 

Step ① 

Volume  
déversé 

Volume 
conservé dans 

bassins d’orage 
en m³ 

1 5,5 148,1 6,2 219,4 3 928 2 847 1 081 0 

2* 7,8 1 440 0,9 58,9 4 666 3 887 479 300 

2** 9,1 1 647 0,9 58,9 5 350 4 536 577 237 

3 1,8 63,3 4,7 197 2 757 2 713 44 0 

4* 33,6 1 440 3,9 165,9 12 594 3 888 8 206 500 

4** 68,6 2 945 3,9 165,9 25 712 7 938 17 274 500 

5 16,2 233,9 11,6 396 7 224 2 917 4 307 0 

 
Qualité de la Bruche suite aux rejets par temps de pluie. 
La qualité de la Bruche à l'amont de la confluence avec la Magel pour les pluies 
induisant un déversement est présentée ci-après : Le débit à prendre en compte 
est le QMNA 1/2 qui est de 2,07m³/s en amont de la confluence avec la Magel soit 
178 848 m³/j. 
 
Les charges prises en compte pour estimer l'impact des rejets par temps de pluie 
sur la Bruche sont : 

• celles véhiculées par la Bruche à la station de Wisches (cf. Tableau n° 26), 

• la pollution domestique non collectée entre Wisches et la confluence de la 
Magel (cf. Tableau n° 29 ), 

• la pollution agricole entre Wisches et la confluence de la Magel (cf. 
Tableau n° 30 ), 

• celles véhiculées par la Hasel en amont de la confluence (cf. Tableau n° 
67 ), 

• celles induites par les déversements au droit des DO et bassins d'orage, 
sur la Hasel et la Bruche, 

• celles en provenance de la station d'épuration par temps de pluie. 
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Rejet de la station d'épuration de Niederhaslach horizon 2030 par temps de pluie 
   Débit m³/j   

Capacité   6 000   

Tableau n° 77: Rejet de la station d'épuration Niederhaslach 

Paramètre Charge entrée  
 

kg/j 

Rendt. en % Concentration 
limite 

en mg/L 

Charge sortie 
rendt. 
kg/j 

Charge sortie 
conc. 
kg/j 

Charge en  
kg/j 

DBO5 990 80 25 198 150 198 

DCO 2 376 75 90 594 540 594 

NH4
+ 120 70  36  306 

P total 26 50  13  13 

 
Il sera tenu compte d'une autoépuration sur la Bruche entre Wisches et la 
confluence de la Magel pour les flux polluants mesurés à la station de Wisches, la 
pollution agricole et la pollution domestique non collectée. 
 
Les charges induites par les déversements par temps de pluie sont calculées  

• pour la Hasel en fonction des volumes mentionnés au Tableau n° 66 et 
des concentrations figurant au Tableau n° 64, 

• pour la Bruche en fonction des volumes mentionnés au Tableau n° 76 et 
des concentrations figurant au Tableau n° 64. 

 
La qualité de la Bruche à l’amont de la confluence avec la Magel pour les pluies 
induisant un déversement est présentée dans les tableaux ci-après. 

Tableau n° 78 : Qualité de la Bruche pour la pluie hebdomadaire 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Amont 428 1 360 9,6 

Pollution domestique 44 99 8,5 

Pollution agricole 1,3 2,5 0,1 

Déversement temps de pluie 144 388 30 

Autoépuration -185 -555 -28,7 

Hasel 25 100 1,8 

Déversement temps de pluie Hasel 50 134 10 

Station d‘épuration 198 594 36 

Total en kg/j 705 2 122 67,4 

Concentration mg/L 3,9 12 0,38 

 
La pluie hebdomadaire n’induit pas de déclassement de la qualité de la Bruche. 
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Tableau n° 79 : Qualité de la Bruche pour la pluie annuelle 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Amont 428 1 360 9,6 

Pollution domestique 44 99 8,5 

Pollution agricole 1,3 2,5 0,1 

Déversement temps de pluie 44 108 9 

Autoépuration -155 -471 -16,4 

Hasel 25 100 1,8 

Déversement temps de pluie Hasel 0 0 0 

Station d‘épuration 198 594 36 

Total en kg/j 585 1 792 22,4 

Concentration mg/L 3,3 10 0,27 

 
La pluie annuelle n’induit pas de déclassement de la qualité de la Bruche. 
 

Tableau n° 80 : Qualité de la Bruche pour la pluie survenant tous les 4 jours 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Amont 428 1 360 9,6 

Pollution domestique 44 99 8,5 

Pollution agricole 1,3 2,5 0,1 

Déversement temps de pluie 7 14 1 

Autoépuration -144 -443 -11,5 

Hasel 25 100 1,8 

Déversement temps de pluie Hasel 0 0 0 

Station d‘épuration 198 594 36 

Total en kg/j 559 1 727 45,7 

Concentration mg/L 3,1 10 0,26 

 
La pluie survenant tous les 4 jours d’induit pas de déclassement de la qualité de la 
Bruche. 
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Tableau n° 81 : Qualité de la Bruche pour la pluie survenant tous les 15 ans 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Amont 428 1 360 9,6 

Pollution domestique 44 99 8,5 

Pollution agricole 1,3 2,5 0,1 

Déversement temps de pluie 919 2 199 189 

Autoépuration -418 -1 098 -124,2 

Hasel 25 100 1,8 

Déversement temps de pluie Hasel 398 953 82 

Station d‘épuration 198 594 36 

Total en kg/j 1 596 4 209 236,8 

Concentration mg/L 8,9 23,5 1,32 

 
La pluie survenant tous les 15 ans induit un déclassement de la qualité de la 
Bruche d’un rang. 
 

Tableau n° 82 : Qualité de la Bruche pour la pluie mensuelle 

 Paramètre 

Type DBO5 DCO NH4
+ 

Amont 428 1 360 9,6 

Pollution domestique 44 99 8,5 

Pollution agricole 1,3 2,5 0,1 

Déversement temps de pluie 603 1 503 125 

Autoépuration -323 -889 -85,9 

Hasel 25 100 1,8 

Déversement temps de pluie Hasel 271 675 56 

Station d‘épuration 198 594 36 

Total en kg/j 1 247 3 443 151,3 

Concentration mg/L 7 19,3 0,85 

 
La pluie mensuelle induit un déclassement de un rang de la qualité de la Bruche. 
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La durée de déclassement de la qualité du cours d’eau par rapport au bon état est 
présentée dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 83 : Durée de déclassement 

Déclassement 
Classe de 
pluie 

Durée 
en h du 
déversement  

Durée 
minimale 
d’effet en h 

Nombre 
d’évènements 1 

Durée 
totale 
en heure 

Durée 
en jour 

% de la 
période 
critique 2 

1 rang 4 49 10 1 59 2,5  

1 rang 5 4 10 6 84 3,5  

Total   3,2 % 
1Nombre d’évènements durant la période critique 
2 la période critique (mai à octobre) compte 184 jours 
 
La durée de déclassement global de la Bruche pour l es déversements par 
temps de pluie étant inférieure  à 10 % du temps, l'objectif de qualité de la 
Bruche est atteint. 
 
Synthèse – Conclusion 
Les effluents après traitement sont rejetés dans la Hasel. 
 
L’impact des rejets d’un système d’assainissement sur les eaux superficielles est 
imputable aux flux de matières organiques (DCO, DBO5), azotées (azote 
ammoniacal) ou phosphorées (phosphore total) susceptibles d’être rejetés dans le 
milieu récepteur. 
Ces éléments sont utilisés pour évaluer l’état écologique d’un cours d’eau et 
figurent dans le volet “paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie”. 
 
Si l’on se réfère aux données disponibles sur le SIERM pour la définition de l’état 
écologique des cours d’eau la qualité actuelle de la Hasel, pour le volet 
“paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie” est moyenne. 
 
L’adéquation des performances de l’ouvrage d’épuration vis-à-vis des contraintes 
du milieu récepteur et le respect des objectifs de qualité a été vérifiée en 
appliquant la méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de 
travail "Eaux résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de 
l'environnement du bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment 
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une 
agglomération" février 1997. 
 
Au regard de cette analyse, les conditions réglementaires (concentration et 
rendement) pour la DBO5 et la DCO et minimale de 70 % pour l’ammonium et 50 
% pour le phosphore sont suffisantes pour assurer le respect de l’objectif du bon 
état en cas de transfert de rejet vers la Bruche. 
 
Notons que la Bruche en aval de la confluence de la Hasel respecte pour sa part 
l’objectif du bon état en tenant compte des apports de la Hasel et de l’ouvrage 
d’épuration pour la capacité nominale et les contraintes réglementaires actuelles. 
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Synthèse – Conclusion (suite) 
Concernant l’incidence du système d‘assainissement par temps de pluie, un 
mélange d’eaux usées et d’eaux pluviales est susceptible d’être rejeté via les 
déversoirs d’orages ou surverse des bassins d’orage dans la Hasel et dans la 
Bruche. 
 
L'estimation de la pollution déversée par temps de pluie a été établie selon la 
méthode proposée par l'Agence de l'Eau Rhin-Meuse dans le document "Comment 
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une 
agglomération" établi en 1997. 
 
Le principe de cette méthode simplifiée est d'estimer la durée totale de 
déclassement de la qualité d'un cours d'eau, en aval d'une agglomération par 
rapport à l'objectif de qualité fixé pendant les épisodes pluvieux. 
 
L'objectif de qualité du milieu récepteur concerné ne pourra pas être atteint si les 
déversements observés par temps de pluie : 
– engendrent à eux seuls un déclassement de la qualité pendant plus de 10 % du 
temps, 
– remettent en cause la vocation ou les usages du cours d'eau, dans le cas 
général, en l'absence d'usage spécifique, il s'agit en pratique de limiter les risques 
de mortalités piscicoles 
 
Sur la Hasel, des déversements via les déversoirs d’orage et les bassins de 
pollution surviennent pour les pluies de fréquence hebdomadaire, mensuelle et 
pour celle survenant tous les 15 ans. Les pluies de fréquence tous les 4 jours et 
annuelle n’induisent pas de déversements. 
Les rejets par temps de pluie induisent un déclassement de la rivière d’un rang par 
rapport au bon état pour la pluie de fréquence hebdomadaire et mensuelle et de 
deux rangs pour les pluies mensuelles et pour celle survenant tous les 15 ans. 
La durée de déclassement de la qualité du cours d’eau par rapport au bon état est 
de 10% de la période d’étiage ce qui correspond au seuil de 10 % admis par 
l’AERM pour les déclassements par temps de pluie.  
 
Concernant la Bruche, seule la pluie survenant tous les 15 ans et la pluie 
mensuelle induiront des déversements qui entraineront un déclassement de la 
qualité de la rivière. Ce déclassement sera de 1 rang. 
 
La durée de déclassement de la qualité du cours d’eau par rapport au bon état est 
de 3,2 % de la période d’étiage ce qui est inférieur au seuil de 10 % pour les 
déclassements par temps de pluie 
 
Les rejets de la station de Niederhaslach en cas de transfert des rejets vers la 
Bruche, sont sans incidence sur la qualité de la Bruche qui respecte l’objectif du 
bon état pour les paramètres physico-chimiques sous tendant la biologie. 
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4.6. Effets sur l'air 

4.6.1. Nature des rejets à l'atmosphère imputables à une station 
d'épuration 

Les émissions gazeuses dues au fonctionnement d'une unité de traitement des 
eaux résiduaires urbaines sont intimement liées au procédé mis en œuvre pour le 
traitement des eaux usées. 
 
Le carbone organique, principale pollution à traiter dans les effluents urbains, est 
transformé par l'épuration biologique par voie aérobie mise en œuvre dans la 
station, en biomasse et en gaz carbonique (CO2), ce dernier étant émis à 
l'atmosphère. 
 
Le traitement biologique de l'azote génère des émissions d'azote gazeux (N2) et 
de protoxyde d'azote (N2O) résultant du processus de transformation biologique 
de l'azote au sein d'une station d'épuration biologique. 
 
La zone anoxie du traitement de l'azote correspond à un environnement 
pratiquement exempt d'oxygène dissous, mais sans que pour autant se 
développent de façon prépondérante les fermentations spécifiques au traitement 
biologique par voie anaérobie. 
 
Le principal gaz émis par le traitement biologique aérobie des effluents est donc le 
gaz carbonique suivi par l'azote gazeux et le protoxyde d'azote. 
 
Dans le cadre de la mise en œuvre de procédé de traitement anaérobie pour le 
traitement des effluents ou pour la digestion des boues produites, il y a aussi la 
production d'un autre gaz à savoir le méthane. 
 
Dans une moindre mesure, d'autres composés volatils peuvent également être 
présents au niveau de l'air d'une station d'épuration, provenant de certains produits 
contenus dans les eaux usées ou de produits se formant aux cours des différentes 
étapes du traitement d'épuration. Certains de ces composés présentent des 
caractéristiques odorantes. 
 
Des émissions d'aérosols, créées par pulvérisation ou projection d'eau dans l'air ou 
par l'agitation des surfaces liquides, peuvent aussi être générées, notamment au 
niveau des dispositifs d'aération et des chutes ou mouvements d'eau. 
La production d'aérosols reste toutefois confinée à l'abord immédiat des 
équipements. 

4.6.2. Incidence des rejets atmosphériques de la st ation d'épuration 

L'essentiel des rejets atmosphériques de la station d'épuration intercommunale de 
Niederhaslach qui est une station d'épuration de type boues activée aération 
prolongée, est constitué de gaz carbonique et de protoxyde d'azote. L'incidence de 
ces rejets sur la qualité de l'air est réduite, notons toutefois qu'il s'agit de gaz à 
effet de serre. L'incidence potentielle de ces rejets sur le climat sera développée 
dans un chapitre ultérieur.   
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Synthèse - Conclusion 
Le principal gaz émis à l'atmosphère lors du traitement biologique aérobie des 
effluents au droit de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach est le 
gaz carbonique suivi par l'azote gazeux et le protoxyde d'azote résultant tous deux 
du processus de transformation biologique de l'azote. 
L'incidence de ces rejets sur la qualité de l'air est réduite, notons toutefois qu'il 
s'agit de gaz à effet de serre. L'incidence potentielle de ces rejets sur le climat est 
développée dans un chapitre ultérieur. 

4.7. Effets sur le climat et la consommation énergé tique  

4.7.1. Consommation énergétique  

La consommation énergétique de la station d'épuration intercommunale de 
Niederhaslach est essentiellement imputable à la consommation électrique 
nécessaire au fonctionnement des différents équipements nécessaire au 
traitement des eaux (pompes de relevage, pompes de recirculation, suppresseurs 
d'air, turbines, agitateurs et filtre presse, …). 
La consommation électrique annuelle pour l'ouvrage d'épuration intercommunal de 
Niederhaslach s'établit en moyenne (période 2009-2012) à 503 000 kWh. En 
considérant la consommation moyenne annuelle électrique d'un ménage français 
(hors chauffage) de 3 500 kWh (source ADEME), la consommation électrique de 
l'ouvrage d'épuration est équivalente à celle de 144 ménages français. 

4.7.2. Données générale sur l'effet de serre 

L'effet de serre est un processus naturel de réchauffement de l'atmosphère. Il 
existe au sein de notre atmosphère des gaz appelés "gaz à effet de serre" (GES), 
présents en petite quantité qui permettent à la lumière du soleil d'arriver jusqu'à la 
surface de la terre, mais empêchent une partie du rayonnement infrarouge émis 
par le sol de repartir vers l'espace. L'absorption de l'énergie thermique qui rayonne 
de la Terre par ces gaz rend la planète habitable. 
 
Les gaz à effet de serre sont : la vapeur d'eau, le gaz carbonique, le méthane, le 
protoxyde d'azote, les gaz réfrigérants (hydrofluorocarbones, PFC), les 
hydrocarbures fluorés (CFC, ..) et l'ozone. 
 
A chaque gaz à effet de serre est attachée une notion essentielle : "le forçage 
radiatif" qui définit quel supplément d'énergie (en watts/m²) est renvoyé vers le sol 
pour une quantité donnée de gaz dans l'air. Par exemple, les fluides frigorigènes 
contiennent du fluor qui a un impact 1 300 fois supérieur au gaz carbonique sur 
l'effet de serre. 
 
La plupart des gaz à effet de serre (GES) sont d'origine naturelle (CO2, vapeur, 
d'eau, méthane). Mais certains d'entre eux sont uniquement dus à l'activité 
humaine (CFC, HFC) ou bien voient leur concentration dans l'atmosphère 
augmenter en raison de cette activité.  
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L'augmentation de la concentration de ces gaz dans l'atmosphère accentue l'effet 
de serre, à l'origine d'un réchauffement de la planète qui est sans équivoque pour 
le GIEC, Groupe Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat. 
 
Les conclusions du rapport du GIEC de 2014 mentionnent ainsi :  

• Pour la température : 
o La température moyenne mondiale (terre et océans) a augmenté de 

0,85°C entre 1880 et 2012. 
o Chacune des trois dernières décennies a été plus chaude que la 

précédente et que toutes les autres décennies depuis 1850. 
o La décennie 2001-2010 a été la plus chaude de toutes les décennies 

depuis 1850 
o Le réchauffement des océans représente le plus grand changement 

dans le contenu énergétique de la terre : les océans ont absorbé 90% 
de l'énergie accumulée sur Terre entre 1971 et 2010. Le 
réchauffement le plus marquant a lieu en surface (75 premiers 
mètres) : +0,11°C par décennies, entre 1971 et 2010, soit +0,44°C en 
moins de 40 ans. 

• Les banquises, la couverture neigeuse et le pergélisol 
o Les observations montrent que l'extension de la banquise en Arctique 

fin septembre a diminué d'environ 11% (entre 9 et 13%) par décennie 
entre 1979 et 2012. 

o Depuis les années 1960, la couverture neigeuse dans l'hémisphère 
nord s'est réduite, jusqu'à 11,7 % (au mois de juin) par décennie. 

o Les températures dans les régions à pergélisol ont largement 
augmenté depuis trente ans. Entre les années 1980 et les années 
2000, on a constaté une hausse de 3°C des températures en Alaska, 
et de 2°C au nord de la Russie. 

• Sur le niveau des océans 
o Sur la période 1901-2010, le niveau de la mer a augmenté de 19 

centimètres en moyenne 
o Entre 1901 et 2010, la hausse moyenne du niveau des mers était de 

1,7 mm/an. Mais le phénomène s'accélère, puisque la hausse était de 
3,2 mm/an entre 1993 et 2010. 

o La hausse du niveau des mers est presque deux fois plus rapide 
depuis 20 ans, par rapport au siècle dernier. 

 
Selon certains scénarios, pour avoir une chance de limiter l'augmentation de la 
température moyenne mondiale à 2 °C, il faudra réduire les émissions mondiales 
de gaz à effet de serre de 40 à 70 % par rapport à 2010 d'ici le milieu du siècle et 
les éliminer presque totalement d'ici la fin du siècle. 
 
En 2012, les émissions de la France au périmètre du protocole de Kyoto 
s'élevaient à 490 Mt éq. CO2, soit une diminution de 12% par rapport au niveau de 
référence à savoir 564 Mt éq. CO2 (niveau d'émissions de référence des 
engagements français au titre du protocole de Kyoto). 
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La répartition de ces émissions par secteur d'activité est présentée ci-après. 
 
Le transport est, en France, le premier secteur émetteur de GES. Il représente 
27,8 % des émissions nationales soit 136,4 Mt éq.CO2 en 2012, avec une forte 
croissance entre 1990 et 2001 (+19 %) puis une légère décroissance depuis 2004 
(-8 %). Le transport routier est responsable de 92 % de ces émissions, dont 57 % 
pour les seuls véhicules particuliers. 
 
Les émissions liées au traitement des déchets (hors valorisation énergétique) 
représentent 12,6 Mt éq. CO2 en 2012, soit de l'ordre de 2,6 % des émissions 
totales de gaz à effet de serre de la France. Les émissions diffuses de méthane 
des Installations de Stockage de Déchets Non Dangereux (ISDND) représentent la 
majorité des émissions (68 % du secteur traitement des déchets en 2012).  

4.7.3. Incidence de l’exploitation de la station d’ épuration de 
Niederhaslach 

Le procédé d’épuration et de traitement des eaux par voie aérobie génère du gaz 
carbonique et du protoxyde d’azote qui sont des gaz à effet de Serre. 
 
Concernant l’émission de gaz carbonique, l’impact des rejets de CO2 sur l’effet de 
serre et le climat dépend de l’origine fossile ou biogénique des émissions. Les 
émissions de CO2 biogénique sont considérées par le GIEC (Groupe 
Intergouvernemental sur l'Evolution du Climat) comme neutre par rapport à l’effet 
de serre car elles font parties du cycle court du carbone au contraire du CO2 
d’origine fossile. 
Le CO2 produit lors du traitement des eaux usées est principalement lié à la 
dégradation de la matière organique d’origine anthropique ou animale, il est de ce 
fait considéré comme d’origine biogénique et ne fait pas l’objet d’une 
comptabilisation dans le cadre des bilans d’émission de gaz à effet de Serre 
comme le bilan carbone®.  
 
Concernant le protoxyde d’azote, les estimations du GIEC font état d’une émission 
de 3,2 g N2O /équivalent habitant/an. 
En considérant une population actuelle collecté de près de 10 300 habitants, le 
quantité de protoxyde d’azote émis annuellement par l’ouvrage d’épuration de 
Niederhaslach serait de près de 33 kg à l’heure actuelle. Compte tenu du Pouvoir 
de Réchauffement Global du protoxyde d’azote (295 eq CO2/kg), les émissions 
annuelles, en situation actuelle, en eq. CO2 seraient de 9,7 t eq CO2. 
 
La consommation d’énergie électrique induit aussi une émission indirecte de gaz à 
effet de serre. En considérant un facteur émission pour la consommation 
d'électricité (503 MWh) du réseau en France de 0,072 kg de CO2 par kWh issu du 
tableur Bilan Carbone ® version V7.1, l’exploitation de la station d’épuration 
induirait une émission indirecte de GES de 36 t eq CO2.  
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Un Français émet en moyenne 8,7 tonnes d'équivalent CO2 par an soit près de 
24 kg eq CO2 chaque jour (déplacements [33%], le chauffage, l'eau chaude et 
l'électricité)3.  
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration d’Niederhaslach a une incidence sur le 
climat équivalente à celle de 5 français. 
 
Synthèse – Conclusion 
La consommation énergétique de la station d’épuration intercommunale de 
Niederhaslach est essentiellement imputable à la consommation électrique 
nécessaire au fonctionnement des différents équipements nécessaire au 
traitement des eaux. 
La consommation électrique annuelle pour l’ouvrage d’épuration intercommunal de 
Niederhaslach s’établit en moyenne à 503 000 kWh qui est équivalente à celle de 
144 ménages français. 
Le procédé d’épuration et de traitement des eaux par voie aérobie génère du gaz 
carbonique et du protoxyde d’azote qui sont des gaz à effet de Serre. 
Les émissions de CO2 d’origine biogénique sont considérées par le GIEC comme 
neutre vis-à-vis de l’effet de Serre car faisant partie du cycle court du carbone. Les 
rejets de protoxyde d’azote représente une émission annuelle de 9,7 t eq CO2, la 
consommation électrique une émissions de 36 t eq CO2. 
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach a une incidence sur le 
climat équivalente à celle de 5 français. 
 

4.8. Effet sur la commodité du voisinage 

4.8.1. Aspect vibratoire et acoustique 

a) Aspect acoustique 

� Contexte règlementaire 

• La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach doit respecter la 
réglementation relative aux bruits du voisinage, qui est régie par : 

• le Code de la santé publique, les articles R1336-6 à R1366-10 précisent la 
définition du bruit de voisinage, les dispositions pénales en cas d’infraction 
ainsi que la notion d’émergence. L’article R1336-7 prévoit que les 
personnes coupables de l’infraction encourent également la peine 
complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à 
commettre l’infraction, 

• le Code de l’environnement, Livre V, titre VII, Chapitre 1er, les articles 
L571-18 à L571-20 précisent les conditions d’assermentation des agents 
de l’état et des collectivités territoriales autorisés à constater les 
infractions, 

                                                   
3 Source : Site internet http://www.planetoscope.com 
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• l’arrêté du 10 mai 1995 relatif aux modalités de mesure des bruits de 
voisinage (norme NFS 31010), 

• le Code général des collectivités territoriales, l’article L2212-1 précise que 
la police municipale a pour objet de réprimer les atteintes à la tranquillité 
publique telles que les bruits y compris les bruits du voisinage. L’article 
L2215-1 donne pouvoir de substitution au préfet en cas de carence du 
maire, 

• le Code pénal, l’article 131-3 fixe le taux des amendes contraventionnelles, 
l’article R136-2 réprime les bruits ou tapage injurieux, l’article 22-16 
réprime les délits d’agression sonore en vue de troubler la tranquillité 
d’autrui. 

 
L’émergence de bruit est caractérisée en comparant l’émergence mesurée et 
l’émergence limite. L’émergence de bruit mesurée correspond à la différence entre 
le niveau de bruit ambiant, comportant le bruit particulier en cause, et celui du bruit 
résiduel constitué par l’ensemble des bruits habituels, extérieurs et intérieurs, dans 
un lieu donné, correspondant à l’occupation normale des locaux et au 
fonctionnement normal des équipements. Cette émergence est ainsi comparée à 
une émergence limite définie à l’article R1336-9 du Code de la santé publique. 
 
Les bruits ainsi émis ne doivent pas induire une émergence par rapport au niveau 
de bruit résiduel de plus de : 

• 5 dBA en période diurne (de 7 h à 22 h), 

• 3 dBA en période nocturne (de 22 h à 7 h). 
 
A ces valeurs, il convient d'ajouter un terme correctif fonction de la durée cumulée 
d'apparition du bruit particulier. 

Tableau n° 84 : Emergence limite en fonction de la durée cumulée 
d’apparition d’un bruit particulier 

DUREE CUMULEE d’apparition du 
bruit particulier au cours de la 
période de référence 

Emergence limite de jour en 
dBA (+ 5 inclus) pour la 

période 7 h – 22 h 

Emergence limite de nuit en 
dBA (+ 3 inclus) pour la 

période 22 h – 7 h 

30 s < T ≤ 1 min 
1 min < T ≤ 2 min 

2 min < T ≤ 5 min 
5 min < T ≤ 10 min 

10 min < T ≤ 20 min 

20 min < T ≤ 45 min 

45 min < T ≤ 2 h 

2 h < T ≤ 4 h 
4 h < T ≤ 8 h 

T > 8 h 

14 
13 

12 
11 

10 

9 

8 

7 
6 

5 

12 
11 

10 
9 

8 

7 

6 

5 
4 

3 
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Si l’émergence mesurée dépasse les valeurs indiquées qui sont fonction de la 
durée cumulée d’apparition du bruit particulier sur la période de référence, l’un des 
deux éléments constituant l’infraction est caractérisée. Le second élément est 
constitué, pour les activités soumises à autorisation, par le non-respect des 
conditions fixées pour l’exercice de l’activité par l’autorité compétente. 
 
Cas particulier d’un bruit ambiant faible 
L’article R1336-9 du Code de la santé publique écarte les cas où le bruit ambiant 
comportant le bruit particulier se situe à un niveau inférieur à 30 dBA.  

� La station d’épuration intercommunale de Niederhasl ach 

Les bruits sur un ouvrage d’épuration des eaux usées sont classables en deux 
grandes catégories : 

• les bruits dus aux systèmes électromécaniques : 
o d'origine aérodynamique (ventilateurs, compresseurs, surpresseurs et 

bruit d'air dans les conduites), 
o d'origine électromécanique (moteurs, motoréducteurs, pompes, 

engrenages,...), 

• les bruits dus à l'eau ou hydrodynamiques (écoulement, brassage, 
projection,..). 

 
Origine du bruit  
Poste de traitement Mécanique Aérodynamique Hydrodynamique 

Prétraitement 
Grilles, vis à sable 

Claquement des grilles Surpresseurs  

Aération 
Turbines ou rotors d'aération 

Pompage de recirculation Tuyauteries aériennes Gerbes de turbines ou 
de rotors 

Décantation 
Motoréducteurs de pont racleur 

Pompes et pressurisation  Surverses 

Traitement des boues Pompes à boues   

 
L’ouvrage d’épuration de Niederhaslach a été implanté en bordure de la RD 1 420 
et de la voie ferrée Strasbourg St. Dié. Un premier tiers est situé à 50 mètres au 
Nord Nord-est. Compte tenu du contexte sonore au droit du site (voie SNCF et 2 
routes départementales de part et d’autre du site dont la RD 1 420), le 
fonctionnement de l’ouvrage d’épuration ne devrait pas induire une gêne sonore 
pour le premier tiers. L’incidence sonore de l’ouvrage d’épuration devrait donc être 
acceptable pour ce dernier. 
Concernant les secteurs habitables d’Urmatt et de Niederhaslach, les premiers 
tiers sont distants d’au moins 350 mètres. Le fonctionnement de l’ouvrage 
d’épuration n’induira pas de gêne sonore pour les secteurs habitables d’Urmatt et 
Niederhaslach et sera donc sans incidence pour l’aspect sonore.  
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b) Aspect vibratoire 

Les équipements présents sur le site de la station d’épuration intercommunale ne 
sont pas susceptibles d’être à l’origine de vibrations susceptibles d’induire une 
gêne pour les riverains et constructions avoisinantes. 
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration est donc sans incidence pour l’aspect 
vibratoire. 

4.8.2. Les odeurs 

a) Généralités 

� Perception des odeurs 

Les odeurs sont liées à la présence de certains composés chimiques dans l'air. 
Les molécules odorantes qui stimulent la muqueuse olfactive du nez appartiennent 
principalement aux groupes chimiques suivants : acides, aldéhydes, alcools, thiols, 
carbonyles et amines. La plupart de ces composés sont odorants à des 
concentrations très faibles. De plus, les propriétés odorantes de mélanges de 
produits sont différentes de celles des constituants de base. 
Dans l'état actuel des connaissances, seul un être humain peut apprécier l'impact 
olfactif d'une molécule ou d'un mélange de molécules. Cette perception des odeurs 
revêt de plus un caractère extrêmement subjectif, la qualification de l'odeur perçue 
variant d'un individu à l'autre, mais également, pour un même individu, en fonction 
de son état psychologique. 
 
Les odeurs peuvent être caractérisées par deux facteurs : 

• le seuil de détection ou de perception correspondant à la concentration en 
composé à laquelle l'odeur est repérable et subjectivement qualifiée de 
désagréable ou d'agréable 

• le débit d'odeur correspondant à une intensité de dégagement odorant 
pouvant s'il est important et en fonction des conditions météorologiques, 
accroître la distance entre le point d'émission et l'endroit auquel l'odeur est 
perceptible. 

� Perception olfactive et toxicité 

Il est très important de bien faire la distinction entre les propriétés malodorantes 
pouvant être désagréables et les propriétés toxiques d'un composé. En effet, le 
seuil de toxicité est généralement nettement supérieur au seuil de perception 
olfactive. 
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b) Sources d'odeurs dans une unité de traitement de s eaux résiduaires 
urbaines 

Les odeurs provenant des installations d'une unité de traitement des eaux 
résiduaires urbaines sont liées aux gaz et vapeurs émis par certains produits 
contenus dans les eaux usées ainsi qu'à des produits qui se forment au cours des 
différentes étapes de l'épuration. Les caractéristiques des eaux usées et les types 
de traitement, notamment pour les boues, ont une influence sur la nature et 
l'intensité des odeurs. 
 
Les produits que l'on peut de façon générale rencontrer dans l'air d'une unité de 
traitement des eaux résiduaires urbaines sont des : 

• composés azotés :  
o ammoniac 
o amines 
o oxydes d'amines 
o oxydes d'azote 

• composés soufrés : 
o hydrogène sulfuré 
o mercaptans 

• hydrocarbures : 
o saturés et/ou insaturés 
o aromatiques 
o dérivés chlorés 

• composés divers : 
o aldéhydes 
o acroléine 
o alcools 
o acides gras 
o sulfures d'amines 

 
De façon générale, les sources d'odeurs sont liées aux équipements suivants : 

• prétraitements dans son ensemble, 

• fosse de récupération des matières de vidange, 

• puits à boues, 

• épaississeurs, unités de déshydratation et aires de stockage de boues. 
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c) Cas de l'unité de traitement de Niederhaslach 

La lutte contre les odeurs passe principalement par la limitation des émissions de 
composés volatils odorants à l'atmosphère. Les dispositions techniques portent de 
façon générale sur : 

• la limitation des chutes et autres lieux de dégazage tels que goulottes de 
décanteurs et épaississeurs, 

• l'alimentation des ouvrages aussi continue que possible, 

• l'extraction des boues régulière et fréquente. 
 
L’habitation la plus proche de l'unité de traitement est située à 50 mètres environ 
au Nord Nord-est du site. 
 
Si l'on se réfère aux roses des vents de la station Météo France d’Entzheim les 
vents dominants sont de secteur Sud Sud-ouest. 
 
Le tiers le plus proche est situé sous les vents dominants. 
 
Les dispositions qui ont été prises pour limiter l'émission d'odeur concernent 
essentiellement : 

• une durée de stockage des boues aussi réduite que possible sur le site 
(boues entreposées sur une aire sous abris et envoyées vers un centre de 
compostage où stockées sous forme liquide dans le silo à boue, 

• les boues destinées à la valorisation agricole font l’objet d’un chaulage 
préalable avant épandage, 

• le poste de traitement des boues qui est situé dans un local fermé. 
 
Compte tenu de la proximité du premier tiers, il ne peut être exclu que ce dernier 
puisse ponctuellement être gêné par des émissions odorantes en provenance de 
l’ouvrage d’épuration essentiellement lors des phases de manipulation et 
d’évacuation des boues. 

4.8.3. Les émissions lumineuses 

La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach ne possède pas 
d’éclairage nocturne susceptible d’induire une gêne pour le voisinage. 
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Synthèse – Conclusion 
La station d’épuration ne possède ni éclairage nocturne ni équipements à l’origine 
de vibrations susceptibles d’induire une gêne pour les riverains et constructions 
avoisinantes. 
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration pourra essentiellement avoir une incidence 
pour le tiers le plus proche, situé au Nord Nord-est de la station d’épuration et 
distant du site de l’ordre de 50 m en cas d’émission olfactive.  
Compte tenu de sa proximité, il ne peut être exclu qu’il puisse ponctuellement être 
gêné par des émissions odorantes en provenance de l’ouvrage d’épuration 
essentiellement lors des phases de manipulation et d’évacuation des boues. 
Compte tenu du contexte sonore au droit du site (voie SNCF et 2 routes 
départementales de part et d’autre du site dont la RD 1 420), le fonctionnement de 
l’ouvrage d’épuration ne devrait par contre pas induire de gêne sonore pour le 
premier tiers. L’incidence sonore de l’ouvrage d’épuration devrait donc rester 
acceptable pour ce dernier. 
Concernant les secteurs habitables d’Urmatt et de Niederhaslach, les premiers 
tiers sont distants d’au moins 350 mètres. Le fonctionnement de l’ouvrage 
d’épuration n’induira pas de gêne sonore pour ces zones habitables d’Urmatt et 
Niederhaslach et sera donc sans incidence d’un point de vue sonore. 
 

4.9. Effet sur les richesses naturelles 

4.9.1. Effets sur les milieux naturels remarquables  

La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach est implantée et exploitée 
sur le ban de la commune de Niederhaslach depuis trente ans. Aucune extension 
de l’ouvrage n’est actuellement envisagée. Rappelons aussi que le site est bordé 
au Sud par la RD 1 420 et au Nord par une voie ferrée et la RD 392. 
 
Comme présenté dans le volet état initial de l’étude d’impact, le terrain de la station 
d’épuration comme les parcelles concernées par la pose de la nouvelle 
canalisation de rejet, sont localisés au sein d’une Zone Humide Remarquable n° 
82 “Vallée de la Bruche”. 
Le cours d’eau de la Hasel est également recensé à l’inventaire des zones 
humides remarquables. 
 
Le milieu remarquable inventorié le plus proche est situé à 1,5 km au Sud-Est du 
site ; il s’agit d’une Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique, Floristique et Faunistique 
(ZNIEFF) de type I : Vallon de Guirbaden ou Buschbrunnenthal (420007221). 
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4.9.2. Effets sur les habitats naturels, la faune e t la flore 

a) La faune et la Flore 

� Le site d’implantation de la station d’épuration 

L’ouvrage d’épuration de Niederhaslach est exploité sur le ban de la commune de 
Niederhaslach depuis trente ans. La poursuite de son exploitation ne nécessitera 
aucune extension des terrains d’exploitation actuels. Sur ces bases, la poursuite 
de l’exploitation de l’ouvrage d’épuration n’aura aucune incidence sur la faune et la 
flore présentes en périphérie du site. 

� La pose de la canalisation 

Une étude spécifique jointe en annexe au présent dossier a été réalisé afin de 
définir le niveau de sensibilité des terrains retenus pour la pose de la nouvelle 
canalisation de rejet. 
Les principaux éléments de cette étude sont repris ci-après. Pour plus de détail se 
reporter à l’étude complète en annexe. 
 
La pose d’une conduite au droit de la praire sera à l’origine d’une dégradation 
temporaire de l’habitat de reproduction des deux Az urés d’intérêt 
communautaire . En effet, la réalisation d’une tranchée pour la pose de la conduite 
entrainera une destruction d’une bande de prairie de fauche, habitat avéré de ces 
deux papillons.  
Néanmoins, il est important de préciser qu’il s’agit d’un impact temporaire et non 
permanent sur cet habitat, le remblaiement de la tranchée se faisant avec les 
terres d’origine. En conséquence, une fois les travaux achevés, la zone retournera 
à son état originel. De plus, la zone de chantier d’une largeur de 15 m sur la 
longueur totale du tracé (soit une surface de 1 200 m²) représente moins de 1 % 
de l’habitat de reproduction de l’espèce dans le secteur étudié (prairies à 
sanguisorbes s’étendant sur un total de 15,5 ha). En effet, l’ensemble des terrains 
présents au Sud, le long de la Bruche, présente des milieux propices à la 
reproduction et au développement de ces deux espèces (abondance de 
Sanguisorba officinalis). 
 
Aussi, au regard de ces éléments l’impact du projet peut être qualifié de moyen 
sur l’Azuré des paluds, l’Azuré de la sanguisorbe a insi que sur leur habitat . 
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Une autre source de dérangement potentielle à prendre en compte est le bruit 
provoqué par les travaux . Toutefois, la plupart des espèces s’acclimate 
facilement au bruit. De plus, le site est localisé en bordure d’une route, principale 
source de nuisances sonores dans le secteur. En conséquence, le bruit lié aux 
travaux de pose de la conduite n’aura pas d’inciden ce significative sur la 
faune locale . Tout au plus, les espèces présentes dans le secteur s’éloigneront du 
site en période d’exploitation. 
 
Afin d’éviter toute destruction d’individus les travaux seront réalisées hors période 
d’activité biologique des espèces. Aussi, il faudra préférer la réalisation du chantier 
entre novembre et fin février afin d’éviter notamment : 

• la période de nidification des oiseaux et, de ce fait, le risque de destruction 
de nids et juvéniles au nid lors de l’élagage des arbres ; 

• la période de reproduction et de développement des Azurés et de ce fait, 
le risque de destruction d’individus durant la phase travaux. 

b) Les zones humides 

� La station d’épuration 

La station d’épuration étant opérationnelle et fonctionnelle depuis 1983, les terrains 
bien que situés dans la zone humide de la Vallée de la Bruche sont en grande 
partie artificialisés et ne présentent pas de végétation typique des zones humides. 
Si la zone est inondable pour certaines crues de la Bruche, elle ne présente 
toutefois aucune des fonctionnalités biogéochimiques ni des fonctionnalités de 
biodiversités attribuées aux zones humides (terrains occupés par les ouvrages et 
installations de la station d’épuration). 
Le secteur ne présente donc pas d’intérêt d’un point de vue “zone humide”.  
 
Au regard de ces différents éléments, la poursuite de l’exploitation de l’ouvrage 
d’épuration n’aura aucune incidence sur la zone humide. 

� La pose de la canalisation de rejet 

Une étude spécifique jointe en annexe au présent dossier a été réalisé afin de 
définir le niveau de sensibilité des terrains retenus pour la pose de la nouvelle 
canalisation de rejet. 
Les principaux éléments de cette étude sont repris ci-après. Pour plus de détail se 
reporter à l’étude complète. 
 
La prairie de fauche sera impactée lors de la phase d’enfouissement de la conduite 
avant la remise en place d’une couche de terres végétales.  
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Afin de permettre la reprise de la végétation à l’identique après l’enfouissement, 
les mesures suivantes devront être prises pour que la prairie conserve ses 
caractéristiques actuelles : 

• réutilisation des terres de surface excavées lors de la remise en place de 
la couche superficielle du sol afin que la banque de graine soit préservée ; 

• mise en place d’un bouchon d’argile en partie Sud du tracé (juste avant le 
débouché sur la Bruche) afin d’éviter le drainage des eaux souterraines 
par le lit de sables et graviers sur lequel sera posé la conduite. 

 
Les incidences sur cette portion de prairie seront fortes durant la phase 
chantier, mais l’impact sera uniquement temporaire grâce à la remise en 
place des terres végétales et l’exploitation agrico le pourra reprendre l’année 
suivante dans des conditions similaires. 

4.9.3. Effets sur les continuités écologiques et le s équilibres 
biologiques 

La situation actuelle du site enclavé entre la RD 1 420, la voie ferrée et la RD 392, 
montre que l’exploitation de la station d’épuration n’est ni à l’origine ni le facteur 
prépondérant des obstacles aux continuités écologiques et/ou entrave à la 
circulation des espèces dans le secteur. 
Soulignons aussi que la poursuite de l’exploitation de la station d’épuration ne 
nécessitera aucune extension des terrains d’exploitation actuels et n’induira pas un 
nouvel obstacle ou entrave à la circulation des espèces. 
 
Sur ces bases il est possible de conclure que la poursuite de l’exploitation de 
l’ouvrage d’épuration intercommunal de Niederhaslach n’aura aucune incidence ni 
sur les équilibres biologiques ni sur les continuités écologiques. 
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4.10. Effet sur la santé, l’hygiène, la sécurité et  la salubrité 
publique 

4.10.1. Gestion des déchets 

La nature des déchets et sous-produits liés au fonctionnement d'une unité de 
traitement des eaux résiduaires urbaines est bien connue. 
Ces déchets sont produits lors des phases de prétraitements (dégrillage, 
dessablage, dégraissage) et à l'issue du traitement biologique. 
 
Ils sont constitués par : 

• les refus de dégrillage, 

• du sable, 

• des graisses, 

• les boues. 

a) Déchets issus du prétraitement 

Les quantités de déchets issus du prétraitement des effluents et produits par la 
station d’épuration intercommunale de Niederhaslach ainsi que les noms des 
centres de traitement de ces déchets sont précisés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 85 : Modalité d’élimination des déchets issus du prétraitement 

Sous-produits 
Production annuelle 
Brute 2015 en t/an Destination 

Refus de dégrillage 57 ISDND Hochfelden 

Sables 25 Lingenheld Environnement 

Graisses 19 Station d’épuration de Saverne 

 
Les modes de traitement des déchets issus du prétraitement sur l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach sont conformes aux dispositions du Plan de 
Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, (PPGDND) adopté par le 
Conseil Départemental du Bas-Rhin, le 9 décembre 2013 qui prévoit les solutions 
d’élimination et de valorisation envisageables pour les résidus de l’épuration 
urbaine autres que les boues : 

• valorisation des sables lavés. 

• traitement en station d’épuration en l’état (matières de vidange) ou après 
avoir  subi un prétraitement biologique (graisses), 

• traitement thermique : incinération spécifique, en UIOM, en cimenterie ou 
thermolyse pour les graisses, 

• traitement thermique avec les ordures ménagères pour les refus de 
dégrillage, 
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• stockage en ISDND sous réserve qu’ils soient considérés comme des 
déchets ultimes, 

• stockage en ISDD ou en centre de traitement de Déchets Industriels 
Spéciaux pour des résidus pollués. 

b) Les boues 

� Quantité et mode de gestion des boues 

La quantité annuelle de boues produite entre 2008 et 2015 pour l’installation de 
traitement de Niederhaslach s’est élevée entre 229 et 336 tonnes de Matière 
Sèche par an.  
Les boues produites font l’objet : 

• Principalement d’une valorisation agricole par épandage de boues liquides 
ou déshydratées, 

• Parfois d’un compostage sur une plateforme externe à Louvigny en 
Moselle. 

 
Pour l’année 2015, 93 % de la production de boues à fait l’objet d’une valorisation 
agricole directe par épandage et 7 % de la production a été stockée.. 

� Les contraintes liées aux modes d’élimination des b oues 

Les boues produites sur l’ouvrage d’épuration intercommunal de Niederhaslach 
sont soit valorisées par épandage agricole directe soit envoyées pour traitement 
sur un centre de compostage. 

� Envoi vers un centre de compostage extérieur 

L’envoi des boues vers une plateforme de compostage externe est possible si les 
boues représentent un intérêt agronomique, sont pâteuses et si elles respectent 
les valeurs limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques 
mentionné dans l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les prescriptions 
techniques applicables aux épandages de boues sur les sols agricoles. 

� Valorisation par épandage agricole 

Comme précisé précédemment, l'épandage des boues issues du traitement des 
eaux usées est régit par : 

• les articles R211-26 à R211-46 du Code de l'environnement pris pour 
application de l'article L211-2 du Code de l'environnement, 

• les articles R214-1, R214-6 à R214-54 pris pour application des articles 
L214-1 à L214-6 du Code de l'environnement, 
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• l'arrêté du 8 janvier 1998 pris pour application des articles R211-32 à 
R211-35, R211-37 et R211-39 à R211-43 du code de l'environnement, 

• l'arrêté interdépartemental du 28 juillet 2009 pour les communes classées 
en zone sensible. 

� Qualité des boues 

Comme détaillé dans le chapitre n° 2.5.3.3, les boues produites par la station 
d’épuration de Niederhaslach présentent un intérêt agronomique de par leur teneur 
en matière organique, en éléments fertilisant (azote, phosphore potassium). 
La teneur en composés traces organiques et en éléments tracés métalliques des 
boues produites par la station d’épuration de Niederhaslach sont inférieures aux 
valeurs limites de référence de l’arrêté ministériel du 8 janvier 1998 fixant les 
prescriptions techniques applicables aux épandages de boues sur les sols 
agricoles. 
 
Les boues peuvent dont être dirigées sur un centre de compostage externe ou 
valorisées par épandage agricole directe. 

4.10.2. Effet sur la santé, la salubrité et l’hygiè ne publique 

a) Identification des dangers 

� Généralités 

Les eaux usées urbaines contiennent une charge microbienne et, dans une 
moindre mesure, parasitaire élevée, directement liée aux rejets des eaux vannes 
dans le réseau d'assainissement et au lessivage pluvial des excréments d'animaux 
déposés sur la voirie urbaine. Si la majeure partie de ces micro-organismes est 
tout à fait bénigne, il existe en revanche des germes dits pathogènes en raison des 
dangers qu'ils présentent pour la santé humaine et animale. Les germes présents 
reflètent les caractéristiques épidémiologiques de la population locale. 
 
En préambule, on remarquera que les eaux usées comme les boues contiennent 
une très grande variété d'organismes dont seule une infime partie est 
potentiellement pathogène. 
La plupart des organismes présents dans les eaux et/ou les boues n'ont pas 
d'importance médicale. On trouve par exemple des organismes saprophytes, c'est 
à dire vivant et se reproduisant de manière autonome dans le milieu extérieur, en y 
puisant leur énergie et leurs nutriments. 
 
Les procédés de traitement biologique des eaux sont fondés sur l'activité de ces 
organismes saprophytes. 
 
Sont également présents des organismes provenant du tube digestif de l'Homme 
et des animaux, où ils vivent sans provoquer de perturbations (organismes 
commensaux) ou même de manière profitable pour leur hôte (organismes 
symbiotiques). 
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Les organismes pathogènes sont ceux qui sont capables de provoquer une 
maladie. Mais leurs capacités pathogènes sont variables ; on distingue : 

• les pathogènes stricts : s'ils sont souvent responsables d'affections, il est 
toutefois fréquent qu'un hôte, bien qu'hébergeant l'organisme pathogène, 
n'exprime aucun symptôme. Il ne faut donc pas confondre infection 
(présence de l'organisme, qui peut être détectée par recherche d'anticorps 
dans le sang, ou parfois d'antigènes, ou encore d'acides nucléiques par 
PCR-Polymerase Chain Reaction) et maladie (expression de symptômes). 
Si la maladie suppose l'infection, celle-ci ne se traduit pas toujours par une 
maladie. 

• les pathogènes opportunistes : habituellement commensaux ou 
saprophytes, ils peuvent induire une maladie, lorsque la résistance que 
leur oppose leur hôte est faible ou s'affaiblit (hôte très jeune ou très âgé, 
autre maladie, immunodépression, fatigue …) 

 
Les organismes pathogènes potentiellement appartiennent à 5 types biologiques : 
virus, bactéries, parasites comprenant protozoaires, helminthes et champignons. 
 
Quelques caractéristiques importantes des organismes pathogènes seront 
rapidement présentées : 

• leur capacité de résistance dans le milieu extérieur, et notamment 
l'existence de formes de survie ou l'aptitude à se multiplier, 

• la spécificité d'hôte. 

� Evolution des populations dans le milieu extérieur : capacités de survie 

Les populations d'organismes pathogènes excrétées par un hôte et introduites 
dans le milieu extérieur peuvent augmenter ou diminuer selon les conditions 
régnant dans ce milieu. 

� Décroissance des populations 

C'est le cas le plus fréquent. En effet, les organismes pathogènes sont le plus 
souvent mal adaptés au milieu extérieur. Pour caractériser cette décroissance, une 
des approches les plus communément utilisées est la loi d'ordre 1, dont 
l'expression mathématique est N = No - 10kt, qui peut être linéarisée en log N = log 
No - Kt, avec No = population au temps to, N = population au temps t, et K = 
constante spécifique de l'espèce en question. 
 
Ce type de décroissance est très fréquemment observé au cours des traitements 
des boues ou sur les végétaux. 
 
Le T90 est une grandeur qui permet de comparer les capacités de survie des 
différents organismes. 
 
Le T90 ne doit pas être confondu avec une durée suffisante pour réduire la 
population d'organismes à un niveau sécurisant. En lui-même le T90 ne signifie 
rien, sur le plan des performances sanitaires, si la population No ou la durée de 
traitement n'est pas connue.   



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 192/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

Un certain nombre de facteurs modifient la vitesse de décroissance : 

• Certains organismes peuvent produire des formes de résistance, à 
métabolisme ralenti, dont la survie est excellente. 

• Cette propriété est importante pour la transmission des parasites. En effet, 
les adultes ne survivent pas dans le milieu extérieur (à l'exception de 
Strongyloïdes spp.). Seuls les parasites présentant dans leur cycle de 
développement une forme de résistance (kyste ou ookyste pour les 
protozoaires, œufs pour les helminthes) peuvent être transmis par les 
boues. 

• Certaines bactéries pathogènes, peu nombreuses (Bacillus anthracis, 
Clostridium sp., …) sont capables de sporuler lorsque les conditions de 
milieu leur sont défavorables. La survie de la spore est très longue (jusqu'à 
100 ans pour Bacillus anthracis, selon une expérience toujours en cours 
…). 

• de nombreux facteurs influencent la résistance des organismes. Le plus 
important est sans doute la température. Lorsqu'elle augmente, la 
résistance diminue (T90 diminue, K augmente). 

• La disponibilité de l'eau est également importante. Certains organismes 
(Vibrio cholerae, kystes de Giardia intestinalis) ne peuvent survivre qu'en 
milieu humide. La plupart des autres organismes ne sont sensibles qu'à 
une dessiccation importante. 

• L'activité biologique du milieu (présence d'organismes saprophytes) 
diminue la résistance des organismes des boues, par compétition pour les 
nutriments et sans doute par prédation et par antibiose (sécrétion de 
substances nocives). D'autres facteurs interviennent également à des 
degrés divers ou dans des circonstances particulières. 

• Ces nombreux facteurs expliquent la très grande variabilité des résultats 
disponibles. Les résistances des différents organismes ne peuvent être 
comparées que dans des conditions équivalentes. 

 
La décroissance des populations est le cas le plus fréquent.  

� Multiplication des organismes 

• l'augmentation des populations est peu fréquente. Elle n'est possible que 
pour certaines bactéries capables de vie saprophyte, et pour un nématode 
: Strongyloïdes spp. Cette multiplication a lieu lorsque les conditions sont 
adéquates : température et oxygénation adaptées aux besoins des 
organismes, présence de nutriments et, pour les bactéries, faible activité 
biologique du milieu. 

• les parasites de la classe des trématodes se multiplient au stade larvaire 
chez leur hôte intermédiaire. Cette multiplication n'interfère donc pas avec 
la survie de l'œuf (stade présent dans la boue), mais elle amplifie l'effet de 
la contamination du milieu extérieur. 
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• les virus se reproduisent à partir de leur seul matériel génétique. Cette 
reproduction peut uniquement s'effectuer par parasitisme à l'intérieur d'une 
cellule en utilisant le matériel de réplication des acides nucléiques et de 
synthèse protéique. Les virus sont donc des parasites obligatoires d'une 
cellule-hôte. En conséquence, ils sont incapables de se multiplier hors de 
leur hôte. 

• les protozoaires ne peuvent pas non plus se multiplier dans le milieu 
extérieur. 

� Spécificité et espèces cibles 

Les organismes pathogènes, et en particulier les pathogènes stricts, présentent 
une spécificité d'hôte ; ils ne sont capables d'infecter que certaines espèces. Selon 
les organismes pathogènes, cette spécificité est très étroite (par exemple, la 
bactérie Shigella sp. ne concerne que l'Homme) ou très large (par exemple, le 
protozoaire Cryptosporidium mûris peut infecter quasiment tous les mammifères). 
Il est donc important de préciser les espèces (Homme, animaux herbivores, 
animaux carnivores) cibles des éléments infectants présents dans les boues, et les 
hôtes intermédiaires si un cycle de développement doit être réalisé (cas de 
certains parasites). 
 
D'une manière schématique, les spécificités des différents types d'organismes 
pathogènes sont les suivantes : 

• les virus sont en général spécifiques d'une étroite gamme d'espèces (qui 
peuvent être animales, végétales ou bactériennes). Les virus excrétés ne 
sont donc pathogènes que pour ces hôtes. 

• les bactéries pathogènes sont dans l'ensemble moins spécifiques que les 
virus 

• les œufs ou kystes de parasites sont infestants : 
o pour l'hôte définitif, en ce qui concerne les parasites à cycle 

monoxène (ex. Ascaris sp) 
o pour les hôtes intermédiaires, en ce qui concerne les autres parasites. 

Le risque concerne donc ces hôtes intermédiaires, mais aussi les 
hôtes définitifs qui peuvent être atteints si le cycle se poursuit 
(exemple : Taenia saginata & Cysticercus bovis) 

o pour certains parasites, d'autres hôtes, inhabituels, chez qui la larve 
peut commencer un début de développement. Cette évolution 
abortive peut être sans conséquence, ou avoir des répercussions 
pathologiques (exemple : Toxocara canis chez l'Homme). 

� Organismes pathogènes potentiellement présents 

Les eaux sanitaires (eaux vannes) peuvent contenir des organismes pathogènes 
d'origine humaine (matières fécales, urine). 
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Une liste a été établie en se limitant aux seuls organismes pathogènes présents en 
France métropolitaine. 
Les tableaux suivants proposent une liste d'organismes pathogènes pouvant se 
trouver dans les boues de type urbain et donc dans les eaux usées en indiquant 
leur rôle pathogène et leurs espèces cibles. 

Tableau n° 86 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents  
dans les boues 

Organismes 
pathogènes 

Boues 
urbaines 

Maladies 
Espèces cibles 

BV OV CP CV PC H Autres 

Bactéries          

Aeromonas hydrophila* + Infections diverses 
(septicémie, ..) 

+   +  +  

Bacillus anthracis P Charbon bactéridien + + + + + +  

Campylobacter jejuni + Campylobacteriose (diarrhée) + + + + + + oiseaux 

Clostridium spp*+ + Entérotoxémies, gangrènes, … + + + + + + nombreux animaux 

Escherichia coli + + Colibacillose (diarrhée, 
mammite, ..) 

(+) (+) (+) (+) (+) (+)  

Coxiella burnetii + Fièvre Q + + + + + + nombreux animaux 

Legionella pneumophila + Legionellose     + +  

Leptospira interrogans + Leptospirose + + + + + + rongeurs 

Listeria 
monocytogenes* 

+ Listeriose + + + + + + nombreux animaux 

Mycobacteries 
atypiques* 

+ Mycobacterioses atypiques + + + + + + nombreux animaux 

Mycobacterium 
tuberculosis 

P Tuberculose + + + + + ++  

Pseudomonas 
aeruginosa* 

+ Infections diverses + + + + + +  

Salmonella spp + Salmonellose + + + + + + nombreux animaux 

Shigella sp. P Shigellose      +  

Staphylococcus spp + Staphylococcie (+) (+) (+) (+) (+) (+)  

Streptococcus spp + Streptococcie (+) (+) (+) (+) (+) (+)  

Yersinia enterocolitica* + Yersiniose + + + + + + oiseaux, rongeurs 

 
significations des abréviations :  

BV = bovin  CV = équin 
 OV = ovin  PC = porcin 
 CP = caprin  H = Homme 
P : possible (en cas d'épidémie par exemple) 
(+) : infection possible selon l'espèce bactérienne, son biotype ou son sérovar 
(exemple : E. coli K99 chez le veau nouveau-né, etc…) 
* : germes normalement présents dans l'environnement 
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Tableau n° 86 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents  
dans les boues (suite) 

Organismes 
pathogènes 

Boues 
urbaines 

Maladies 
Espèces cibles 

BV OV CP CV PC H Autres 

Virus          

Enterovirus 
de la poliomyélite + Poliomyélite      

 
+ 

 

Rotavirus 
de l'Homme + Rotavirose (diarrhée)      +  

Virus de l'hépatite A + Hépatite A      +  

Nematodes          

Ankylostoma 
duodenale + Ankylostomatidose      +  

Ascaris lumbricoides +++ Ascaridose      +  

Necator sp. + Oxyurose H      +  

Oxyures de l'Homme + Oxyurose H      +  

Strongyloides 
stercolaris ++ Strongyloïdose + + + + + +  

Trichuris trichuria +++ Trichurose      +  

Cestodes          

Echinococcus 
granulosus equinus +++ Taeniasis/Echinococcose +  +     

Echinococcus 
granulosus granulosus +++ Taeniasis/Echinococcose + + + +  LM  

Echinococcus 
multilocularis +++ Taeniasis/Echinococcose      + Campagnol 

Hymenolepis nana ++ Taeniasis      + Renard 

Taenia hydatigena +++ Taeniasis/Cysticercose + + +  +   

Taenia multiceps + Taeniasis/Coenurose + + + + + LM  

Taenia ovis + Taeniasis/Coenurose  +      

Taenia saginata +++ Taeniasis/Cysticercose +       

Taenia solium + Taeniasis/Cysticercose LM    + LM  

LM : Larva Migrans 
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Tableau n° 86 : Liste d'organismes pathogènes éventuellement présents  
dans les boues (suite) 

Organismes 
pathogènes 

Boues 
urbaines 

Maladies 
Espèces cibles 

BV OV CP CV PC H Autres 

Protozoaires          

Balantidium coli ++ Balantidiose     + +  

Besnoita besnoitii + Besnoitose + + +    Rongeurs 

Coccidies + Coccidiose (+) (+) (+) (+) (+) (+)  

Cryptosporidium spp. + Cryptosporidiose + + +   +  

Entamoeba histolytica ++ Dysenterie amibienne     + +  

Giardia Lamblia + Giardiase      +  

Sarcocystis spp + 
Sarcosporidiose (HI : bovin, ovin, 
caprin ou porc) (+) (+) (+)  (+)   

Toxoplama gondii + Toxoplasmose + + + + + +  

LM : Larva Migrans 
HI : hôte intermédiaire 

� Estimation du taux de contamination 

� Des effluents 

Pour apprécier le taux de contamination (ou estimer le niveau de décontamination) 
bactériologique d'une eau ou d'un effluent, seuls les germes témoins de 
contamination fécale sont généralement recherchés. Les germes tests les plus 
fréquemment utilisés sont les coliformes totaux, ainsi que les coliformes fécaux 
(formés essentiellement des Escherichia Coli) et les streptocoques fécaux. 
 
Dans 100 mL d'eaux résiduaires urbaines, il est dénombré le plus souvent de 107 
à 108 coliformes totaux et 106 à 107 coliformes fécaux. 
 
Des teneurs moyennes en microorganismes dans les eaux usées brutes sont 
présentées dans le tableau ci-après. 
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Tableau n° 87 : Teneurs moyennes en microorganismes  
dans les eaux usées brutes 

Microorganisme Teneurs dans les effluents bruts 

Bactéries 

Escherichia coli 104-108/100 mL 

Entérocoques-Streptocoques fécaux 104-107/100 mL 

Salmonelles 0-103/100 mL 

Virus 

Bactériophages MS2 et X174 0-106/100 mL 

Parasites 

Kystes de Giardia 101-105/100 mL 

Oocystes de Cryptosporidium 0-104/100 mL 

Œufs d'helminthes 0-102/100 mL 

 
Il est reconnu que l'élimination de germes pathogènes par les procédés d'épuration 
classiques est faible. 
 
Les études menées sur l'efficacité des différents procédés d'épuration en vue de 
l'élimination des germes tests donnent les résultats suivants : 

• boues activées 90 à 95 % d'élimination soit 1 log (soit un facteur 10), 

• lit bactérien 60 à 90 % d'élimination soit 1 log pour 90 %, 

• lagunage, élimination de 4 log (soit un facteur 10 000). 
 
Une diminution de 4 log des germes tests de contamination fécale est 
généralement considérée comme suffisante pour aboutir à un niveau de 
désinfection satisfaisant au regard de la santé publique. 
 
Des rendements d'élimination des microorganismes en fonction des procédés 
d'épuration sont présentés dans le tableau ci-après. 

Tableau n° 88 : Rendement des procédés d'épuration en unité log 

Etape de traitement Virus Bactéries Protozoaires Helminthes 

Décantation primaire 

Simple 0-1 0-1 0-1 1-2 

Physico-chimique 0-1 1-2 0-1 1-3 

Boues activées 1-2 1-3 1-2 1-2 

Lits bactériens 0-1 0-2 0-1  

Lagunage (30 jours) 1-4 1-6 2-3 2-3 
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� Les boues 

Les données relevées dans la littérature sont mentionnées dans le tableau ci-
dessous. 

Tableau n° 89 : Données bibliographiques sur la charge des boues brutes 
(valeurs exprimées par rapport au produit brut) 

Composition des boues primaires 

CT (coliformes totaux) 
CF (coliformes fécaux) 

SF (streptocoques fécaux) 
CSR (clostridies sulfato-réductrices) 

8 - 10 log/L 
5 - 7 log/L 

7 - 9 log/L 
7 - 9 log/L 

= 108 à 1010 germes/L 
= 105 à 107 germes/L 

= 107 à 109 germes/L 
= 107 à 109 germes/L 

Salmonella spp. 30 NPP/L  

œufs de cestodes 
œufs de nématodes 
kystes de Giardia sp. 

0 - 3 log/kg 
1 - 4 log/kg 

2 - 4 log/kg 

= 0 à 103 œufs/L 
= 10 à 104 œufs/L 

= 102 à 104 kystes/L 

virus entériques 3 log/L = 108 virus/L 

Composition des boues secondaires 

Legionella pneumophila 
Listeria spp. 

5,60 % 
22 % 

 

œufs d'Ascaris spp. 
œufs de Toxocata spp. 

œufs de Trichuris spp. 

œufs de Hymenolepis spp. 

œufs de Taenia spp. 

50 - 100 kg 
10 - 50 kg 

10 - 50 kg 

10 - 50 kg 

5 - 10 kg 

 

virus entériques 2 - 3 log UFP/l  

Composition des boues mixtes 

Salmonella spp. 
virus entériques 

30 - 67 % 
3  log UFP/L 

(max. 1050/L) 

NPP : nombre le plus probable 
UFP : unités formant plage 
(Source : les germes pathogènes dans les boues résiduaires des stations d'épuration urbaines ADEME). 
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� Hiérarchie de résistance des différents organismes pathogènes 

D'une manière générale, les œufs et les kystes de parasites sont très résistants. 
Ceci est surtout vrai pour Ascaris spp. et Taenia spp., ainsi que pour les coccidies 
(Eimeria spp., Toxoplasma sp.). La survie des autres parasites est variable. Il 
semblerait que les œufs de parasites à coque fine et les kystes de certains 
protozoaires (Entamoeba sp.,…) soient assez sensibles. Salmonella spp. serait 
plutôt sensible. Mycobacterium tuberculosis, dont la résistance est connue, semble 
toutefois disparaître à l'issue d'un stockage prolongé (plus de 6 mois). La 
résistance des GTCF est très variable, mais on peut admettre qu'elle est inférieure 
à celles des salmonella spp. et à celle des œufs d'Ascaris. La hiérarchie des 
résistances est généralement la suivante : CSR > SF > CT, CF. Les CSR sont 
toutefois les plus sensibles au chaulage. Le tableau ci-après récapitule l'efficacité 
comparée des différents traitements. 

Tableau n° 90 : Efficacité des différents traitements 

SYNTHESE DES DONNEES BIBLIOGRAPHIQUES SUR L’EFFICAC ITE DES DIFFERENTS TRAITEMENTS 

Traitement des boues 
Réduction de la charge initiale 

Faible Moyenne Bonne Excellente 

Digestion thermophile     

Stabilisation thermophile Ascaris    

Compostage bien conduit     

Chaulage fort (chaux vive ou 
éteinte) 

 Ascaris   

Pasteurisation    Sauf Taenia 

Digestion froide     

Stabilisation froide    

Compostage faible température    

Cond. chim. + desh. mécanique    

Stockage été Eimeria Taenia   

Stockage hiver    Mycobacterium 
tuber. 

 
Prévention des recroissances 
Des recroissances peuvent se manifester au cours du stockage et du séchage sur 
lit. Cette possibilité dépend des traitements préalables. 
Tous les traitements biologiques, qui favorisent le développement d’une flore 
saprophyte, et qui stabilisent la matière organique, limitent en conséquence les 
recroissances. C’est le cas de la digestion anaérobie, de la stabilisation aérobie, 
du compostage. 
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b) Evaluation de la Dose réponse 

Dans le cadre d'une évaluation des risques sanitaires liés à des organismes 
pathogènes, on parle de D.M.I. Dose Minimale infectante. 
Elle représente une "évaluation de l'effectif d'un pathogène qui doit être absorbé 
pour que les symptômes de la maladie se manifestent chez quelques sujets au 
moins" (BOUTIN 1987). En dépit du caractère imprécis et fluctuant de cette notion, 
il est possible d'indiquer des ordres de grandeur de doses minimales infectantes 
pour l'ingestion :  

• de l'ordre de l'unité pour les œufs de vers parasites intestinaux 

• de l'ordre de la centaine pour les virus et pour les protozoaires parasites 
intestinaux 

• elle peut dépasser un million pour le nombre de bactéries. 
 
Pour que l'élément pathogène présente un risque, deux autres points sont à 
prendre en compte : 

• sa résistance, 

• la spécificité d'espèce-cible. 
 
Résistance 
L'organisme pathogène doit pouvoir persister dans l'eau, sur le sol, la pâture ou 
sur les fourrages, et tout support en général jusqu'au contact avec l'espèce cible. 
La résistance dans le milieu extérieur est donc un paramètre déterminant, qui 
conditionne l'aptitude des organismes à se transmettre. 
 
Spécificité d'espèce-cible 
Il faut que l'organisme pathogène soit capable d'infecter (ou d'infester) l'espèce 
animale considérée. On doit donc tenir compte de la spécificité plus ou moins large 
des organismes, et préciser le risque espèce par espèce. 
L'évaluation du risque doit tenir compte de l'importance médicale des organismes. 
En effet, certains d'entre eux (les strongles par exemple) déterminent fréquemment 
des maladies graves, d'autres (comme les oxyures des ruminants) n'entraînent que 
des problèmes bénins, d'autres encore (cas des coccidies) sont capables de 
s'installer chez un hôte de manière commensale mais ne provoquent de maladie 
que lors de circonstances exceptionnelles (pathogènes opportunistes).  
L'importance économique (coût des soins, des baisses de production, des saisies 
de carcasses à l'abattoir) doit également être examinée, ainsi que l'existence 
d'autres voies de contamination. Ainsi, certains organismes pathogènes sont très 
fréquents dans le milieu extérieur, et l'apport supplémentaire réalisé par les boues 
sera négligeable. 
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c) Evaluation des expositions 

� Pour les eaux traitées rejetées 

D'une manière générale, les effets potentiels sur la santé de rejets d'eaux usées 
après traitement sont possibles en cas d'utilisation : 

• des eaux du cours d'eau récepteur : 
o pour des besoins d'alimentation en eau potable, 
o pour des activités de loisirs aquatiques (baignade, canoë kayak). Les 

risques sont, ici, liés à l'absorption volontaire ou accidentelle d'eau, 

• des eaux épurées pour l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces 
verts. Les risques pour la santé sont liés à une possible contamination des 
produits cultivés par des éléments pathogènes contenus dans l'eau. 

 
Le niveau de qualité bactériologique des eaux à destination de consommation ou 
de baignade est précisé par la réglementation à savoir : 

• l'arrêté du 11 janvier 2007 relatif aux limites et références de qualité des 
eaux brutes et des eaux destinées à la consommation humaine 
mentionnées aux article R.1321-2, R.1321-3, R.1321-7 et R.1321-38 du 
Code de la santé publique, 

• l’article D.1332-2 du Code de la santé publique pour les piscines, 

• l’article D.1332-3 du Code de la santé publique pour les baignades 
aménagées, 

• l’article D.1332-16 du Code de la santé publique pour les baignades autres 
que les baignades aménagées. 

 
La réutilisation d'eaux résiduaires pour des besoins d'irrigation est encore très peu 
développée en France. L’arrêté du 2 août 2010 relatif à l'utilisation d'eaux issues 
du traitement d'épuration des eaux résiduaires urbaines pour l'irrigation de cultures 
ou d'espaces verts fixe le cadre règlementaire sur ce sujet. 
 
Le rejet de l’ouvrage d’épuration s’effectuant dans la Hasel mais juste en amont de 
la confluence avec la Bruche, ce sont les usages sur la Bruche qui seront pris en 
considération. 
Les usages répertoriés sur la Bruche sont essentiellement liés aux activités de 
loisirs. Il s’agit de la pratique de la pêche et du canoë-kayak. 
 
Nous préciserons que pour un rejet en rivière, les usages considérés comme 
sensibles sont : 

• la prise d'eau à l'aval du rejet pour l'alimentation en eau potable, l'irrigation 
ou l'industrie alimentaire, 

• la baignade et les sports nautiques. 
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� Pour les boues 

� Devenir des organismes pathogènes après épandage 

Les données sur le devenir des organismes pathogènes après épandage sont 
rares et hétérogènes. 
 
Sols et végétaux 
Initialement, les boues et les organismes qu'elles peuvent contenir, se déposent à 
la surface du sol et des végétaux. Les organismes ne pénètrent pas à l'intérieur 
des végétaux. 
Un "bruit de fond" de contamination est souvent observé, provenant sans doute 
des déjections d'animaux sauvages et, sur prairie, des déjections des animaux 
domestiques auparavant présents sur la parcelle. Constitué pour une large part 
d'organismes non pathogènes pour l'Homme et les animaux domestiques, ce "bruit 
de fond" peut toutefois fausser les résultats expérimentaux car il peut comprendre 
des organismes pathogènes. 
Dans ces milieux, les populations d'organismes pathogènes décroissent. Le 
rythme de décroissance dépend bien sûr des capacités propres des organismes, 
mais aussi de nombreuses variables extrinsèques, dont la plus importante est le 
climat (température, humidité, insolation). On peut également citer : la texture, la 
structure, les propriétés biologiques et chimiques (CEC, teneur en Ca, pH, …) du 
sol. 
Dans certains cas (injection, enfouissement par labour) les boues sont localisées 
dans le sol, à faible profondeur. Cet enfouissement augmente la survie, en 
atténuant l'effet des températures élevées, de la dessiccation et de la lumière. 
Mais il diminue l'accessibilité des organismes pour les herbivores et l'Homme, et 
donc les risques de contamination directe. 
 
Des facteurs supplémentaires influencent la survie des organismes pathogènes 
localisés sur les végétaux : 

• la hauteur du végétal, qui modifie sans doute l'exposition aux autres 
facteurs, 

• les fissures dans les végétaux qui peuvent jouer en rôle protecteur pour les 
organismes. 

 
Quelques travaux scientifiques situent la résistance de certains organismes, dans 
le cas particulier de l'épandage de boues ou de produits similaires (lisier, …). 
 
La survie est plus courte : 

• sur les végétaux que dans ou sur le sol, 

• en été qu'en hiver, 

• dans une boue en surface que dans une boue enfouie, 

• sur un sol desséchant (sableux) que sur un sol humide. 
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Tableau n° 91 : Capacité de survies des germes pathogènes sur les sols et 
végétaux 

Capacités de survie sur sol et végétaux 
(données bibliographiques) 

Source : Les germes pathogènes dans les boues résid uaires 
des stations d'épuration urbaines ADEME)  

Organisme 
Résistance 

Faible Moyenne Bonne Excellente 

Témoins     

GTCF     

entérovirus     

Oeufs d'Helminthes     

Taenia spp.     

Ascaris spp.     

Kystes de protozoaires     

Toxoplasma sp.     

Giardia intestinalis     

Entamoeba histolytica     

Bactéries     

Salmonella spp.     

 
Contamination des eaux 
La plupart des auteurs s'accordent pour estimer que 90 à 95 % des 
microorganismes s'accumulent à la surface du sol (au plus à 5 cm), le reste ne 
transitant que sur de très faibles distances. Cette rétention dépend des 
phénomènes suivants : 

• filtration des organismes par le sol, dépendant de la taille des 
microorganismes relativement à la taille des pores du sol; 

• absorption sur le complexe argilo-humide du sol; 

• entraînement par les mouvements d'eau, dépendant de la vitesse 
d'infiltration de l'eau. 

 
Des mouvements importants des organismes dans le sol et la contamination des 
eaux souterraines ne sont donc possibles que dans des circonstances très 
particulières, telles : pluviométrie importante, sols à structure très lâche (macro-
porosité en cas de sécheresse prolongée), sous-sol perméable, proximité de la 
nappe phréatique, et cas particulier du milieu karstique. 
La contamination des eaux de surface peut intervenir par ruissellement à partir du 
sol, lors d'épisodes pluvieux. Les eaux de ruissellement transportent des particules 
de sol et les organismes pathogènes qui y sont associés. 
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Le ruissellement dépend de la pluviométrie. Il dépend également de la pente du 
terrain, du couvert végétal, de l'état hydrique des sols, de l'intensité de la pluie. 
La contamination des eaux de surface est envisageable à partir d'un sol contaminé 
en cas de pluviométrie importante, surtout si le sol est déjà saturé en eau. Elle est 
aggravée par une pente forte et un sol nu. 
 
Contamination de vecteurs animaux 
Ces vecteurs peuvent être des mammifères, des oiseaux, des invertébrés 
(insectes et arthropodes notamment). 
Leur intervention "passive", par simple transport des organismes, permet la 
dissémination. C'est le cas notamment des vers de terre, qui peuvent héberger des 
œufs de parasites et des bactéries pathogènes, qui peuvent rester vivants durant 
la vie du ver (jusqu'à 2 ans). 
Pour certains organismes, ils peuvent intervenir de manière plus "active", 
entretenant la contamination dans leur population et jouant ainsi un rôle de 
réservoir. Par exemple, les œufs de l'helminthe Fasciola hepatica (douve du foie) 
peuvent être excrétés par des mammifères sauvages. 
Enfin, dans le cycle évolutif de certains parasites à cycle dixène ou trixène, des 
animaux sauvages sont des points de passage obligés, qui hébergent un stade de 
développement du parasite. 

� Voies de contamination pouvant être retenues 

L'examen des différentes voies de contamination imaginables, et leur confrontation 
aux pratiques d'épandage (dans des conditions normales d'utilisation, et 
notamment en observant les recommandations) et au devenir des organismes 
dans le milieu extérieur, permet de conclure que deux modalités de contamination 
peuvent plus fréquemment avoir lieu : 

• transmission aux animaux domestiques à l'herbage ou à l'étable, 

• transmission aux populations animales sauvages, 

• sans oublier, bien entendu, les personnels directement en contact avec les 
boues au cours des opérations de stockage, reprise et épandage. 

 
Les autres voies de contamination sont relativement moins probables. 
 
Transmission aux animaux domestiques 
La contamination des animaux peut survenir par ingestion de végétaux ou de terre 
contaminée, au pâturage (herbe fraîche) ou à l'étable (herbe fanée, fourrages 
ensilés, autres alimentas). 
Pour ces voies de contamination, les délais sont longs. Seuls les organismes 
pathogènes dotés de bonnes capacités de résistance dans le milieu extérieur sont 
concernés. Cette résistance doit permettre aux organismes de persister en nombre 
suffisant jusqu'à la récolte ou jusqu'au pâturage des animaux (délai réglementaire 
minimum avant remise en pâture : 30 j). 
Les espèces concernées sont les suivantes : bovins, ovins, caprins, chevaux et 
porcs en plein-air. Les autres espèces (chiens, chats, volailles, porcs en hors-sol 
…) ne sont pas prises en compte ici, car ces animaux n'ont, en général, pas accès 
au pâturage sauf cas particuliers. 
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Transmission par les animaux sauvages 
Les vecteurs animaux (vecteurs passifs ou hôtes intermédiaires sauvages) 
peuvent être contaminés dès l'épandage ou après un délai variable. 
Plusieurs évolutions sont alors possibles, dépendant de la biologie de l'organisme 
pathogène : 

• les vecteurs peuvent transporter les organismes jusqu'aux animaux 
domestiques ou à l'Homme, sans en réaliser la multiplication et la diffusion 
au sein de leur population 

• les animaux sauvages peuvent entretenir parmi eux l'infection. Sans 
affecter directement les animaux domestiques, l'épandage de boue peut 
donc introduire dans un écosystème un organisme pathogène qui ne s'y 
trouvait pas. L'écosystème joue ensuite le rôle de réservoir vis-à-vis des 
animaux domestiques et de l'Homme 

• les animaux sauvages peuvent entrer dans le cycle de développement de 
certains parasites. Pour ces parasites, cette voie de contamination est 
obligatoire. Les hôtes intermédiaires sont très spécifiques. 

 
Il est bien entendu nécessaire que l'organisme considéré soit infectant pour 
certains animaux sauvages (notion de spécificité). La biologie de l'organisme 
pathogène détermine la possibilité et les modalités de ce type de transmission. 
Les hôtes intermédiaires des parasites sont parfois des espèces aquatiques. Leur 
intervention suppose que la boue contamine les eaux de surface, ce qui devrait 
être peu probable si les recommandations d'épandage sont respectées. 

� Voies de contamination moins probables 

Transmission immédiate 
La transmission peut se faire sur place, à courte distance : les agriculteurs et 
ouvriers des chantiers d'épandage des boues pourraient être infectés par 
inhalation d'aérosols ou de poussières lors de l'épandage et par contact directe 
avec la boue, le sol, les végétaux. Les boues stockées "en bout de champ" 
pourraient également intervenir dans la contamination des animaux au pâturage, 
notamment par l'intermédiaire d'écoulement de jus sur les prairies. 
Les aérosols éventuels des chantiers d'épandage pourraient réaliser une 
contamination à distance et toucher les populations humaines et animales 
voisines. 
Ces modes de transmission ne seront pas pris en compte. En effet, leur réalisation 
suppose, selon le cas qu'intervienne un contact entre l'agriculteur et les boues. La 
contamination peut s'effectuer par voie orale, cutanée, muqueuse. Les études et 
enquêtes épidémiologiques menées à ce jour ont échoué dans la mise en 
évidence d'un risque mesurable pour les agriculteurs utilisateurs de boues. Les 
études concernant les employés de stations d'épuration, beaucoup plus exposés, 
prouvent également que le risque est faible sinon nul. De plus, le respect de règles 
d'hygiène simples permet de réduire encore l'occurrence du risque. 
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Transmission différée par voie hydrique 
La contamination, à partir du site d'épandage, des eaux de surface ou 
souterraines, ne peut intervenir que dans des conditions particulières. 
Lorsqu'une telle contamination intervient, les populations humaines et animales 
peuvent être concernées par les modes d'exposition suivants : 

• population humaine : 
o à l'occasion d'activités de loisirs (baignade), 
o par consommation de produits aquacoles (coquillages, poissons, 

crustacés), 
o par l'eau de boisson, 

• population animale : 
o par abreuvement au pâturage ou à l'étable. 

 
Autres types de transmission différée 
La population humaine peut être touchée par la consommation de végétaux 
contaminés ou, indirectement, par la consommation de viandes provenant 
d'animaux ayant ingéré des végétaux contaminés. L'organisme pathogène doit 
résister aux opérations de récolte, de stockage et surtout de transformation de 
l'aliment. Dans ce processus, la cuisson est un élément déterminant. En 
conséquence, cette voie de contamination ne concerne que les végétaux et les 
viandes destinés à être consommés crus ou très peu cuits. L'interdiction d'épandre 
sur des cultures destinées à être consommées crues par l'Homme met donc, à 
priori, hors d'atteinte les populations humaines. 
 
Dans certains cas très circonscrits, lorsque les boues sont épandues sur des 
terrains de sport (risque de pénétration par écorchures) ou sur des jardins publics 
(accessibles aux enfants), des voies de contamination particulières peuvent 
intervenir. L'interdiction d'épandre sur des terrains autres que régulièrement 
exploités rend ces voies de contamination peu probables. 

� Cas des boues de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach 

Les boues de la station d'épuration intercommunale de Niederhaslach font l'objet 
pour partie d’un épandage sous forme liquide (les boues sont en préalable 
chaulées) pour partie d’un compostage.  
 
Dans le cas d'un compostage, l’hygiénisation des boues est considérée comme 
satisfaisante.  
Dans le cas d’une valorisation agricole, l'épandage est réalisé conformément aux 
prescriptions figurant dans l'arrêté du 8 janvier 1998. 
Au regard de l'ensemble des éléments, la seule voie de contamination potentielle 
est la transmission par les animaux sauvages. 

� Pour l'air 

Les effets potentiels du projet sur la santé sont liés à l'émission à l'atmosphère de 
certains composés chimiques néfastes voir d'organismes pathogènes à proximité 
de certains postes de traitement. 
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Les composés chimiques néfastes pour la santé provenant de l'effluent brut sont 
essentiellement les composés soufrés. Ceux-ci se forment principalement par 
action de bactéries anaérobies. Ils sont produits par les effluents septiques. Le 
produit le plus problématique est le sulfure d'hydrogène H2S. 
Les postes les plus exposés sont les postes de relevage des eaux, bassins 
tampons, fosse de réception des matières de vidange, prétraitement, puits à boue, 
épaississeur de boues, salle de déshydratation des boues. 
 
Le risque est important dans tous les secteurs où l'aération des effluents est 
médiocre et où leur stagnation est prononcée et où il peut y avoir une 
accumulation de sulfure d'hydrogène dans des espaces confinés mal ventilés 
(fosse, puits). 
 
Le risque biologique est lié à la présence possible dans l'eau de micro-organismes 
pathogènes. 
Le risque est principalement présent en cas de contact direct avec l'effluent ou lié à 
des aérosols produits par des mouvements de liquides. 
Le risque est à prendre en considération dans les zones d'existence d'un aérosol, 
c'est à dire à proximité de tous les dispositifs d'aération des bassins, de 
pulvérisation, près des chutes d'eau. 
 
Ces risques restent limités aux abords proches des ouvrages et concernent donc 
essentiellement le personnel travaillant sur le site, sensibilisé à ces risques et non 
la population. 

d) Caractérisation du risque 

� Pour les eaux rejetées 

La Bruche au droit de la confluence avec la Hasel fait l’objet, avec la présence d’un 
parcours de canoë kayak, d’une utilisation considérée comme sensible 
(alimentation EP, irrigation, agroalimentaire, baignade, sport nautique). Le risque à 
envisager compte tenu de la pratique de cette activité est l’ingestion accidentelle 
d’eau et l’apparition d’une pathologie de type gastro-entérite. 
L'approche proposée consiste à vérifier si au droit et en aval du rejet, la qualité des 
eaux de la Bruche serait compatible avec un usage de baignade ou non. 
 
Si l'on se réfère au débit de pointe temps sec de la station de 200 m³/h, le flux de 
bactéries de contamination fécale rejoignant le milieu serait situé entre 2.1011 et 
2.1012/h pour les coliformes fécaux. 
En considérant que l'eau de la Bruche à l’amont de la confluence avec la Hasel est 
exempte de germes tests de contamination fécale (ce qui est peu probable compte 
tenu des rejets des déversoirs d'orage situés en amont) et un débit d'étiage 1/5 en 
aval de la confluence avec la Hasel de 5 040 m³/h, la teneur en germes tests de 
contamination fécale après mélange complet des eaux serait située entre 3,97.103 
et 3,97.104 pour 100 mL (2.1011/(5 040.104) et 2.1012 /(5 040.104)). 
 
La valeur limite “impérative” fixée pour les eaux de baignade pour les coliformes 
fécaux est de 2.103 UFC pour 100 mL.   
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Les eaux de la Bruche en aval de la confluence avec la Hasel ne seraient donc 
pas compatibles avec un usage de baignade et une information des kayakistes 
devra être réalisée.  

� Pour les boues 

Nous reprendrons ci-après les conclusions de l'étude ADEME. 
Quelques études épidémiologiques, expérimentales ou en conditions réelles, 
mettent clairement en évidence le risque dû à Taenia spp. et à Sarcocystis spp. 
L'infestation par Taenia saginata (uniquement possible à partir de boues d'origine 
humaine) a peu d'impact sur la santé des animaux (porteurs des kystes larvaires) 
et de l'Homme (porteur des parasites adultes).  
En 1986, une cellule de "surveillance des risques sanitaires liés à l'épandage des 
boues résiduaires urbaines" fut créée en France, à l'initiative de l'ANRED, à l'Ecole 
Nationale Vétérinaire de Lyon. Cette cellule devait se tenir prête à intervenir sur le 
terrain chaque fois qu'un accident sanitaire lié à l'épandage des boues était 
suspecté.  
 
Le but était d'examiner les accidents au cas par cas et d'en diagnostiquer les 
causes précises. Les quelques cas posés (3 en 4 ans) ne purent jamais donner 
lieu à des conclusions significatives et la cellule fut dissoute en 1991. 
 
Des études épidémiologiques tendent à prouver qu'il n'y a que peu de risque lié à 
Salmonella spp., lorsque les recommandations d'épandage sont respectées. Un 
auteur anglais (PIKE, 1981) estime que le risque salmonellique dû aux boues ne 
peut pas être exclu, mais qu'il est probablement faible, notamment en 
considération de l'existence de nombreuses autres voies majeures de 
contamination. 
 
L'absence de problème notable depuis que la valorisation agronomique des boues 
est pratiquée avec les règles actuelles est également, selon BOUTIN (1982), 
extrêmement rassurante. Les seuls cas observés, déjà anciens, se rapportent à 
l'épandage sur cultures maraîchères d'eaux usées brutes. Aucun cas n'est à 
rattacher à l'épandage de boues ou surtout d'eaux usées traitées. 
En outre, l'amélioration progressive des règles sanitaires (lutte contre les maladies, 
système de surveillance sanitaire, surveillance des installations classées, 
inspection sanitaire des abattoirs, …) des conditions d'assainissement 
(augmentation du niveau global d'épuration, traitement des boues, mise en place 
de stations propres aux industries, abattoirs, …) et des épandages (organisation 
de plus en plus rigoureuse de la valorisation agronomique des boues) permettent 
de penser que la situation évolue sans cesse plus favorablement au cours du 
temps. 
Le respect des règles existantes permet de supprimer la plupart des voies de 
transmission. 
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Tableau n° 92 : Règles et recommandations existantes en matière d’épandage de 
boues 

Règles et recommandations d'épandage existantes 

Règles limitant la transmission par voie hydrique 
- épandage réglementé, voire interdit, dans les périmètres de protection des captages d'eau destinée à 

l'alimentation humaine (cf. étude hydrogéologique et rapport de l'hydrogéologue agréé) 

- distances minimales (35 m, voire 100 à 200 m si des boues liquides sont épandues sur un terrain de 
pente > 7 %) aux points d'eau, puits et berges de cours d'eau 

- interdiction d'épandre en période de pluie et pendant la période où Il existe un risque d'inondation  
- ne pas épandre sur sols gelés et enneigés (risque de ruissellement lors du dégel), exception faite des 

déchets solides 

Règles délimitant la transmission par aérosols et p oussières 

- distances minimales aux habitations (50 m, voire 100 m) 
- interdiction d'aéro-aspersion  

- enfouissement rapide (sous 48 h) sur terres labourables des boues pâteuses ou solides non 
stabilisées 

Règles limitant la transmission à l'Homme par les v égétaux 

- interdiction d'épandre sur les cultures destinées à la consommation humaine à l'état cru - délai à 10 à 
18 mois nécessaire 

- interdiction d'épandre en dehors des terres régulièrement travaillées et des plaines ou des forêts 
exploitées 

Règles limitant la transmission aux animaux par les  végétaux 

- épandre systématiquement sur herbe rase, immédiatement après une coupe ou un pâturage, jamais 
sur herbe haute 

- délai de 6 semaines entre l'épandage de boues liquides et l'utilisation de l'herbe ; entre deux coupes, il 
est préférable de ne pas épandre de boues 

e) Conclusions 

Au regard des éléments mentionnés précédemment le fonctionnement de 
l'ouvrage d'épuration ne devrait pas avoir de conséquences dommageables sur la 
santé publique. 
 
Toutefois, en cas d'ingestion accidentelle d'eau lors de la pratique du canoë-kayak 
sur la Bruche, le risque d'apparition d'une pathologie de type gastro-entérite ne 
peut être exclu. 
 
Une information des kayakistes via des panneaux d’affichage sera réalisée sur la 
Bruche au droit du futur point de rejet de la station d’épuration. 
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 210/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

Synthèse – Conclusion 
Les eaux usées urbaines contiennent une charge microbienne et, dans une 
moindre mesure, parasitaire élevée, directement liée aux rejets des eaux vannes 
dans le réseau d'assainissement et au lessivage pluvial des excréments d'animaux 
déposés sur la voirie urbaine. Si la majeure partie de ces micro-organismes est 
tout à fait bénigne, il existe en revanche des germes dits pathogènes en raison des 
dangers qu'ils présentent pour la santé humaine et animale. Les germes présents 
reflètent les caractéristiques épidémiologiques de la population locale. 
 
D'une manière générale, les effets potentiels sur la santé de rejets d'eaux usées 
après traitement sont possibles en cas d'utilisation : 
– des eaux du cours d'eau récepteur : 

• pour des besoins d'alimentation en eau potable, 
• pour des activités de loisirs aquatiques (baignade, canoë kayak). Les risques 

sont, ici, liés à l'absorption volontaire ou accidentelle d'eau, 
– des eaux épurées pour l'irrigation des cultures et l'arrosage d'espaces verts. Les 
risques pour la santé sont liés à une possible contamination des produits cultivés 
par des éléments pathogènes contenus dans l'eau. 
 
Le rejet de l’ouvrage d’épuration étant déplacé dans la Bruche, ce sont les usages 
sur la Bruche qui seront pris en considération. 
Les usages répertoriés sur la Bruche sont essentiellement liés aux activités de 
loisirs. Il s’agit de la pratique de la pêche et du canoë-kayak. 
 
En l’absence d’utilisation de l’eau pour l’alimentation en eau potable et la rivière 
n’étant pas une zone de baignade réglementée, le fonctionnement de l'ouvrage 
d'épuration ne devrait pas avoir de conséquences dommageables sur la santé 
publique. 
Toutefois, en cas d'ingestion accidentelle d'eau lors de la pratique du canoë-kayak 
sur la Bruche, le risque d'apparition d'une pathologie de type gastro-entérite ne 
peut être exclu. 
 
Une information des kayakistes via des panneaux d’affichage sera réalisée sur la 
Bruche au droit de la confluence avec la Hasel. 
 
Concernant les boues, les études épidémiologiques qui ont été réalisées montrent 
que les risques sanitaires liés à l’épandage des boues urbaines sont très faibles. 
L'amélioration progressive des règles sanitaires (lutte contre les maladies, système 
de surveillance sanitaire, surveillance des installations classées, inspection 
sanitaire des abattoirs, …) ,des conditions d'assainissement (augmentation du 
niveau global d'épuration, du traitement des boues, mise en place de stations 
propres aux industries, abattoirs, …) et des épandages (organisation de plus en 
plus rigoureuse de la valorisation agronomique des boues) permettent de réduire 
notablement le risque sanitaire. Le respect des règles existantes en matière 
d’épandage permet aussi de supprimer la plupart des voies de transmission. 
L’épandage des boues est donc sans conséquence dommageable pour la santé 
publique. 
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4.10.3. Effets sur la sécurité  

Les risques présentés par une station d'épuration peuvent être distingués en deux 
grandes catégories : 

• les risques pour l'environnement, résultant d'un fonctionnement anormal 
ou d'un non-fonctionnement de l'ouvrage, dont les origines peuvent être 
soit liées à des événements extérieurs ou naturels, soit liées à un 
dysfonctionnement technique au niveau des installations elles-mêmes, 

• les risques pour les personnes, pouvant être présentes sur le site de la 
station d'épuration. 

 
Les risques pour l'environnement sont liés à un dysfonctionnement ou à un non-
fonctionnement de tout ou partie de la station, se traduisant par un rejet dans le 
milieu naturel d'un effluent insuffisamment traité ou non traité. 
 
Les événements extérieurs pouvant être à l'origine de dysfonctionnement de la 
station concernent des facteurs tels qu'inondations, instabilité de terrain, séisme, 
gel, foudre, malveillance ou imprudence... 
 
Un dysfonctionnement technique des installations peut aussi réduire d'une manière 
plus ou moins conséquente les performances de traitement de la station et 
conduire au rejet dans la Bruche d'un effluent de moindre qualité. Précisons 
toutefois que les incidents majeurs sur les stations sont exceptionnels. 
 
Les risques existants pour une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
sont essentiellement liés à la présence dans les effluents de rejets industriels de 
nature chimique ou parachimique contenant des produits ou substances 
inhibitrices des microorganismes épurateurs ou nuisant à la qualité des boues. 
 
Pour prévenir ce type de risque, toute demande de raccordement de rejet 
industriel, sur les réseaux communaux d'effluents industriels, font l’objet d’une 
demande d’autorisation qui n’est accordé que si les rejets industriels présentent 
aucun risque pour l'unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
(établissement de conventions de rejet). 
 
D'une manière globale, la pérennité du fonctionnement optimal de l'épuration est 
assurée par le dimensionnement des équipements, ainsi que par le mode de 
gestion et de surveillance de la station d'épuration. 
 
Les dangers présentés par une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
pour les personnes amenées à y pénétrer ou à y séjourner sont principalement 
liés : 

• à la présence d'ouvrages en surélévation et de leurs dispositifs d'accès 
générant des risques de chutes, 

• à la présence de bassins générant, en cas de chute, des risques de 
noyades, 
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• à la présence de différents équipements mobiles et machines avec 
organes en mouvement générant des risques d'accident par entraînement, 
écrasement ou cisaillement, 

• à l'utilisation de l'énergie électrique, générant des risques d'électrisation et 
d'électrocution, 

• à la présence de l'effluent pouvant contenir des micro-organismes 
pathogènes, pouvant générer des risques de contamination biologique. Ce 
risque est principalement présent en cas de contact direct avec l'effluent 
ou est lié à des aérosols produits par des mouvements de liquides. 

 
Les mesures destinées à assurer la sécurité du personnel découlent 
principalement de l'application et du respect du code du travail avec la mise en 
place d’équipements de sécurité (revêtement antidérapant, bouée de sauvetage, 
présence de garde-corps, …).  
 
Synthèse – Conclusion 
Les risques présentés par une station d'épuration peuvent être distingués en deux 
grandes catégories : 
– les risques pour l'environnement, résultant d'un fonctionnement anormal ou d'un 
non-fonctionnement de l'ouvrage, dont les origines peuvent être soit liées à des 
événements extérieurs ou naturels, soit liées à un dysfonctionnement technique au 
niveau des installations elles-mêmes, 
– les risques pour les personnes, pouvant être présentes sur le site de la station 
d'épuration. 
 
Les risques pour l'environnement sont liés à un dysfonctionnement ou à un non-
fonctionnement de tout ou partie de la station, se traduisant par un rejet dans le 
milieu naturel d'un effluent insuffisamment traité ou non traité. . Précisons toutefois 
que les incidents majeurs sur les stations sont exceptionnels. 
 
Les risques existants pour une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
sont essentiellement liés à la présence dans les effluents de rejets industriels de 
nature chimique ou parachimique contenant des produits ou substances 
inhibitrices des microorganismes épurateurs ou nuisant à la qualité des boues. 
Pour prévenir ce type de risque, toute demande de raccordement de rejet 
industriel, sur les réseaux communaux d'effluents industriels, font l’objet d’une 
demande d’autorisation qui n’est accordé que si les rejets industriels présentent 
aucun risque pour l'unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
(établissement de conventions de rejet). 
 
Les dangers présentés par une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
pour les personnes amenées à y pénétrer ou à y séjourner sont principalement 
liés : 
– à la présence d'ouvrages en surélévation générant des risques de chutes, 
– à la présence de bassins générant, en cas de chute, des risques de noyades, 
– à la présence de différents équipements mobiles et machines avec organes en 
mouvement générant des risques d'accident par entraînement, écrasement ou 
cisaillement, 
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Synthèse – Conclusion (suite) 
– à l'utilisation de l'énergie électrique, générant des risques d'électrisation et 
d'électrocution. 
 
Les mesures destinées à assurer la sécurité du personnel découlent 
principalement de l'application et du respect du code du travail avec la mise en 
place d’équipements de sécurité (revêtement antidérapant, bouée de sauvetage, 
présence de garde-corps, …). 
 

4.11. Addition et interaction des effets entre eux 

L’exploitation de la station d’épuration n’est pas à l’origine de vibrations 
susceptibles d’affecter les biens matériels les plus proches ni le patrimoine culturel 
ni à l’origine d’émissions lumineuses. 
La poursuite de l’exploitation de cet ouvrage d’épuration ne nécessitera aucune 
extension du site actuel, ni consommation d’espace supplémentaire. 
Les dispositions prises pour la pose de la nouvelle canalisation de rejet permettent 
de réduire les incidences pour la zone humide. Le tracé a privilégié dans la mesure 
du possible les chemins existants. 
 
L’exploitation de l’ouvrage d’épuration pourra essentiellement avoir une incidence 
pour le tiers le plus proche, situé au Nord Nord-est de la station d’épuration et 
distant du site de l’ordre de 50 m.  
Compte tenu de sa proximité, il ne peut être exclu qu’il puisse ponctuellement être 
gêné par des émissions odorantes en provenance de l’ouvrage d’épuration 
essentiellement lors des phases de manipulation et d’évacuation des boues. 
Compte tenu du contexte sonore au droit du site (voie SNCF et 2 routes 
départementales de part et d’autre du site dont la RD 1 420), le fonctionnement de 
l’ouvrage d’épuration ne devrait par contre pas induire de gêne sonore pour le 
premier tiers. L’incidence sonore de l’ouvrage d’épuration devrait donc rester 
acceptable pour ce dernier. 
Concernant les secteurs habitables d’Urmatt et de Niederhaslach, les premiers 
tiers sont distants d’au moins 350 mètres. Le fonctionnement de l’ouvrage 
d’épuration n’induira pas de gêne sonore pour ces zones habitables. 
 
Le déplacement du point de rejet aura un impact positif sur la Hasel. 
 
Il peut y avoir une interaction entre la production des sous-produits et déchets liées 
à l’épuration des effluents et le sol, sous-sol et les eaux souterraines lors de la 
valorisation agricoles de boues. Le suivi analytique de la qualité de boues (contrôle 
des teneurs en éléments traces métalliques et composés traces organiques) et le 
respect des préconisations règlementaires en matière d’épandage (qualité de 
boues, vérification de l’aptitude des sols à l’épandage, étude préalable à 
l’épandage et bilan agronomique annuel) permet de réduire l’incidence potentielle 
de l’utilisation de boues d’épuration sur les sols. 
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5. Incidences sur les sites Natura 2000 

Il convient de vérifier si l’exploitation de la station d’épuration est susceptible de 
porter ou non atteinte aux sites Natura 2000 les plus proches et à leur bon 
fonctionnement écologique. 
 
L’Annexe II de la Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des incidences 
Natura 2000, faisant suite à la parution du décret n° 2010-365 du 9 avril 2010 
relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, apporte des précisions sur la 
procédure à suivre pour l’évaluation des incidences Natura 2000 : 
 
“[…] Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de 
l’activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites 
Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des 
incidences que le projet d’activité est susceptible ou non de causer à un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une 
description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux 
écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité. 
Pour une activité se situant à l’extérieur d’un site Natura 2000, si, par exemple, en 
raison de la distance importante avec les sites Natura 2000 le plus proche, 
l’absence d’impact est évidente, l’évaluation est achevée […]”. 

5.1. Le projet et sa localisation vis-à-vis des sit es Natura 
2000 

La station intercommunale de Niederhaslach d’une capacité de 10 000 équivalents 
habitants, mise en service en 1983 et remise à niveau en 2000 (pour le traitement 
de la pollution azotée et phosphorée) disposait d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation de rejet en date du 9 mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans 
et qui est arrivé à échéance. 
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. 
 
Les effluents après traitement sont rejetés dans la rivière Hasel peut avant sa 
confluence avec la Bruche. 
 
Le fonctionnement de la station d‘épuration intercommunale et les caractéristiques 
des ouvrages en place ont été détaillés dans la demande d’autorisation à laquelle il 
convient de se référer pour plus de détail. 
 
La station d’épuration intercommunale de Niederhaslach est implantée au Sud-
Ouest du ban communal de Niederhaslach entre la voie SNCF reliant Saales à 
Strasbourg et la RD 1 420. Sa localisation est présentée sur l’illustration n° 1 (plan 
de situation locale). 
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5.2. Présentation des sites Natura les plus proches  

La station d‘épuration de Niederhaslach et la future canalisation de rejet sont 
localisés : 

• à 6 km de la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des Crêtes du Donon-
Schneeberg, Bas-Rhin (FR 4211814) au titre de la directive Oiseaux, 

• à 5,2 km de la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au Massif du Donon, 
du Schneeberg et du Grossmann (FR 4201801) au titre de la directive 
Habitats. 

 
Aucun DOCOB (document d’objectifs) n’est actuellement disponible pour ces sites. 
 

 

Illustration n° 26 : Localisation des sites Natura 2000  
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5.2.1. La ZPS des Crêtes du Donon-Schneeberg, Bas-R hin (FR 
4211814)  

Les crêtes des Vosges moyennes, situées entre le Schneeberg et le Donon, se 
trouvent au cœur de l’un des plus vastes ensemble forestier continu à forêt mixte 
de montagne du Nord-Est de la France. 
 
Elle accueille 8 espèces d’intérêt communautaire : le Grand Tétras, la Gélinotte 
des bois, la Chouette de Tengmalm, le Faucon pèlerin, la Bondrée apivore, le Pic 
noir, le Pic cendré et la Pie-grièche écorcheur. 
A noter que ce site est également classé en ZICO (Zone Importante pour la 
Conservation des Oiseaux). 
 
Le tableau ci-après présente les espèces d’oiseaux ayant contribué à la 
désignation de la zone en site Natura 2000, ainsi que leur statut sur le site. 

Tableau n° 93 : Oiseaux ayant constribué la désignation de la ZPS des Crêtes du 
Donon-Schneeberg 

Nom commun Nom scientifique Statut sur le site 

Autour des palombes  Accipiter gentilis Résidente 

Bécasse des bois  Scolopax rusticola Reproduction 

Bondrée apivore  Pernis apivorus  Reproduction 

Buse variable  Buteo buteo Résidente 

Chouette de Tengmalm  Aegolius funereus  Résidente 

Epervier d'Europe  Accipiter nisus Résidente 

Faucon crécerelle  Falco tinnunculus Résidente 

Faucon hobereau  Falco subbuteo Reproduction 

Faucon pèlerin  Falco peregrinus  Résidente 

Gélinotte des bois  Bonasa bonasia  Résidente 

Grand Tétras  Tetrao urogallus  Résidente 

Merle à plastron  Turdus torquatus Reproduction 

Pic cendré  Picus canus  Résidente 

Pic mar  Dendrocopos medius  Résidente 

Pic noir  Dryocopus martius  Résidente 

Pie-grièche écorcheur  Lanius collurio  Reproduction 

Torcol fourmilier  Jynx torquilla Reproduction 
Source : Formulaire Standard de Données FR 4211814 (DREAL Alsace, INPN) 
 
Remarque : 
Les espèces inscrites à l'annexe I de la directive européenne Oiseaux figurent en 
gras dans le tableau. Ces espèces faisant l'objet de mesures de conservation 
spéciale concernant leur habitat, afin d'assurer leur survie et leur reproduction 
dans leur aire de distribution. 
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5.2.2. La ZSC du Massif du Donon, du Schneeberg et du Grossmann 
(FR 4201801) 

Les massifs du Donon, du Schneeberg et du Grossmann réunissent un échantillon 
représentatif et diversifié des habitats naturels de moyenne montagne : des 
tourbières à divers stades d’évolution, des forêts de ravin (érablaie), des hêtraies-
sapinières, des sapinières-pessières, des landes et des prairies montagnardes, 
pour beaucoup d’entre eux, d’intérêt européen. 
Le Luzulo-fagetum prend ici toute son extension. Les pessières-sapinières font 
partie des rares stations du massif vosgien où l’indigénat de l’épicéa est avéré. 
 
De telles forêts de moyenne montagne, ayant conservées des îlots de nature 
« sauvage », sont devenues relativement rares dans l’Europe communautaire.  
 
La faune du Donon-Schneeberg-Grossmann est celle des forêts et des clairières 
de moyenne montagne au sein d’un grand massif. L’effet de massif a été, un 
facteur déterminant dans la sauvegarde du Cerf qui a repeuplé les Vosges à partir 
du noyau relictuel de ce site. Il a sans doute aussi joué un rôle dans le maintien 
des Tétraonidés (Grand Tétras, Gélinotte des bois). 
On retrouve également d’autres espèces d’intérêt communautaire sur ce site, tel 
que le Lynx. 
 
Pour ce qui concerne la flore, le site dans son nouveau périmètre contribue à la 
préservation de la mousse Dicranum viride, qui se rajoute à celle des quelques 
espèces à valeur patrimoniale spécifique des zones tourbeuses, et, à l’autre 
extrême, des collines sèches, présentes dans le site d’importance communautaire 
existant. 
 
Le site comporte deux parties distinctes, l’une d’entre elles, de 1 200 ha, nettement 
montagnarde, l’autre, de 2 200 ha collinéenne. Dans les altitudes hautes, le grès 
domine. Il constitue un relief accidenté, parsemé de nombreux blocs, donnant au 
paysage forestier un caractère imposant. Localement, aux alentours du Nideck, le 
sol est plus riche. La partie basse, qui culmine aux alentours de 500 m, repose sur 
des grès ou des calcaires. 
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Les habitats identifiés sur le site Natura 2000, sont les suivants : 
 

Tableau n° 94 : Habitats ayant contribué à la désignation de la ZSC du Massif du 
Donon, du Schneeberg et du Grossmann 

Type d’habitat % couv. 

3260 - Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du 
Ranunculion fluitantis et du Callitricho-Batrachion 

1% 

4030 - Landes sèches européennes 2% 

6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d' embuissonnement sur 
calcaires ( Festuco-Brometalia ) (sites d'orchidées remarquables) 

2% 

6510 - Prairies maigres de fauche de basse altitude (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

2% 

6520 - Prairies de fauche de montagne 2% 

7110 - Tourbières hautes actives 1% 

7120 - Tourbières hautes dégradées encore susceptibles de régénération 
naturelle 

1% 

8220 - Pentes rocheuses siliceuses avec végétation chasmophytique 1% 

9110 - Hêtraies du Luzulo-Fagetum 21% 

9130 - Hêtraies de l'Asperulo-Fagetum 6% 

9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-
européennes du Carpinion betuli 

27% 

9170 - Chênaies-charmaies du Galio-Carpinetum 1% 

9180 - Forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio -Acerio n 1% 

91D0 - Tourbières boisées 1% 

91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa  et Fraxinus excelsior  (Alno -
Padion , Alnion incanae , Salicion albae ) 

1% 

9410 - Forêts acidophiles à Picea des étages montagnard à alpin (Vaccinio-
Piceetea) 

2% 

Source : Formulaire Standard de Données FR 4201801 (DREAL Alsace, INPN) 
 
Remarque : 
Les habitats prioritaires figurent en gras dans le tableau ci-dessus. 
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Les espèces d'intérêt communautaire ayant contribué à la désignation de la zone 
en ZSC sont les suivantes : 
 

Tableau n° 95 : Espèces ayant contribué à la désignation de la ZSC du Massif du 
Donon, du Schneeberg et du Grossmann 

Nom commun Nom scientifique Statut dans la ZSC 

Invertébrés 

Lucane cerf-volant  Lucanus cervus Résidence 

Mammifères 

Grand Murin  Myotis myotis Reproduction, Résidence 

Lynx boréal Lynx lynx Résidence 

Petit Rhinolophe Rhinolophus hipposideros Résidence 

Poissons 

Chabot Cottus gobio Résidence 

Plantes 

Dicrâne verte Dicranum viride Résidence 
Source : Formulaire Standard de Données FR 4201801 (DREAL Alsace, INPN) 
 

5.3. Incidences du projet sur les sites Natura 2000  

5.3.1. Incidences potentielles sur les habitats 

Parmi les différents habitats d’intérêts communautaires recensés, plusieurs 
habitats sont prioritaires : 

• pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur 
calcaires (Festuco Brometalia), 

• forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, 
Alnion incanae, Salicion albae), 

• tourbières hautes actives, 

• tourbières boisées, 

• forêts de pentes, éboulis ou ravins du Tilio-Acerion. 
 
Au vu de l’éloignement du site par rapport aux habitats recensés, aucun rejet ni 
aucune gêne ne sera suffisamment important pour perturber ces milieux. 
 
De plus, la poursuite de l’activité de la station d‘épuration ne nécessitera aucune 
destruction d’habitat naturel. 
 
Aucune incidence sur les habitats n’est donc mise en évidence.   
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5.3.2. Incidences potentielles sur les espèces végé tales 

Le Dicrâne vert  est une espèce mésophile, sciaphile (besoin d’ombre pour se 
développer), corticole stricte (se développe dans l’écorce des arbres), qui croît 
sous des conditions d’humidité soutenue et permanente. 
Il se développe surtout à la base des troncs d’essences à écorce lisse (Hêtre, 
Charme) ou à écorce rugueuse (Châtaignier, Chêne, Érable champêtre, Alisier 
torminal), mais toujours sur des arbres vivants. 
 
D’après les informations disponible dans la base de données de la Société 
Botanique d’ Alsace, le Dicrâne vert n’a pas été observé sur le territoire communal 
de Niederhaslach, ni à Urmatt. 
 
Au vu des caractéristiques des milieux présents et de l’écologie de l’espèce, il est 
peu probable qu’elle soit présente sur le site. 
 
La poursuite de l’activité de la station n’induira aucun impact sur cette espèce 
végétale d’intérêt communautaire. 

5.3.3. Incidences potentielles sur les espèces anim ales 

a) L’avifaune 

Plusieurs espèces d’intérêt communautaire sont présentes au sein de la ZPS 
Crêtes du Donon-Schneeberg. 
D’après les données du site Internet www.faune-alsace.org, certaines espèces 
ayant contribué à la désignation de la ZPS ont été observées dans le secteur de la 
station d’épuration : 

• le Torcol fourmilier à Niederhaslach en 2010, 

• le Bécasse des bois, la Bondrée apivore et la Buse variable à Urmatt, 
entre 2010 et 2013. 

 
Le Torcol fourmilier  fréquente avant tout les plaines et les collines, où il niche 
dans les vieux vergers à hautes tiges pourvus d’arbres à cavités et en herbages 
extensifs riches en insectes et notamment en fourmis. On le trouve aussi dans les 
haies, bosquets, ripisylves, lisières et forêts claires. 
Cette espèce peut éventuellement être présente dans la zone d’étude. L'espèce 
est menacée par la disparition ou l'intensification des vergers traditionnels à hautes 
tiges, et notamment par l'élimination des arbres à cavités. 
En l’absence de déboisement, la poursuite de l’activité de la station n’aura pas 
d’incidence sur le Torcol fourmilier. 
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La Bécasse des bois  niche dans des forêts de feuillus, des forêts mixtes et dans 
de jeunes plantations de conifères. Les boisements présents dans l’environnement 
de la station d’épuration sont favorables à l’espèce. 
La dégradation de son habitat (enrésinement, morcellement des forêts, destruction 
des prairies) semble être la principale menace qui pèse sur l’oiseau. 
Aucun défrichement ou réduction d’espace naturel n’étant prévu sur le site, la 
poursuite de l’activité de traitement n’a pas d’impact sur la Bécasse des bois. 
 
La Bondrée apivore  n’est pas liée à un biotope particulier, mais affectionne les 
forêts peu denses avec clairières, ou les massifs boisés entrecoupés de prairies. 
Ce type de milieu est observé aux abords de la station d’épuration de 
Niederhaslach. 
En l’absence de déboisement, la poursuite de l’activité de traitement n’aura pas 
d’incidence sur la Bondrée apivore. 
 
La Buse variable  est une espèce ubiquiste présente partout, mais son milieu de 
prédilection est le bocage, pâturé de préférence. 
Cette espèce peut éventuellement être présente dans la zone d’étude. D’une façon 
générale, la banalisation du paysage, l’arrachage des haies, le retournement des 
prairies, l’intensification de l’agriculture et l’utilisation de pesticides ne sont pas 
pour favoriser son abondance. 
La préservation des abords de la station d‘épuration permet d’éviter tout impact sur 
l’oiseau.  
 
Le fonctionnement normal des installations de traitement des effluents comme la 
pose de la canalisation de rejet n’ont donc aucune incidence sur le bon 
fonctionnement écologique de la ZPS et sur les oiseaux remarquables qui y sont 
présentes. 

b) Les invertébrés 

Le Lucane cerf-volant  est une espèce des milieux forestiers.  
Au vu de la nature des terrains présents dans le secteur d’étude dépourvus de 
grands chênes âgés, et de l’écologie de l’espèce, il apparaît que la poursuite de 
l’activité de la station d’épuration comme la pose de la canalisation de rejet n’aura 
aucune incidence sur le Lucane cerf-volant et son habitat. 

c) Les mammifères 

Deux espèces de chiroptères d’intérêt communautaire sont présentes sur le site 
Natura 2000. 
 
Les terrains de chasse du Grand Murin  sont généralement situés dans des zones 
où le sol est très accessible comme les forêts présentant peu de sous-bois et la 
végétation herbacée rase. La majorité des terrains de chasse autour d’une colonie 
se situe dans un rayon de 10 km. Les futaies feuillues ou mixtes, où la végétation 
herbacée ou buissonnante est rare, sont les milieux les plus fréquentés. 
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Le Petit Rhinolophe  se rencontre de la plaine jusqu’en montagne. Cette espèce 
recherche les paysages semi-ouverts où alternent bocage et forêt avec des 
corridors boisés. Au crépuscule, ces corridors boisés sont utilisés pour rejoindre 
les terrains de chasse qui se situent dans un rayon moyen de 2-3 km autour du 
gîte. 
 
Les parcelles localisées aux abords de la station d’épuration constituent des 
terrains de chasse potentiellement favorables à ces chauves-souris.  
Les habitats présents sur le site sont peu favorables à l’hibernation ou l’estivation 
des chiroptères (absence de grottes, mines, tunnels désaffectés….). 
 
La poursuite de l’activité de la station ne présente pas d’incidence particulière sur 
ces deux espèces. 
 
 
Le Lynx boréal  est une espèce sédentaire, territoriale et solitaire. Le domaine 
d’activité couvre de vaste superficie, en moyenne, 20 000 à 40 000 ha pour les 
mâles et 10 000 à 20 000 ha pour les femelles. 
En France, il fréquente les massifs montagneux boisés quelles que soient les 
formations rencontrées. 
Le fond de la vallée de la Bruche, occupé par de nombreux villages, n’est pas 
particulièrement propice à la présence du félin. 

d) Les poissons 

Compte tenu de l’éloignement des cours d’eau des sites Natura 2000 par rapport à 
la station d’épuration et de l’absence de rejets dans les cours d’eau classés, la 
poursuite de l’activité de traitement des effluents n’a aucun impact sur les 
populations de poissons, notamment celle du Chabot. 
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5.3.4. Conclusions 

Au regard : 

• de l’écologie des espèces et des habitats d’intérêt communautaire ayant 
contribué à la désignation de : 
o la Zone de Protection Spéciale (ZPS) des Crêtes du Donon-

Schneeberg, Bas-Rhin (FR 4211814) au titre de la directive Oiseaux, 
o la Zone Spéciale de Conservation (ZSC) au Massif du Donon, du 

Schneeberg et du Grossmann (FR 4201801) au titre de la directive 
Habitats. 

• de la nature des terrains, objet du présent dossier, occupés en partie par la 
station d’épuration intercommunale et présentant peu d’habitats propices 
aux espèces inscrites aux directives Habitats et Oiseaux, 

• de la nature des activités menées sur le site,  

• de l’absence de déboisement ou de réduction d’espace naturel sur le site 
et dans ses abords, 

• de l’absence de rejets aqueux dans les cours d’eau intégrés aux sites 
Natura 2000, 

• de l’éloignement du site par rapport aux sites Natura 2000, 
la poursuite de l’activité de la station d‘épuration intercommunale de Niederhaslach 
comme la pose de la canalisation de rejet n’aura aucune incidence sur le bon 
fonctionnement écologique des sites Natura 2000 présents dans les environs de 
l’installation ainsi que les habitats et les espèces remarquables qui y sont 
présentes. 
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6. Analyse des effets cumulés avec d’autres 
projets connus 

La Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
(DREAL) de la région Rhône Alpes précise la notion de “projets connus” dans une 
présentation de la réforme des études d’impacts portée par le décret n°2011-2019 
du 29 décembre 2011. 
 
Selon cette présentation, un projet connu correspond à un projet qui a été rendu 
public, c'est-à-dire : 

• ayant fait l’objet d’une étude d’impact et d’un avis de l’autorité 
environnementale publié, 

• ayant fait l’objet d’un document d’incidence loi sur l’eau et d’une enquête 
publique au moment du dépôt du dossier. 

 
Après consultation du site internet de la Préfecture du Bas-Rhin, il n’y a pas de 
projet récent ayant fait l’objet d’une enquête publique. Les 2 dernières enquêtes 
publiques  remontent à 3 ans et elles se sont tenues à Muhlbach sur Bruche : 

• l’une en février-mars 2013 dans le cadre d’une procédure d’autorisation 
d’exploiter au titre des ICPE dans le cadre d’une augmentation des 
capacités de production de la société GEBOPLAST (réception et 
prétraitement de matières plastiques) 

• la seconde en juin-juillet 2013 en vue de la réalisation et l’exploitation 
d’une microcentrale hydroélectrique par la SCI du Canal du Mullerhof dans 
le cadre d’une procédure d’autorisation au titre du Livre II du code de 
l’environnement. 

 
La société GEBOPLAST n’étant à l’origine d’aucun rejet d’eaux usées de type 
industriel, son fonctionnement et l’augmentation de ses capacités de production 
sont sans incidence sur le fonctionnement de l’ouvrage d’épuration de 
Niederhaslach et sur la qualité de la Bruche. 
 
Concernant le projet de microcentrale hydroélectrique, ce projet n’a pas 
d’incidence en termes de rejets de substances polluantes pouvant se cumuler avec 
les rejets de l’ouvrage d’épuration de Niederhaslach. 
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7. Raisons pour lesquelles le projet présenté a été  
retenu et esquisse des principales solutions de 
substitution 

La collectivité envisage un déplacement du point de  rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires  pour assurer le respect 
du bon état à l’horizon 2030 sur la Hasel ne sont p as atteignables. Ces 
éléments sont détaillés ci-après. 

7.1. Caractéristiques des eaux réceptrices actuelle s : la 
Hasel 

L’exutoire actuel de la station d’épuration est la masse d’eau Hasel (CR 142). 
 
La station du réseau de contrôle opérationnel des eaux de surface n’a pas encore 
été défini pour la Hasel. Une station de contrôle du réseau complémentaire 
départemental RID 67 est située à Niederhaslach en aval du point de rejet de la 
station d’épuration intercommunale de Niederhaslach. 
 
Les données présentées ci-après pour la Hasel sont issues du Système 
d'Information sur l'Eau Rhin Meuse (SIERM). 
 
On constate qu’en aval du point rejet de la station d‘épuration, l’objectif du bon état 
pour le volet écologique n’est pas respectée et lié aux nutriments  
 



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 226/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

Tableau n° 96 : Evolution de la qualité des eaux de la Hasel en aval du rejet de la station d’épuration 

 
 



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 227/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

7.1.1. Concentrations moyennes et flux journaliers observés en 
période d’étiage à la station de contrôle au regard  des analyses 
réalisées 

Les concentrations moyennes et flux journaliers moyen calculés sur la base des 
mesures faites au droit de la station RID 67 de Niederhaslach en période d’étiage 
(mai à octobre) sont mentionnés dans le tableau ci-dessous. N’ont été prises en 
compte que les analyses pour lesquelles il y avait une mesure simultanée du débit 
(années 2009, 2010 partiellement et 2012 à 2014). 
Les résultats issus du SIERM sont présentés en annexe. 

Tableau n° 97 : Concentrations moyennes et flux journaliers observés en période 
d’étiage au droit de la station RID 67 de Niederhaslach 

Paramètre Concentration en mg/L Flux en kg/j 

DBO5 3,3 87 

DCO 10 277 

Ammonium 0,75 17,2 

Phosphore total 0,27 6,2 

Débit 0,289 m³/s 25 008 m³/j 

 
On constate qu’en aval du point rejet de la station d‘épuration, l’objectif du bon état 
pour les paramètres physico-chimiques sous tendant la biologie n’est pas 
respectée pour l’ammonium et le phosphore.  

7.1.2. Caractéristiques hydrologiques 

a) Caractéristiques hydrologiques 

Les débits caractéristiques du Hasel au regard des données figurant le catalogue 
des débits d’étiage de l’AERM sont présentés dans le tableau ci-dessous. 

Tableau n° 98 : Débits caractéristiques du Hasel 

Identification du point 
Bassin 

versant en 
km² 

Module 
interannuel 

en m³/s 

Débit mensuel d’étiage QMNA 
en m³/s 

1/2 1/5 1/10 

Maison forestière de l’Eichelberg 3,9  0,082 0,056 0,044 

Maison forestière Hohensteinwald 23,7 0,514 0,16 0,11 0,086 

Confluent de la Bruche 39,5 0,724 0,193 0,132 0,104 
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7.2. Objectif de qualité du milieu récepteur 

La directive Cadre Eau a été transposée en France dans l'article L212-1 du Code 
de l'environnement qui : 

• fixe un objectif général : le respect du bon état des eaux en 2015 (masses 
d'eau naturelles), 

• demande la non-détérioration de l'existant, qui doit s'entendre comme le 
non changement de classe d'état, 

• précise que des exigences particulières s'appliquent dans les zones 
faisant l'objet d'une législation spécifique sur la protection des eaux. 

 
Des reports de délais peuvent être toutefois accordés (12 ans au maximum) sous 
réserve d'apporter les justifications nécessaires au motif : 

• de la faisabilité technique, les améliorations requises ne peuvent être 
réalisées pour des raisons de faisabilité technique qu'en plusieurs étapes 
excédent le délai de 2015, 

• de coûts disproportionnés, l'achèvement des améliorations nécessaires 
dans les délais indiqués serait d'un coût collectivement insupportable, 

• des conditions naturelles, si celles-ci ne permettent pas de réaliser les 
améliorations de l'état de la masse d'eau dans les délais prévus. 

Si l'on se réfère aux éléments figurant dans le document "objectif de qualité et de 
quantité du SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021, l'objectif de 
qualité pour la masse d'eau Hasel est le bon état à  l'échéance 2015 .  
 
La Hasel est classée en première catégorie piscicole. 

7.3. Détermination des objectifs de traitement 

L'appréciation des contraintes liées au milieu récepteur sera effectuée selon la 
méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de travail "Eaux 
résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de l'environnement du 
bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs 
de réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération" février 1997. 
 
La démarche qui est présentée sur l’Illustration n° 7 comprend globalement 4 
étapes : 

• calcul des flux polluants maximum admissibles sur le tronçon d'étude 
retenu, 

• inventaire des sources de pollution domestique, industrielle et agricole 
(élevage), 
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• estimations quantitatives des rejets et évaluation de l'auto épuration 
apparente, 

• comparaison des ordres de grandeur entre les flux maximums admissibles 
et les flux rejetés et détermination des exigences de traitement. 

7.3.1. Calcul des flux polluants maximum admissible s sur le tronçon 
d’étude retenu 

a) Choix du tronçon homogène d’étude 

La masse d’eau Hasel comprend l’ensemble du cours d’eau. Le tronçon homogène 
d’étude retenu s’étendra sur tout le cours d’eau. 
 
Ce tronçon long de 10,8 km dispose d’une station de mesures à Niederhaslach en 
amont du point de rejet de la station d’épuration et en amont de la confluence avec 
la Bruche. 
 
Le débit d'étiage 1/5 est de 0,132 m³/s à la sortie du tronçon. 
(Source : Débits mensuels d'étiage et modules 1-Bassin du Rhin en Alsace AERM 
mai 2000). 
 
Le débit à l’entrée du tronçon d’étude est de 0,056 m³/s pour le QMNA1/5. 
L'objectif de qualité est le bon état à l'échéance 2015. 

b) Calcul des flux polluants maximum admissibles da ns le tronçon 
d’étude 

Le flux maximum admissible correspond à l'apport maximum d'une substance 
polluante permettant de respecter l'objectif de qualité fixé. 
Il est égal au produit de la concentration maximale correspondant au seuil fixé par 
l'objectif par le débit d'étiage de référence à savoir le QMNA 1/5. 

� Flux maximum admissible en sortie de tronçon 

Le QMNA 1/5 de la Hasel en sortie du tronçon d'étude sera pris égal à 0,132 m³/s 
soit 11 405 m³/j. 
 
Les limites de concentration pour respecter le bon état pour les critères physico 
chimique du volet écologique sont :  

• de 6 mg/L pour la DBO5, 

• de 30 mg/L pour la DCO, 

• de 0,5 mg/L pour l'ammonium, 

• de 0,2 mg/L pour le phosphore total. 
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Illustration n° 27 : Présentation du tronçon d’étude 

� Flux maximum admissible à l’entrée du tronçon 

Le débit de la Hasel à l'entrée du tronçon d'étude sera pris égal à 0,056 m³/s soit 
4 838 m³/j. 
Les limites de concentration retenues pour les critères physico chimiques du volet 
écologique à l'amont du cours d'eau sont :  

• de 3 mg/L pour la DBO5, 

• de 20 mg/L pour la DCO, 

• de 0,1 mg/L pour l'ammonium, 

• de 0,05 mg/L pour le phosphore total. 
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� Flux maximum admissible dans le tronçon 

Le flux maximum admissible dans le tronçon correspond à la différence du flux 
maximum admissible à la sortie du tronçon et du flux véhiculé à l'entrée du 
tronçon. 
Les flux maximum admissibles, dénommés Fma, sont rappelés dans le Tableau n° 
99 ci-après. 

Tableau n° 99 : Détermination des flux maximum admissibles Fma 

Paramètre 
Flux maximum en sortie du  

tronçon en kg/j 
Flux maximum à l'entrée du 

tronçon en kg/j 
Flux admissible dans 
le tronçon Fma en kg/j 

DBO5 68 15 54 

DCO 342 97 245 

NH4
+ 5,7 0,5 5,2 

P total 2,3 0,2 2,1 

7.3.2. Evaluation de la pollution rejetée dans le t ronçon 

Les flux polluants rejetés dans la Hasel sont constitués :  

• des rejets de la station d'épuration de Niederhaslach, 

• de la pollution domestique non collectée, 

• de la pollution agricole. 
Il n'y a pas de rejet industriel connu au droit de la Hasel. 

a) Charge rejetées par la station d’épuration de Ni ederhaslach 

Pour approcher les charges rejetées par la station d'épuration de Niederhaslach 
nous considérerons les capacités du Tableau n° 17 et le strict respect des 
contraintes du Tableau n° 22. En l'absence de contrainte fixée pour l'ammonium, 
nous considérerons un abattement minimum de 70 % pour l'ammonium. 
 
Rejet de la station d'épuration de Niederhaslach horizon 2030 

   DBO5 Débit m³/j   

Capacité  711 kg/j 4 612   

Tableau n° 100: Rejet de la station d'épuration Niederhaslach 

Paramètre Charge entrée  
 

kg/j 

Rendt. en % Concentration 
limite 

en mg/L 

Charge sortie 
rendt. 
kg/j 

Charge sortie 
conc. 
kg/j 

Charge la plus 
faible 
kg/j 

DBO5 711 80 25 142 115 115 

DCO 1 707 75 90 427 415 415 

NH4
+ 119 70  36  36 

P total 23 80 2  4,6 9 4,6 
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b) La pollution domestique non collectée 

La population des différentes communes situées dans le tronçon d'étude au regard 
des populations légales de  2009 données par l’INSEE comme le nombre de 
bovins lors du dernier recensement agricole de 2010 sont précisés dans le tableau 
ci-dessous. 

Tableau n° 101 : Population et nombre de bovins pour les communes 
situées dans le tronçon d'étude et raccordées à une station d'épuration 

Commune Population 2012 Horizon 2030 
Elevage 2010 

UGB    * 

Oberhaslach 1 773 2 021 87 

Niederhaslach 1 399 1 595 42 

Total 3 172 3 616 129 
 

*  UGB : Unité de gros bétail. 
N’ont été considérées que les communes situées dans le bassin versant de la 
Hasel. 
 
Comme indiqué précédemment, il y a près de 200 habitants qui sont situés dans 
des zones d’assainissement non collectif. La population raccordée s’élève donc 
actuellement à 2 972 habitants et on table sur une augmentation de 14 % de la 
population à l’horizon 2030. 
Pour approcher les charges imputables à la pollution domestique, nous avons tenu 
compte du taux de collecte de 80 % et seule 50 % de la pollution n'arrivant pas à la 
station d'épuration rejoint directement le milieu récepteur. On considère aussi que 
50 % de la pollution potentiellement induite par les zones en assainissement non 
collectif rejoint directement le milieu récepteur. La pollution domestique non 
collectée serait ainsi équivalente à 397 habitants en situation actuelle et à 442 à 
l’horizon 2030. 
 
Les charges imputables à la pollution domestique non collectée sont mentionnées 
dans le Tableau n° 102 ci-après. 

Tableau n° 102 : Charges imputables à la pollution domestique non collectée 

Paramètre 
Charge pour 

1 habitant en g/j 

Charge journalière 
rejetée en kg/j pour 394 

habitants 

Charge journalière 
rejetée en kg/j pour 

442 habitants 

DBO5 45 18 20 

DCO 100 40 44 

NH4
+ 8,6 3,4 3,8 

P total 1,5 0,6 0,66 
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c) La pollution agricole (élevage) 

La pollution diffuse provenant des sols peut être négligée. La pollution issue de 
l'élevage est estimée en période d'étiage à 0,5 % de la pollution potentielle par 
unité de gros bétail (UGB) de : 

• 32 EH pour les matières organiques soit 1,92 kg/j de DBO5 et 3,8 kg/j de 
DCO, 

• 13 EH pour l'azote soit 0,165 kg/j de NH4+, 

• 11 EH pour le phosphore soit 0,044 kg/j de phosphore. 
 
Le nombre de têtes de bétail recensé sur le tronçon d'étude en 2010 s'élève à 129 
têtes on table sur une stabilité du nombre d'UGB à l'horizon 2030. 

Tableau n° 103 : Charges imputables à la pollution agricole 

Paramètre Pollution par UGB en kg/j Pollution pour 0,65 UGB en kg/j 

DBO5 1,92 1 

DCO 3,8 2 

NH4
+ 0,165 0,1 

P total 0,044 0,03 

 

d) La pollution industrielle 

Les rejets industriels qui sont traités dans une station d’épuration urbaine ne sont 
pas pris en compte ici. Au regard des éléments dont nous disposons, il n’y a pas 
de rejet industriel direct dans le tronçon d’étude. 

e) Récapitulatif des charges rejetées dans le tronç on d’étude 

Le récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude à l’horizon 2030 est 
présenté dans le tableau n° 104. 

Tableau n° 104 : Récapitulatif des charges rejetées dans le tronçon d'étude 

 Charge en kg/j  

Type DBO5 DCO NH4
+ P total 

Step de Niederhaslach 115 415 35,7 4,6 

Pollution domestique 136 44 39,6 0,66 

Pollution agricole 1 2 0,1 0,03 

Total 1236 461 39,6 5,3 
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f) Estimation de l’autoépuration 

Les rejets de la station d’épuration de Niederhaslach s’effectuant peu avant la 
confluence de la Hasel avec la Bruche, il ne sera pas tenu compte d’une 
autoépuration. 

g) Flux Rf pris en compte 

• 136 kg/j pour la DBO5, 

• 461 kg/j pour la DCO, 

• 39,6 kg/j pour l'ammonium, 

• 5,3 kg/j pour le phosphore. 

7.3.3. Bilan comparaison des flux futurs estimés en  sortie de tronçon 
et des flux admissibles 

Selon l'approche proposée dans le document "Comment évaluer les objectifs de 
réduction des flux de substances polluantes d'une agglomération", si RF est 
inférieur à Fma ou si RF et Fma sont du même ordre de grandeur (ils ne diffèrent 
pas de plus de 50 %), il suffit d'appliquer les exigences minimales réglementaires, 
sinon il faut fixer des exigences plus fortes. 
La comparaison des flux futurs estimés RF et des flux admissibles Fma est 
présentée dans le Tableau n° 105 ci-après. 

Tableau n° 105 : Comparaison des flux futurs estimés en sortie de tronçon 
et des flux admissibles 

 Charges en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total  

Flux net estimés RF 136 461 39,6 5,3 

Flux admissibles Fma 54 245 5,2 2,1 

Différence 82 216 34,4 3,3 

Fma plus 50 % 81 368 7,8 3,1 

Résultat Condition plus 
contraignante 

nécessaire 

Condition plus 
contraignante nécessaire 

Condition plus 
contraignante nécessaire 

Condition plus 
contraignante 

nécessaire 

 
Au regard de cette analyse, des conditions plus contraignantes sont nécessaires 
pour tous les paramètres. 
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Etude d’impact 
 

OTE INGENIERIE 235/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

7.3.4. Application de conditions plus contraignante s 

Pour garantir le respect de l'objectif du bon état pour les paramètres 
physicochimique sous tendant la biologie l'ouvrage devrait pourvoir garantir : 

• pour la DBO5 un rendement de 92% et une concentration limite de 
13 mg/L, 

• pour la DCO un rendement de 82 % et une concentration limite de 75 mg/L 

• pour l'ammonium un rendement de 97% et une concentration limite de 
0,8 mg/L,  

• pour le phosphore total un rendement de 90% et une concentration limite 
de 0,5 mg/L. 

 

Tableau n° 106 : Comparaison des flux futurs estimés en sortie de tronçon 
et des flux admissibles après contraintes de traitement plus forte 

 Charges en kg/j 

 DBO5 DCO NH4
+ P total 

Flux net estimés RF 78 353 7,5 3 

Flux admissibles Fma 54 245 5,2 2 

Différence 24 108 2,3 1 

Fma plus 50 % 81 368 7,8 3,1 

Résultat Condition suffisante Condition r suffisante Conditi on suffisante Condition suffisante 

 
Les niveaux de traitement requis pour l’ammonium et  le phosphore ne 
peuvent être garantis. Il est donc envisagé, un dép lacement du point de rejet 
vers le Bruche.  

7.4. Tracé de la canalisation de rejet 

La traversée de la zone humide remarquable est induite par la nécessité de rejeter 
les effluents dans la Bruche pour reconquérir le bon état pour la Hasel. La 
canalisation sera enterrée et des bouchons d’argile seront mis en place afin de 
limiter le drainage des terrains   
Le tracé de la canalisation de rejet a par ailleurs été modifié par rapport au projet 
initial afin d’emprunter le plus possible les chemins existants et d’éviter ainsi 
d’impacter  les terrains classés en zone humide remarquable même si ces derniers 
sont actuellement utilisés comme pâturage. 
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8. Compatibilité du projet avec l’affectation des 
sols, avec le SDAGE et articulation avec les 
autres plans, schémas et programmes, soumis 
à évaluation environnementale 

8.1. Compatibilité du projet avec l’affectation des  sols 

Le site de la station d’épuration se situe sur la commune de Niederhaslach. 
 
Le Plan d’Occupation des Sols de la commune de Niederhaslach a été approuvé le 
17 septembre 1984, 1er révision approuvée le 1er février 1999, révision simplifiée 
approuvée le 26 janvier 2004, modification approuvée le 30 mars 2009. 
 
La station d’épuration est localisé en zone NDi du POS. 
 
La zone ND correspond essentiellement aux forêts et aux collines sous-
vosgiennes. 
Elle comprend un secteur NDi correspondant à la zone I de la zone inondable de la 
Bruche délimitée par arrêté préfectoral du 25 novembre 1992. 
 
En secteur NDi sont interdites les occupations et utilisations du sol de toute nature, 
à l’exception : 

• des réseaux souterrains d’intérêt public de toute nature, ainsi que les 
ouvrages techniques liés à ces réseaux, 

• de l’aménagement des voies de communication existantes, 

• de l’aménagement et de reconstruction de toutes lignes électriques 
aériennes existantes, 

• des infrastructures linéaires et des déblais/remblais qui y sont liés. 
 
Ces occupations et utilisations du sol sont admises sous réserve des prescriptions 
spéciales tenant compte du caractère inondable es terrains dans les conditions 
prévues par l’arrêté préfectoral délimitant les zones inondables de la Bruche. 
 
La hauteur des constructions ne doit pas excéder 6 m. 
 
L’exploitation de la station d’épuration qui est un ouvrage technique lié à 
l’exploitation d’un réseau d’assainissement reconnu d’intérêt public est donc 
autorisée par le règlement de la zone. 
Nous rappellerons que la délimitation des zones inondables de la Bruche au titre 
de l’article R111-3 du Code de l’urbanisme (arrêté préfectoral du 25 novembre 
1992) est intervenue postérieurement à la construction de la station d’épuration de 
Niederhaslach. 
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Illustration n° 28 : Extrait du plan de zonage du POS de Niederhaslach 

8.2. Compatibilité avec le SDAGE Rhin Meuse, le SAG E, et 
contribution à la réalisation des objectifs visés à  
l’article L. 211-1 ainsi que des objectifs de quali té des 
eaux prévus par l’article D.211-10 

8.2.1. Présentation des SDAGE et SAGE en vigueur 

a) Le SDAGE 

Le SDAGE du district hydrographique du Rhin 2016-2021 a été approuvé par 
l'arrêté SGAR 2015-327 en date du 30 novembre 2015. 
Les orientations fondamentales et dispositions du SDAGE sont regroupées dans 6 
principaux thèmes. 
 
Eau et santé 

• Enjeu 1 : améliorer la qualité sanitaire des eaux destinées à la 
consommation humaine et à la baignade. Les orientations fondamentales 
visent : 
o à assurer à la population de façon continue, la distribution d'une eau 

potable de qualité, 
o à favoriser la baignade en toute sécurité sanitaire. 
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Eau et pollution 

• Enjeu 2 : garantir la bonne qualité de toutes les eaux, tant superficielles 
que souterraines. Les orientations fondamentales et dispositions ont pour 
but de : 
o réduire les pollutions responsables de la non-atteinte du bon état, 
o connaître et réduire les émissions de substances toxiques, 
o veiller à une bonne gestion des dispositifs publics et privés 

d'assainissement et des boues d'épuration, 
o réduire la pollution par les nitrates et les produits 

phytopharmaceutiques d'origine agricole et non agricole, 
o réduire la pollution de la ressource en eau afin d'assurer à la 

population la distribution d'une eau de qualité, 
o protéger le milieu marin en agissant à la source sur les eaux 

continentales 
 
Eau nature et biodiversité 

• Enjeu 3 : retrouver les équilibres écologiques fondamentaux des milieux 
aquatiques. Les orientations fondamentales et dispositions ont pour but : 
o d'appuyer la gestion des milieux aquatiques sur des connaissances 

solides, en particulier en ce qui concerne leurs fonctionnalités,  
o d'organiser la gestion des cours d'eau et des plans d'eau et y mettre 

en place des actions respectueuses de ces milieux et en particulier de 
leurs fonctionnalités, 

o de restaurer ou de sauvegarder les fonctionnalités naturelles des 
milieux aquatiques et notamment la fonction d'autoépuration,  

o d'arrêter la dégradation des écosystèmes aquatiques,  
o d'améliorer la gestion piscicole,  
o de renforcer l'information des acteurs locaux sur les fonctionnalités 

des milieux aquatiques et les actions permettant de les optimiser,  
o de préserver les zones humides, 
o de respecter les bonnes pratiques en matière de gestion des milieux 

aquatiques. 
 
Eau et rareté 

• Enjeu 4 : encourager une utilisation raisonnable de la ressource en eau sur 
l'ensemble des bassins du Rhin et de la Meuse : 
o pour l'alimentation en eau potable, repenser l'organisation des 

prélèvements pour éviter les manques d'eau,  
o respecter le principe d'équilibre entre les prélèvements d'eau et la 

capacité de renouvellement de chaque masse d'eau souterraine,  
o prévenir les conséquences négatives sur l'état des masses d'eau et 

des milieux associés des transferts de débits entre bassins versants 
ou masses d'eau souterraines, ou au sein d'un même bassin versant,  

o sensibiliser les consommateurs et encourager les économies d'eau 
par les différentes catégories d'usagers, tant pour les eaux de surface 
que souterraines, tout en respectant les impératifs liés à la qualité 
sanitaire de l'eau, 

o respecter le principe d'équilibre entre les prélèvements d'eau et la 
qualité et l'intégrité de chaque masse d'eau de surface.  
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Eau et aménagement du territoire 

• Enjeu 5 : intégrer les principes de gestion équilibrée de la ressource en 
eau dans le développement et l'aménagement des territoires, les priorités 
sont :  
o De prévenir le risque inondation par une gestion équilibrée et durable 

de la ressource en eau et des milieux aquatiques 
— Favoriser la coopération des acteurs 
— Améliorer la connaissance et développer la culture du risque 
— Aménager durablement les territoires 
— Prévenir le risque par une gestion équilibrée et durable de la 

ressource en eau 
— se préparer à la crise et favoriser le retour à une situation 

normale 
o préservation des ressources naturelles 

— favoriser l'infiltration de l'eau pluviale 
— préserver les zones humides 
— protéger les rives et les zones de mobilité des cours d'eau 

o alimentation en eau potable et assainissement des zones ouvertes à 
l'urbanisation : veiller à une application plus rigoureuse des conditions 
nécessaires à respecter pour envisager l'ouverture à l'urbanisation 
d'un nouveau secteur 

 
Eau et gouvernance 

• Enjeu 6 : développer, dans une démarche intégrée à l'échelle des bassins 
versants du Rhin et de la Meuse, une gestion de l'eau participative, 
solidaire et transfrontalière. Les priorités dans cette partie sont : 
o anticiper sur l'avenir, 
o agir à la bonne échelle c'est-à-dire celle des bassins versants, 
o de garantir une réelle participation des acteurs et du public et prendre 

en compte les intérêts des différents acteurs équitablement,  
o de mieux connaître, pour mieux gérer, 
o mettre en place une gouvernance adaptée aux enjeux de la DCE et 

de la Directive inondation. 

b) Le SAGE  

Aucun SAGE n’a été élaboré pour le bassin versant de la Bruche. Un SAGEECE 
(Schéma d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien Ecologique des Cours d’Eau) 
a été initié par le Conseil Général du Bas-Rhin pour la Bruche et la Mossig en 
2007 et est en cours d’élaboration. 
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8.2.2. Comptabilité avec le SDAGE du district hydro graphique du Rhin 

La poursuite de l’exploitation de la Station d’épuration intercommunale de 
Niederhaslach est en adéquation avec les orientations du SDAGE suivantes : 

• l'orientation T2-01.1 de poursuivre les efforts de réduction des pollutions 
d'origine domestique, 

• l'orientation T2-01.2 de limiter les dégradations des masses d'eau par des 
pollutions intermittentes et accidentelles. 

• l’orientation T2 - O3.3.2 de veiller à gérer les flux de façon cohérente entre 
ce qui est admis dans les réseaux d’assainissement d’une part et ce 
qu’acceptent les ouvrages d’épuration d’autre part (réglage des déversoirs 
d’orage, mise en place de volumes de rétention). 

8.2.3. Compatibilité avec le SAGE  

Aucun SAGE n’a été élaboré pour le bassin versant de la Bruche. Un SAGEECE 
(Schéma d’Aménagement, de Gestion et d’Entretien Ecologique des Cours d’Eau) 
a été initié par le Conseil Général du Bas-Rhin pour la Bruche et la Mossig en 
2007 et est en cours d’élaboration. 

8.2.4. Contribution à la réalisation des objectifs visés à l’article L. 211 
1 ainsi que des objectifs de qualité des eaux prévu s par l’article 
D.211-10 

Si l’on se réfère aux données disponibles sur le SIERM pour la définition de l’état 
écologique des cours d’eau la qualité actuelle de la Hasel, pour le volet 
“paramètres physico-chimiques sous-tendant la biologie” est moyenne. 
 
La collectivité envisage un déplacement du point de rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires pour assurer le respect du 
bon état à l’horizon 2030 sur la Hasel ne sont pas atteignables. 
 
L’adéquation des performances de l’ouvrage d’épuration vis-à-vis des contraintes 
du milieu récepteur, la Bruche, et le respect des objectifs de qualité a été vérifiée 
en appliquant la méthodologie développée dans le cadre des travaux du groupe de 
travail "Eaux résiduaires urbaines" animé par la Direction régionale de 
l'environnement du bassin Rhin-Meuse et proposée dans le document "Comment 
évaluer les objectifs de réduction des flux de substances polluantes d'une 
agglomération" février 1997. 
 
Au regard de cette analyse, les conditions réglementaires (concentration et 
rendement) pour la DBO5 et la DCO et minimale de 70 % pour l’ammonium et 50 
% pour le phosphore sont suffisantes pour assurer le respect de l’objectif du bon 
état en cas de transfert de rejet vers la Bruche. 
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Concernant l’incidence du système d‘assainissement par temps de pluie, La durée 
de déclassement de la qualité de la Hasel par rapport à la qualité actuellement 
observée par temps sec est de 10% de la période d’étiage ce qui  correspond au 
seuil de 10 % admis par l’AERM pour les déclassements par temps de pluie. 
 
Concernant la Bruche, seule la pluie survenant tous les 15 ans et la pluie 
mensuelle induiront des déversements qui entraineront un déclassement de la 
qualité de la rivière. Ce déclassement sera de 1 rang. 
 
La durée de déclassement de la qualité du cours d’eau par rapport au bon état est 
de 3,2 % de la période d’étiage ce qui est inférieur au seuil de 10 % pour les 
déclassements par temps de pluie 
 
Les rejets de la station de Niederhaslach en cas de transfert des rejets vers la 
Bruche, sont sans incidence sur la qualité de la Bruche qui respecte l’objectif du 
bon état pour les paramètres physico-chimiques sous tendant la biologie. 

8.3. Articulation avec les plans, schémas soumis à 
évaluation environnementale 

Les plans, schémas et programmes, énoncés à l’article R.122-17 du Code de 
l’environnement et qui peuvent concerner la station d’épuration intercommunale de 
Niederhaslach outre le SDAGE du district hydrographique du Rhin est 
essentiellement le Plan de Prévention et de Gestion des Déchets Non Dangereux, 
(PPGDND) adopté par le Conseil Départemental du Bas-Rhin, le 9 décembre 
2013. 
Les modes de traitement des déchets issus du prétraitement sur l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach sont conformes aux dispositions du Plan. 
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8.4. Prise en compte du Schéma régional de cohérenc e 
écologique 

Le Schéma Régional de Cohérence Écologique (SRCE) constitue l’outil régional 
de mise en œuvre de la trame verte et bleue. Il comporte une cartographie au 
1/100 000e des continuités écologiques à enjeu régional, opposable aux 
documents d’urbanisme et un plan d’action. Il est élaboré en commun par la région 
et la DREAL Alsace. Il est a été adopté en date du 22 décembre 2014. 
 
La situation actuelle du site d’implantation de l’ouvrage enclavé entre la RD 1 420, 
la voie ferrée et la RD 392, montre que l’exploitation de la station d’épuration n’est 
ni à l’origine ni le facteur prépondérant des obstacles aux continuités écologiques 
et/ou entrave à la circulation des espèces dans le secteur. 
Soulignons aussi que la poursuite de l’exploitation de la station d’épuration ne 
nécessitera aucune extension des terrains d’exploitation actuels comme la pose de 
la nouvelle canalisation de rejet vers la Bruche n’induiront pas un nouvel obstacle 
ou entrave à la circulation des espèces. 

9. Mesures envisagées pour éviter, réduire et/ou 
compenser les effets négatifs prévus de 
l’installation 

9.1. Descriptif des mesures et des effets attendus 

Nous rappellerons en préambule qu’une station d’épuration à vocation à traiter les 
effluents aqueux des communes qui y sont raccordées pour réduire d’une part 
l’incidence des rejets sanitaires et domestiques sur les eaux superficielles, d’autre 
part pour assurer la salubrité et l’hygiène publique. 
 
L’exploitation d’un ouvrage d’épuration peut induire des nuisances de type 
olfactives et sonores essentiellement pour le voisinage le plus proche. Les 
mesures prises pour réduire et compenser les effets négatifs imputables à 
l’exploitation de la station d’épuration intercommunale sont récapitulés ci-après. 

9.1.1. Commodité du voisinage 

Les dispositions qui ont été prises pour limiter l'émission d'odeur concernent 
essentiellement : 

• une durée de stockage des boues aussi réduite que possible sur le site 
(boues entreposées sur une aire sous abris et envoyées vers un centre de 
compostage où stockées sous forme liquide dans le silo à boue, 

• les boues destinées à la valorisation agricole font l’objet d’un chaulage 
préalable avant épandage, 

• le poste de traitement des boues qui est situé dans un local fermé.  
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9.1.2. Le sol, sous-sol et les eaux souterraines 

Pour prévenir tout incident et risque d'écoulement accidentel, le stockage du 
chlorure ferrique liquide est pourvu d'une cuvette de rétention étanche assurant la 
rétention de la totalité du volume stocké. 
 
Concernant les boues, une partie des boues produites est envoyée sur un centre 
de compostage externe, le reste étant valorisé par épandage agricole.  
Les boues font l’objet d’un suivi analytique visant à vérifier le respect des valeurs 
limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques et leur 
aptitude à l’épandage ou au compostage.  
 
L’épandage des boues a fait l’objet d’une étude préalable d’épandage justifiant la 
compatibilité de l’épandage avec les contraintes environnementales présentes 
(définition des zones où l’épandage est exclu au regard des contraintes existantes, 
vérification de l’aptitude des sols, justification des doses d’épandage et des 
fréquences d’épandage sur les parcelles, analyses préalable des sols). 
Un bilan agronomique est réalisé après chaque campagne annuelle d’épandage 
précisant les quantités de boues épandue par parcelle et faisant la synthèse des 
éléments mentionnés dans le registre d’épandage. 
L’épandage des boues est réalisé conformément aux dispositions réglementaires 

9.1.3. Les eaux superficielles 

Le point de rejet des eaux de la station d’épuration intercommunal sera déplacé 
vers la Bruche. 

9.1.4. Les milieux naturels, la faune et la flore 

Dans le cadre des travaux de pose de la nouvelle canalisation de rejet, afin de 
permettre la reprise de la végétation à l’identique après l’enfouissement, les 
mesures suivantes devront être prises pour que la prairie conserve ses 
caractéristiques actuelles : 

• réutilisation des terres de surface excavées lors de la remise en place de 
la couche superficielle du sol afin que la banque de graine soit préservée ; 

• mise en place d’un bouchon d’argile en partie Sud du tracé (juste avant le 
débouché sur la Bruche) afin d’éviter le drainage des eaux souterraines 
par le lit de sables et graviers sur lequel sera posé la conduite. 

 
Afin d’éviter toute destruction d’individus les travaux seront réalisées hors période 
d’activité biologique des espèces. Aussi, il faudra préférer la réalisation du chantier 
entre novembre et fin février afin d’éviter notamment : 

• la période de nidification des oiseaux et, de ce fait, le risque de destruction 
de nids et juvéniles au nid lors de l’élagage des arbres ; 

• la période de reproduction et de développement des Azurés et de ce fait, 
le risque de destruction d’individus durant la phase travaux. 
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9.2. Estimation des investissements liés à la prote ction de 
l’environnement 

Les coûts induits par la pose de la nouvelle canalisation de rejet s’élèveront à près 
de 280 000 Euros. 

9.3. Principales modalités de suivi des mesures et de suivi 
de leurs effets 

Les boues font l’objet d’un suivi analytique visant à vérifier le respect des valeurs 
limites en éléments traces métalliques et composés traces organiques et leur 
aptitude à l’épandage ou au compostage.  
L’épandage des boues a fait l’objet d’une étude préalable d’épandage. Un bilan 
agronomique est réalisé après chaque campagne annuelle d’épandage. 
 
Les mesures proposées pour l’évitement et la réduction des incidences du projet 
d’enfouissement de conduite du Syndicat Mixte Bruche-Hasel feront l’objet d’un 
suivi par un expert écologue. 
 
Il est proposé de réaliser un suivi sur 5 années à raison de 2 relevés / an, soit un 
total de 10 passages sur le terrain entre 2017 et 2021. 
 
Ces relevés seront réalisés annuellement à raison : 

• d’une session de suivi au printemps (entre avril et mai) afin de vérifier la 
reprise d’une végétation précoce typique des milieux impactés (prairie de 
fauche et lisière notamment) ; 

• d’une session de suivi au courant de l’été (entre juillet-août) afin d’évaluer 
l’impact des mesures sur la présence des espèces invasives plus tardives 
(Renouée du Japon et Balsamine de l’Himalaya). 
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10. Présentation des méthodes utilisées et 
description des difficultés rencontrées 

10.1. Cadre méthodologique 

10.1.1. Impact sur le paysage 

Une analyse paysagère est réalisée sur base de visites du site et de photos. Elle 
intègre les éventuelles prescriptions imposées par les documents d’urbanisme 
approuvés. 

10.1.2. Le trafic routier 

Lorsque que des données de trafic moyen journalier sont disponibles sur les axes 
desservant l’ouvrage d’épuration, le trafic induit par l’exploitation de la station est 
rapporté au trafic observé. 

10.1.3. Impact sur les richesses naturelles 

La méthodologie utilisée dépend de l'état initial du site : zone naturelle, zone 
rurale, zone urbaine, friche industrielle. 
Le site étant occupé par l’ouvrage d’épuration depuis une vingtaine d’années et la 
poursuite de son exploitation ne nécessitant aucune surface supplémentaire, le 
site et son environnement proche n’a pas fait l’objet d’investigation particulière. 
L’analyse se base sur les données bibliographiques disponibles et sur 
l’éloignement du site vis à vis des zones naturelles remarquables. 

10.1.4. Impact sur le sol et le sous-sol 

Ce chapitre aborde l'impact lié au risque d'écoulement accidentel de produit 
liquide. L'impact est apprécié au regard des caractéristiques des produits liquides 
éventuellement mis en œuvre et des mesures en place pour pallier le risque 
d'écoulement accidentel. Pour l’épandage des boues, l’analyse se base d’une part 
sur de le respect des contraintes réglementaires vis-à-vis des valeurs limites en 
éléments traces métalliques et composés traces organiques d’autre part sur le 
respect des préconisations vis-à-vis de la mise en œuvre de l’épandage (existence 
de l’étude préalable, bilan agronomique annuel, ..). 

10.1.5. Impact sur les eaux superficielles 

L'impact sur la qualité du milieu récepteur est analysé en fonction de la 
méthodologie développée par l'AERM et apprécié par temps sec comme par temps 
de pluie. 
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Ce chapitre s'attache à vérifier que le rejet de la station d'épuration par temps sec 
n'induit pas de déclassement de la qualité du cours d'eau pour l'étiage quinquennal 
et que les déversements par temps de pluie n'engendrent pas un déclassement de 
la qualité plus de 10 % du temps pendant la période critique pour l'étiage biennal 
au droit des différents cours d’eau concernés par les rejets des déversoirs d’orage. 
 
L’analyse se base sur les données de qualité des cours d’eau figurant sur le site 
internet du SIERM et sur les résultats des analyses réalisées sur les stations de 
contrôles et disponibles sur ce même site. 

10.1.6. Impact sur l'air et le climat 

Compte tenu des procédés d'épuration utilisés, les sources potentielles 
d'émissions de gaz peuvent être inventoriées. 
L'évaluation de la nature des émissions et des quantités émises est réalisée sur la 
base de données et valeurs de référence existant éventuellement dans la 
littérature spécialisée. 
Pour caractériser l’impact sur le climat, il a été fait appel aux facteurs d’émissions 
issus soit du tableau Bilan Carbone® soit de données issues du GIEC. Pour 
donner un ordre de grandeur des émissions imputables à l’exploitation de la station 
d’épuration celles-ci sont comparées aux émissions moyennes émises par foyer ou 
par habitant. 

10.1.7. Effets sur la commodité du voisinage 

L’analyse vise tout d’abord à déterminer si l’exploitation de la station d’épuration 
peut être ou non à l'origine de nuisances sonores, vibrations, odeurs ou émissions 
lumineuses.  
L’existence potentielle d’une gêne est ensuite analysée au regard de la distance 
séparant l’ouvrage d’épuration des premiers tiers. 
 
La définition des zones susceptibles d'être gênées par des odeurs, s'effectue au 
regard de la rose des vents (direction des vents dominants) et de la distance 
séparant celles-ci de l'ouvrage d'épuration. 

10.1.8. Effet sur l’hygiène, la santé, la salubrité  publique et la sécurité 

La nature des déchets liés au fonctionnement d'une unité de traitement des eaux 
résiduaires urbaines est bien connue. Les quantités produites dépendent de la 
qualité de l'effluent à traiter et du mode de traitement.  
 
L'appréciation des effets du projet sur la santé s'effectue à partir de données 
bibliographiques. Les ouvrages ou articles qui ont servi de base à cette réflexion 
sont entre autres : 

• valorisation agricole des boues urbaines, gestion de la pollution et maîtrise 
du risque sanitaire Environnement et Technique, novembre 1997. 

• étude d'impact des stations d'épuration urbaines Atelier Central de 
l'Environnement. 
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• mémento technique de l'eau Degrémont. 

• guide de ventilation n°19 Usines de dépollution des eaux résiduaires et 
ouvrages d'assainissement, Cahier des notes documentaires n° 169 – 
1997. 

• les germes pathogènes dans les boues résiduaires urbaines - ADEME 
1994. 

10.2. Difficultés rencontrées 

En l’absence de station hydrométrique sur les petits cours d’eau, le calcul des flux 
polluants en fonction des concentrations observées au droit des stations de 
contrôle de la qualité peut être problématique lorsque les débits observés sur les 
cours d’eau le jour du prélèvement au droit des stations de contrôle ne sont pas 
renseignés sur le site de la SIERM. 
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1. Préambule 

Les risques présentés par une station d'épuration peuvent être distingués en 2 
grandes catégories : 

• les risques pour l'environnement, résultant d'un fonctionnement anormal 
ou d'un non-fonctionnement de l'ouvrage, dont les origines peuvent être 
soit liées à des événements extérieurs ou naturels, soit liées à un 
dysfonctionnement technique au niveau des installations elles-mêmes, 

• les risques pour les personnes, pouvant être présentes sur le site de la 
station d'épuration. 

2. Risques pour l'environnement 

Les risques pour l'environnement sont liés à un dysfonctionnement ou à un non-
fonctionnement de tout ou partie de la station, se traduisant par un rejet dans le 
milieu naturel d'un effluent insuffisamment traité ou non traité. 

2.1. Evénements extérieurs ou naturels 

Les événements extérieurs pouvant être à l'origine de dysfonctionnement de la 
station concernent des facteurs tels qu'inondations, instabilité de terrain, séisme, 
gel, foudre, malveillance ou imprudence... 

2.1.1. Le risque inondation 

Selon les éléments fournis par la publication Internet “Cartorisque” sur le site 
Internet de la Préfecture du Bas-Rhin, le site d’implantation de la station 
d’épuration intercommunale de Niederhaslach est concerné par la zone inondable 
de la Bruche. 
La localisation des zones inondables a été présentée sur l’illustration n° 16 dans le 
volet état initial de l’étude d’impact. 
 
La délimitation des zones inondables de la Bruche au titre de l’article R111-3 du 
Code de l’urbanisme a fait l’objet d’un arrêté préfectoral du 25 novembre 1992. 
Une modification a été apportée au zonage en 2009 sur les bans des communes 
d’Urmatt et de Niederhaslach par arrêté préfectoral du 16 décembre 2009. 
L’établissement d’un Plan de Prévention du Risque Inondation sur le secteur de la 
Bruche a été prescrit par arrêté préfectoral en date du 28 juin 2011. 
 
Une partie du site est situé en zone I où toute construction est interdite exception 
faite des constructions réalisées pour assurer des missions de service public et ne 
générant ni accueil ni fréquentation du public ce qui est le cas pour l’ouvrage 
d’épuration de Niederhaslach. Le reste du site est en zone IV ou toute construction 
est possible sous réserve du respect de prescriptions spéciales. 
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Rappelons que l’ouvrage a été construit antérieurement à la publication de l’arrêté 
préfectoral du 25 novembre 1992 délimitant les zones inondables de la Bruche au 
titre de l’article R111-3 du Code de l’urbanisme. 

2.1.2. La sismicité 

Un nouveau zonage sismique du territoire français est entré en vigueur le 1 mai 
2011. 
 
Selon l'article R563-4 du code de l'environnement, le territoire national est divisé 
en cinq zones de sismicité croissante : 

• Zone de sismicité 1 (très faible)  

• Zone de sismicité 2 (faible)  

• Zone de sismicité 3 (modérée)  

• Zone de sismicité 4 (moyenne)  

• Zone de sismicité 5 (forte). 
 
Selon l'article D563-8-1 du code de l'environnement, la commune de 
Niederhaslach est classée en zone de sismicité 3 dite modérée. 

2.1.3. Le gel 

Les données météorologiques de la région de Strasbourg Entzeheim font état d'un 
nombre moyen annuel de gelée de près de 66 jours/an. 
Les mesures contre le gel qui ont été prises concernent la protection des 
canalisations d'eau et des boues (canalisations enterrées et vidangeables). 

2.1.4. La foudre 

Selon le site Internet Météorage, le niveau kéraunique Nk c'est à dire le nombre de 
jours par an où l'on entend gronder le tonnerre à Niederhaslach est de 14 jours/an  
ce qui est supérieur à la moyenne française qui est de 11,32  et la densité Df qui 
correspond au nombre de coups de foudre au sol par km² et par an est de 1,08. La 
moyenne française est de 0,74. 
Le risque kéraunique a été pris en compte par la mise en place pour l'équipement 
électrique d’une protection générale par parafoudre munie d'éclateurs et d'un 
déconnecteur à la terre. 

2.1.5. Les actes de malveillance ou d'imprudence 

Pour pallier aux actes de malveillance ou à l'imprudence d'une personne étrangère 
au site, l'ensemble du site est clôturé et le portail d'accès est verrouillé en dehors 
des périodes de travail.  
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2.2. Dysfonctionnements techniques des installation s 

Un dysfonctionnement des installations pourra réduire d'une manière plus ou 
moins conséquente les performances de traitement de la station et conduira au 
rejet dans la Bruche d'un effluent de moindre qualité. 
 
Précisons toutefois que les incidents majeurs sur les stations sont exceptionnels. 
 
Les risques existants pour une unité de traitement des eaux résiduaires urbaines 
sont liés à la présence dans les effluents de rejets industriels de nature chimique 
ou para-chimique contenant des produits ou substances inhibitrices des micro-
organismes épurateurs ou nuisant à la qualité des boues. 
Le SDEA s'assure, pour tout raccordement sur les réseaux communaux d'effluents 
industriels, que ces derniers ne présentent aucun risque pour l'unité de traitement 
des eaux résiduaires urbaines (établissement de conventions de rejet). 
 
D'une manière globale, la pérennité du fonctionnement optimal de l'épuration est 
assurée par le dimensionnement des équipements, ainsi que par le mode de 
gestion et de surveillance de la station d'épuration. 
 
Les ouvrages sont munis des appareils de mesure nécessaires pour s'assurer de 
leur bon fonctionnement. Des dispositifs de contrôle et de sécurité équipent la 
station pour éviter tout dysfonctionnement susceptible de présenter un danger pour 
le personnel et une atteinte à l'environnement. 
 
L’ensemble des appareils de la chaîne de traitement des eaux et de celle des 
boues est commandé par 2 automates programmables industriels. Ceux-ci : 

• recueillent les informations des différents capteurs de mesure ainsi que les 
valeurs paramétrables à partir de la supervision, 

• commandent les démarrages ou arrêts des différents moteurs selon leur 
programmation, 

• transmettent l’ensemble des informations et mesures à la supervision 
constituée dans micro-ordinateur. 

La station est gérée par les services techniques du Service Des Eaux et de 
l’Assainissement du Bas-Rhin. 
Le suivi est assuré par 1 technicien, 5 jours par semaine pendant 8 heures par 
jour. 
En dehors de ce créneau, un report d’alarme relie la station au siège des services 
techniques du S.D.E.A. 
Il existe un service d’astreinte sur l’épuration de 17 heures à 7 heures du matin, 
7j/7. 
Depuis le siège, le personnel d’astreinte peut intervenir et modifier, si besoin, 
certains paramètres de fonctionnement. 
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2.3. Risque d'incendie 

La station mettant en œuvre des effluents aqueux liquides ne présente pas de 
risque d'incendie prédominant. Les points sensibles concernent les installations 
électriques, dont la conception conforme aux normes et règles en vigueur limite le 
risque. Les locaux sont couverts par des extincteurs mobiles appropriés aux 
risques (CO2 par exemple pour le risque électrique). 

3. Surveillance de l'unité de traitement des eaux 
résiduaires urbaines 

Conformément à l’arrêté du 21 juillet 2015 relatif aux systèmes d’assainissement 
collectif et aux installations d’assainissement non collectif à l’exception des 
installations d’assainissement non collectif recevant un charge brute de pollution 
organique inférieure ou égale à 1,2 kg/j de DBO5., l'unité de traitement est équipée 
d'un dispositif de mesure et d'enregistrement des débits amont et aval et de 
préleveurs automatiques amont et aval asservis au débit.  
 
La fréquence des mesures pour les différents paramètres en jours/an, est : 
Débit : 365 
MES : 24 
DBO5 : 12 
DCO : 24 
NTK : 12 
NH4+ : 12 
NO2- : 12 
NO3- : 12 
P total : 12 
Boues (quantité de MS) : 24 
 
Les déversoirs d’orage situés sur un tronçon destiné à collecter par temps sec une 
charge brute de pollution organique comprise entre 120 et 600 kg/j font l’objet 
d’une surveillance permettant d’estimer les périodes de déversement et les débits 
rejetés.  
 
Les déversoirs concernés par cette mesure seraient les déversoirs d'orage n°1001 
et 15001 de Niederhaslach et le bypass de la station d’épuration. 
 
Les déversoirs 1001 et 15001 ont été équipés d’une auto-surveillance au début de 
l’année 2014. 
 
La surveillance de l’ouvrage d’épuration est aussi assurée par du personnel 
d'exploitation présent sur le site en journée et tous les jours de la semaine. 
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1. Données qualité  

1.1. Hasel 

Etiage avec débit hors débit proche module interannuel 
 

 
Débit DBO5 DCO Ammonium phosphore 

 
m³/s m³/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

12/05/2009 0,404 34906 = 2,8 98 = 14 489 = 0,23 8,0 = 0,299 10,4 

08/06/2009 0,712 61517 = 2,9 178 = 17 1046 = 0,89 54,7 = 0,294 18,1 

06/07/2009 0,167 14429 = 4,1 59 = 10 144 = 0,35 5,1 = 0,15 2,2 

03/08/2009 0,228 19699 < 2 39 = 8 158 = 0,08 1,6 = 0,288 5,7 

31/08/2009 0,117 10109 < 2 20 = 7 71 = 0,07 0,7 = 0,217 2,2 

28/09/2009 0,117 10109 < 2 20 = 7 71 = 0,36 3,6 = 0,087 0,9 

27/10/2009 0,117 10109 = 2,6 26 = 11 111 = 1,2 12,1 = 0,139 1,4 

17/05/2010 0,26 22464 < 2 45 = 9 202 = 0,07 1,6 = 0,251 5,6 

14/06/2010 0,528 45619 < 2 91 = 12 547 = 0,04 1,8 = 0,127 5,8 

13/07/2010 0,294 25402 < 2 51 = 8 203 = 0,06 1,5 = 0,16 4,1 

10/08/2010 0,167 14429 < 2 29 < 5 72 = 0,04 0,6 = 0,107 1,5 

06/09/2010 0,294 25402 < 2 51 = 7 178 = 0,14 3,6 = 0,181 4,6 

04/10/2010 0,228 19699 < 2 39 = 10 197 = 0,18 3,5 = 0,126 2,5 

14/05/2012 0,27 23328 = 6,3 147 = 8 187 = 0,84 19,6 = 0,415 9,7 

11/06/2012 0,27 23328 = 5,6 131 = 15 350 = 1,08 25,2 = 0,447 10,4 

09/07/2012 0,303 26179 = 10 262 = 25 654 = 3,17 83,0 = 0,733 19,2 

07/08/2012 0,166 14342 = 3,1 44 = 7 100 = 0,78 11,2 = 0,09 1,3 

06/09/2012 0,116 10022 = 2,3 23 = 8 80 = 0,35 3,5 = 0,718 7,2 

  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Annexes 
 

OTE INGENIERIE 259/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

 

 
Débit DBO5 DCO Ammonium phosphore 

 
m³/s m³/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

 
mg/l kg/j 

01/10/2012 0,116 10022 = 2,6 26 = 6 60 = 0,54 5,4 = 0,622 6,2 

29/10/2012 0,27 23328 = 3,9 91 = 13 303 = 0,26 6,1 = 0,22 5,1 

13/05/2013 0,695 60048 = 4,1 246 = 7 420 = 0,54 32,4 = 0,145 8,7 

10/06/2013 0,81 69984 < 2 140 < 5 350 = 0,08 5,6 = 0,1 7,0 

08/07/2013 0,259 22378 < 2 45 = 12 269 < 0,03 0,7 = 0,119 2,7 

06/08/2013 0,137 11837 < 2 24 = 6 71 = 0,2 2,4 = 0,198 2,3 

02/09/2013 0,165 14256 < 2 29 = 8 114 < 0,03 0,4 = 0,137 2,0 

30/09/2013 0,259 22378 < 2 45 = 6 134 = 0,27 6,0 = 0,265 5,9 

28/10/2013 0,948 81907 = 5,6 459 = 20 1638 = 0,75 61,4 = 0,228 18,7 

05/05/2014 0,208 17971 = 4,4 79 = 7 126 = 2,1 37,7 = 0,116 2,1 

10/06/2014 0,185 15984 = 5,5 88 = 12 192 = 6,4 102,3 = 0,732 11,7 

07/07/2014 0,161 13910 = 3,3 46 = 13 181 = 0,17 2,4 = 0,327 4,5 

05/08/2014 0,185 15984 = 3,1 50 = 9 144 = 0,59 9,4 = 0,257 4,1 

01/09/2014 0,292 25229 = 3,6 91 = 10 252 = 1,4 35,3 = 0,117 3,0 

29/09/2014 0,185 15984 = 5,3 85 = 9 144 = 1,8 28,8 = 0,391 6,2 

27/10/2014 0,208 17971 = 3,5 63 = 9 162 = 0,48 8,6 = 0,499 9,0 

Moyenne 0,289 25008 
 

3,31 87 
 

10,00 277 
 

0,75 17,23 
 

0,27 6,24 
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1.2. Bruche à Wisches 

Période étiage 
 

 

Débit DBO5 DCO Ammonium P total 

 

 m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
05/05/2008 4,48 387072 < 2 774 < 5 1935 < 0,03 11,6 < 0,1 38,7 

10/06/2008 2,62 226368 = 2 453 < 5 1132 = 0,03 6,8 < 0,1 22,6 

07/07/2008 2,47 213408 < 2 427 < 5 1067 = 0,09 19,2 = 0,07 14,9 

04/08/2008 1,39 120096 < 2 240 < 5 600 < 0,03 3,6 < 0,05 6,0 

01/09/2008 1,58 136512 < 2 273 = 5 683 < 0,03 4,1 = 0,027 3,7 

29/09/2008 1,58 136512 < 2 273 < 5 683 < 0,03 4,1 = 0,06 8,2 

27/10/2008 3,56 307584 = 2,3 707 = 6 1846 < 0,03 9,2 = 0,083 25,5 

12/05/2009 2,47 213408 = 2,5 534 = 11 2347 = 0,33 70,4 = 0,056 12,0 

08/06/2009 1,82 157248 = 2,6 409 = 10 1572 = 0,23 36,2 = 0,092 14,5 

06/07/2009 1,58 136512 = 2,4 328 = 9 1229 = 0,06 8,2 = 0,072 9,8 

03/08/2009 1,38 119232 < 2 238 = 6 715 = 0,03 3,6 = 0,042 5,0 

31/08/2009 1,3 112320 < 2 225 = 6 674 = 0,04 4,5 = 0,03 3,4 

28/09/2009 1,46 126144 < 2 252 = 5 631 < 0,03 3,8 = 0,035 4,4 

27/10/2009 0,078 6739,2 = 2,2 15 = 6 40 < 0,03 0,2 = 0,038 0,3 

17/05/2010 2,49 215136 < 2 430 = 7 1506 = 0,22 47,3 = 0,087 18,7 

14/06/2010 3,88 335232 < 2 670 = 8 2682 = 0,04 13,4 = 0,048 16,1 

13/07/2010 2,31 199584 < 2 399 = 12 2395 = 0,04 8,0 = 0,074 14,8 

10/08/2010 1,47 127008 = 2,1 267 < 5 635 = 0,03 3,8 = 0,075 9,5 

06/09/2010 2,74 236736 < 2 473 = 5 1184 = 0,04 9,5 = 0,044 10,4 

 
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Annexes 
 

OTE INGENIERIE 261/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

 

 

Débit DBO5 DCO Ammonium P total 

 

 m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
04/10/2010 2,02 174528 < 2 349 = 12 2094 = 0,04 7,0 = 0,045 7,9 

02/11/2010 2,02 174528 < 2 349 < 5 873 < 0,03 5,2 = 0,036 6,3 

29/11/2010 4,64 400636,8 < 2 801 = 6 2404 = 0,07 28,0 = 0,028 11,2 

14/06/2011 1,49 128736 < 2 257 < 5 644 < 0,03 3,9 = 0,103 13,3 

11/07/2011 1,66 143424 < 2 287 = 9 1291 < 0,03 4,3 = 0,063 9,0 

09/08/2011 1,7 146880 < 2 294 = 14 2056 < 0,03 4,4 = 0,054 7,9 

05/09/2011 3,53 304992 < 2 610 = 8 2440 < 0,03 9,1 = 0,057 17,4 

04/10/2011 2,12 183168 < 2 366 < 5 916 = 0,04 7,3 = 0,057 10,4 

14/05/2012 3,11 268704 = 2,5 672 < 5 1344 = 0,03 8,1 = 0,055 14,8 

11/06/2012 3,26 281664 < 2 563 = 5 1408 = 0,04 11,3 = 0,064 18,0 

09/07/2012 2 172800 < 2 346 = 15 2592 < 0,03 5,2 = 0,088 15,2 

07/08/2012 1,92 165888 = 2 332 = 8 1327 < 0,03 5,0 = 0,063 10,5 

06/09/2012 1,92 165888 < 2 332 < 5 829 = 0,03 5,0 = 0,083 13,8 

01/10/2012 1,75 151200 < 2 302 = 6 907 = 0,04 6,0 = 0,052 7,9 

29/10/2012 2,64 228096 = 3,1 707 = 6 1369 = 0,04 9,1 = 0,049 11,2 

13/05/2013 4,72 407808 = 3,7 1509 = 7 2855 < 0,03 12,2 = 0,022 9,0 

10/06/2013 6,36 549504 < 2 1099 < 5 2748 = 0,03 16,5 = 0,032 17,6 

08/07/2013 3,89 336096 < 2 672 = 5 1680 < 0,03 10,1 = 0,045 15,1 

06/08/2013 1,23 106272 < 2 213 < 5 531 < 0,03 3,2 = 0,054 5,7 

02/09/2013 1,64 141696 < 2 283 < 5 708 < 0,03 4,3 = 0,057 8,1 

30/09/2013 3,26 281664 < 2 563 < 5 1408 = 0,04 11,3 = 0,037 10,4 

10/06/2014 1,4 120960 = 1,6 194 = 5 605 = 0,06 7,3 = 0,075 9,1 

07/07/2014 1,4 120960 = 2,2 266 = 8 968 = 0,02 2,4 = 0,067 8,1 

05/08/2014 2,26 195264 = 1,9 371 = 10 1953 = 0,02 3,9 = 0,059 11,5 
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Débit DBO5 DCO Ammonium P total 

 

 m³/s m³/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
 

mg/l kg/j 
01/09/2014 3,11 268704 = 1,7 457 = 10 2687 = 0,01 2,7 = 0,045 12,1 

29/09/2014 1,89 163296 = 1,8 294 = 5 816 = 0,03 4,9 = 0,052 8,5 

27/10/2014 2,48 214272 = 2,5 536 = 6 1286 = 0,01 2,1 = 0,056 12,0 

11/05/2015 7,19 621216 = 1,4 870 = 5 3106 = 0,04 24,8 = 0,038 23,6 

08/06/2015 0,648 55987,2 = 3 168 = 11 616 < 0,01 0,6 = 0,073 4,1 

06/07/2015 1,31 113184 = 1,4 158 = 6 679 = 0,02 2,3 = 0,062 7,0 

04/08/2015 4,3 371520 = 1,2 446 < 5 1858 = 0,03 11,1 = 0,104 38,6 

07/09/2015 1,23 106272 = 2 213 < 5 531 = 0,02 2,1 = 0,053 5,6 

29/09/2015 1,15 99360 = 2,4 238 < 5 497 < 0,01 1,0 = 0,048 4,8 

26/10/2015 1,15 99360 = 1,8 179 < 5 497 = 0,02 2,0 = 0,041 4,1 

moyenne 2,40 207120 
 

2,1 428 
 

6,8 1360 
 

0,05 9,6 
 

0,06 11,9 
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2. Etude naturaliste sur le projet de tracé de la 
future canalisation de rejet vers la Bruche 
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1. Préambule 

La station intercommunale de Niederhaslach d’une capacité de 10 000 équivalents 
habitants, mise en service en 1983 et remise à niveau en 2000 (pour le traitement 
de la pollution azotée et phosphorée) disposait d’un arrêté préfectoral 
d’autorisation de rejet en date du 9 mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans 
et qui est arrivé à échéance. 
 
La station d’épuration de Niederhaslach traite les effluents domestiques et 
industriels de 7 communes à savoir Lutzelhouse, Muhlbach sur Bruche, 
Niederhaslach, Oberhaslach, Russ, Urmatt et Wisches.  
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. 
 
Les effluents après traitement sont actuellement rejetés dans la rivière Hasel peu 
avant sa confluence avec la Bruche. Compte tenu des contraintes en matière de 
rendement pour garantir le bon état de la Hasel, une modification du point de rejet 
avec un déplacement du rejet de la Hasel vers la Bruche est envisagé. 
 
Lors de la réunion de présentation du dossier loi sur l’eau en présence de la Police 
de l’Eau, il a été conseillé au Syndicat Mixte Bruche Hasel au regard des pointes 
de rejet de déposer non pas une déclaration, mais une autorisation au titre de la loi 
sur l’eau ce qui impose de compléter le dossier par une étude d’impact conforme à 
l’article R122-4 du code de l’environnement. 
 
Par ailleurs, le site d’implantation de la station d’épuration, comme les parcelles où 
est projetée la pose de la future canalisation de rejet vers la Bruche, sont situés en 
zone humide remarquable. La DDT a demandé que soient évaluées les zones 
sensibles y compris sur le site de l’ouvrage d’épuration actuel. 
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2. Equipe chargée de l’étude 

Pour la réalisation de ces missions, OTE Ingénierie se propose de mobiliser 
l'équipe présentée ci-après. 

− M. Lionel GRAFF, Responsable d’affaires, 

− Mme Laurence DILLENSEGER, Responsable d’études Environnement chargée 
de la réalisation du dossier de demande d’autorisation au titre de la loi sur l’eau 
et de l’étude d’impact, 

− M. Pierre Alain POTTIER Ecologue Responsable d'études environnementales, 
chargés des études flore et habitats naturels, 

− M. Laurent MEYER Ecologue Responsable d'études environnementales, 
chargés des études faunistiques, 

− M. Stéphane MOISY, Géographe Cartographe responsables de la gestion et de 
la réalisation des documents graphiques nécessaires à cette mission. 

 
L’ensemble du personnel de la société OTE Ingénierie pourra être associé à cette 
mission, en fonction de compétences particulières. 
 

Equipe chargée de l’étude 
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3. Présentation sommaire du projet 

La station intercommunale de Niederhaslach mise en service en 1983 et remise à 
niveau en 2000 disposait d’un arrêté préfectoral d’autorisation de rejet en date du 9 
mars 1979 accordé pour une durée de 30 ans et qui est arrivé à échéance. 
 
La poursuite de l’exploitation de la station intercommunale de Niederhaslach 
nécessite donc une nouvelle autorisation de rejet. 
 
La station d'épuration exploitée à Niederhaslach est une station d'épuration 
biologie de type boues activées. L'ouvrage traite la pollution carbonée, azotée et 
phosphorée. 
 
La collectivité envisage un déplacement du point de rejet de la Hasel vers la 
Bruche car les contraintes de rendement nécessaires pour assurer le respect du 
bon état à l’horizon 2030 sur la Hasel ne sont pas atteignables. 
Ainsi pour garantir le respect de l'objectif du bon état pour les paramètres physico-
chimiques sous tendant la biologie sur la Hasel, l'ouvrage devrait pouvoir garantir : 

• pour la DBO5 un rendement de 92% et une concentration limite de 
13 mg/L, 

• pour la DCO un rendement de 82 % et une concentration limite de 75 mg/L 

• pour l'ammonium un rendement de 97% et une concentration limite de 
0,8 mg/L,  

• pour le phosphore total un rendement de 90% et une concentration limite 
de 0,5 mg/L. 

 
Les niveaux de rejet à garantir pour un rejet dans la Bruche sont :  
 

Conditions 
Paramètres 

DBO5 DCO MES Ammonium Phosphore  

Débit inférieur ou égal  
6 000 m³/j 

25 mg/L 
ou 

80% 

90 mg/L 
ou 

75 % 

35 mg/L 
ou 

90 % 

 
70 % 

2 mg/L 
ou 

80 % 

Concentrations rédhibitoires 
50 mg/L 250 mg/L 85 mg/L   

 
Le tracé envisagé pour la canalisation de rejet vers la Bruche est présenté sur les 
cartes ci-après. 
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Illustration n° 1 : Plan de situation du tracé de la nouvelle canalisation de rejet 

 
Le projet prévoit la pose d’une canalisation diamètre 500 mm avec un fonçage 
sous la RD 1420. Pour le fonçage il est prévu un forage diamètre 600 pour une 
canalisation de diamètre 350 sous la voie. 
 
La canalisation aura une longueur totale de 253 mètres. Elle sera posée dans les 
parcelles18, 21 et 20 et 140 de la section 17, dans les chemins et sous la 
chaussée et dans les accotements de la RD 1420. Le passage de la canalisation 
sur la parcelle 140 nécessitera l’établissement d’une servitude. 
 
La durée prévisionnelle du chantier serait de l’ordre de 7 semaines, 3 semaines 
pour le fonçage sous chaussée et 4 semaines pour la pose de la canalisation de la 
station jusqu’au point de rejet. 
 
La largeur de tranchée pour la pose de la canalisation sera d’un peu moins de 2 m 
(1,85 m) et la profondeur pourra atteindre 2,75 m. 
 
La largeur prévisionnelle de l’emprise du chantier de part et d’autre sera de 15 m 
(circulation des engins, dépôt de matériaux) 
La tranché sera remplie avec les matériaux extrait et le lit de pose de la 
canalisation avec du concassé 0/20. 
Les travaux pourront nécessiter un élagage d’arbres pour faciliter le passage des 
engins de terrassement mais pas d’abattage ni de coupe d’arbres. 
 
Pour le débouché de la canalisation au droit de la Bruche, le fil d’eau de la 
canalisation s’effectuera au-dessus  du niveau de l’eau de la Bruche en avril 2015. 
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Illustration n° 2 : Projet de tracé de la canalisation de rejet vers la Bruche 
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4. Identification des enjeux écologiques 

4.1. Etude bibliographique 

L’analyse des données bibliographiques doit permettre d’identifier les principaux 
enjeux relatifs à la faune, à la flore, et aux milieux naturels.  

4.1.1. Les milieux naturels remarquables 

4.1.1.1. Les sites Natura 2000 

� Cadre règlementaire 

La directive 2009/147/CE, dite « Directive Oiseaux », porte sur la conservation des 
habitats naturels et des habitats d’espèces d’oiseaux. L’application de cette 
directive se traduit par la mise en place de Zones de Protection Spéciale (ZPS) qui 
ont pour objectif la conservation des habitats d’oiseaux nicheurs ou hivernants 
figurant dans l’annexe I. 
 
La directive 92/43/CEE, dite « Directive Habitats-Faune-Flore », porte sur la 
conservation des habitats naturels et des habitats des espèces de plantes, de 
mammifères, de batraciens, de reptiles, de poissons, de crustacés et d’insectes. 
L’application de cette directive se traduit par la mise en place de Zones Spéciales 
de Conservation (ZSC). 
 
L’article IV de la directive Habitats précise qu’ « Il appartient aux Etats membres de 
classer les territoires les plus appropriés en nombre et en superficie » et que « les 
Etats membres prennent les mesures appropriées pour éviter dans les zones de 
protection, la pollution ou la détérioration des habitats ainsi que les perturbations 
touchant les espèces, pour autant qu’elles aient un effet significatif ». 
 
L’ordonnance n°2001-321 du 11 avril 2001 transpose en droit français les 
directives « Oiseaux » et « Habitats ». L’article L.414-4 du Livre IV du Code de 
l’Environnement stipule que « les programmes ou projets de travaux d’ouvrages ou 
d’aménagements soumis à un régime d’autorisation ou d’approbation 
administrative et dont la réalisation est de nature à affecter de façon notable un 
site Natura 2000, sont soumis à une évaluation de leurs incidences au regard des 
objectifs de conservation du site […]. 
Si pour des raisons impératives d’intérêt majeur, y compris de nature sociale ou 
économique, le plan ou projet est néanmoins réalisé malgré les conclusions 
négatives des incidences sur le site, des mesures compensatoires devront être 
prises ». 
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Toutefois, l’Annexe II de la Circulaire du 15 avril 2010 relative à l’évaluation des 
incidences Natura 2000, faisant suite à la parution du décret n° 2010-365 du 9 avril 
2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000, apporte des précisions sur 
la nouvelle procédure à suivre pour l’évaluation des incidences Natura 2000 : 
«[…] Le dossier doit, a minima, être composé d’une présentation simplifiée de 
l’activité, d’une carte situant le projet d’activité par rapport aux périmètres des sites 
Natura 2000 les plus proches et d’un exposé sommaire mais argumenté des 
incidences que le projet d’activité est susceptible ou non de causer à un ou 
plusieurs sites Natura 2000. Cet exposé argumenté intègre nécessairement une 
description des contraintes déjà présentes (autres activités humaines, enjeux 
écologiques, etc…) sur la zone où devrait se dérouler l’activité». 

� Les sites Natura 2000 

La station d’épuration de Niederhaslach n’est pas directement concernée par la 
présence de sites Natura 2000 aux abords de son emprise. Les deux sites les plus 
proches sont identifiés et localisés sur l’illustration ci-après. 

Sites Natura 2000 aux abords de la zone d’étude 

Type Nom Code Localisation 

Zone Spéciale de 
Conservation (Directive 

« Habitats ») 

Massif du Donon, du 
Schneeberg et du Grossmann FR4201801 6,2 km Ouest 

Zone de Protection Spéciale 
(Directive « Oiseaux ») 

Crêtes du Donon-
Schneeberg, Bas-Rhin FR4211814 6,2 km Ouest 
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Illustration n° 3 : Localisation des sites Natura 2000 

4.1.1.2. Les Zones Humides Remarquables 

� Définitions 

Des Zones Humides Remarquables (ZHR) ont été identifiées dans le Schéma 
Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhin-Meuse 2016-
2021.  
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Les ZHR délimitées dans le SDAGE sont des zones géographiques au sein 
desquels les milieux humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 (modifié) 
présentent des caractéristiques écologiques et fonctionnelles préservées et 
d’intérêt régional. Le zonage de ces ZHR est, généralement, superposé à d’autres 
zonages : sites Natura 2000, Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et 
Floristique (ZNIEFF)… 
A contrario, l’ensemble des milieux naturels présents au sein de l’enveloppe d’une 
ZHR n’est pas forcément une zone humide au sens de l’arrêté du 24 juin 2008. 
Ces dernières peuvent, par exemple, comprendre des milieux déjà artificialisés, 
des boisements ou des prairies qui ne sont pas considérées comme des zones 
humides « légales ». 

� Les Zones Humides Remarquables 

La zone de projet est concernée par la présence de deux zones humides 
remarquables : 

− la ZHR surfacique de la Bruche qui concerne l’ensemble du site d’étude ; 

− la ZHR linéraire représentée par la Bruche, futur exutoire de la STEP de 
Niederhaslach. 

 

 

Illustration n° 4 : Localisation des ZHR au droit du site de projet 
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4.1.1.3. Les Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique, Faunistique et Floristique 
(ZNIEFF) 

� Historique (source : INPN, MNHN, https://inpn.mnhn.fr ) 

Lancé en 1982, l’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Ecologique Faunistique 
et Floristique (ZNIEFF) a pour objectif d’identifier et de décrire des secteurs 
présentant de fortes capacités biologiques et un bon état de conservation. On 
distingue 2 types de ZNIEFF : 

− les ZNIEFF de type I : secteurs de grand intérêt biologique ou écologique ;  

− les ZNIEFF de type II : grands ensembles naturels riches et peu modifiés, 
offrant des potentialités biologiques importantes.  

 
L’inventaire ZNIEFF concerne progressivement l’ensemble du territoire français 
(Métropole, près de 15000 zones : 12 915 de type I et 1 921 de type II, Outre-Mer, 
milieu terrestre et marin). 
 
Une modernisation nationale (mise à jour et harmonisation de la méthode de 
réalisation de cet inventaire) a été lancée en 1996 afin d’améliorer l’état des 
connaissances, d’homogénéiser les critères d’identification des ZNIEFF et de 
faciliter la diffusion de leur contenu. 2004, près de 2 000 ZNIEFF ont été 
modernisées et validées au plan national sur 3 régions (Limousin, Normandie, 
Champagne-Ardenne). 
 
Cet inventaire est devenu aujourd’hui un des éléments majeurs de la politique de 
protection de la nature. Il doit être consulté dans le cadre de projets 
d’aménagement du territoire (document d’urbanisme, création d’espaces protégés, 
élaboration de schémas départementaux de carrière….). 

� Les ZNIEFF du secteur d’étude 

Le site d’étude est directement concerné par la présence de la ZNIEFF de type I 
« Cours et prairies humides de la Bruche et de ses affluents, de Schirmeck à 
Molsheim » (n°420030417).  
 
Cette ZNIEFF est localisée et présentée ci-après. 
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Illustration n° 5 : Localisation de la ZNIEFF n°420030417 
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Tableau n° 1 : Principales caractéristiques écologiques et stationnelles de la 
ZNIEFF 

 Cours et prairies humides de la Bruche et de ses 
affluents, de Schirmeck à Molsheim 

Code 420030417 

Localisation Au droit du site d’étude 

Superficie 1 442 ha 

Milieux naturels déterminants 

24.1 Lits des rivières 
37.7 Lisières humides à grandes herbes* 

38.3 Prairies de fauche de montagne 
44.9111 Bois d’Aulnes marécageux atlantiques à 

grandes touffes de Laîches 

44.912 Bois d’Aulnes marécageux oligotrophes 

Sources d’eaux dures 

Espèces déterminantes 

50 espèces 

Amphibiens : 2 esp. 
Insectes : 12 esp. 

Mammifères : 4 esp. 

Oiseaux : 2 esp. 

Reptiles : 2 esp. 

Plantes : 28 esp. 

Espèces d’intérêt communautaire 
identifiées dans la ZNIEFF 

 

Directive « Habitats » - Annexe II 
Directive « Oiseaux » - Annexe I 

Insectes - Lépidoptères 
Azuré de la sanguisorbe (Maculinea teleius) 

Azuré des paluds (Maculinea nausithous) 

Cuivré des marais (Lycaena dispar) 

 

Insectes - Odonates 
Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) 

 

Oiseaux 
Pic cendré (Picus canus) 

 
 
Les principaux enjeux relatifs à cette ZNIEFF sont la présence d’espèces 
concernées par les Directives européennes « Habitat s » et « Oiseaux ». 
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4.2. Relevés de terrain 

4.2.1. Méthodologie 

4.2.1.1. Dates et conditions de prospections 

Les relevés ont été réalisés à des dates propices à l’observation de la faune et de 
la flore. Les milieux naturels étaient dans un état tel qu’il était tout à fait possible 
d’y inventorier les espèces présentes (prairie, friches et bords de route non 
fauchés), animales et végétales.  
 

Tableau n° 2 : Dates d’inventaires et conditions météorologiques 

 
Flore et 
habitats 
naturels* 

Entomofaune Herpétofaune Avifaune Mammofaune 

1er passage 25/07/16 

Conditions 
météorologiques 

> 25°C 
Vent faible à nul 

> 25°C 
Vent faible à nul 

> 25°C 
Vent faible à nul 

> 25°C 
Vent faible à nul 

> 25°C 
Vent faible à nul 

2nd passage x 11/08/16 

Conditions 
météorologiques x 

25°C 
Vent nul, nuageux 

25°C 
Vent nul, nuageux 

25°C 
Vent nul, nuageux 

25°C 
Vent nul, nuageux 

 
*Nous signalerons que les conditions météorologiques particulièrement fraiches et 
pluvieuses en mai et juin 2016 ont entraîné un retard de floraison parfois important 
pour les espèces printanières et estivales précoces. La réalisation de relevés 
floristiques le 25/07 a donc permis d’observer une part de la végétation précoce 
qui aurait dû être observable au courant du mois de juin. 
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4.2.1.2. Méthodologie de réalisation des relevés 

� Flore et milieux naturels 

Les habitats biologiques ont été différenciés en fonction des relevés floristiques 
réalisés, du type de milieu naturel ou anthropique (boisements, cultures…) et de 
leur structure verticale (herbacée, arbustive, arborescente). 
 
Dans un second temps, la codification européenne des habitats biologiques EUNIS 
a été utilisée sur la base des groupements végétaux et des espèces 
caractéristiques présents. La classification EUNIS est aujourd’hui utilisée en 
remplacement de la classification CORINE Biotope dans plusieurs pays 
européens.  
 
Les habitats communautaires sont précisés le cas échéant, accompagnés du code 
identifiant de la typologie Natura 2000. 
 
De même sont précisées les zones humides au titre de l’arrêté du 24 juin 2008 
modifié précisant les critères de définition et de délimitation des zones humides en 
application des articles L. 214-7-1 et R. 211-108 du Code de l'Environnement. Ces 
zones humides ont été définies sur le critère « habitat » ou « flore » qui 
correspondent aux annexes II table B et II table A dudit arrêté. 
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� Faune 

� Amphibiens 

Les batraciens d’Alsace sont strictement dépendants des milieux aquatiques pour 
se reproduire (dépôt de larves et ponte des œufs) dès la fin de l’hiver pour les 
espèces les plus précoces, voire en été pour celles les plus tardives. C’est par 
conséquent lors de leurs phases aquatiques que ces espèces sont les plus 
détectables in situ. La détermination des espèces peut se faire à vue ou au chant 
pour les anoures (écoute nocturne). Toutefois, pour les têtards d’anoures et les 
larves d’urodèles, il est parfois nécessaire de réaliser des pêches à l’épuisette pour 
détermination. Ainsi, l’ensemble des zones en eau présentes au sein du site a été 
prospecté. 
 
L’inventaire des espèces présentes, dans les éventuels points d’eau mis en 
évidence, a été établi par les moyens suivants : 

− recherche visuelle diurne des pontes, larves et adultes des différentes espèces 
en période de reproduction (entre mars et août), parfois au troubleau et à 
l’épuisette (avec relâcher sur place immédiatement) ; 

− recherche visuelle diurne de certaines espèces facilement détectables en 
phase terrestre (ex : Grenouille agile). Les zones humides favorables à la 
reproduction des Amphibiens ont été visitées (bassins, mares, ruisseaux, 
fossés, prairies humides…) ainsi que les secteurs favorables à leurs activités 
terrestres. 

� Reptiles 

L’inventaire des reptiles (lézards et serpents) a été réalisé selon trois méthodes de 
recherches complémentaires : 

− principalement, la recherche à vue où la prospection s’opère discrètement au 
niveau des zones les plus susceptibles d’abriter des reptiles en héliothermie 
(lisières forestières, bordures de pistes, souches, pierriers, etc.) ; 

− la recherche d’individus directement dans leurs gîtes temporaires, en soulevant 
délicatement tout ce qui pourrait faire office de refuges à savoir les blocs 
rocheux, les souches, les débris divers, etc. ; 

− enfin, une recherche d’indices de présence tels que les mues à proximité ou 
dans leurs gîtes, ou les individus écrasés sur les axes routiers principaux ou 
secondaires. 

� Mammifères 

La détermination des mammifères se fait à vue ou à l’aide des traces, indices 
laissés par les animaux (empreintes, fèces…). 
 
Pour les micromammifères, une analyse des crânes trouvés, le cas échéant, dans 
les pelotes de rejection de rapaces est réalisée. 
 
Remarque  : Etant donné la nature du projet (mise en place d’une conduite 
enterrée, il n’a pas été jugé nécessaire de réaliser d’inventaires sur les chiroptères, 
les travaux ne nécessitant aucun défrichement ni aucune zone d’hivernage et/ou 
d’estivage pour ces espèce). 
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� Avifaune 

La méthode proposée ici consiste à réaliser des transects sur l’ensemble du 
périmètre d’étude. Durant ces transects, l'ensemble des oiseaux observés et/ou 
entendus est noté. 
 
Ce protocole a été repris deux fois, durant deux sessions distinctes (la première en 
juillet et la seconde en août).  
 
Ces recensements ont également été complétés par des recherches qualitatives 
(chants, cris, traces, nids) des espèces patrimoniales. 
 
Pour les espèces patrimoniales, l’utilisation de la zone d’étude sera dans la 
mesure du possible établie et caractérisée (site d’alimentation, de chasse, de 
nidification….). Par ailleurs, le statut de ces espèces patrimoniales sera spécifié 
avec référence européenne, nationale et régionale. 
 
Remarque  : Etant donné la nature du projet (mise en place d’une conduite 
enterrée au sein d’une zone prairiale, la réalisation des il n’a pas été jugé 
nécessaire de réaliser d’inventaires sur les chiroptères, les travaux ne nécessitant 
aucun défrichement ni aucune zone d’hivernage et/ou d’estivage pour ces espèce). 

� Entomofaune 

Trois groupes d’insectes ont été recherchés lors des inventaires réalisés en 2015 : 

− les Orthoptères (Sauterelles, Criquets et Grillons) ; 

− les Odonates (Libellules et Demoiselles) ; 

− les Rhopalocères (Papillons de jour). 
 
Les Rhopalocères (papillons de jour) ont été recherchés aussi bien en milieux 
ouverts qu’en milieux boisés. Un effort de prospection a porté sur les linéaires : les 
lisières et les haies. En effet, les papillons sont, pour la plupart, sensibles à la 
structure du paysage. La détermination des Rhopalocères se fait à vue ou par 
capture-relâche. Les recherches doivent se faire lors des journées ensoleillées et 
par vent modéré. 
 
Les Odonates (libellules) sont strictement dépendants des milieux aquatiques, du 
moins pour la ponte des œufs et la phase larvaire. Ces espèces ont donc été 
recherchées dans les secteurs en eau. La détermination peut se faire à vue 
(espèce posée ou en vol), mais il faut préférer la capture pour éviter toute 
confusion. Les périodes d’observation sont identiques à celles des papillons. 
 
Les Orthoptères (criquets, sauterelles et grillons) sont des insectes typiques des 
milieux ouverts (landes, pelouses calcicoles, prairies, zones humides…), 
néanmoins quelques espèces sont arbusticoles et arboricoles. La majorité d’entre 
eux est déterminée à vue ou au chant. Des écoutes crépusculaires permettent 
également de détecter des espèces à activité nocturne. Les conditions 
météorologiques idéales sont les journées ensoleillées et chaudes (indispensables 
pour l’activité stridulatoire). 
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4.2.2. La faune, la flore et les milieux naturels d u secteur d’étude 

4.2.2.1. Les habitats naturels 

Les différents types de milieux naturels qui ont été identifiés lors des relevés de 
terrain sont repris dans les paragraphes suivants. 

� La station d’épuration actuellement exploitée 

− Codification EUNIS : J6.31 Station d'épuration exploitée 

− Natura 2000 : - 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 
 

Illustration n° 6 : Aperçu du secteur concerné 

 
 
La végétation observée au sein de la STEP existante est assez diversifiée et 
comprend des espèces horticoles plantées ainsi qu’une large palette d’espèces 
communes, rudérales, nitrophiles ou prairiales. 
 
La liste des espèces observées est présentée ci-après. Aucune espèce végétale 
d’intérêt patrimonial n’y a été recensée. 
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Tableau n° 3 : Végétation observée dans l’enceinte de la STEP 

Code EUNIS : J6.31 Station d'épuration exploitée 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Achillée millefeuille Achillea millefolium - 

Alchémille sp. Alchemilla sp. - 

Benoîte urbaine Geum urbanum - 

Brunelle Prunella vulgaris - 

Cotoneaster Cotoneaster sp. - 

Forsythia Forsythia intermedia - 

Gaillet mou Galium mollugo - 

Houx Ilex aquifolium - 

Laiteron maraîcher Sonchus oleraceus - 

Laiteron rude Sonchus asper - 

Lentille sp. Lemna sp. - 

Lierre Hedera helix - 

Lila Syringa vulgaris - 

Ortie dioïque Urtica dioica - 

Panic pied-de-coq Echinochloa crus-galli - 

Pâturin annuel Poa annua - 

Pissenlit officinal Taraxacum officinale - 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - 

Ray-grass anglais Lolium perenne - 

Reine des prés Filipendula ulmaria - 

Renoncule âcre Ranunculus acris - 

Renouée persicaire Persicaria maculosa - 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia - 

Ronce sp. Rubus sp. - 

Rumex à feuilles obtuses Rumex obtusifolius - 

Solidage géant Solidago gigantea - 

Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia - 

Spirée sp. Spiraea sp. - 

Trèfle rampant Trifolium repens - 

Vesce des haies Vicia sepium - 
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� Les bords de routes et bas-côtés 

− Codification EUNIS : J4.2 Bords de routes et fossés 

− Natura 2000 : - 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 
 

Illustration n° 7 : Aperçu du secteur concerné 

 
 
Selon les bords de voiries concernés, la végétation observée s’est révélée très 
différente. 
 
Le long des petits accès (chemins stabilisés, petit axe routier permettant l’accès à 
la STEP), la végétation s’apparente à une flore prairiale. Elle comprend ainsi des 
espèces telles que le Fromental, la Berce des prés, ou l’Achillée millefeuille.  
A l’inverse, les bas-côtés de la RD 1420 (visibles sur l’illustration ci-avant) sont 
nettement plus perturbés. Ils présentent une proportion importante de Solidage 
géant et localement de Balsamine de l’Himalaya. 
 
La liste des espèces observées est donnée ci-après. Aucune espèce végétale 
d’intérêt n’a été observée le long des différentes voiries. 
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Tableau n° 4 : Végétation observée sur les bas-côtés 

J4.2 Bords de routes et fossés 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Achillée millefeuilles Achillea millefolium - 

Achillée ptarmique Achillea ptarmica - 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria - 

Armoise commune Artemisia vulgaris - 

Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera - 

Berce des prés Heracleum sphondylium - 

Cardère Dipsacus fullonum - 

Chicorée amère Chicorium intybus - 

Chiendent rampant Elytrigia repens - 

Cirse commun Cirsium vulgare - 

Cirse des champs Cirsium arvense - 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata - 

Epiaire officinale Stachys officinale - 

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum - 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum - 

Fétuque sp. Festuca spp. - 

Fougère mâle Dryopteris filix-mas - 

Fromental Arrhenatherum elatius - 

Gaillet blanc Galium album - 

Liseron des haies Convolvulus sepium - 

Lisimaque commun Lysimachia vulgaris - 

Ortie dioïque Urtica dioica - 

Panais cultivé Pastinaca sativa - 

Pâturins Poa spp. - 

Potentille ansérine Argentea anserina - 

Prêle des champs Equisetum arvense - 

Ray-grass Lolium sp. - 

Reine des prés Filipendula ulmaria - 

Ronce commune Rubus fruticosus - 

Ronce sp. Rubus sp. - 

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis - 

Saponaire officinale Saponaria officinalis - 
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J4.2 Bords de routes et fossés 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Saule cendré Salix cinerea - 

Saule des vanniers Salix viminalis - 

Solidage géant Solidago gigantea - 

Solidage géant Solidago gigantea - 

Tanaisie commune Tanacetum vulgare - 

Vesce cracca Vicia cracca - 

� Pâtures mésotrophes et pâture eutrophe enfrichée 

− Codification EUNIS : E2.11 Pâtures 

− Natura 2000 : - 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 
 

Illustration n° 8 : Aperçu 1 des pâtures mésotrophes  
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Illustration n° 9 : Aperçu2 des pâtures mésotrophes  

 
 
Deux pâtures sont présentes au sein du périmètre d’étude.  
 
L’une de ces pâtures (en limite Est de la STEP existante, environ 500 m²) présente 
une végétation caractéristique avec une combinaison d’espèces assez limitée.  
 
La seconde pâture (au Sud-Est de la STEP, environ 2 000 m²) est ombragée sur 
sa plus grande partie par diverses espèces : Chêne pédonculé, Chataîgnier, 
Noyer, Robinier faux-acacia. Cette dernière était pâturée au moment des relevés, 
mais cette gestion semble peu fréquente. Le secteur est dans un état 
d’enfrichement assez avancé, avec un recouvrement important par des espèces 
nitrophiles et/ou rudérales (Ortie dioïque, Solidage géant, Ronce commune, 
Tanaisie commune). La faible appétence de ces espèces entraine de fait une 
diminution de la pression de pâturage dans les secteurs enfrichés de la prairie, et 
une fermeture progressive du milieu. 
 
La liste des espèces observées est présentée ci-après. Aucune espèce végétale 
d’intérêt patrimonial n’a été observée dans ces prairies. 
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Tableau n° 5 : Végétation observée dans les pâtures 

E2.11 Pâture mésophile piétinée 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Aigremoine eupatoire Agrimonia eupatoria - 

Cardère Dipsacus fullonum - 

Carotte sauvage Daucus carota - 

Châtaignier Castanea sativa - 

Chêne pédonculé Quercus robur - 

Cirse des champs Cirsium vulgare - 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum - 

Gaillet mou Galium mollugo - 

Lotier corniculé Lotus corniculatus - 

Noyer royal Juglans regia - 

Ortie dioïque Urtica dioica - 

Pâturins Poa spp. - 

Plantain majeur Plantago major - 

Robinier faux-acacia Robinia pseudoacacia - 

Ronce commune Rubus fruticosus - 

Salicaire Lythrum salicaria - 

Saule cendré Salix cinerea - 

Solidage géant Solidago gigantea - 

Tanaisie commune Tanacetum vulgare - 

Thuya sp. Thuya sp. - 

Trèfle des prés Trifolium pratense - 

Trèfle rampant Trifolium repens - 

� La mégaphorbiaie et la friche mésotrophe 

Deux habitats naturels sont entremêlés en limite Sud de la STEP actuellement 
exploitée. De par la variabilité des espèces au sein de ce milieu, il est difficile de 
réaliser une cartographie précise de ces différents milieux. 
 
La mégaphorbiaie : 

− Codification EUNIS : E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à 
grandes herbacées  

− Natura 2000 : 6430-1 Mégaphorbiaies mésotrophes collinéennes  

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : Oui : CB : 37.71 
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La friche : 

− Codification EUNIS : I1.5 Friche  

− Natura 2000 : - 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 
 

Illustration n° 10 : Aperçu du site d’étude 

 
 
Une mégaphorbiaie et une friche, d’une superficie d’environ 2 900 m², sont 
présents en limite Sud de la STEP. Ce secteur présente une forte diversité 
floristique, augmentée par la composante humide des sols dans ce secteur. La 
plus grande partie de cette zone est en effet à considérer comme une zone humide 
au titre de l’Arrêté du 24 juin 2008 sur critère « flore » (annexe II table A). Les 
espèces caractéristiques (précisées dans le tableau ci-après) recouvrent, dans la 
majeure partie de la friche, plus de 50 % de l’occupation du sol, permettant ainsi 
de considérer ce secteur comme un milieu humide. Les espèces indicatrices les 
plus présentes sont la Salicaire, le Jonc diffus, la Reine des prés, le Lotier des 
marais et le Liseron des haies. 
 
Le fonctionnement hydrique du site semble assurée par une remontée de nappe. 
 
La mégaphorbiaie est à considérer comme un milieu humide d’intérêt 
communautaire (directive « Habitats », annexe I). 
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Tableau n° 6 : Végétation observée dans la friche 

E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées 
I1.5 Friche 

Nom commun Nom scientifique Statut Esp. caract. ZH 

Achillée ptarmique Achillea ptarmica -  

Alchémille sp. Alchemilla sp. -  

Alisier torminal Sorbus torminalis -  

Armoise commune Artemisia vulgaris -  

Berce des prés Heracleum sphondylium -  

Bouleau verruqueux Betula pendula -  

Carotte sauvage Daucus carota -  

Céraiste aquatique Myosoton aquaticum - oui 

Chiendent des chiens Elymus caninus -  

Cirse des champs Cirsium arvense -  

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata -  

Epilobe à feuilles étroites Epilobium angustifolium -  

Epilobe hirsute Epilobium hirsutum - oui 

Eupatoire chanvrine Eupatorium cannabinum - oui 

Fromental Arrhenatherum elatius -  

Fusain d'Europe Euonymus europaeus -  

Gaillet gratteron Galium aparine -  

Géranium découpé Geranium dissectum -  

Géranium des Pyrénées Geranium pyrenaicum -  

Géranium pourpre Geranium purpureum -  

Grande consoude Symphytum officinale - oui 

Iris faux-acore Iris pseudacorus - oui 

Jonc diffus Juncus effusus - oui 

Laîche en épi Carex spicata -  

Laîche sp. Carex sp. -  

Laitue scariole Lactuca serriola -  

Laurier cerise Prunus laurocerasus -  

Linaire commune Linaria vulgaris -  

Liseron des haies Convolvulus sepium - oui 

Lisimaque commun Lysimachia vulgaris - oui 

Lotier des marais Lotus pedunculatus - oui 
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E5.4 Lisières et prairies humides ou mouilleuses à grandes herbacées 
I1.5 Friche 

Nom commun Nom scientifique Statut Esp. caract. ZH 

Millepertuis perforé Hypericum perforatum -  

Ortie dioïque Urtica dioica -  

Panic pied-de-coq Echinochloa crus-galli -  

Reine des prés Filipendula ulmaria - oui 

Rumex à feuilles obtuses Rumex obtusifolius -  

Salicaire Lythrum salicaria - oui 

Sanguisorbe officinale Sanguisorba officinalis - oui 

Saule cendré Salix cinerea - oui 

Solidage géant Solidago gigantea -  

Valériane rampante  Valeriana repens - oui 

Vesce cracca Vicia cracca -  

Esp. caract. ZH : Espèce caractéristique des zones humides (annexe II table A de l’arrêté 
du 24 juin 2008 modifié). 

� La prairie de fauche hygro-mésophile 

− Codification EUNIS : E2.222 Prairie de fauche hygromésophile 

− Natura 2000 : 6510 Prairie fauchée collinéenne mésohygrophile  

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 
 

Illustration n° 11 : Aperçu de la prairie de fauche 
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La prairie de fauche inventoriée s’étend sur une superficie d’environ 1,7 ha entre la 
Bruche (au Sud) et la Hasel (à l’Est). Il s’agit d’un milieu à forte valeur écologique, 
caractérisé par la présence de nombreuses espèces des milieux prairiaux 
mésophiles et par une minorité d’espèces des plutôt inféodées aux 
mégaphorbiaies (Cirse maraîcher, Iris faux-acore, Lisimaque commun, Grande 
consoude) et qui dénotent une humidité édaphique relative. 
Les prairies de fauche sont à considérer comme des milieux d’intérêt 
communautaire. Aucune espèce végétale d’intérêt n’a été recensée dans ce 
milieu. 

Tableau n° 7 : Végétation observée dans la prairie de fauche 

E2.222 Prairies de fauche hygromésophiles 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Achillée millefeuilles Achillea millefolium - 

Achillée ptarmique Achillea ptarmica - 

Agrostide capillaire Agrostis capillaris - 

Calamagrostide sp. Calamagrostis sp. - 

Centaurée jacée Centaurea jacea - 

Cirse maraîcher Cirsium oleraceum - 

Clinopode commun Clinopodium vulgare - 

Cumin des prés Silaum silaus - 

Dactyle aggloméré Dactylis glomerata - 

Fétuque rouge Festuca rubra - 

Fléole des prés Phleum pratense - 

Fromental Arrhenatherum elatius - 

Géranium des bois Geranium sylvaticum - 

Gesse des prés Lathyrus pratensis - 

Grande consoude Symphytum officinale - 

Grande sanguisorbe Sanguisorba officinalis - 

Houlque laineuse Holcus lanatus - 

Iris faux-acore Iris pseudacorus - 

Jonc articulé Juncus articulatus - 

Lotier corniculé Lotus corniculatus - 

Lotier pédonculé Lotus pedunculatus - 

Lysimaque commune Lysimachia vulgaris - 

Millepertuis à 4 côtes Hypericum tetrapterum - 

Millerpertuis perforé Hypericum perforatum - 

Petit rhinanthe Rhinanthus minor - 

Pissenlit officinal Taraxacum officinale - 
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E2.222 Prairies de fauche hygromésophiles 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Plantain lancéolé Plantago lanceolata - 

Reine des prés Filipendula ulmaria - 

Rumex à feuilles obtuses Rumex obtusifolius - 

Salsifis des prés Tragopogon pratensis - 

Saponaire officinale Saponaria officinalis - 

Stellaire graminée Stellaria graminea - 

Succise des prés Succisa pratensis - 

Vesce cracca Vicia cracca - 

Vulpin des champs Alopecurus arvense - 

� Le boisement riverain 

− Codification EUNIS : G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus et Alnus sur sols 
inondés par les crues mais drainés aux basses eaux 

− Natura 2000 : 91E0 Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : Oui : CB : 44.3 Forêts de Frênes et 
d’Aulnes des fleuves médio-européens 

 
Une aulnaie-frênaie est présente en bordure de la Hasel et de la Bruche. Il s’agit 
d’un boisement de faible superficie, réduit aux bordures immédiates de ces cours 
d’eau, avec une faible diversité spécifique. Cette ripisylve est discontinue par 
endroits. 
 
Ce boisement comprend, outre le Frêne et l’Aulne glutineux, des espèces peu 
hygrophiles comme l’Erable sycomore, l’Erable plane, ou encore le Chêne 
pédonculé. Le Saule blanc est également présent par endroits, notamment en 
bordure de la Bruche. 
 
L’aulnaie-frênaie est un habitat naturel d’intérêt communautaire qui est également 
à considérer comme une zone humide. Nous signalerons néanmoins que cette 
ripisylve est, au niveau de la Bruche, dégradée par la présence de la Renouée du 
Japon et de l’Impatiente de l’Himalaya. C’est la Renouée du Japon qui présente le 
principal risque de dissémination, cette dernière étant située directement en 
bordure du cours de la Bruche. 
En outre, le tracé prévu de la conduite concerne au total moins de 10 arbres, dont 
un maximum de 2 au droit de la ripisylve de la Bruche ; la ripisylve est en effet très 
étroite à ce niveau du cours d’eau.  
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Illustration n° 12 : Aperçu du boisement riverain et Renouée du Japon (à droite) 
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Tableau n° 8 : Végétation observée dans le boisement riverain 

G1.21 Forêts riveraines à Fraxinus  et Alnus  sur sols inondés par les crues mais 
drainés aux basses eaux 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Chêne pédonculé Quercus robur - 

Frêne Fraxinus excelsior - 

Peuplier sp. Populus sp. - 

Peuplier noir Populus nigra - 

Aulne glutineux Alnus glutinosa - 

Saule blanc Salix alba - 

Aulne glutineux Alnus glutinosa - 

Erable sycomore Acer pseudoplatanus - 

Erable sycomore Acer platanoides - 

Renouée du Japon Reynoutria japonica ! 

Balsamine de l'Himalaya Impatiens glandulifera ! 

! : Espèce introduite envahissante (INPN)  

� Les fourrés médio-européens 

− Codification EUNIS : F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 

− Natura 2000 : - 

− Zone humide (arrêté du 24 juin 2008) : - 

Illustration n° 13 : Aperçu de la lisière du boisement 
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En bordure de la ripisylve de la Hasel, un fourré à Prunelliers s’est développé sur 
les sols moins humides en bordure de la prairie. Ce type de fourrés caractérise la 
lisière de la plupart des boisements sous nos latitudes, avec des variations selon 
les conditions géographiques et édaphiques. Au droit de la zone d’étude, ce fourré 
à Prunelliers est caractérisé par la présence du Saule cendré, une espèce plus 
hygrophile, mais néanmoins peu présente. 
Ce fourré occupe une largeur d’environ 2 à 3 m entre la prairie de fauche et la 
ripisylve de la Hasel. 
 
Ce type de milieux est commun en Alsace et ne présente pas d’enjeux écologiques 
particuliers. 
 

Végétation observée en lisière 

F3.11 Fourrés médio-européens sur sols riches 

Nom commun Nom scientifique Statut 

Cerisier acide Prunus cerasus - 

Fusain d'Europe Euonymus europaeus - 

Prunellier épineux Prunus spinosa - 

Ronce commune Rubus fruticosus - 

Saule cendré Salix cinerea - 

Saule marsault Salix capraea - 
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� Carte de synthèse des milieux naturels identifiés 

Les différents milieux naturels identifiés sont localisés sur l’illustration ci-après. 
 

Illustration n° 14 : Synthèse des habitats naturels identifiés 
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4.2.2.2. La flore 

� La flore patrimoniale 

La flore dite « patrimoniale » comprend : 

− les espèces visées par la Directive européenne « Habitats » (annexe II) ; 

− les espèces protégées nationalement (Arrêté du 20 janvier 1982 fixant la liste 
des espèces végétales protégées sur l'ensemble du territoire) ; 

− les espèces protégées régionalement (Arrêté du 28 juin 1993 relatif à la liste 
des espèces végétales protégées en région Alsace complétant la liste 
nationale) ; 

− les espèces visées par la Liste Rouge Alsace (VANGENDT J., BERCHTOLD J.‐
P., JACOB J.‐C., HOLVECK P., HOFF M., PIERNE A., REDURON J.‐P., 
BOEUF R., COMBROUX I., HEITZLER P., TREIBER R., 2014. La Liste rouge 
de la Flore vasculaire menacée en Alsace. CBA, SBA, ODONAT, 96 p. 
Document numérique.) ; 

− les espèces déterminantes ZNIEFF (Société Botanique d’Alsace, ODONAT, 
2010). 

� Bibliographie 

Les bases de données floristiques en ligne suivantes ont été consultées : 

• Bases de données de la flore communale de Niederhaslach : 

• http://www.atlasflorealsace.com, la base de données de la Société 
Botanique d’Alsace (SBA). 

• https://inpn.mnhn.fr/collTerr/commune/, la base de données communales de 
l’INPN et du MNHN ; 

• Données d’inventaires ZNIEFF : 

• https://inpn.mnhn.fr, pour le formulaire ZNIEFF n°420030417. 
 
L’analyse de ces différentes bases de données a permis de mettre en évidence la 
présence potentielle, au sein de la ZNIEFF et/ou de la commune, des espèces 
listées ci-après. 
 
Les espèces non potentielles au sein du site d’étude sont grisées dans le tableau 
ci-après. 
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Tableau n° 9 : Espèces remarquables (source : SBA, INPN-MNHN) 

Nom commun Nom 
scientifique 

Statut Floraison Habitat typique Obs. 

Brome faux-
seigle 

Bromus secalinus Protection 
régionale 

Juin-juillet Moissons 2002 

Fougère des 
marais 

Thelypteris 
palustris 

Protection 
régionale 

Juillet-
septembre 

Roselière - 

Fougère 
espacée 

Dryopteris 
remota 

Protection 
régionale 

Juillet-
septembre 

Sous-bois herbacés - 

Gagée jaune Gagea lutea Protection 
régionale 

Mars-juin Sous-bois et ourlets 2011 

Gesse des 
marais 

Lathyrus palustris Protection 
régionale 

Mai-juillet Prairies marécageuses  

Laîche de 
Hartmann 

Carex hartmanii Protection 
régionale 

Avril-mai Prairies hygrophiles 
oligo à mésotrophes 

2009 

Lycopode petit-
cyprès 

Lycopodium 
trystachyum 

Protection 
nationale 

Juillet-
septembre 

Landes psychrophiles - 

Lycopode 
sabine 

Huperzia selago Protection 
régionale 

Juillet-
septembre 

Landes, rocailles - 

Scorzonère 
humble 

Scorzonera 
humilis 

Protection 
régionale 

Avril-juillet Prairies hygrophiles 
oligotrophes 

2000 

Données « floraison » et « habitat type » : source : FLORA GALLICA, J-M. TISON & B. de 
FOUCAULT, Société Botanique de France, Editions Biotope, 2014, 1 195 p. 

 
Aucune des espèces listées ci-avant n’a été observée lors des relevés de terrain. 
Seule la Laîche de Hartmann aurait pu ne pas être observée lors des relevés du 
fait de sa floraison précoce. Les auteurs de la FLORA GALLICA précisent « Taxon 
très variable […]. Sa méconnaissance semble surtout due à sa discrétion : 
colonies généralement beaucoup plus clairsemées que celles de son proche 
parent (Carex buxbaumii), plante plus petite, végétation compagne plus haute et 
plus dense cachant les inflorescences dès le milieu du printemps. » 
Toutefois, au vu des autres données bibliographiques disponibles sur l’écologie de 
l’espèce, cette dernière semble apprécier les sols plus engorgés (bas-marais 
alcalins pour la Flora Helvetica, K. LAUBNER, G. WAGNER, BELIN, 2007) et se 
trouverait plutôt dans les végétations de l’alliance phytosociologique du Caricion 
elatae (source : Tela Botanica), correspondant à des roselières ou des bas-marais 
tourbeux, nettement plus humides que la prairie de fauche observée sur site où 
l’espèce serait potentielle.  
En conséquence, la présence de cette espèce parait très improbable au sein 
du fuseau d’étude, bien que celle-ci soit connue da ns la ZNIEFF. L’humidité 
relative de la prairie (prairie hygro-mésophile ide ntifiée sur le site) ne parait 
pas suffisante à la croissance de cette espèce, au demeurant peu commune, 
qui nécessite une forte disponibilité en eau (prair ies nettement hygrophiles 
ou bas-marais). 
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� Inventaires de terrain 

Aucune des espèces recensées n’est concernée par l’ un des statuts listés ci-
avant. 
 
Les espèces observées sont des espèces communes, caractéristiques des milieux 
naturels identifiés. 

� Les espèces végétales envahissantes 

Deux espèces végétales invasives ont été recensées lors des relevés de terrain. Il 
s’agit : 

− de la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) ; 

− de la Renouée du Japon (Reynoutria japonica). 

Illustration n° 15 : Renouée du Japon 

 

Illustration n° 16 : Balsamine de l’Himalaya 
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Lors des travaux, des précautions devront être prises afin de ne pas risquer de 
propager ces espèces. 
 

Illustration n° 17 : Localisation des secteurs concernés par des espèces invasives 
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4.2.2.3. La faune 

Les paragraphes suivants sont issus des visites de site réalisées les 25 juillet et 
11 août 2016.  

� La mammofaune 

Les visites de site réalisées en 2016 ont permis de mettre en évidence la présence 
de 3 espèces sur le site. 

Tableau n° 10 : Statut des mammifères recensés sur le site en 2016 

Nom commun Nom scientifique DH LgF LRF LRA 

Chevreuil européen Capreolus capreolus - Chassable LC Préoccupation mineure 

Martre des pins Martes martes V Chassable LC Préoccupation mineure 

Renard roux Vulpes vulpes - 
Chassable 

Nuisible LC Préoccupation mineure 

DH : Directive Habitats, Union européenne (1992)  
Lg. F : Législation française / Arrêté du 23 avril 2007  fixant la liste des Mammifères protégés sur l’ensemble du territoire national – 
Arrêté du 26 juin 1987  (modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Chassable) – Arrêté du 2 août 
2012 fixant la liste des animaux susceptibles d’être classés nuisibles (Nuisible) 
LRF : Liste Rouge Française (IUCN, Février 2009) ; LC = Préoccupation mineure 
LRA : GEPMA, 2014. La Liste rouge des Mammifères menacés en Alsace. GEPMA, ODONAT. Document numérique 

 
Ces trois espèces ne présentent aucun enjeu réglementaire (puisqu’elles sont 
toutes chassables et/ou nuisibles) ni patrimonial (espèces communes ne 
présentant aucun statut de menace sur les listes rouges régionale et nationale). 
 
De plus, les milieux présents sur le site étudié n’offrent pas de gîte de repos ou de 
mise bas pour ces espèces. En effet, les prairies présentes sur le site offrent 
uniquement des zones de ressources alimentaires et de transit pour les 
mammifères. 
 
Au regard de ces éléments, il apparaît que le secteur présente un enjeu très 
faible pour les mammifères terrestres . 
 
Concernant les chiroptères, il est important de rappeler qu’aucun inventaire n’a été 
réalisé. Toutefois, les habitats présents sur le site étudié n’offrent pas de zone 
d’estivage et/ou d’hivernage pour ces espèces (absence de bâtiments, de galeries, 
de mines, de puits, de boisements présentant des arbres à cavité…). Tout au plus, 
la zone d’étude constitue une zone de chasse et de transit pour ces espèces. En 
conséquence, le secteur étudié est susceptible de présenter un e njeu faible 
pour ces espèces . 
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� L’avifaune 

Les visites de site réalisées en juillet et août 2016 ont permis de mettre en 
évidence la présence de 14 espèces. 

Tableau n° 11 : Statut des oiseaux recensés sur le site en 2016 

Nom commun Nom scientifique DO LgF LRF LRA 

Bergeronnette grise Motacilla alba - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Buse variable Buteo buteo - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Etourneau sansonnet Sturnus vulgaris II/2 Nuisible LC Préoccupation mineure 

Fauvette à tête noire Sylvia atricapilla - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Grive draine Turdus viscivorus II/2 Chassable LC Préoccupation mineure 

Héron cendré Ardea cinerea - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Hirondelle rustique Hirundo rustica - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Merle noir Turdus merula II/2 Chassable LC Préoccupation mineure 

Mésange bleue Cyanistes caeruleus - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Mésange charbonnière Parus major - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Pinson des arbres Fringilla coelebs - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Rougegorge familier Erithacus rubecula - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Rougequeue noir Phoenicurus ochruros - Article 3 LC Préoccupation mineure 

Verdier d’Europe Carduelis chloris - Article 3 LC Préoccupation mineure 

DO : Directive Oiseaux : Union européenne, directive 2009/147/CE, 2009 
Lg. F : Arrêté du 29 octobre 2009  fixant la liste des Oiseaux protégés sur l’ensemble du territoire national – Arrêté du 26 juin 1987 
(modifié) fixant la liste des espèces de gibier dont la chasse est autorisée (Chassable ) – Arrêté du 2 août 2012  fixant la liste des 
animaux susceptibles d’être classés nuisibles (Nuisible ) 
LRF : Liste Rouge Française (UICN, décembre 2011) ; LC= Préoccupation mineure 
LRA : LPO Alsace, 2014. La Liste rouge des Oiseaux nicheurs menacés en Alsace. LPO Alsace, ODONAT. Document numérique 

 
Il s’agit d’espèces communes, pour la plupart ubiquistes (= aptes à coloniser une 
large gamme de milieux). Aussi, ces espèces ne présentent aucun enjeu 
patrimonial. A noter tout de même que la majorité de ces espèces est protégée au 
niveau national. 
 
Aussi, au regard de ces éléments il apparaît que le site présente un enjeu faible 
pour l’avifaune locale . 

� La batrachofaune 

Les visites de site réalisées en 2016 n’ont pas permis de mettre en évidence la 
présence d’amphibiens sur le site. L’absence de cours d’eau et autre points d’eau 
temporaire et/ou permanent au sein de la zone d’étude est totalement défavorable 
à la reproduction des amphibiens. De même, sur le site, on ne retrouve aucun gîte 
terrestres potentiel (absence de caches, pierriers…). En conséquence, les enjeux 
amphibiens sont jugés nuls sur le site . 
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� L’herpétofaune 

Les visites de sites réalisées en 2016 n’ont pas permis de mettre en évidence la 
présence de reptiles sur le site.  
 
A noter toutefois que les milieux présents sur le site sont suscpetibles d’être 
propices à certaines espèces. en effet, la STEP actuelle est susceptible d’accueillir 
le Lézard des murailles (Podarcis muralis), espèce inféodée à l’élément minéral et 
très largement présente dans les secteurs anthropisés. 
Cette espèce est aujourd’hui largement présente aux niveaux régional et national 
ou elle n’est aucunement menacée. 
 
Les enjeux reptiles au niveau de la zone d’étude pe uvent donc être 
considérés comme très faibles . 

� L’entomofaune 

Trois groupes principaux d’insectes ont été recherchés : 

− les Odonates, liés aux cours d’eau et aux zones humides ; 

− les Orthoptères, particulièrement développés sur les substrats chauds mais 
également dans les secteurs humides, plus ou moins végétalisés ; 

− les Rhopalocères, qui exploitent les milieux ouverts et les lisières forestières. 
 
Les visites de terrain de 2016 ont permis de recenser 21 espèces d’insectes (pour 
les trois groupes étudiés) : 

− 1 Odonate ; 

− 10 Rhopalocères ; 

− 10 Orthoptères. 

� Odonates 

1 seule espèce a été recensée sur le site en 2016 : le Caloptéryx éclatant. 

Tableau n° 12 : Statut du Caloptéryx éclatant 

Nom commun Nom scientifique DH LgF LRF1 LRA 

Caloptéryx éclatant Calopteryx splendens - - LC Préoccupation mineure 
DH : Directive Habitats : Union européenne (1992)  
Lg. F : Arrêté du 23 février 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national  
LRF : Liste Rouge Française (non officielle, cf. note de bas de page) ; LC = Préoccupation mineure 
LRA : MORATIN R., 2014. La Liste rouge des Odonates menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique 

  

                                                   
1 DOMMANGET J.L., PRIOUL B., GAJDOS A., BOUDOT J.-P., 2008. Document préparatoire à une 
Liste Rouge des Odonates de France métropolitaine complétée par la liste des espèces à suivi 
prioritaire. Société française d’odonatologie (Sfonat). Rapport non publié, 47 pp. 
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Cette espèce est commune et ne présente aucun enjeu réglementaire ou 
patrimonial. La présence de la Bruche au Sud de la zone d’étude est propice à la 
présence de cette espèce en période de reproduction et, vraisemblablement à 
d’autres espèces d’odonates. Il n’est donc pas surprenant de les observer en 
phase de maturation ou en chasse au sein de la zone d’étude (prairies, 
mégaphorbiaies). 
 
Aussi, au regard de ces éléments il apparaît que le site présente un enjeu très 
faible pour les odonates . 

� Rhopalocères 

Les inventaires de terrain réalisés en juillet et août 2016 ont permis de mettre en 
évidence la présence de 10 espèces au sein de la zone étudiée. 
 

Tableau n° 13 : Statut des Rhopalocères observés sur le site en 2016 

Nom commun Nom scientifique DH LgF LRF LRA 

Azuré commun Polyommatus icarus - - LC Préoccupation mineure 

Azuré de la sanguisorbe Maculinea teleius II – IV Article 2 VU Vulnérable 

Azuré des paluds Maculinea nausithous II – IV Article 2 VU Vulnérable 

Belle Dame Vanessa cardui - - LC Préoccupation mineure 

Citron Gonopteryx rhamni - - LC Préoccupation mineure 

Myrtil Maniola jurtina - - LC Préoccupation mineure 

Piéride de la rave Pieris rapae - - LC Préoccupation mineure 

Procris Coenonympha pamphilus - - LC Préoccupation mineure 

Sylvaine Ochlodes sylvanus - - LC Préoccupation mineure 

Vulcain Vanessa atalanta - - LC Préoccupation mineure 
DH : Directive Habitats : Union européenne (1992)  
Lg. F : Arrêté du 23 février 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
LRF : Liste rouge nationale (UICN, 2012) ; LC = Préoccupation mineure ; VU = Vulnérable 
LRA : IMAGO, 2014. La Liste rouge des Rhopalocères menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique  
En gras  : Espèces d’intérêt communautaire 

 
Parmi ces espèces on retiendra notamment la présence de deux papillons d’intérêt 
communautaire : l’Azuré des paluds et l’Azuré de la sanguisorbe. 
 
Ces papillons sont entièrement dépendants de leur unique plante hôte, la 
Sanguisorbe officinale (Sanguisorba officinalis) et d’une espèce de fourmi 
(Myrmica rubra), espèce indispensable au développement des chenilles. 
 
Ils fréquentent les étages collinéen et montagnard et affectionnent les prairies 
humides sur substrat calcaire ou des bas-marais alcalins.  
 
L’Azuré des paluds s’observe également en bordure de mégaphorbiaies, au niveau 
de talus humides et sur les bords de fossés peu fauchés. 
Très sédentaire, il ne s’écarte guère des sites de reproduction. Les adultes 
s’observent en vol entre début-juillet et fin-août.   
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Illustration n° 18Photographie d’un Azuré des paluds (à g.) et d’un Azuré de la 
sanguisorbe (à d.) 

 
 
Les habitats présents sur le site et aux abords directs, riches en Sanguisorba 
officinalis constituent des biotopes d’intérêt remarquables pour ces deux papillons. 
 
Aussi, au regard de ces éléments, il apparaît que le secteur étudié présente un 
enjeu fort pour les Rhopalocères . 

� Orthoptères 

Les inventaires de terrain réalisés en juillet et août 2016 ont permis de mettre en 
évidence la présence de 10 espèces au sein de la zone étudiée. 

Tableau n° 14 : Statut des Orthoptères observés sur le site en 2016 

Nom commun Nom scientifique DH LgF LRF LRA 

Conocéphale bigarré Conocephalus fuscus - - 4 Préoccupation mineure 

Criquet des clairières Chrysochraon dispar - - 4 Préoccupation mineure 

Criquet des pâtures Chorthippus parallelus - - 4 Préoccupation mineure 

Criquet duettiste Chorthippus brunneus - - 4 Préoccupation mineure 

Criquet ensanglanté Stethophyma grossum - - 4 Quasi-menacée 

Criquet mélodieux Chorthippus biguttulus - - 4 Préoccupation mineure 

Criquet verte-échine Chorthippus dorsatus - - 4 Préoccupation mineure 

Decticelle bariolée Roeseliana roeselii - - 4 Préoccupation mineure 

Grande Sauterelle verte Tettigonia viridissima - - 4 Préoccupation mineure 

Pholidoptère cendrée Pholidoptera griseoaptera - - 4 Préoccupation mineure 
DH : Directive Habitats : Union européenne (1992)  
Lg. F : Arrêté du 23 février 2007 fixant la liste des insectes protégés sur l’ensemble du territoire national 
LRF : Liste rouge nationale (SARDET E., & B. DEFAUT (coord.), 2004) ; 4 = Espèce non menacée 
LRA : IMAGO, 2014. La Liste rouge des Orthoptères menacés en Alsace. IMAGO, ODONAT. Document numérique 

  

© Laurent MEYER, Maculinea nausithous, 
Photo prise hors zone d’étude, 2010 (Alsace) 

© Laurent MEYER, Maculinea teleius,  
Photo prise hors zone d’étude, 2010 (Alsace) 
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Parmi ces espèces on retiendra notamment la présence du Criquet ensanglanté, 
espèce patrimoniale considérée comme « quasi-menacée » au niveau régional. Ce 
criquet, inféodé aux milieux à tendance humide est largement présent dans la zone 
d’étude. En effet, plusieurs dizaines d’individus ont été observés lors des 
inventaires. 
 

Illustration n° 19 : Photographie d’un Criquet ensanglanté 

 
A noter que les habitats présents dans l’environnement immédiat de la zone 
d’étude sont tout aussi favorables à cette espèce. 
 
Concernant les autres orthoptères recensés sur le site, aucun ne présente d’enjeu 
réglementaire et/ou patrimonial.  
 
Aussi, au regard de ces éléments, il apparaît que le site présente un enjeu faible 
pour les orthoptères . 
  

© L. MEYER, OTE ingénierie, Stethophyma grossum  
Photo prise sur site en 2016 
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4.3. Hiérarchisation des enjeux 

Les enjeux identifiés au sein du périmètre d’étude sont rappelés dans le tableau ci-
après et cartographiés sur les illustrations suivantes. 

Tableau n° 15 : Rappel des enjeux identifiés 

Type Identification Intérêt écologique 
Superficie 
totale zone 

d’étude 

Superficie 
concernée 

par le projet 
Enjeu 

Habitats 
naturels 

Aulnaie-frênaie (EUNIS : 
G1.21) 

Zone humide 
Directive Habitats (91E0) 

mais milieu dégradé 
≈ 0,15 ha < 0,05 ha Moyen 

Prairie de fauche 
hygromésophile 

(EUNIS : E2.222) 
Directive Habitats (6510) ≈ 1,7 ha 0,12 ha Fort 

Mégaphorbiaie (EUNIS : 
E5.4) et friche (EUNIS : 

I1.5) 

Zone humide 
Directive Habitats (6430) 

≈ 0,3 ha 0 ha Nul 

STEP exploitée (EUNIS : 
J6.31)  ≈ 0,5 ha 0 ha Nul 

Bords de route et bas-
côtés (EUNIS : J4.2)  ≈ 0,2 ha < 0,05 ha 

Très 
faible 

Pâtures plus ou moins 
enfrichées 

(EUNIS : E2.11) 
 ≈ 0,3 ha 0,1 ha 

Très 
faible 

Fourrés à Prunelliers 
(EUNIS : F3.11) 

 < 0,1 ha < 0,05 ha 
Très 
faible 

Flore 
Esp. invasives : 

Renouée du Japon et 
Balsamine de l’Himalaya 

Aucun mais risque de 
dispersion pendant le chantier < 0,1 ha < 0,05 ha Fort 

Faune 

Mammifères terrestres    
Très 
faible 

Chiroptères 
Zone de chasse et de transit 

potentielle   Faible 

Oiseaux 
Zone d’alimentation et de 

transit pour certaines espèces 
protégées 

  Faible 

Amphibiens    Nul 

Reptiles    
Très 
faible 

Insectes 

Présence de plusieurs 
espèces remarquables et 
notamment l’Azuré des 
paluds et l’Azuré de la 

sanguisorbe 

  Fort 
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Illustration n° 20 : Synthèse des enjeux relatifs à la flore et aux milieux naturels 
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Illustration n° 21 : Synthèse des enjeux relatifs à la faune 
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4.4. Impacts bruts du projet 

Le projet du Syndicat Mixte Bruche-Hasel concerne la pose d’une conduite 
enterrée entre la STEP actuellement exploitée et la Bruche. Le tracé de la conduite 
concerne une longueur totale d’environ 240 m et sur une largeur d’environ 15 m 
(largeur comprenant l’emprise du chantier, la circulation des engins et la zone de 
dépôt de matériel). 

4.4.1. Impacts sur les habitats naturels et la flor e 

Dans le cadre de la réalisation du projet, le Syndicat Mixte Bruche-Hasel réalisera 
les opérations suivantes : 

− passage d’engins de chantier et travail du sol : 

• Impact potentiellement fort sur la dispersion d’esp èces invasives ; 
− réalisation d’une tranchée au sein de la prairie de fauche (code EUNIS : 

E2.222) et remblaiement par un lit de sables/graviers et par une couche de 
terres végétales ; 

• Impact fort et temporaire sur un milieu à enjeux ;  
− élagage de l’aulnaie-frênaie; 

• Impact faible et temporaire.  
 

Tableau n° 16 : Synthèse de l’impact du projet 

Identification 
Intérêt 

écologique 

Superficie 
totale 
zone 

d’étude 

Superficie 
concernée 

par le 
projet 

Enjeu 
Impact du 

projet 

Espèces 
invasives 

- ≈ 0,1 ha < 0,05 ha - 

Potentiellement 
fort et 

permanent sur 
la dispersion 
des espèces 

Prairie de fauche 
hygromésophile 

(EUNIS : E2.222) 

Directive 
Habitats (6510) ≈ 1,7 ha < 0,12 ha Fort 

Fort et 
temporaire 

Aulnaie-frênaie 

Zone Humide 
Directive 
Habitats 
(91E0) 

≈ 0,15 ha < 0,05 ha Moyen 
Faible et 

temporaire 
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4.4.2. Impacts sur la faune locale 

La pose d’une conduite sera à l’origine d’une dégradation temporaire de 
l’habitat de reproduction des deux Azurés d’intérêt  communautaire . En effet, 
la réalisation d’une tranchée pour la pose de la conduite entrainera une destruction 
d’une bande de prairie de fauche, habitat avéré de ces deux papillons.  
Néanmoins, il est important de préciser qu’il s’agit d’un impact temporaire et non 
permanent sur cet habitat, le remblaiement de la tranchée se faisant avec les 
terres d’origine. En conséquence, une fois les travaux achevés, la zone retournera 
à son état originel. De plus, la zone de chantier d’une largeur de 15 m sur la 
longueur totale du tracé (soit une surface de 1 200 m²) représente moins de 1 % 
de l’habitat de reproduction de l’espèce dans le secteur étudié (prairies à 
sanguisorbes s’étendant sur un total de 15,5 ha). En effet, l’ensemble des terrains 
présents au Sud, le long de la Bruche, présente des milieux propices à la 
reproduction et au développement de ces deux espèces (abondance de 
Sanguisorba officinalis). 
 

Illustration n° 22 : Habitats favorables aux Azurés dans la zone d’étude 
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Aussi, au regard de ces éléments l’impact du projet peut être qualifié de moyen 
sur l’Azuré des paluds, l’Azuré de la sanguisorbe a insi que sur leur habitat . 
 
Concernant les oiseaux, l’élagage  d’une portion de l’aulnaie-frênaie sera à 
l’origine de la dégradation d’habitats de nidificat ion potentiels . Cependant, au 
regard des milieux boisés présents aux abords immédiats du site, cet impact peut 
être qualifié de faible . 
 
Une autre source de dérangement potentielle à prendre en compte est le bruit 
provoqué par les travaux . Toutefois, la plupart des espèces s’acclimate 
facilement au bruit. De plus, le site est localisé en bordure d’une route, principale 
source de nuisances sonores dans le secteur. En conséquence, le bruit lié aux 
travaux de pose de la conduite n’aura pas d’inciden ce significative sur la 
faune locale . Tout au plus, les espèces présentes dans le secteur s’éloigneront du 
site en période d’exploitation. 
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Tableau n° 17 : Synthèse de l’impact du projet 

Identification Intérêt écologique Enjeu Impact brut du projet 

Aulnaie-frênaie 
Habitat de nidification de 

certains oiseaux Faible Faible et temporaire 

Prairie de fauche 
Habitats de reproduction de 

l’Azuré des paluds et de 
l’Azuré de la sanguisorbe 

Fort Moyen et permanent 

Prairie de fauche 
Zone de chasse des 

chiroptères Faible Très faible et temporaire 

Prairie de fauche 
Zone d’alimentation et de 
transit des mammifères 

Très 
faible Très faible et temporaire 

 
Au regard de ces éléments, il apparaît qu’il est nécessaire de mettre en place des 
mesures en vue de supprimer, réduire et/ou, le cas échéant, compenser les 
incidences brutes du projet sur la faune locale et ses habitats et notamment pour : 

− l’habitat de reproduction de l’Azuré de la sanguisorbe et de l’Azuré des paluds ; 

− l’habitat de nidification de l’avifaune locale. 
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4.5. Proposition de mesures de Réduction (R) et 
d’Evitement (E) des impacts 

4.5.1. E1 : Prise en compte des espèces invasives 

Deux espèces invasives ont été recensées lors des relevés. Des mesures doivent 
être prévues afin d’éviter tout risque de propagation de ces dernières pendant la 
phase de travaux.  
 
Pour la Renouée du Japon (Reynoutria japonica) : 

− réalisation des travaux de préférence  de novembre à mars , quand les 
parties aériennes de la plante sont absentes ; 

− stockage des terres contaminées par les rhizomes sur une surface 
imperméabilisée ou dans une benne avant évacuation ; 

− utilisation de terres non contaminées pour la remis e en état de la couche 
superficielle du sol après travaux  : il parait judicieux d’utiliser le surplus 
de terres provenant de la prairie de fauche à cette  fin  ; 

− nettoyage des engins au jet d’eau après toute opération dans une zone 
infestée, et notamment avant la réutilisation des engins dans une zone non 
infestée (prairie et boisement adjacents) ; 

− éviter à tout prix la dissémination de morceaux de tiges/feuilles/rhizomes vers 
les zones non infectées et notamment vers la Bruche ; 

− fauche nette des parties aériennes (pas de broyage qui morcèlent les tiges) 
avec exportation des déchets pour méthanisation, compostage, ou incinération 
si les travaux sont réalisés pendant la période de présence des tiges. 

 
Pour la Balsamine de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) : 

− réalisation des travaux  de préférence en dehors de la période de juillet à 
octobre afin d’éviter la dispersion des graines ; 

− stockage des terres contaminées par les graines sur une surface 
imperméabilisée ou dans une benne avant évacuation ; 

− nettoyage des engins au jet d’eau après toute opération dans une zone 
infestée, et notamment avant la pose des conduites dans de nouveaux secteurs 
(prairie ou lisière). 

 
La période de novembre à mars est favorable à la ré alisation des travaux 
pour les deux espèces. 
 
NB : Concernant la Renouée du Japon : La Renouée du Japon est susceptible de 
se régénérer facilement dans un compost. Certaines sociétés ont développé des 
méthodes de compostage plus efficaces qui permettent d’éviter toute reprise de 
l’espèce ; il est nécessaire d’informer la plateforme de 
compostage/méthanisation de la présence de fragment s de Renouée avant la 
livraison des déchets afin de savoir si elle est bi en capable de traiter ce type 
de déchets. 
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4.5.2. R1 : Impacts sur la prairie de fauche 

La prairie de fauche sera impactée lors de la phase d’enfouissement de la conduite 
avant la remise en place d’une couche de terres végétales.  
 
Afin de permettre la reprise de la végétation à l’identique après l’enfouissement, 
les mesures suivantes devront être prises pour que la prairie conserve ses 
caractéristiques actuelles : 

− réutilisation des terres de surface excavées lors de la remise en place de la 
couche superficielle du sol afin que la banque de graine soit préservée ; 

− mise en place d’un bouchon d’argile en partie Sud du tracé (juste avant le 
débouché sur la Bruche) afin d’éviter le drainage des eaux souterraines par le lit 
de sables et graviers sur lequel sera posé la conduite. 

 
NB : La pose de la conduite dans la prairie va générer un surplus de terres qui 
devra être utilisé pour recréer la couche superficielle du sol dans les zones 
suivantes (en plus de la couche superficielle du sol dans la prairie en elle-même) : 

− au droit de la zone contaminée par la Renouée du Japon, au niveau du rejet 
vers la Bruche. 

 
Les incidences sur cette portion de prairie seront fortes durant la phase 
chantier, mais l’impact sera uniquement temporaire grâce à la remise en 
place des terres végétales et l’exploitation agrico le pourra reprendre l’année 
suivante dans des conditions similaires. 
 
Il est également important de rappeler que ce milieu constitue l’habitat de 
reproduction de deux papillons d’intérêt communautaire : l’Azuré des paluds et 
l’Azuré de la sanguisorbe. Aussi, la réutilisation des terres végétales excavées 
pour la remise en place de la couche superficielle du sol permettra notamment 
après reprise de la végétation de retrouver l’habitat originel de ces deux espèces. 
En effet, la banque de graines présente dans les horizons humifères sera 
préservée. 
 
Cette mesure garantira notamment la limitation des incidences du projet sur 
ces deux papillons remarquables (incidences tempora ires uniquement 
durant la phase chantier) . 
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4.5.3. R2 : Impact sur l’aulnaie-frênaie 

L’impact sur cet habitat correspondra à l’élagage des arbres situés dans l’emprise 
projetée de la canalisation. L’aulnaie-frênaie ne sera pas affectée du point de vue 
de sa surface, puisque seules les parties aériennes seront impactées. De plus, 
l’impact sera temporaire puisqu’il s’agira d’un simple élagage en lisière.  
 
Nous rappellerons que ce secteur est concerné par la présence de la Balsamine 
de l’Himalaya (Impatiens glandulifera) et de la Renouée du Japon (Reynoutria 
japonica), deux espèces invasives qui tirent profit des travaux pour coloniser de 
nouveaux milieux. 
 
Afin que le petit secteur impacté puisse conserver un intérêt écologique tout en 
évitant la propagation de la Balsamine, les mesures suivantes sont proposées : 

− réalisation des travaux en dehors des périodes de dispersion de la Balsamine 
de l’Himalaya (en dehors de la période juillet-octobre, cf. mesure E1) et de la 
Renouée du Japon (en dehors la période de mai à octobre) ; 

− élimination des terres excavées au droit des secteurs infestés par les espèces 
invasives (cf. mesure E1) ; 

− décapage du sol au droit des zones infestées le long du tracé, puis réutilisation 
du surplus de terres excavées dans la prairie pour la remise en place de la 
couche superficielle du sol (utilisation de la banque de graines existante) ; 

− gestion de la parcelle concernée en prairie (2 fauches par an) afin de favoriser 
l’enherbement au détriment de la présence des espèces rudérales (Solidage, 
Cirse des champs), de la Balsamine de l’Himalaya et de la Renouée ; 

− mise en place d’un bouchon d’argile au Sud du boisement afin d’éviter le 
drainage de la zone par le lit de sables/graviers qui sera mis en place. 

 
Au terme de la mise en place de ces mesures, et après reprise de la croissance de 
la ripisylve, l’habitat naturel « aulnaie-frênaie » retrouvera l’ensemble de ses 
caractéristiques originelles. L’impact du projet est par conséquent jugé neutre 
après mise en place de la mesure R2. 

4.5.4. R3 : Adaptation du calendrier écologique en faveur des espèces 

Afin d’éviter toute destruction d’individus les travaux seront réalisées hors période 
d’activité biologique des espèces. Aussi, il faudra préférer la réalisation du 
chantier entre novembre et fin février afin d’évite r notamment  : 

− la période de nidification des oiseaux et, de ce fait, le risque de destruction de 
nids et juvéniles au nid lors de l’élagage des arbres ; 

− la période de reproduction et de développement des Azurés et de ce fait, le 
risque de destruction d’individus durant la phase travaux. 
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4.6. Synthèse des mesures et des incidences résidue lles 

Tableau n° 18 : Synthèse des mesures et des incidences résiduelles 

Compartiment Impact brut Mesure Impact résiduel 

Espèces invasives 
(Renouée du Japon 

et Balsamine de 
l’Himalaya) 

Potentiellement fort 
et permanent sur la 

dispersion des 
espèces 

E1 Très faible à positif 

Prairie de fauche Fort et temporaire R1 
Très faible et 
temporaire 

Aulnaie-frênaie Faible et temporaire E1 et R2 
Très faible et 
temporaire 

Habitat de 
nidification des 

oiseaux 
Faible et temporaire R3 Très faible 

Habitats de 
reproduction des 

Azurés 

Moyen et 
permanents R1 et R3 

Très faible et 
temporaire 

 
Après la mise en place des mesures d’évitement et d e réduction présentées, 
les incidences résiduelles du projet peuvent être q ualifiées de faibles et ne 
nécessitent pas la mise en place de mesures de comp ensation spécifiques. 
 
Ces mesures sont récapitulées sur l’illustration ci-après. 
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Illustration n° 23 : Synthèse des mesures proposées pour l’évitement et la 
réduction des incidences du projet 
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4.7. Suivi de l’application des mesures 

Les mesures proposées pour l’évitement et la réduction des incidences du projet 
d’enfouissement de conduite du Syndicat Mixte Bruche-Hasel feront l’objet d’un 
suivi par un expert écologue. 
 
Il est proposé de réaliser un suivi sur 5 années à raison de 2 relevés / an, soit 
un total de 10 passages sur le terrain entre 2017 e t 2021. 
 
Ces relevés seront réalisés annuellement à raison : 

• d’une session de suivi au printemps (entre avril et mai) afin de vérifier la 
reprise d’une végétation précoce typique des milieux impactés (prairie de 
fauche et lisière notamment) ; 

• d’une session de suivi au courant de l’été (entre juillet-août) afin d’évaluer 
l’impact des mesures sur la présence des espèces invasives plus tardives 
(Renouée du Japon et Balsamine de l’Himalaya). 

 
Chaque session de terrain fera l’objet d’une note de synthèse qui détaillera : 

• l’état des milieux naturels observés par rapport à l’état initial réalisé en 
2016 avant les travaux, et notamment au niveau de l’emprise du projet où 
ont été prévues des mesures d’évitement-réduction ; 

• l’emprise des espèces végétales invasives et la vigueur des populations 
par rapport à l’état observé en 2016 ; 

• une évaluation de l’efficacité des mesures mises en œuvre sur les milieux 
impactés.  

 
Les notes de synthèse seront datées, illustrées et incrémentées au fur et à mesure 
du suivi. 
 
Le cas échéant, des mesures de correction pourront être proposées à l’exploitant 
par l’expert écologue au cours de la réalisation du suivi. 
 
Les documents seront consultables par les services de l’état sur demande auprès 
de l’exploitant. 
 
A l’issue des 10 sessions de suivi, une note finale viendra compléter les notes de 
synthèse pour évaluer la réussite globale de l’opération. 
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3. Temps de pluie : bassin versant de la Bruche  

Exemple : communes de Lutzelhouse et Urmatt 
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Lutzelhouse

Classe de pluie 1 Entzheim

Débit EU L/s 6,3 soit 0,38 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 22,8 m³/h 56 m³

Volume BP en m³ 100

Débit fuite BP en 
L/s 25 soit 1,5 m³/mn

soit 90 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 10,86 soit 108600 m² 597

Hauteur pluie en 
mm 5,5 soit 0,0055 m

Intensite 
de la pluie 6,2 L/s/ha

durée en mn 148,1 soit 2,5 heures

Débit EP en L/s 67,2 soit 4,03 m³/mn
soit 242,0 m³/h

Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 73,5 soit 4,41 m³/mn 654

soit 264,8 m³/h

Volume déversé 303,3 Volume stocké dans le bassin 100

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Lutzelhouse sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 66,2 22,5 43,7 0 43,7
30 minutes 132,4 45 87,4 0 87,4
1 heure 264,8 90 174,8 74,8 100,0
2 heures 529,5 180 349,5 249,5 100,0
3 heures 673,3 270 403,3 303,3 100,0 100,0
4 heures 696,1 360 336,1 236,1 100,0 32,8
5 heures 718,9 416 303,3 203,3 100,0 0,0
6 heures 741,7 438 303,3 203,3 100,0 0,0
7 heures 764,5 461 303,3 203,3 100,0 0,0
8 heures 787,3 484 303,3 203,3 100,0 0,0
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9 heures 810,1 507 303,3 203,3 100,0 0,0
10 heures 832,8 530 303,3 203,3 100,0 0,0
11 heures 855,6 552 303,3 203,3 100,0 0,0
12 heures 878,4 575 303,3 203,3 100,0 0,0
13 heures 901,2 598 303,3 203,3 100,0 0,0
14 heures 924,0 621 303,3 203,3 100,0 0,0
15 heures 946,8 643 303,3 203,3 100,0 0,0
16 heures 969,6 666 303,3 203,3 100,0 0,0
17 heures 992,4 689 303,3 203,3 100,0 0,0
18 heures 1015,1 712 303,3 203,3 100,0 0,0
19 heures 1037,9 735 303,3 203,3 100,0 0,0
20 heures 1060,7 757 303,3 203,3 100,0 0,0
21 heures 1083,5 780 303,3 203,3 100,0
22 heures 1106,3 803 303,3 203,3 100,0
23 heures 1129,1 826 303,3 203,3 100,0
24 heures 1151,9 849 303,3 203,3 100,0
25 heures 1174,7 871 303,3 203,3 100,0
26 heures 1197,5 894 303,3 203,3 100,0
27 heures 1220,2 917 303,3 203,3 100,0
28 heures 1243,0 940 303,3 203,3 100,0
29 heures 1265,8 962 303,3 203,3 100,0
30 heures 1288,6 985 303,3 203,3 100,0
31 heures 1311,4 1008 303,3 203,3 100,0
32 heures 1334,2 1031 303,3 203,3 100,0
33 heures 1357,0 1054 303,3 203,3 100,0
34 heures 1379,8 1076 303,3 203,3 100,0
35 heures 1402,5 1099 303,3 203,3 100,0
36 heures 1425,3 1122 303,3 203,3 100,0
37 heures 1448,1 1145 303,3 203,3 100,0
38 heures 1470,9 1168 303,3 203,3 100,0
39 heures 1493,7 1190 303,3 203,3 100,0
40 heures 1516,5 1213 303,3 203,3 100,0
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Lutzelhouse

Classe de pluie 2 Entzheim

Débit EU L/s 6,3 soit 0,38 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 22,8 m³/h 626 m³

Volume BP en m³ 100

Débit fuite BP en 
L/s 25 soit 1,5 m³/mn

soit 90 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 10,86 soit 108600 m² 988 864

pour 24 h

Hauteur pluie en 
mm 9,1 soit 0,0091 m

Intensite 
de la pluie 0,9 L/s/ha

durée en mn 1647 soit 27,5 heures

Débit EP en L/s 10,0 soit 0,60 m³/mn
soit 36,0 m³/h

Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 16,3 soit 0,98 m³/mn 1614

soit 58,8 m³/h

Volume déversé 0,0 Volume stocké dans le bassin 0

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Lutzelhouse sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 14,7 22,5 -7,8 0 -7,8
30 minutes 29,4 45 -15,6 0 -15,6
1 heure 58,8 90 -31,2 0 -31,2
2 heures 117,6 180 -62,4 0 -62,4
3 heures 176,4 270 -93,6 0 -93,6
4 heures 235,2 360 -124,8 0 -124,8
5 heures 294,0 450 -156,0 0 -156,0
6 heures 352,7 540 -187,3 0 -187,3
7 heures 411,5 630 -218,5 0 -218,5
8 heures 470,3 720 -249,7 0 -249,7
9 heures 529,1 810 -280,9 0 -280,9
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9 heures 529,1 810 -280,9 0 -280,9
10 heures 587,9 900 -312,1 0 -312,1
11 heures 646,7 990 -343,3 0 -343,3
12 heures 705,5 1080 -374,5 0 -374,5
13 heures 764,3 1170 -405,7 0 -405,7
14 heures 823,1 1260 -436,9 0 -436,9
15 heures 881,9 1350 -468,1 0 -468,1
16 heures 940,6 1440 -499,4 0 -499,4
17 heures 999,4 1530 -530,6 0 -530,6
18 heures 1058,2 1620 -561,8 0 -561,8
19 heures 1117,0 1710 -593,0 0 -593,0
20 heures 1175,8 1800 -624,2 0 -624,2
21 heures 1234,6 1890 -655,4 0 -655,4
22 heures 1293,4 1980 -686,6 0 -686,6
23 heures 1352,2 2070 -717,8 0 -717,8
24 heures 1411,0 2160 -749,0 0 -749,0
25 heures 1469,8 2250 -780,2 0 -780,2
26 heures 1528,5 2340 -811,5 0 -811,5
27 heures 1587,3 2430 -842,7 0 -842,7
28 heures 1610,1 2520 -909,9 0 -909,9
29 heures 1632,9 2610 -977,1 0 -977,1
30 heures 1655,7 2700 -1044,3 0 -1044,3
31 heures 1678,5 2790 -1111,5 0 -1111,5
32 heures 1701,3 2880 -1178,7 0 -1178,7
33 heures 1724,1 2970 -1245,9 0 -1245,9
34 heures 1746,9 3060 -1313,1 0 -1313,1
35 heures 1769,6 3150 -1380,4 0 -1380,4
36 heures 1792,4 3240 -1447,6 0 -1447,6
37 heures 1815,2 3330 -1514,8 0 -1514,8
38 heures 1838,0 3420 -1582,0 0 -1582,0
39 heures 1860,8 3443 -1582,0 0 -1582,0
40 heures 1883,6 3466 -1582,0 0 -1582,0
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Lutzelhouse

Classe de pluie 3 Entzheim

Débit EU L/s 6,3 soit 0,38 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 22,8 m³/h 24 m³

Volume BP en m³ 100

Débit fuite BP en 
L/s 25 soit 1,5 m³/mn

soit 90 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 10,86 soit 108600 m² 195

Hauteur pluie en 
mm 1,8 soit 0,0018 m

Intensite 
de la pluie 4,7 L/s/ha

durée en mn 63,3 soit 1,1 heures

Débit EP en L/s 51,5 soit 3,09 m³/mn
soit 185,3 m³/h

Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 57,8 soit 3,47 m³/mn 220

soit 208,1 m³/h

Volume déversé 18,1 Volume stocké dans le bassin 100

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Lutzelhouse sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 52,0 22,5 29,5 0 29,5
30 minutes 104,0 45 59,0 0 59,0
1 heure 208,1 90 118,1 18,1 100,0 100,0
2 heures 240,1 180 60,1 0 60,1 42,1
3 heures 262,9 245 18,1 0 18,1 0,0
4 heures 285,7 268 18,1 0 18,1 0,0
5 heures 308,5 290 18,1 0 18,1 0,0
6 heures 331,3 313 18,1 0 18,1 0,0
7 heures 354,1 336 18,1 0 18,1 0,0
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8 heures 376,9 359 18,1 0 18,1 0,0
9 heures 399,6 382 18,1 0 18,1 0,0
10 heures 422,4 404 18,1 0 18,1 0,0
11 heures 445,2 427 18,1 0 18,1 0,0
12 heures 468,0 450 18,1 0 18,1
13 heures 490,8 473 18,1 0 18,1
14 heures 513,6 496 18,1 0 18,1
15 heures 536,4 518 18,1 0 18,1
16 heures 559,2 541 18,1 0 18,1
17 heures 581,9 564 18,1 0 18,1
18 heures 604,7 587 18,1 0 18,1
19 heures 627,5 609 18,1 0 18,1
20 heures 650,3 632 18,1 0 18,1
21 heures 673,1 655 18,1 0 18,1
22 heures 695,9 678 18,1 0 18,1
23 heures 718,7 701 18,1 0 18,1
24 heures 741,5 723 18,1 0 18,1
25 heures 764,3 746 18,1 0 18,1
26 heures 787,0 769 18,1 0 18,1
27 heures 809,8 792 18,1 0 18,1
28 heures 832,6 815 18,1 0 18,1
29 heures 855,4 837 18,1 0 18,1
30 heures 878,2 860 18,1 0 18,1
31 heures 901,0 883 18,1 0 18,1
32 heures 923,8 906 18,1 0 18,1
33 heures 946,6 928 18,1 0 18,1
34 heures 969,3 951 18,1 0 18,1
35 heures 992,1 974 18,1 0 18,1
36 heures 1014,9 997 18,1 0 18,1
37 heures 1037,7 1020 18,1 0 18,1
38 heures 1060,5 1042 18,1 0 18,1
39 heures 1083,3 1065 18,1 0 18,1
40 heures 1106,1 1088 18,1 0 18,1
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Lutzelhouse

Classe de pluie 4 Entzheim

Débit EU L/s 6,3 soit 0,38 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 22,8 m³/h 1119 m³

Volume BP en m³ 100

Débit fuite BP en 
L/s 25 soit 1,5 m³/mn

soit 90 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 10,86 soit 108600 m² 7450 3643

pour 24 h
Hauteur pluie en 
mm 68,6 soit 0,0686 m

Intensite 
de la pluie 3,9 L/s/ha

durée en mn 2945 soit 49,1 heures

Débit EP en L/s 42,2 soit 2,53 m³/mn
soit 151,8 m³/h

Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 48,5 soit 2,91 m³/mn 8568

soit 174,6 m³/h

Volume déversé 4044 Volume stocké dans le bassin 100

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Lutzelhouse sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 43,6 22,5 21,1 0 21,1
30 minutes 87,3 45 42,3 0 42,3
1 heure 174,6 90 84,6 0 84,6
2 heures 349,1 180 169,1 69,1 100,0
3 heures 523,7 270 253,7 153,7 100,0
4 heures 698,3 360 338,3 238,3 100,0
5 heures 872,8 450 422,8 322,8 100,0
6 heures 1047,4 540 507,4 407,4 100,0
7 heures 1222,0 630 592,0 492,0 100,0
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8 heures 1396,6 720 676,6 576,6 100,0
9 heures 1571,1 810 761,1 661,1 100,0
10 heures 1745,7 900 845,7 745,7 100,0
11 heures 1920,3 990 930,3 830,3 100,0
12 heures 2094,8 1080 1014,8 914,8 100,0
13 heures 2269,4 1170 1099,4 999,4 100,0
14 heures 2444,0 1260 1184,0 1084,0 100,0
15 heures 2618,5 1350 1268,5 1168,5 100,0
16 heures 2793,1 1440 1353,1 1253,1 100,0
17 heures 2967,7 1530 1437,7 1337,7 100,0
18 heures 3142,3 1620 1522,3 1422,3 100,0
19 heures 3316,8 1710 1606,8 1506,8 100,0
20 heures 3491,4 1800 1691,4 1591,4 100,0
21 heures 3666,0 1890 1776,0 1676,0 100,0
22 heures 3840,5 1980 1860,5 1760,5 100,0
23 heures 4015,1 2070 1945,1 1845,1 100,0
24 heures 4189,7 2160 2029,7 1929,7 100,0
25 heures 4364,2 2250 2114,2 2014,2 100,0
26 heures 4538,8 2340 2198,8 2098,8 100,0
27 heures 4713,4 2430 2283,4 2183,4 100,0
28 heures 4888,0 2520 2368,0 2268,0 100,0
29 heures 5062,5 2610 2452,5 2352,5 100,0
30 heures 5237,1 2700 2537,1 2437,1 100,0
31 heures 5411,7 2790 2621,7 2521,7 100,0
32 heures 5586,2 2880 2706,2 2606,2 100,0
33 heures 5760,8 2970 2790,8 2690,8 100,0
34 heures 5935,4 3060 2875,4 2775,4 100,0
35 heures 6109,9 3150 2959,9 2859,9 100,0
36 heures 6284,5 3240 3044,5 2944,5 100,0
37 heures 6459,1 3330 3129,1 3029,1 100,0
38 heures 6633,7 3420 3213,7 3113,7 100,0
39 heures 6808,2 3510 3298,2 3198,2 100,0
40 heures 6982,8 3600 3382,8 3282,8 100,0
41 heures 7157,4 3690 3467,4 3367,4 100,0
42 heures 7331,9 3780 3551,9 3451,9 100,0
43 heures 7506,5 3870 3636,5 3536,5 100,0
44 heures 7681,1 3960 3721,1 3621,1 100,0
45 heures 7855,6 4050 3805,6 3705,6 100,0
46 heures 8030,2 4140 3890,2 3790,2 100,0
47 heures 8204,8 4230 3974,8 3874,8 100,0
48 heures 8379,4 4320 4059,4 3959,4 100,0
49 heures 8553,9 4410 4143,9 4043,9 100,0 100,0
50 heures 8576,7 4500 4076,7 3976,7 100,0 32,8
51 heures 8599,5 4556 4043,9 3943,9 100,0 0,0
52 heures 8622,3 4578 4043,9 3943,9 100,0 0,0
53 heures 8645,1 4601 4043,9 3943,9 100,0 0,0
54 heures 8667,9 4624 4043,9 3943,9 100,0 0,0
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Lutzelhouse

Classe de pluie 5 Entzheim

Débit EU L/s 6,3 soit 0,38 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 22,8 m³/h 88 m³

Volume BP en m³ 100

Débit fuite BP en 
L/s 25 soit 1,5 m³/mn

soit 90 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 10,86 soit 108600 m² 1759

Hauteur pluie en 
mm 16,2 soit 0,0162 m

Intensite 
de la pluie 11,6 L/s/ha

durée en mn 232,9 soit 3,9 heures

Débit EP en L/s 125,9 soit 7,55 m³/mn
soit 453,2 m³/h

Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 132,2 soit 7,93 m³/mn 1848

soit 476,0 m³/h

Volume déversé 1391,2 Volume stocké dans le bassin 100

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Lutzelhouse sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 119,0 22,5 96,5 0 96,5
30 minutes 238,0 45 193,0 93,0 100,0
1 heure 476,0 90 386,0 286,0 100,0
2 heures 952,1 180 772,1 672,1 100,0
3 heures 1428,1 270 1158,1 1058,1 100,0
4 heures 1851,2 360 1491,2 1391,2 100,0 100,0
5 heures 1874,0 450 1424,0 1324,0 100,0 32,8
6 heures 1896,8 506 1391,2 1291,2 100,0 0,0
7 heures 1919,6 528 1391,2 1291,2 100,0 0,0
8 heures 1942,4 551 1391,2 1291,2 100,0 0,0
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9 heures 1965,2 574 1391,2 1291,2 100,0 0,0
10 heures 1988,0 597 1391,2 1291,2 100,0 0,0
11 heures 2010,7 620 1391,2 1291,2 100,0 0,0
12 heures 2033,5 642 1391,2 1291,2 100,0 0,0
13 heures 2056,3 665 1391,2 1291,2 100,0 0,0
14 heures 2079,1 688 1391,2 1291,2 100,0 0,0
15 heures 2101,9 711 1391,2 1291,2 100,0 0,0
16 heures 2124,7 733 1391,2 1291,2 100,0 0,0
17 heures 2147,5 756 1391,2 1291,2 100,0 0,0
18 heures 2170,3 779 1391,2 1291,2 100,0
19 heures 2193,0 802 1391,2 1291,2 100,0
20 heures 2215,8 825 1391,2 1291,2 100,0
21 heures 2238,6 847 1391,2 1291,2 100,0
22 heures 2261,4 870 1391,2 1291,2 100,0
23 heures 2284,2 893 1391,2 1291,2 100,0
24 heures 2307,0 916 1391,2 1291,2 100,0
25 heures 2329,8 939 1391,2 1291,2 100,0
26 heures 2352,6 961 1391,2 1291,2 100,0
27 heures 2375,4 984 1391,2 1291,2 100,0
28 heures 2398,1 1007 1391,2 1291,2 100,0
29 heures 2420,9 1030 1391,2 1291,2 100,0
30 heures 2443,7 1052 1391,2 1291,2 100,0
31 heures 2466,5 1075 1391,2 1291,2 100,0
32 heures 2489,3 1098 1391,2 1291,2 100,0
33 heures 2512,1 1121 1391,2 1291,2 100,0
34 heures 2534,9 1144 1391,2 1291,2 100,0
35 heures 2557,7 1166 1391,2 1291,2 100,0
36 heures 2580,4 1189 1391,2 1291,2 100,0
37 heures 2603,2 1212 1391,2 1291,2 100,0
38 heures 2626,0 1235 1391,2 1291,2 100,0
39 heures 2648,8 1258 1391,2 1291,2 100,0
40 heures 2671,6 1280 1391,2 1291,2 100,0
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Urmatt

Classe de pluie 1 Entzheim

Débit EU L/s 5,0 soit 0,30 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 18,1 m³/h 45 m³

Autres communes 20,47 1,23 m³/mn
73,7 m³/h

Volume BP en m³ 300 total 91,8 m³/h

Débit fuite BP en 
L/s 45 soit 2,7 m³/mn

soit 162 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 9,32 soit 93200 m² 513

Hauteur pluie en 
mm 5,5 soit 0,0055 m

Intensite 
de la pluie 6,2 L/s/ha

durée en mn 148,1 soit 2,5 heures

Débit EP en L/s 57,7 soit 3,46 m³/mn
soit 207,7 m³/h
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Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 62,7 soit 3,76 m³/mn 557

soit 225,7 m³/h

Volume déversé 656,2 Volume stocké dans le bassin 300

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Russ Wisches Lutzelhouse Muhlbach Urmatt sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 23 5 23 19 56,4 40,5 85,7 0 85,7
30 minutes 45 11 45 39 112,9 81 171,4 0 171,4
1 heure 90 22 90 77 225,7 162 342,8 42,8 300,0
2 heures 180 43 180 155 451,5 324 685,7 385,7 300,0
3 heures 270 65 270 198 573,4 486 890,2 590,2 300,0
4 heures 360 87 360 206 591,5 648 956,2 656,2 300,0 300,0
5 heures 412 109 416 214 609,5 810 949,7 649,7 300,0 293,4
6 heures 433 130 438 222 627,6 972 879,4 579,4 300,0 223,2
7 heures 454 152 461 231 645,7 1134 809,2 509,2 300,0 153,0
8 heures 474 174 484 239 663,8 1296 739,0 439,0 300,0 82,7
9 heures 495 196 507 247 681,8 1470 656,2 356,2 300,0 0,0
10 heures 516 217 530 255 699,9 1562 656,2 356,2 300,0 0,0
11 heures 537 239 552 264 718,0 1654 656,2 356,2 300,0 0,0
12 heures 558 261 575 272 736,0 1746 656,2 356,2 300,0 0,0
13 heures 579 283 598 280 754,1 1838 656,2 356,2 300,0 0,0
14 heures 600 304 621 289 772,2 1929 656,2 356,2 300,0 0,0
15 heures 621 326 643 297 790,3 2021 656,2 356,2 300,0 0,0
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16 heures 641 348 666 305 808,3 2113 656,2 356,2 300,0 0,0
17 heures 662 370 689 313 826,4 2205 656,2 356,2 300,0 0,0
18 heures 683 391 712 322 844,5 2296 656,2 356,2 300,0 0,0
19 heures 704 413 735 330 862,5 2388 656,2 356,2 300,0 0,0
20 heures 725 435 757 338 880,6 2480 656,2 356,2 300,0 0,0
21 heures 746 457 780 347 898,7 2572 656,2 356,2 300,0 0,0
22 heures 767 478 803 355 916,8 2663 656,2 356,2 300,0 0,0
23 heures 788 500 826 363 934,8 2755 656,2 356,2 300,0 0,0
24 heures 808 522 849 371 952,9 2847 656,2 356,2 300,0 0,0
25 heures 829 544 871 380 971,0 2939 656,2 356,2 300,0 0,0
26 heures 850 565 894 388 989,0 3030 656,2 356,2 300,0 0,0
27 heures 871 587 917 396 1007,1 3122 656,2 356,2 300,0 0,0
28 heures 892 609 940 405 1025,2 3214 656,2 356,2 300,0
29 heures 913 631 962 413 1043,3 3306 656,2 356,2 300,0
30 heures 934 652 985 421 1061,3 3398 656,2 356,2 300,0
31 heures 955 674 1008 429 1079,4 3489 656,2 356,2 300,0
32 heures 976 696 1031 438 1097,5 3581 656,2 356,2 300,0
33 heures 996 718 1054 446 1115,6 3673 656,2 356,2 300,0
34 heures 1017 739 1076 454 1133,6 3765 656,2 356,2 300,0
35 heures 1038 761 1099 462 1151,7 3856 656,2 356,2 300,0
36 heures 1059 783 1122 471 1169,8 3948 656,2 356,2 300,0
37 heures 1080 805 1145 479 1187,8 4040 656,2 356,2 300,0
38 heures 1101 826 1168 487 1205,9 4132 656,2 356,2 300,0
39 heures 1122 848 1190 496 1224,0 4223 656,2 356,2 300,0
40 heures 1143 995 1213 504 1242,1 4315 781,9 481,9 300,0
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Urmatt

Classe de pluie 2 Entzheim

Débit EU L/s 5,0 soit 0,30 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 18,1 m³/h 496 m³

Autres communes 20,47 soit 1,23 m³/mn
soit 73,7 m³/h

Volume BP en m³ 300 Total 91,8 m³/h

Débit fuite BP en 
L/s 45 soit 2,7 m³/mn

soit 162 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 9,32 soit 93200 m² 848 742

pour 24 h

Hauteur pluie en 
mm 9,1 soit 0,0091 m

Intensite 
de la pluie 0,9 L/s/ha

durée en mn 1647 soit 27,5 heures

Débit EP en L/s 8,6 soit 0,51 m³/mn
soit 30,9 m³/h
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Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 13,6 soit 0,82 m³/mn 1344

soit 49,0 m³/h

Volume déversé 576,6 Volume stocké dans le bassin 300

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Russ Wisches Lutzelhouse Muhlbach Urmatt sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 12 5 14,7 4,6 12,2 40,5 8,1 0 8,1
30 minutes 23 11 29,4 9,3 24,5 81 16,2 0 16,2
1 heure 46 22 58,8 18,6 49,0 162 32,5 0 32,5
2 heures 93 43 117,6 37,1 97,9 324 64,9 0 64,9
3 heures 139 65 176,4 55,7 146,9 486 97,4 0 97,4
4 heures 186 87 235,2 74,2 195,9 648 129,9 0 129,9
5 heures 232 109 294,0 92,8 244,8 810 162,3 0 162,3
6 heures 278 130 352,7 111,3 293,8 972 194,8 0 194,8
7 heures 325 152 411,5 129,9 342,8 1134 227,3 0 227,3
8 heures 371 174 470,3 148,5 391,8 1296 259,7 0 259,7
9 heures 418 196 529,1 167,0 440,7 1458 292,2 0 292,2
10 heures 464 217 587,9 185,6 489,7 1620 324,7 24,7 300,0
11 heures 510 239 646,7 204,1 538,7 1782 357,1 57,1 300,0
12 heures 557 261 705,5 222,7 587,6 1944 389,6 89,6 300,0
13 heures 603 283 764,3 241,2 636,6 2106 422,1 122,1 300,0
14 heures 650 304 823,1 259,8 685,6 2268 454,5 154,5 300,0
15 heures 696 326 881,9 278,4 734,5 2430 487,0 187,0 300,0
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16 heures 743 348 940,6 296,9 783,5 2592 519,5 219,5 300,0
17 heures 789 370 999,4 315,5 832,5 2754 551,9 251,9 300,0
18 heures 835 391 1058,2 334,0 881,4 2916 584,4 284,4 300,0
19 heures 882 413 1117,0 352,6 930,4 3078 616,9 316,9 300,0
20 heures 928 435 1175,8 371,1 979,4 3240 649,3 349,3 300,0
21 heures 975 457 1234,6 389,7 1028,3 3402 681,8 381,8 300,0
22 heures 1021 478 1293,4 408,3 1077,3 3564 714,3 414,3 300,0
23 heures 1067 500 1352,2 426,8 1126,3 3726 746,7 446,7 300,0
24 heures 1114 522 1411,0 445,4 1175,3 3888 779,2 479,2 300,0
25 heures 1160 544 1469,8 463,9 1224,2 4050 811,7 511,7 300,0
26 heures 1207 565 1528,5 482,5 1273,2 4212 844,1 544,1 300,0
27 heures 1253 587 1587,3 501,0 1322,2 4374 876,6 576,6 300,0 300,0
28 heures 1274 609 1610,1 509,3 1347,1 4536 813,3 513,3 300,0 236,7
29 heures 1295 631 1632,9 517,6 1365,2 4698 743,0 443,0 300,0 166,4
30 heures 1316 652 1655,7 525,9 1383,3 4860 672,8 372,8 300,0 96,2
31 heures 1336 674 1678,5 534,2 1401,4 5022 602,6 302,6 300,0 26,0
32 heures 1357 696 1701,3 542,4 1419,4 5140 576,6 276,6 300,0 0,0
33 heures 1378 718 1724,1 550,7 1437,5 5231 576,6 276,6 300,0 0,0
34 heures 1399 739 1746,9 559,0 1455,6 5323 576,6 276,6 300,0 0,0
35 heures 1420 761 1769,6 567,3 1473,6 5415 576,6 276,6 300,0 0,0
36 heures 1441 783 1792,4 575,6 1491,7 5507 576,6 276,6 300,0 0,0
37 heures 1462 805 1815,2 583,8 1509,8 5599 576,6 276,6 300,0 0,0
38 heures 1483 826 1838,0 592,1 1527,9 5690 576,6 276,6 300,0 0,0
39 heures 1504 848 1860,8 600,4 1545,9 5782 576,6 276,6 300,0 0,0
40 heures 1524 870 1883,6 608,7 1564,0 5874 576,6 276,6 300,0 0,0
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Urmatt

Classe de pluie 3 Entzheim

Débit EU L/s 5,0 soit 0,30 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 18,1 m³/h 19 m³

Autres communes 20,47 soit 1,23 m³/mn
soit 73,7 m³/h

Volume BP en m³ 300 Total 91,8 m³/h

Débit fuite BP en L/s 45 soit 2,7 m³/mn
soit 162 m³/h

Volume EP ruissellé en m³
Superficie 
imperméabilisée en 
ha 9,32 soit 93200 m² 168

Hauteur pluie en mm 1,8 soit 0,0018 m
Intensite 
de la pluie 4,7 L/s/ha

durée en mn 63,3 soit 1,1 heures

Débit EP en L/s 44,2 soit 2,65 m³/mn
soit 159,0 m³/h
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Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP en 
L/s 49,2 soit 2,95 m³/mn 187

soit 177,1 m³/h

Volume déversé 26,2 Volume stocké dans le bassin 300

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Russ Wisches Lutzelhouse Muhlbach Urmatt sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 23 5 23 15 44,3 40,5 69,5 0 69,5
30 minutes 45 11 45 31 88,5 81 139,0 0 139,0
1 heure 90 22 90 61 177,1 162 278,0 0 278,0
2 heures 116 43 180 72 203,1 324 291,1 0 291,1
3 heures 201 65 245 80 221,2 486 326,2 26,2 300,0 300,0
4 heures 221 87 268 89 239,3 648 256,0 0 256,0 229,8
5 heures 242 109 290 97 257,3 810 185,7 0 185,7 159,5
6 heures 263 130 313 105 275,4 972 115,5 0 115,5 89,3
7 heures 284 152 336 113 293,5 1153 26,2 0 26,2 0,0
8 heures 305 174 359 122 311,5 1245 26,2 0 26,2 0,0
9 heures 326 196 382 130 329,6 1337 26,2 0 26,2 0,0
10 heures 347 217 404 138 347,7 1428 26,2 0 26,2 0,0
11 heures 368 239 427 147 365,8 1520 26,2 0 26,2 0,0
12 heures 389 261 450 155 383,8 1612 26,2 0 26,2 0,0
13 heures 409 283 473 163 401,9 1704 26,2 0 26,2 0,0
14 heures 430 304 496 171 420,0 1795 26,2 0 26,2
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15 heures 451 326 518 180 438,0 1887 26,2 0 26,2
16 heures 472 348 541 188 456,1 1979 26,2 0 26,2
17 heures 493 370 564 196 474,2 2071 26,2 0 26,2
18 heures 514 391 587 205 492,3 2162 26,2 0 26,2
19 heures 535 413 609 213 510,3 2254 26,2 0 26,2
20 heures 556 435 632 221 528,4 2346 26,2 0 26,2
21 heures 576 457 655 229 546,5 2438 26,2 0 26,2
22 heures 597 478 678 238 564,5 2530 26,2 0 26,2
23 heures 618 500 701 246 582,6 2621 26,2 0 26,2
24 heures 639 522 723 254 600,7 2713 26,2 0 26,2
25 heures 660 544 746 263 618,8 2805 26,2 0 26,2
26 heures 681 565 769 271 636,8 2897 26,2 0 26,2
27 heures 702 587 792 279 654,9 2988 26,2 0 26,2
28 heures 723 609 815 287 673,0 3080 26,2 0 26,2
29 heures 743 631 837 296 691,1 3172 26,2 0 26,2
30 heures 764 652 860 304 709,1 3264 26,2 0 26,2
31 heures 785 674 883 312 727,2 3355 26,2 0 26,2
32 heures 806 696 906 320 745,3 3447 26,2 0 26,2
33 heures 827 718 928 329 763,3 3539 26,2 0 26,2
34 heures 848 739 951 337 781,4 3631 26,2 0 26,2
35 heures 869 761 974 345 799,5 3722 26,2 0 26,2
36 heures 890 783 997 354 817,6 3814 26,2 0 26,2
37 heures 911 805 1020 362 835,6 3906 26,2 0 26,2
38 heures 931 826 1042 370 853,7 3998 26,2 0 26,2
39 heures 952 848 1065 378 871,8 4090 26,2 0 26,2
40 heures 973 870 1088 387 889,8 4181 26,2 0 26,2
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Urmatt

Classe de pluie 4 Entzheim

Débit EU L/s 5,0 soit 0,30 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 18,1 m³/h 887 m³

Autres communes 20,47 soit 1,23 m³/mn
soit 73,7 m³/h

Volume BP en m³ 300 Total 91,8 m³/h

Débit fuite BP en 
L/s 45 soit 2,7 m³/mn

soit 162 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée 
en ha 9,32 soit 93200 m² 6394 3126

pour 24 h
Hauteur pluie en 
mm 68,6 soit 0,0686 m

Intensite 
de la pluie 3,9 L/s/ha

durée en mn 2945 soit 49,1 heures

Débit EP en L/s 36,2 soit 2,17 m³/mn
soit 130,3 m³/h
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Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 41,2 soit 2,47 m³/mn 7281

soit 148,3 m³/h

Volume déversé 11444 Volume stocké dans le bassin 300

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Russ Wisches Lutzelhouse Muhlbach Urmatt sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 22,5 5 22,5 13 37,1 40,5 59,9 0 59,9
30 minutes 45 11 45,0 26 74,2 81 119,8 0 119,8
1 heure 90 22 90,0 52 148,3 162 239,7 0 239,7
2 heures 180 43 180,0 103 296,7 324 479,4 179,4 300,0
3 heures 270 65 270,0 155 445,0 486 719,0 419,0 300,0
4 heures 360 87 360,0 206 593,3 648 958,7 658,7 300,0
5 heures 450 109 450,0 258 741,7 810 1198,4 898,4 300,0
6 heures 540 130 540,0 310 890,0 972 1438,1 1138,1 300,0
7 heures 630 152 630,0 361 1038,3 1134 1677,8 1377,8 300,0
8 heures 720 174 720,0 413 1186,6 1296 1917,4 1617,4 300,0
9 heures 810 196 810,0 464 1335,0 1458 2157,1 1857,1 300,0
10 heures 900 217 900,0 516 1483,3 1620 2396,8 2096,8 300,0
11 heures 990 239 990,0 568 1631,6 1782 2636,5 2336,5 300,0
12 heures 1080 261 1080,0 619 1780,0 1944 2876,2 2576,2 300,0
13 heures 1170 283 1170,0 671 1928,3 2106 3115,9 2815,9 300,0
14 heures 1260 304 1260,0 722 2076,6 2268 3355,5 3055,5 300,0
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15 heures 1350 326 1350,0 774 2225,0 2430 3595,2 3295,2 300,0
16 heures 1440 348 1440,0 826 2373,3 2592 3834,9 3534,9 300,0
17 heures 1530 370 1530,0 877 2521,6 2754 4074,6 3774,6 300,0
18 heures 1620 391 1620,0 929 2669,9 2916 4314,3 4014,3 300,0
19 heures 1710 413 1710,0 981 2818,3 3078 4553,9 4253,9 300,0
20 heures 1800 435 1800,0 1032 2966,6 3240 4793,6 4493,6 300,0
21 heures 1890 457 1890,0 1084 3114,9 3402 5033,3 4733,3 300,0
22 heures 1980 478 1980,0 1135 3263,3 3564 5273,0 4973,0 300,0
23 heures 2070 500 2070,0 1187 3411,6 3726 5512,7 5212,7 300,0
24 heures 2160 522 2160,0 1239 3559,9 3888 5752,3 5452,3 300,0
25 heures 2250 544 2250,0 1290 3708,3 4050 5992,0 5692,0 300,0
26 heures 2340 565 2340,0 1342 3856,6 4212 6231,7 5931,7 300,0
27 heures 2430 587 2430,0 1393 4004,9 4374 6471,4 6171,4 300,0
28 heures 2520 609 2520,0 1445 4153,3 4536 6711,1 6411,1 300,0
29 heures 2610 631 2610,0 1497 4301,6 4698 6950,7 6650,7 300,0
30 heures 2700 652 2700,0 1548 4449,9 4860 7190,4 6890,4 300,0
31 heures 2790 674 2790,0 1600 4598,2 5022 7430,1 7130,1 300,0
32 heures 2880 696 2880,0 1651 4746,6 5184 7669,8 7369,8 300,0
33 heures 2970 718 2970,0 1703 4894,9 5346 7909,5 7609,5 300,0
34 heures 3060 739 3060,0 1755 5043,2 5508 8149,1 7849,1 300,0
35 heures 3150 761 3150,0 1806 5191,6 5670 8388,8 8088,8 300,0
36 heures 3240 783 3240,0 1858 5339,9 5832 8628,5 8328,5 300,0
37 heures 3330 805 3330,0 1909 5488,2 5994 8868,2 8568,2 300,0
38 heures 3420 826 3420,0 1961 5636,6 6156 9107,9 8807,9 300,0
39 heures 3510 848 3510,0 2013 5784,9 6318 9347,6 9047,6 300,0
40 heures 3600 870 3600,0 2064 5933,2 6480 9587,2 9287,2 300,0
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41 heures 3690 892 3690,0 2116 6081,5 6642 9826,9 9526,9 300,0
42 heures 3780 913 3780,0 2167 6229,9 6804 10066,6 9766,6 300,0
43 heures 3870 935 3870,0 2219 6378,2 6966 10306,3 10006,3 300,0
44 heures 3960 957 3960,0 2271 6526,5 7128 10546,0 10246,0 300,0
45 heures 4050 978 4050,0 2322 6674,9 7290 10785,6 10485,6 300,0
46 heures 4140 1000 4140,0 2374 6823,2 7452 11025,3 10725,3 300,0
47 heures 4230 1022 4230,0 2425 6971,5 7614 11265,0 10965,0 300,0
48 heures 4320 1044 4320,0 2477 7119,9 7776 11504,7 11204,7 300,0
49 heures 4410 1065 4410,0 2529 7268,2 7938 11744,4 11444,4 300,0 300,0
50 heures 4430,88 1087 4500,0 2537 7286,3 8100 11741,3 11441,3 300,0 297,0
51 heures 4451,76 1109 4555,6 2545 7304,3 8262 11703,9 11403,9 300,0 259,5
52 heures 4472,64 1131 4578,4 2554 7322,4 8424 11633,7 11333,7 300,0 189,3
53 heures 4493,52 1152 4601,2 2562 7340,5 8586 11563,4 11263,4 300,0 119,1
54 heures 4514,4 1174 4623,9 2570 7358,6 8748 11493,2 11193,2 300,0 48,8
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Urmatt

Classe de pluie 5 Entzheim

Débit EU L/s 5,0 soit 0,30 m³/mn Volume EU généré pendant l'évènement
soit 18,1 m³/h 70 m³

Autres communes 20,47 soit 1,23 m³/mn
soit 73,7 m³/h

Volume BP en m³ 300 Total 91,8 m³/h

Débit fuite BP en 
L/s 45 soit 2,7 m³/mn

soit 162 m³/h
Volume EP ruissellé en m³

Superficie 
imperméabilisée en 
ha 9,32 soit 93200 m² 1510

Hauteur pluie en 
mm 16,2 soit 0,0162 m

Intensite 
de la pluie 11,6 L/s/ha

durée en mn 232,9 soit 3,9 heures

Débit EP en L/s 108,0 soit 6,48 m³/mn
soit 389,0 m³/h
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Volume EP et EU généré en m³
Débit total EU EP 
en L/s 113,1 soit 6,78 m³/mn 1580

soit 407,0 m³/h

Volume déversé 1893,8 Volume stocké dans le bassin 300

Volume arrivant au bassin de pollution et déversé

durée
Russ Wisches Lutzelhouse Muhlbach Urmatt sortant à stocker déversé stocké

15 minutes 23 5 23 23 101,8 40,5 134,2 0 134,2
30 minutes 45 11 45 45 203,5 81 268,4 0 268,4
1 heure 90 22 90 90 407,0 162 536,8 236,8 300,0
2 heures 180 43 180 180 814,1 324 1073,6 773,6 300,0
3 heures 270 65 270 270 1221,1 486 1610,3 1310,3 300,0
4 heures 360 87 360 360 1582,8 648 2101,8 1801,8 300,0
5 heures 450 109 450 394 1600,8 810 2193,8 1893,8 300,0 300,0
6 heures 502 130 506 403 1618,9 972 2187,3 1887,3 300,0 293,4
7 heures 523 152 528 411 1637,0 1134 2117,0 1817,0 300,0 223,2
8 heures 544 174 551 419 1655,1 1296 2046,8 1746,8 300,0 153,0
9 heures 564 196 574 427 1673,1 1458 1976,6 1676,6 300,0 82,7
10 heures 585 217 597 436 1691,2 1632 1893,8 1593,8 300,0 0,0
11 heures 606 239 620 444 1709,3 1724 1893,8 1593,8 300,0 0,0
12 heures 627 261 642 452 1727,4 1816 1893,8 1593,8 300,0 0,0
13 heures 648 283 665 461 1745,4 1908 1893,8 1593,8 300,0 0,0
14 heures 669 304 688 469 1763,5 2000 1893,8 1593,8 300,0 0,0
  



Station d’épuration intercommunale  Demande d’autorisation 
Commune de Niederhaslach Annexes 

OTE INGENIERIE 291/291 
R:\env\16268 - STEP Niederhaslach\minute env 2\DAEAU Niederhaslach 16268 rev0.docm 

15 heures 690 326 711 477 1781,6 2091 1893,8 1593,8 300,0 0,0
16 heures 711 348 733 485 1799,6 2183 1893,8 1593,8 300,0 0,0
17 heures 731 370 756 494 1817,7 2275 1893,8 1593,8 300,0 0,0
18 heures 752 391 779 502 1835,8 2367 1893,8 1593,8 300,0 0,0
19 heures 773 413 802 510 1853,9 2458 1893,8 1593,8 300,0 0,0
20 heures 794 435 825 518 1871,9 2550 1893,8 1593,8 300,0 0,0
21 heures 815 457 847 527 1890,0 2642 1893,8 1593,8 300,0 0,0
22 heures 836 478 870 535 1908,1 2734 1893,8 1593,8 300,0 0,0
23 heures 857 500 893 543 1926,1 2825 1893,8 1593,8 300,0 0,0
24 heures 878 522 916 552 1944,2 2917 1893,8 1593,8 300,0 0,0
25 heures 898 544 939 560 1962,3 3009 1893,8 1593,8 300,0 0,0
26 heures 919 565 961 568 1980,4 3101 1893,8 1593,8 300,0 0,0
27 heures 940 587 984 576 1998,4 3192 1893,8 1593,8 300,0 0,0
28 heures 961 609 1007 585 2016,5 3284 1893,8 1593,8 300,0 0,0
29 heures 982 631 1030 593 2034,6 3376 1893,8 1593,8 300,0 0,0
30 heures 1003 652 1052 601 2052,6 3468 1893,8 1593,8 300,0
31 heures 1024 674 1075 610 2070,7 3560 1893,8 1593,8 300,0
32 heures 1045 696 1098 618 2088,8 3651 1893,8 1593,8 300,0
33 heures 1066 718 1121 626 2106,9 3743 1893,8 1593,8 300,0
34 heures 1086 739 1144 634 2124,9 3835 1893,8 1593,8 300,0
35 heures 1107 761 1166 643 2143,0 3927 1893,8 1593,8 300,0
36 heures 1128 783 1189 651 2161,1 4018 1893,8 1593,8 300,0
37 heures 1149 805 1212 659 2179,2 4110 1893,8 1593,8 300,0
38 heures 1170 826 1235 668 2197,2 4202 1893,8 1593,8 300,0
39 heures 1191 848 1258 676 2215,3 4294 1893,8 1593,8 300,0
40 heures 1212 870 1280 684 2233,4 4385 1893,8 1593,8 300,0
 
 

 
 


