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1. CONTEXTE ET OBJECTIFS

Le Syndicat Intercommunal des Eaux de la Basse Moder (SIEBM) est propriétaire de deux forages sur
le banc de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (67) :

e Le forage F1 Bis d’indice 01987X0058, réalisé en 1970, d’une profondeur de 23 métres ;

e Le forage F2 Bis d’indice 01987X0072, réalisé en 1975, d’une profondeur de 32 métres.

Les forages F1 Bis et F2 Bis disposent d’une DUP, établie suite a un rapport d’hydrogéologue agréé fin
1989 (Rapport SGAL du 5 décembre 1989 — G. RINCK). L'arrété préfectoral a été délivré en mars
1992.

Suite a I'abandon du forage F1 Bis, et a la conservation du forage F2 Bis en secours de I'alimentation
en eau potable de 'ensemble du Syndicat Intercommunal de la Basse-Moder, le Syndicat souhaite
engager une révision de la DUP ne portant que sur le forage F2 Bis.

Le rapport A83841/A d’Antea Group d’avril 2016 constitue le dossier de demande d’autorisation de
prélevements d’eau souterraine (notice d’incidence) conformément aux articles L 214-1 a L 214-6,
1215-13 du Code de I'Environnement et le dossier de demande d’autorisation de distribuer I'eau
prélevée (étude de vulnérabilité) conformément aux articles L 1321-1 a L1321-10 du Code de la Santé
Publique. Dans ce but, un inventaire des éventuelles sources de pollutions a été réalisé dans le
périmétre délimité par I'isochrone 100 jours en tenant compte d’hypotheses plutdt sécuritaires
(débit maximal d’exploitation journalier, transmissivité de la nappe de 4.10% m?%s) et le sens
d’écoulement moyen de la nappe dans ce secteur (carte piézométrique INTERREG réalisée en 1991).

Un certain nombre de remarques ont été formulées par I'hydrogéologue agréé en charge du dossier.
Il a été demandé :

- de prendre en compte la piézométrie de 1986 établie par le BRGM dans ce secteur,
- de réaliser un inventaire global des sources de pollution dans I'actuel PPR et PPE du forage F2
Bis concernant notamment :
e les points d’accés a la nappe,
e les sites BASIAS/BASOL,
o les ICPE et de préciser 'impact de I'lCPE de la carriere de Quartz de Haguenau a
BATZENDORF sur la qualité des eaux souterraines,
- d’apporter des précisions sur les conditions d’exploitation de la forét dans le PPR.

En date du 13 juin 2016 de 'ARS, le dossier a été jugé comme non recevable dans I'attente des
éléments complémentaires présentés ci-dessus. Tel est 'objet de cette note.
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2. SENS D’ECOULEMENT/ISOCHRONES - PIEZOMETRIE 1986

Dans le cadre du projet de contournement Ouest de la ville d’Haguenau, le BRGM avait été sollicité
en 1986 pour préciser au droit de ce secteur I'incidence de l'arrét des forages de SCHWEIGHOUSE-
SUR-MODER et d’HAGUENAU sur le niveau de la nappe au droit du projet d’autoroute. Dans le cadre
de cette étude, une campagne piézométrique a été réalisée en septembre 1986 ainsi qu’un modéle
hydrodynamique de la nappe du pliocene. Les principaux résultats de cette étude sont présentés ci-
dessous :

- La carte piézométrique montre des variations latérales dans le sens d’écoulement de la
nappe alluviale dans le secteur de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER (gradient d’environ 5 %o).

On constate une composante plus marquée de I'écoulement en direction du Nord-Est, en se
rapprochant de l'autoroute. Au niveau du forage F2 Bis du Syndicat, I'écoulement est
similaire a la carte piézométrie établie par 'INTERREG en 1991, globalement vers le Nord-Est.

D’aprés cette carte représentative d’un état de basses eaux, le niveau de la nappe était
d’environ 153 m NGF au forage F2 Bis en septembre 1986. Notons que ce niveau est assez
bas par rapport aux niveaux calculés en période de basses eaux exceptionnelles ¢ partir des
niveaux régulierement observés au piézométre 01987X0009 entre le 06/09/1966 et le
28/11/2015.

- Le modele hydrodynamique a été calé en régime permanent & partir des données
piézométriques acquises lors de la campagne de mesures. Le calage du modéle a conduit 2 la
répartition des transmissivités de la maniére suivante :

® Les valeurs de transmissivité les plus élevées (7.10° m?/s) se trouvent dans 'axe de la
vallée fossile de la Zinsel (c’est-a-dire au niveau du forage F2 Bis),
* Les valeurs décroissent de part et d’autre de la vallée fossile d’axe Nord-Ouest/Sud-
Est :
" Enallant vers le Nord, les valeurs les plus faibles (2,5. 10" m’/s) se situent au
Sud de la Moder la ou I'épaisseur des sables du Pliocéne est la plus réduite et
donc, en dehors de la zone d’appel du forage F2 Bis,
* Enallant vers le Sud, les valeurs de transmissivité décroissent lentement (de
Iordre de 2.10° m?/s & plus de 1,5 km du forage F2 Bis).

Une nouvelle estimation de Ia zone d’appel du forage F2 Bis et des temps de parcours de I'eau dans
la nappe (isochrones) a été effectuée a partir du logiciel MARTHE, standard frangais développé par le
BRGM, en testant une gamme de transmissivité entre 2.10° et 7.10° m?/s (valeurs cohérentes avec
la valeur précédemment testée de 4.10° m?/s et avec les gammes de transmissivités utilisées par le
BRGM pour le calage du modéle hydrodynamique).
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Les hypothéses sont résumées dans le tableau suivant :

Parameétre Valeur testée
Débit max journalier 83,5 m’/h
Epaisseur captée 10 metres
Transmissivité [2.10° et 7.10°] m?/s
Piézométrie/Sens Piézométrie septembre 1986
d’écoulement Piézométrie INTERREG 1991
Porosité cinématique 5%

Tableau 1 : Paramétres testés

La Figure 1, page suivante, montre les isochrones 50 jours et 100 jours calculées en régime
permanent dans le cas des deux piézométries ainsi que le zone d’appel du forage F2 Bis en pompage
au débit de 83,5 m*/h et pour la transmissivité la plus pénalisante (7.10°m?/s pour le calcul des
isochrones et 2.10°m?/s pour la zone d’appel).

Selon ces hypothéses et dans le cas de la transmissivité testée la plus pénalisante :

- la zone d’appel théorique du forage F2 Bis se développerait en amont hydraulique du forage
sur une largeur allant de 600 métres a 1000 métres selon la piézométrie introduite dans le
modele,

L'isochrone 50 jours, servant de base a la détermination du périméetre de protection
rapproché du captage, se situerait a une distance allant de 350 a 450 metres en amont
hydraulique de F2 Bis selon la piézométrie utilisée.

3. INVENTAIRE GLOBAL DES SOURCES POTENTIELLES DE POLLUTION ETENDU A L’ACTUEL PPE

L’occupation des sols a déja été commentée dans le précédent rapport A83841/A. Dans le PPR,
I'occupation y est essentiellement forestiere. On notera également la présence de parcelles agricoles
dans la partie Sud-Ouest de I'actuel PPE (a environ 1 km du captage).

3.1. Inventaire des points d’eau

L'inventaire des points d’accés a I'eau dans I'actuel PPE du forage F2 Bis est présenté en Figure 2 et
dans le Tableau 3.

Hormis les anciens forages AEP du Syndicat, 5 autres ouvrages recensés par la BSS se situent dans
I'actuel PPR. L'ouvrage le plus proche se situe a environ 300 métres en latéral hydraulique. Il s’agit du
piézomeétre 01987X0089.
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indice Nature Profondeur Etat ouvrage Recherche/utilisation Distance s
forage F2Bis (m)
01987X0024 FORAGE 38,7 MESURE REGULIERE AEP 10
SONDAGE
01987X0020 Heernie 90
01987X0089 FORAGE 14,8 ACCES, MESURE PIEZOMETRE 310
MESURE, ACCES,
01987X0058 FORAGE 23 BOMPE, TURE METAL AEP 390
01987X0023 FORAGE 22,5 MESURE REGULIERE AEP 400
01987X0088 FORAGE 10,35 ACCES, MESURE PIEZOMETRE 610
01987X0090 FORAGE 6 ACCES, MESURE PIEZOMETRE 620
01986X0176 SONDAGE 430,3 ABANDONNE HYDROCARBURE 810
01986X0141 FORAGE PIEZOMETRE 820
01986X0317 SONDAGE 514,4 ABANDONNE HYDROCARBURE 850
01987X0006 FORAGE 8,4 ACCES, NON EXPLOITE PIEZOMETRE 860
01987X0007 FORAGE 33,4 ACCES, NON EXPLOITE 890
01986X0182 SONDAGE 457,8 ABANDONNE HYDROCARBURE 910
01986X0035 FORAGE ACCES, MESURE, PRELEV PIEZOMETRE 920
01987X0103 SONDAGE 6 PIEZOMETRE 1000
01987X0104 SONDAGE 4,45 130
ACCES, MESURE, MASSIF SABLE
et FORRGE GRAVIER, CREPINE QUARTZ/PIEZOMETRE 1060
01986X0341 SONDAGE 557,5 ABANDONNE HYDROCARBURE 1090
ACCES, MESURE, CREPINE,
01987X0126 FORAGE Pl SABLE/PIEZOMETRE 1190
ACCES, MESURE, MASSIF SABLE
PSSkl FORAGE GRAVIER, CREPINE GEOL/PIEZOMETRE 12T
01986X0136 SONDAGE ABANDONNE, REBOUCHE SABLE QUARTZ 1360
ACCES, MESURE, MASSIF
01987X0125 FORAGE p—— SABLE/PIEZOMETRE 1400
01986X0310 SONDAGE 552,5 ABANDONNE HYDROCARBURE 1450
ACCES, MESURE, MASSIF
01986X0133 FORAGE GRAVIER, CREPINE PIEZOMETRE 1630
01986X0023 FORAGE REMBLAI, REBOUCHE HYDROCARBURE 1640
ACCES, MESURE, CREPINE,
01986X0132 FORAGE o s e SABLE/PIEZOMETRE 1770
01986X0301 SONDAGE 450 ABANDONNE HYDROCARBURE 1930
01986X0282 SONDAGE 450 ABANDONNE HYDROCARBURE 2030
SABLE
01986X0134 FORAGE ABANDONNE, REBOUCHE |\, e1 01 e70METRE 2080
01986X0016 | PUITS VERTICAL 7,1 ACCES, EXPLOITE 2080
ACCES, MESURE, MASSIF SABLE
01986X0139 FERLSIE GRAVIER, CREPINE QUARTZ/PIEZOMETRE 20
01986X0912 SONDAGE 530,1 ABANDONNE HUILE 2240
01986X0297 SONDAGE 240 ABANDONNE HYDROCARBURE 2240
01986X0876 SONDAGE 530,1 ABANDONNE HUILE 2250
01986X0330 SONDAGE 510 ABANDONNE HYDROCARBURE 2330
01986X0312 SONDAGE 548,5 ABANDONNE HYDROCARBURE 2420
Tableau 2 : Inventaires des ouvrages recensés en BSS situés dans I’actuel PPE du forage F2 Bis

(Source : BSS)
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3.2. Sites BASIAS/BASOL

Trois sites BASIAS se trouvent se trouvent dans I'emprise du PPE en vigueur
(cf. rapport d’Antea Group A83841/A) :

N° BASIAS Raisons sociales Nom usuel du site Etat d'occupation | Distance au captage
ALS6703231 Quartz de Haguenau Graviere En activité
Environ 1 km en
ALS6700428 Ancienne sabliére semi-comblée (traces) Al'arrét amont/latéral
hydraulique
ALS6700427 Ancienne carriére comblée Al'arrét

Tableau 3 : Inventaire des sites BASIAS dans 'emprise du PPE

3.3. Inventaire des ICPE - Cas de la carriere de Quartz de Haguenau

Dans l'actuel PPE, deux graviéres exploitant le sable du Pliocéne et référencées comme ICPE sont
situées a plus de 1 km en amont hydraulique du forage F2 Bis. Leur localisation est montrée en
Figure 3.

Nom Régime ICPE Type d’installation Distance au forage F2 Bis
Quartz de Haguenau Autorisation Graviere 1,1 km au Sud
1 km au Sud
TRABET Autorisation Graviere Localisation de cette carriére plus a I'Est que celle
indiquée dans la base de données Géo risques

Tableau 4 : Caractéristiques des ICPE

e Concernant la société TRABET

Un rapport réalisé par la DREAL suite a une visite de contrdle de juillet 2015 indique que la société
TRABET liquidée depuis mai 2015 n’a pas notifié la mise a I'arrét définitif de I'installation (code de
I'environnement, articles R.512-39-1, R.512-35 et R.514-4-6°). Notons également que la société
SOTRAVEST projette d’exploiter a nouveau cette carriére. Les études pour la demande d’autorisation
sont actuellement en cours.
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TRABET

Figure 3 : Localisation des deux ICPE dans I'actuel PPE et du club ULM de Batzendorf
(Source : GéoRisques et Géoportail)

* Concernant la société Quartz de Haguenau

La société Quartz de Haguenau a été autorisée 2 exploiter une carriére et d’autres installations
classées a BATZENDORF par arrété préfectoral du 19 décembre 2013.

Les prélevements d’eaux de procédé (eaux de lavage des matériaux) sont réalisés dans le plan d’eau.
Il existe également un puits de prélevement au débit de 200 m>/h. l'indice national BSS de ce forage
n’est pas fourni dans le rapport de la DREAL mais la localisation des ouvrages recensés en BSS dans le
périmétre d’exploitation de la carriere est montrée en Figure 2.

Une fois utilisées les eaux de procédé sont rejetées dans un premier bassin de décantation, puis dans
un deuxiéme bassin via deux canalisations. Les eaux sont ensuite rejetées dans le plan d’eau.

- laire de ravitaillement des engins n’est pas entourée par un caniveauy permettant la
récupération totale des eaux de ruissellement,
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- des produits susceptibles de polluer les eaux ou les sols sont stockés sur le site sans capacité
de rétention associée,

- les eaux de procédés des installations de traitement des matériaux rejetées présentent des
dépassements importants pour les matiéres en suspensions (14 000 mg/l pour une valeur
limite fixée a 35 mg/l) et pour la demande chimique en oxygéne (320 mg/I pour une valeur
limite fixée a 125 mg/l). Les prélévements ont été réalisés par I'exploitant en février 2015
dans le plan d’eau.

Par arrété préfectoral datant du 19 octobre 2015, la société Quartz de Haguenau a fait I'objet d’une
mise en demeure afin de palier a ces non conformités dans un délai de 6 mois.

Des prélévements sont également réalisés dans les piézométres (Pz1, Pz4 et Pz8) de la carriere
(indice national : 01987X0125/P1, 01986X0133/P4 et 01986X0138/P8) au moins une fois par an afin
d’analyser les parameétres suivants (analyses réglementées par arrété préfectoral du 19 décembre
2013):

e pH, e hydrocarbures dissous,
e température, e chlorures,

e conductivité, e sulfates,

e dureté e nitrates,

e oxygene dissous, e métaux totaux.

o COT,

La localisation des piézométres est présentée en Figure 2. Le piézometre Pz8 se trouve en aval du site
et les piézométres Pz1 et Pz4 en amont hydraulique.

Les analyses du 08 juin 2016, du 26 octobre 2015, du 27 février 2015 et du 25 juillet 2014 réalisées
sur les 3 piézomeétres du site sont jointes a la présente note. A partir de ces résultats transmis par la
DREAL, les constats suivants peuvent étre faits :

- Les chlorures et sulfates présentent des concentrations plus élevées au piézometre amont
(avec 113 mg/I de sulfates en février 2015 au piézométre Pz4 contre 33,8 mg/l en Pz8 a cette
méme date). Ces concentrations restent inférieures a la limite de qualité des eaux brutes
destinées a la consommation humaine.

- Le Carbonne Organique Total (COT) présente des concentrations élevées en Pz4 (12 a14 mg/I
en moyenne, avec un maximum de 30 mg/| en octobre 2015). Les fortes concentrations en
COT au Pz4 peuvent témoigner d’une pollution ponctuelle par des matiéres organiques. Elles
dépassent la limite de qualité des eaux brutes des eaux souterraines de 10 mg/l. Les
concentrations en COT sont moins élevées sur les 2 autres piézométres avec 3,1 mg/l en Pz8
lors de la derniére analyse sur le piézomeétre aval.

- Concernant les métaux, seul I'arsenic, le zinc et le nickel sont détectés a I'état de traces
uniquement sur les piézométres amont (avec au maximum 3,3 pg/l d’arsenic en Pz4 en
octobre 2015 et 2pg/I de zinc en Pz1 en juin 2016 et 1,3pg/! de nickel en février 2015).

- Les concentrations en hydrocarbures totaux et composés volatils restent inférieures a la
limite de quantification du laboratoire.
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4. AUTRES ACTIVITES SUSCEPTIBLES DE PORTER ATTEINTE A LA QUALITE DES EAUX SOUTERRAINES

La mairie de SCHWEIGHOUSE-SUR-MODER a apporté des précisions concernant la gestion des

parcelles forestiéres dans I'actuel PPR :

- Toutes les parcelles boisées communales sont gérées par la commune (parcelle jaune),

- Les autres propriétaires sont des particuliers,

- II'n’y a aucun traitement effectué par la commune ou par les particuliers sur ces parcelles (en

particulier pas d’utilisation de pesticides),

- Il existe deux postes d’agrainage dans I'actuel PPR situés loin des forages F2 Bis. Le poste 1
est situé a environ 550 m au Nord-Ouest du forage F2 Bis et le poste 2 & environ 600 métres
au Sud-Ouest (c’est-a-dire dans la zone d’appel du Forage F2 Bis et a I'intérieur du périmétre

défini par I'isochrone 100 jours).

.4 ForageF2BIS |f

A% -
f;}":\ - 4

> 4 \ ‘
’ft, \\

Figure 4 : Localisation des parcelles communales (en jaune) dans I'actuel PPR et des postes
d’agrainage (données fournies par la Mairie de Schweighouse-sur-Moder le 20/09/2016)

Signalons également la présence d’une piste pour ULM située dans I'actuel PPE 3 1,1 km du forage F2
BIS, sur la commune de BATZENDORF (cf. localisation en Figure 3). D’aprés les informations fournies
par le président du club de Iassociation Batzendorf-Ultra-Légers, il n’y a pas de stockage de
carburant dans les hangars ol sont stockées les ULM. L'approvisionnement des engins se faisant
directement par les pilotes via des bidons en général de 20 L préalablement remplis et non

entreposés sur place.

Rédigé par Vérifié par

Destinataire

Jessica MOMBOISSE Thierry BEURRIER

Syndicat des Eaux de la Basse Moder
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Annexe 1 : Résultats d’analyses des piézomeétres de contrdle
de la société Quartz de Haguenau (2016 -2014)
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EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE

Dossier N° : 16E045293 Version du : 16/06/2016

N° d e rapport d'analyse : AR-16-LK-051167-01
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
Référence Commande : Devis BpA

N° Echantillon 001 002 003
Réfé&érence client : Pz1 Pz4 Pz8
Matrice : ESO ESO ESO

08/06/2016  08/06/2016  08/06/2016
08/06/2016  08/06/2016  08/06/20186

Préléevement

Date de prélévement :
Date de début d'analyse :

LSPPZ : Prélavement d'eau
souterraine ou piézométrique +
Fiche {(non accrédité}
ey T e

AR -

= Pa ’rémétréé in sii}j

5 : RIS i

et S Gt RRLT AR g g, AR O ¥,
LS3R4 : Température de I'eau (in c 10.5 10.1 17
situ) (non accrédité)

LS3R2 : Mesure du pH (in situ) Unités pH 5.4 8.3 5.4

(non accrédité)

s ! ' Analyses immédiates

ETREY Y SRR TSR s,
LSKes : Conductlvité a 25°C

Conductivitd corrigée automatiquement a pSlem 427 ’ 542 % 264

25°C

Température de mesure de la conductivité °C 205 20.4 205
LS021 : Dureté Totale (TH) °F t 1786 y 226 " 10.8
L5015 : Oxygéne dissous

mg O2/1 & 4.4 % 7.2 2 7.4

'8

v

; 1, _Indices de pollution
SR I P SN S A I Kaos gt 1 TN IR A N ';ﬁ"if,'-i 2
LS02L : Azote Nitrique / Nitrates (NO3) i

e R S

Nitrates mg NO3f#  * 2.00 : 1.67 s 3.04

Azote nitrique mg N-NO34 * 045 ' 0.38 * 0.68
Lso2i : Chlorures mgfl . 40.1 ¥ 58.0 ) 224
LS02Z : Sulfates (SO4) mg S04t ¢ 760 » 97.0 > 35.7
LS045 : Carbone Organique Total mgCA  * 34 € 14 . 34
(coT)

: Meétaux

LS122 : Arsenic (As) mgh  * <0005  * 0021 * <0005
LS127 : Cadmium (Cd) mgh ' <0005 * <0005 *  <0.005
L8129 : Chrome (Cr) maft % <0.005 . <0.005 0 <0.005
LS105 : Cuivre (Cu) mg/l o <0.01 . <0.01 2 <0.01
LS115 : Nickel (NI) mg/l y <0.005 ¥ <0.005 * <0005
LS137 : Plomb (Pb) mgl * <0008 * <0.005 * <0005
LS111: Zinc (Zn) mgll : 0.02 # 0.02 L <002

Hall H <0.21 % <0.20 % <{(1.20

Hydrocarbures totaux

DN226 : Mercure (Hg)

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) ~4
tranches
Indice Hydrocarbures (C10-C40) mg/l . <002 % <0.03 % =0.03

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverns

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme

Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frienv
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971

Date de réception : 08/06/2016

R

ACCREDITATION
N° 1- 1488
Site de saverne
Portée disponible sur
www.cofrac.fr
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* fé:‘: e u r 0 fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dosssier N° : 16E045293 Version du : 16/06/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-051167-01 Date de réception : 08/06/2016

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
Réféerence Commande : Devis BpA

N° E chantillon 001 002 003
Référence client : Pz1 Pz4 Pz8
Matrice : ESO ESO ESO
Date de prélévement : 08/06/2016  08/06/2016  08/06/2016

Date de début d'analyse : 08/06/2016  08/06/2016  08/06/2016
: Hydrocarbures totaux e
Ls308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 1 =

tranches
HCT (nC10 - nC186) (Calcul) mg/l <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/t <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC22 - nC30) (Caleul) mgfl <0.008 <0.008 <0.008
HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/t <0.008 <0.008 <0.008

‘Composés Volatils

LS00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)

>MeCS-C8 Hglt <30.0 <30.0 <30.0
>C8~ C10 Ho/l <30.0 <30.0 <30.0
Somme MeC5 - C10 pafl <B60.0 <60.0 <60.0
Observations . N°® Ech .~ Réfclient
Oxygeéne dissous : le flacon n'est pas arrivé au laboratoire rempli & (002) (003) Pz4 /P28 /
ras-bord, les résultats sont émis avec résarve.
Spectrophotométrie visible ; l'analyse a été réalisée sur I'échantillon filtré (001) (002) (003) Pz1/Pz4/Pz8/
a0.45pm.

La reproduction da ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne concerne que les objets soumis & f'essal.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par ls symbole *.
D détects / NI * non détecté

Les résultats précédés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la responsabifité du laboratoire et fonction de la matrice.

Laboratolre agréé par le ministre chargé de 'environnement - se reporter 2 Ia liste des laboratoires sur le site internet de gestion des agréments du ministére chargé de
fenvironnement : http://www.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour |a réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire das eaux — portée détaillée de
I'agrément disponible sur demande.

Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels 'agrément a été
délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Pour les résultats issus d'une sous-traitance, les rapports émis par des laboratoires accrédités sont disponibles sur demande.

Eurofins Analyses pour Environnement - Site de Saverme | T

5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne ACN§ Elx_)rmaeom
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - sits web - www surofins. frlenv Slte de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Partée disponible sur

www,cofrac.fr ESS AlS
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%% e u ro fi n S EUROFINS ANALYSES POUR L'ENVIRONNEMENT FRANCE SAS

RAPPORT D'ANALYSE
Dossier N° : 16E045293 Version du : 16/06/2016
N° de rapport d'analyse : AR-16-LK-051167-01 Date de réception : 08/06/2016

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
Référence Commande : Devis BpA

9 g,

h’\‘méx

Clémence Brochard
Coordinateur Projets Clients

Eurofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Slte de saverne

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSALS
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Environnement
QUARTZ DE HAGUENAU
Madame KLEIN
2 rue du Moulin
67500 BATZENDORF
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081 300-01 Version du : 03/11/2015 Page 1/5
Dossier N° : 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
Référence Commande : Devis BpA

I S R T OESENaTe S

001  Eau souterraine R —— " Préleveur - PAPERI
(223)

002 Eau souterraine Pz8 Préleveur : PAPERI
(223)

003 Eau souterraine Pz11 Préleveur : PAPERI
(223)

(223) Spectrophotométrie visible : l'analyse a &té réalisée sur 'échantillon filtré 3 0.45um.

Les résultats précadés du signe < comespondant aux limites de quantification, elles sont la p littd du I ot de la matrica,
Tous les diéments de tragabiité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de Fincertitude (valeur maximisée) ; (A): Eurachem (BY: XP T 80-220 {CY: NF ISO 11352 D):1S0 15767 (e) : Méthode Inteme

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 6 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et 'alr, 3
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits aprés cette période sans aucune

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons solent conservés plus longtemps, veuillez retourner ce document signé au plus
tard une semaine avant la date d'issue.

Conservation Supplémentaire : -.... X 6 semaines supplémentaires {(LSOPX)

Nom : Signature :

Date :

cofrac

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur

www,cofrac.fr ESS AlS
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Environnement

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081300-01 Version du : 03/11/2015 Page 2/5
Dossier N°: 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Référence Commande : Devis BpA

Limites
de
Quantification

N°® Echantillon 001, 002
Date de prélévement : 26/10/2015
Début d'analyse : 27/10/2015

LSPPZ : Plévemsm d’eau
souterralne ou
plézométrique + Fiche

(non accrédité)

Prestation scustraitée 8 un partenaire

extsme
Fréldvement instantané (prise d'un échanliifan unique).
Pour un ouvrage (piézometre), merdl de nous prédser
las informations cl-dessous :
- Diamétre de louvrage

- Profondeur de Is nappe

- FD T 80-523-3

LS3R4 : Température de
t'eau (In sltu) (non
accrédité)

Prestation soustraités & un partsnalre

extame

Méthode & /a sonde - Méthode du sous-traitant

LS3R2 : Mesure du pH (in

situ) (non accrédits)
Prestation soustraitée a un partsnalre
extame

Potentiométrie - Méthode du sous-traitant

LSK98 : Conductivité & 26°C » Prestation réaflsée sur le site de Saveme NF EN
ISOAEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Méthode & la sonde - NF EN 27888

Conductivité comigée uS/em

automatiquement & 25°C

Température de mesure de la °C
conductivité
LS021 : Dureté Totale (TH) °F

Prestation réallsée sur Je site de Saveme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

Volumétrie - NF T 90003

LS015 : Oxygéne dissous mg 021
Prestation réallsée sur le site de Saverne
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Electrachimie - Fixé sur le terrain - NF EN 25814 (T
90-106)

001 : Pz4
002 : P28 cofrac
003 : Pz11
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Slte de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.f/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081300-01 Version du : 03/11/2015 Page 3/5
Dossier N° : 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Référence Commande : Devis BpA

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : 26/10/2015 de

Début d'analyse : 27/10/2015

Quantification

LS02L : Azots Nitrique / Nitrates (NO3) : ’ : * Prastation réaflaée sur o sits de Savers NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1.1488

Spactrophot visible auto - MOVENV/IP/32 - Méthode inteme salon NF ENISO 13395
Nitrates mg NO31 SN :

Azote nitrique mg N-NO3/1 2.

LS021 : Chlorures mgh
Prastation réalisée sur e site de Saverne

NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC

1-1488

Spectroph visible -

MO/ENV/IP/32 - Méthode Inteme selon NF EN 1O

15682 RIS
LS02Z : Sulfates (S04) mg SO4n &
Prestation réallaée sur le site de Saverne
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
1-1488

Spectrophotométre visible automatisée -

MO/ENV/IP/32 - Méthode interne selon NF T90-040
LS045 : Carbone Organique mg Cil
Total (COT)

Prestation réalisée sur lo site de Saverne
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Oxydation & chaud en milisu acide / Détection IR - NF
EN 1484

‘Eaumm:

E£au soutemsing

o e

L8122 ; Arsenic (As)
Prestation réallsée sur le site de Saverme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF EN ISO 11865

a2
L8127 : Cadmium (Cd)
Prestation réallsée sur le slte de Saveme
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
1-1488

Sy, | |I- e WW:
1
= : -
ICP/AES - NFENISO 11885 ¥ 1 .
LS129 : Chrome (Cr) A <0 3 <00 : i o
Prestation réallsde sur ls site de Saverne X . ;
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
ICP/AES - NFEN 130 11865

LS105 : Culvre (Cu)

Prastation rédalisée sur Is site de Saveme
NF EN ISOMEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF ENISO 11885

001 : Pz4

002 : P28 cofrac
003 : Pz11
Eurofins Analyses pour VEnvironnement - Site de Saverne

ACCREDITATION
S, rue d'Otterswiller - 67700 Savems N° 1- 1488

TE1 03 88 911 811 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins. fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disp sur

www. cofrac.fr ESS AlS
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081300-01 Version du : 03/11/2015 Page 3/5
Dossier N° : 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Référence Commande : Devis BpA

N° Echantillon 002 Limites
Date de prélévement : 26/10/2015 § de
Début d'analyse : 27/10/2015 Quantification

s NI s (NO3 ' F $allsés sur ia site de 5 NF EN
i ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488
NF EN 1S0 13395

Spactrop visible -MOVENV/IF/32 - Mélhodalnbmonl
Nitrates mg NO31 &

Azote nitrique mg N-NO3A &

LS021 : Chlorures mg/l
Prestation réallaée sur le site de Saveme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Spectrophotométria visible automatisée -
MOVENV/IF/32 - Méthods inteme selon NF EN 1SO
15082

LS02Z : Sulfates (SO4) mg SO41
Preatation réallsée sur le aite de Saverne
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
-1435
Spectrog élrie visible a
MOENV/IP/32 - Méthode Interne selon NF T 90-040
LS045 : Carbone Organique mg CAl

Total (COT)
Preatation réalisée surle site da Saveme

NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC

1-1488

Oxydation & chaud en milleu acide / Détection IR - NF
EN 1484

L8122 : Arsenlc (As)
Prestation réalisée sur le site de Saveme
NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) mg/l
Prastation réalisée sur le site ds Saveme
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC

1-1488
ICP/AES - NF EN ISO 11885
L8129 : Chrome (Cr) mg/

Prestation réallsde sur le site de Saveme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC

1-1488
ICP/AES - NF EN [SO 11885
LS105 : Cuivre (Cu) mg/l

Prestation réallsée sur le site de Saveme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF ENISO 11885

001 : Pz4
002 : P28 cofrac
003 : Pz11
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 811 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disp sur
www.cofrac.fr ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081300-01 Version du : 03/11/2015 Page 4/5
Dossier N°: 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
Référence Commande : Devis BpA

N° Echantillon 002 Limites
Date de prélévement : 26/10/2015 de
27/10/2015 Quantification

Début d'analyse :

Meétaux

LS115 : Nickel {Ni)
Prestation réalisée sur le site de Savemne
NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb) mg
Prestation réalieée sur (e site de Saverns
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC

11488
ICP/AES - NF EN ISO 11885
LS111 : Zinc (Zn) mgl

Prestation réallsée sur ls site de Saveme
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

ICP/AES - NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg) Hgh
Preatation réallaée sur le site de Saveme

NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC

1-1488

Minéralisation el dosage par SFA - NF EN ISO 17852

L8308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches Prestation réallade aurle site de Savame NF EN
ISOMEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquide sur prise d'sssal réduite at dosage par GC/FID - NF EN 1SO 9377-2

Indice Hydrocarbures (C10-C40) mgh ¥ 03 o 2 ¢ <H03 4 T i Esu salfarrine
HCT (nC10- nC18) (Calcul) mg/l 8 i .008 ° ::3& souturraing «
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l R & X ¥ ¥ K ; 5& soulerrains -
HCT (>nC22 - nC30) (Caleul) mgll 2 T § : o ) R Faa Eau sauterraing

HCT (>nC30 - nC40) (Calcul) mgt = i g T oo : T

L

1

LSOOV : Indice hydrocarbures volatils {C6 - C10) ) Prestation réalisée sur le site de Savemna
Espace de t8te statique et dosage par GC/MS - Méthode interme

>MeC5-C8 1]
>C8-C10 HeA
Somme MeC5 - C10 Hgh
001 : Pz4
002 : Pz8 ¢ofrac
003 : Pz11
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1- 1488
Tél 03 88 911911 - fax 03 BB 916 531 - site web : www.eurofins. frfenv Slte de saverne
SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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Environnement
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-081300-01 Version du : 03/11/2015 Page 5/5
Dossier N° : 15E076115 Date de réception : 26/10/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Référence Commande : Devis BpA
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme Intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne concemne que les objets soumis & I'essai,

Seule s certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par I'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministére chargé de I'environnement : portée disponible sur hitp:/Awww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réallsation des préldvements et des analyses tarrains et/iou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux - portée détaillée

de I'agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chergé des installations classées conformément & 'arrétd du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a

&té délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

Delphine Picard
Coordinateur de Projets Clients

cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488
Tél 03 88911 911 - fax 03 B8 916 531 - site web : www.eurofins.fr/eny Slte de saverne

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAIS
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Environnement

QUARTZ DE HAGUENAU

Madame KLEIN
2 rue du Moulin

67500 BATZENDORF

RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 1/6
Dossier N°: 15E011423 Date de réception : 27/02/2015
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Satiacay ;'A

éférence échantilon LT 301 OBaa sations LT

=

Pz1 Préleveur : PAPERI
(167) (223)
002 Eau souterraine Pz4 Préleveur : PAPER|
(167) (223)
003 Eau souterraine Pz8 Préleveur : PAPER]
(223)
004 Eau Rejet en sortie de séparateur Préleveur : PAPER!
chargée/Résiduaire hydrocarbures - Bila

(167) Oxygeéne dissous : le flacon n'est Pas arrivé au laboratoire rempli ras-bord, les résultats sont émis avec réserve.
(223) Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée sur I'échantilion filtré & 0.45um.
-es résultats précadsés du signe < correspondent aux limites de quantification, elles sont la respansabilité du laboratoire st fonction de la matrice,

“ous les éléments de tragabilité sont disponibles sur demande
Aéthades de calcul de tncertitude (valeur maximisée) : {A): Eurachem (B): XP T 90-220 (CY: NF ISO 11352 DY: ISO 15767 (e} : Mélhode interne

T G T T
L &‘J—:g: 5
‘?'}:3{'\%33&,(

Conservation Supplémentaire: x 6 semaines supplémentaires (LSOPX)
Nom: Signature :
Date :
cofrac
irofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
rue d'Otterswiller - 67700 Saverne N° 1-1488

410388911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins. frlenv Site de saverne
\S au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 938 971 Portée disnonihle <iir
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rarpport d'analyse : AR-15-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 2/6
Dossier N': 15E011423 ‘Date de réception : 27/02/2015
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantlion Limites
Date de préiévement : de

it

Début d'a nalyse : Quantification

! ¥
3

SP24 : Préltvement 24h
aux résiduaires (non
cerédité)
‘astation soustraitée 3 un partenaire
teme
Echantillonnage automatique avec
asservissementau lemps (prise d'un
Schantilfon automatique é fréquence
ixe) - FO T 90523-2 - Echantifonnage automalique
vec
isservissementau temps (prise d'un
Schantilfon automatique & féquence
ixe)
5PPZ : Prélévement d'eau
suterraine ou
ézométrique + Fiche
on accrédité)
3station soustraitée & un partenaire
‘eme
’rélévement instantand (prise d'un échantillon unique).
’our un ouvrage (piézomeéire), merci de nous préciser
38 informations ci-dessous :
Diametre de l'ouvrage
Profondeur dela nappe

FD T 80-523-3 - Prélévement instantand (prise d'un
chantillon uriqus).
‘our un ouvrage (piézométre), merci de nous préciser
1s informations ci-dessous :
Diamétre de l'ouvrage
Profondeur de la nappe

Woui & 2.

3R3 : Température de
au (in situ) (non
crédité)

station soustraitée 3 un partenaire
me

éthode & la sonde - Méthode du sous-traitant «

éthode & la sonde

3R4 : Température de °c
1u (in situ) (non

srédité)

station soustraitée & un partenaire
me

ithode 4 la sonde - Méthode du sous-traitant -
ithods & la sonde
3R2: Mesure du pH (in

1) (non accrédité)

{tation soustraitée & un partenaire

me

tentiométrie - Méthode du sous-traitant -
tentiométrie

11: Pzt 004 : Rejet en sortie de séparateur hydrocarbures - Bila
12 Pz4 ¢0fr g1
i3 Pz8

rofins Analyses pour 'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION

rue d'Otterswiller - 87700 Saverne N° 1- 1488

10388911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne

S au capital de 1632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 968 971 portée disnanihie sur
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N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 3/6
Dossier N*: 15E011423 Date de réception : 27/02/2015
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N® Echantilon 002 Limites
Date de préidvement : 26/02/2015 de
Début d'analyse : 27/02/2015

Quantification

%

1alyses imm

Prestation réslse sur le sita de Saveme NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

K98 : Conductivité & 25°C

Aéthode & la sande - NF EN 27888

sonductivité cormrigée uS/em
iutomatiqguement a 25°C

‘empérature de mesure de la €
onductivité

3021 : Dureté Totale (TH) *

sstation réalisée sur ls site de Saveme
EN ISO/NEC 17025:2005 COFRAC
488

‘olumétrie - NF T 80-003

015 : Oxygéne dissous mg 021
13tatlon réalisée sur le site de Saveme

EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

488

lectrochimie - Fixé sur fe terrain - NFEN 25814 (T

2-106)

009 : Mesure du pH i i Prestation réalisés sur o st de SavermaNF EN
otentiomélrie - NF EN SO 10523

H

empérature de mesure du pH °C

010 : Matiéres en mgA charéeRéskiualr
spension (MES) par L

ration

station réalisde surle sile de Savems
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
188

aimétrie - filtre Milipore AP40 - NF EN 872

2L : Nitrates Prestation réallsée sur lo site de Saverne NF EN
ISONEC 170252005 COFRAC 1-1488

\ectrophotométrie visible autc e - MOENVAF/32Z - Méu;cdeln{emoselonNFEleo 13395
trates mg NO3/ AR i 503 PR 2A ! - “&F. 1i‘.‘msuulen‘alno:

:oe nitrique mg N-NO3/ =%

321 : Chlorures

talion réalisée sur o site de Saverne
N ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
88

sctrophotormnétrie visible avtomalisée -
YENV/AP/32 - Méthode interne selon NF ENISO
582

12Z : Sulfates (S04) mg S04/
tation réallsée sur le site de Saveme

N ISO/EC 17026:2005 COFRAC

38

1:Pz1
2:Pz4
3:Pz8
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 4/6
Dossier N° : 15E011423 Date de réception : 27/02/2015
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : 26/02/2015 de

Début d'analyse : 27/02/2015 . Quantification

Spectrophotométrie visible automatisée -
UOENVAP/32 - Méthode Interne selon NF T 80-040

3045 : Carbone Organique mg C/l
stal (COT)

astation réalisée sur le site ds Saveme

* EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

{488

Ixydaltion & chaud en milieu acide / Détection IR - NF

IN 1484

3461 : Demande chimique mg 02/
1 Oxygéne (DCO)

sstation réalisée sur le site de Saveme
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
488

‘olumétrie - NF T 90-101

chargéa/Résiduair
8:30

1122 : Arsenic (As)
istation réalisée sur le site de Savems
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
488

JP/AES - NF EN I1SO 11865

127 : Cadmium (Cd)

station réalisée sur le site de Saverne
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
488

SP/AES - NF EN ISO 11885

129 : Chrome (Cr)
station réalisée sur le site de Savemne
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

188
‘PAAES - NF EN ISO 11885
105 : Cuivre (Cu) mg/l

station réalisée sur le site de Saverne
EN ISONEC 17025:2005 COFRAC

188

1sage par ICP/AES - NF EN 1SO 11885

116 : Nickel (Ni) mg/l
itation réalisée sur e site de Saveme
N ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
88

P/AES - NF EN ISO 11885
137 : Plomb (Pb) mg/i

talion réalisée sur le site de Saveme
N ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

88
/AES - NF EN ISO 11885
111 : Zinc (Zn) maft

tation réalisée sur le site de Saverne
N ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

3/3455 - NF EN ISO 11865 e Jae “
1:Pz1 777004 : Rejet en sortie de séparateur hydrocarbures - Bila m—
5 cofrec
3:Pz8
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-1 5-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 5/6
Dossier N° : 156011423 Date de réception : 27/02/2015
Reférence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : 26/02/2015 de

Début d'analyse : 27/02/2015

Y X

Quantification

N225 : Mercure (Hg)
estation réalisée surle site de Saverne

*EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

1488

Vinéralisation et dosage par AFS - NF ENISO 17852

Prestation réalisée sur s site de Savemse NF EN
ISO/IEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches

xtraction Liquide/iquide sur prise d'essai réduite et dosage par GCFID -

ndice Hydrocarbures (C10-C40) mg/t 03 ¥ ¢

1CT (nC10 - nC16) (Calcul) mg/l o <0008 e BT o

1CT (>nC16 - nC22) (Calcul) mg/l ; ST G Eau soutemaine

1CT (>nC22 - nC30) (Calcul) mg/! 20008 | B solieain

1CT (>nC30 - nC40) (Calcul) mg/! : s T
3578 : Indice mgfl A [ 2 SRR :Eé’;;m

.5

fdrocarbures (C1 0-C40)
sstation réalisée sur le site de Saveme
EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
488

xtraction Liquide/Liquide sur prise d'essai réduite et
osage par GC/FID - NF EN 1SO 9377-2

Y

05és Vol

00V : Indice hydrocarbures volatils (C5 - C10)

space de téte statique et dosage par GC/MS - Méthode interns

MeC5 - C8 ug/l LR 7Y
cs-Ci10 [ite//]

omme MeCS5 - C10 pg/l

00X : indice hydrocarbures volatils (C5-C10)
S/GC/MS - Méthode interne

MeC5 - C8 pg/t

C8-C10 Hg/l

omme MeCS5 - C10 g/l

J1: Pz1 004 . Rejet en sortie de separateur hydrocarbures - Bila

2 Pzd cofrac
)3 :Pz8
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-15-LK-017980-01 Version du : 20/03/2015 Page 6/6
Dossier N° : 15E011423 Date de réception : 27/02/2015

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP
La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme intégrale. Il comporte 6 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a I'essai.

Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par 'accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministere chargé de I'environnement : portée disponible sur http://www labeau.ecologie.gouv.fr

~aboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses terrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux — portée détailliée

je I'agrément disponible sur demande.

-aboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément a 'arrété du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels I'agrément a
$té délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

s

Delphine Picard Gwendoline Juge
Coordinateur de Projets Clients Coordinateur Projets Clients
cofrec
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10388811911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saverne
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Environnement
QUARTZ DE HAGUENAU
Madame KLEIN
2 rue du Moulin
67500 BATZENDORF
RAPPORT D'ANALYSE
N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-061250-01 Version du : 28/07/2014 Page 1/5
Dossier N° : 14E042825 Date de réception : 25/07/2014

Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

Préleveur : Préleveu

r externe no accrédité

S bl e 4
001 Eau souterraine Pz1
Spectrophotométrie visible : l'analyse a été réalisée
sur I'échantillon filtré & 0.45um.
002 Eau souterraine Pz4 Préleveur : Préleveur externe non accrédité

Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée
sur I'échantillon filtré 3 0.45pm.

Pz8 Préleveur : Préleveur externe non accrédité
Spectrophotométrie visible : I'analyse a été réalisée
sur I'échantillon filtré & 0.45pm.

003 Eau souterraine

Les résultats précédés du signe < comespondent aux limites de quantification, elles sont ia responsabllité du laboratalre et fonction de la matrice.

Tous les &léments de tragabllité sont disponibles sur demande
Méthodes de calcul de lincertitude (valeur ) : (A} : Eurachem (B): XP T 80-220 (C): NF ISO 11352 {DY: 1SO 15767 {8} : Méthode inleme

Les échantillons seront conservés sous conditions contrélées pendant 8 semaines pour les sols et pendant 4 semaines pour les eaux et Fair, 3
compter de la date de réception des échantillons au laboratoire. Sans avis contraire, ils seront détruits apres cette période sans aucune

communication de notre part. Si vous désirez que les échantillons soient conservés plus longtemps, veuillez retoumer ce document signé au plus

tard une semaine avant la date d'issue.

Conservation Supplémentaie: X 6 semaines supplémentaires (LSOPX)

Nom : Signature :
Date :
cofrac
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Savermne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins frfenv Site de savemne
Portée disponible sur

SAS au capital de 1 632 BOO € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422998 971
www.cofrac.fr ESSAIS
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RAPPORT D"ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-061250-01 Versiondu : 29/07/2014 Page 2/5
Dossier N° : 14E042825 Date de réception : 25/07'2014
Référence Daossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : de
Début d'analyse : Quantification

IX2VN : Prélévement d'eau
souterraine ou
piézométrique + Fiche (BE
non accrédité)
Pi I ée & un pi
exteme
FD T 90-523-3 - Prélévament instantand (prise d'un
échantillon unique) réalisé par un Bureau d'Eludes non
acerddité
Pour ouvrags (piézomélre), merci de nous préciser les
informations ¢l dessous ;
- Dlamétre de l'ouvrage
- Profondeur de la nappe

IX04U : Température de
I'eau (in situ)
Prestation soustraitée a un partenaire
extame

Méthods du sous-traitant - Méthode & la sonde

X124 : Mesure du pH (in

situ)
Prestation soustraltée & un partenaire
exteme

LSK98 : Conductivité a 25°C Prestation réallsée sur le site de Saverne NF EN
ISONEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Méthode & Ia sonde - NF EN 27888

Conductivitd corrigée uSicm

aulomaltiquement & 25°C

Température de mesure de la °C

conductivité z - ) : T £ -
LS021 : Dureté Totale (TH) ‘F y -‘
P Jon réalisée sur le site de S

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Volumétrie - NF T 80-003

LS015 : Oxygéne dissous mg 024
Presiation réalisée sur le site de Saveme

NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC

1-1488

Elscirochimie - Fixé sur te terrain - NF EN 25614 (T
90-106)

,,,,, . simscosebesscbubttesatias

LS02L : Nitrates Prestation réafiséa sur le site de Saveme NF EN
ISONIEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

001 : Pz1

002: Pz4 cofrac
003 : Pz8

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION

5, rue d’Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488

Tel 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.fr/env Site de saveme

SAS au capital de 1 632 800 € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disponible sur
www.cofrac.fr ESSAILS
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-061250-01 Version du : 29/07/2014 Page 3/5
Dossier N° : 14E042825 Date de réception : 25/07/2014
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : 24/07/2014 de
25/07/2014 uantiﬁcation

Début d'analyse :

LSO2L : Nitrates Prestation réalisée sur la site de Saverne NF EN
ISOEC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Sp ia visibls (spectroph aut lisé} - Méthods interne MQ/ENVﬂP/BZ varsion 3 selon NF EN 1SO 13395 (T90-012) - Méthoda inteme
Niates 15.F 1Enu soulermaine:
Azote nitrique - : BE;" soutomainn - =

LS02! : Chlorures & X i Saiaraina

Prestation réalisée sur le site de Saverne
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Spact ie visible (spectrop Btre automalisé) -
Mélhods intame MO/ENV/IP/32 version 3 selon NF EN
1SO 15682 (T 90-082) - Méthode inteme
LS02Z : Sulfates (SO4) mg SO4/t
Prestation réalisée sur le site de Saveme
NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC

1-1488
Spectromélris visible ( 61 tisé) -
MO/ENV/IP/32 Méti;ada Inleme selon NF T 80-040

1.S045 : Carbone Organique mg C/t

Total {COT)

Prestation réalisée sur le sile de Saveme

NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC

1-1488
Oxydation & chaud en milisu acide / Délsction IR - NF
EN 1484

L8122 : Arsenic (As)
surle slie de S
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS127 : Cadmium (Cd) mg/i
éallsée sur le sile de S
NF EN ISONEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

L§129 : Chrome (Cr) mg/l
1 réalisde sur la sita de S
NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dasaga par ICP/AES - NF EN 150 11685

L§105 : Cuivre (Cu) mg/t
réalisée sur Je site de S
NF EN ISOAEC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN (SO 11885

LS115 : Nicke! (Ni) mght
réalisée sur le site de S

NF EN ISOREC 17025:2005 COFRAC

1-1488

001 : P21 '
002 : Pz4 COfl'IIC

003 : Pz8

Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
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SAS au capital de 1 632 800 € - APE 71208 - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée di ible sur
www.cofrac. fr ESSAIS
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RAPPORT D'ANALYSE

N° de rapport d'analyse : AR-14-LK-061250-01 Version du : 29/07/2014 Page 4/5
Dossier N° : 14E042825 Date de réception : 25/07/2014
Référence Dossier : Surveillance des eaux selon AP

N° Echantillon Limites
Date de prélévement : de
Quantification

Début d'analyse :

4

Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS137 : Plomb (Pb)
Prestation réalisée sur le site de Saveme
NF EN ISO/IEC 17025:2005 COFRAC
1-1488

Dasage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

LS111 : Zinc (Zn) mgl
Preslation réalisée sur le sile da Saveme
NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
1-1488
Dosage par ICP/AES - NF EN ISO 11885

DN225 : Mercure (Hg) vall
Prestalion réalisée sur la site de Saverne

NF EN ISO/EC 17025:2005 COFRAC
1-1488

Dosaga par SFA - NF EN ISO 17852

LS308 : Indice hydrocarbures (C10-C40) - 4 tranches Prestation réallsée sur le site de Saveme NF EN
ISO/EC 17025:2005 COFRAC 1-1488

Extraction Liquide/Liquides et dosage per GC/FID - Mélhode Intemne selon NF EN 1SO 9377-2

Indice Hydrocarbures (C10-C40) ma/l
HCT (nC10 - nC16) (Calcul) mglt
HCT (>nC16 - nC22) (Calcul) mgll  BeeolbsEE <0008 [MSaZopossEds 0 il twwmesee:
HCT (>nC22 - nC30) (Calcul) mght

HCT (>nC30 - nC40) (Caleul)

LS00V : Indice hydrocarbures volatils {C5 - C10)
Espace de {éte statiqus et dosage par GC/MS - Méthode interne

>MeC5-C8 pg/t
>C8-C10 Hgl!t
Somme MeC5 - C10 pght

La reproduction de ce document n'est autorisée que sous sa forme Intégrale. Il comporte 5 page(s). Le présent rapport ne conceme que les objets soumis a l'essai.
Seules certaines prestations rapportées dans ce document sont couvertes par ['accréditation. Elles sont identifiées par le symbole *.
Laboratoire agréé par le ministére chargé de l'environnement : portée disponible sur hitp://iwww.labeau.ecologie.gouv.fr

Laboratoire agréé pour la réalisation des prélévements et des analyses temrains et/ou des analyses des paramétres du contréle sanitaire des eaux — portée détailiée

de I'agrément disponible sur demande.
Laboratoire agréé par le ministre chargé des installations classées conformément & I'arrélé du 11 Mars 2010. Mention des types d'analyses pour lesquels 'agrément a

été délivré sur : www.eurofins.fr ou disponible sur demande.

001 : P21 f
002 : Pz4 corrac
003 :Pz8
Eurofins Analyses pour I'Environnement - Site de Saverne ACCREDITATION
5, rue d'Otterswiller - 67700 Saveme N° 1- 1488
Tél 03 88 911 911 - fax 03 88 916 531 - site web : www.eurofins.frienv Sltelf:'le saveme
SAS au capital de 1 632 B0O € - APE 7120B - RCS SAVERNE 422 998 971 Portée disp sur
www.cafrac.fr ESSALS
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Jean-Paul Klaser

Coordinateur de Projets Clients

cofrac
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