








































































ANNEXE 1 - ANNEXE 1 - Carte des Intensités

PPRT de Rohm and Haas – Projet de Règlement soumis à Enquête Publique 37/42

Codification des zones selon la présence des effets et les 
seuils d'intensités associés

Le 6ème chiffre vaut ''3'' en cas de présence d'effet à cinétique lente et ''0'' en cas d'absence 
d'effet à  cinétique lente.
Le code 402003 signifie que la zone est  impactée par: surpression bris de vitres (BDV) 
35-50 mbar, absence de thermique continu, SEL Boule de Feu, absence de Feu de Nuage, 
absence de toxique, présence de cinétique lente.
Cas particuliers: des indices a et b ont été ajoutés aux secteurs codés 500030 car ils se 
différencient par le temps d'application de l'onde de surpression.

Effet/Indice
00 11 22 33 44 55

Très GravesTrès Graves GravesGraves SignificatifsSignificatifs IndirectsIndirects
1er chiffre SurpressionSurpression Absence SEL SEI BDV 35-50 BDV 20-35

2ème chiffre Thermique continuThermique continu Absence SEL SEI Non concerné Non concerné

3ème chiffre Absence SEL SEI Non concerné Non concerné

4ème chiffre Absence SEL SEI Non concerné Non concerné

5ème chiffre ToxiqueToxique Absence CL5% CL1% SEI Non concerné Non concerné

6ème chiffre Cinétique lenteCinétique lente Absence Non concerné Non concerné Présence Non concerné Non concerné

SELs
SELs

Thermique transitoire Thermique transitoire 
Boule de FeuBoule de Feu

SELs

Thermique transitoire Thermique transitoire 
Feu de NuageFeu de Nuage

SELs



ANNEXE 2 - Carte des Intensités : zoom sur le secteur urbanisé
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ANNEXE 3 - Carte des Intensités : zoom sur le secteur d'activités
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ANNEXE 4 - Tableau d'identification des objectifs de performance

* 35 mbar pour les travaux de réduction de vulnérabilité sur le bâti existant
en rouge : Prescriptions
en vert : Recommandations

PPRT de Rohm and Haas – Projet de Règlement soumis à Enquête Publique 40/42

Thermique Toxique Surpression

Thermique continu

Seuils Seuils

Objectif de performance

Zone Seuils Intensité retenue  Seuils Type onde

b

000030 O Ø Ø Ø Ø Ø M SEI 0,09 Ø Ø Ø Ø Ø
003000 O Fai Ø Ø SEI Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø
003030 N Fai Ø Ø SEI M SEI 0,09 Ø Ø Ø Ø Ø
400000 O Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 100 - 150 ms
500000 O Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 100 - 150 ms

500030a O Ø Ø Ø Ø Ø M SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 100 - 150 ms
500030b O Ø Ø Ø Ø Ø M SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
503000 O Fai Ø Ø SEI Ø Ø Ø Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar* 20 - 100 ms
503030 O Fai Ø Ø SEI M SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms

b+L

303003 N Fai Ø Ø SEI Ø Ø Ø Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
303033 N Fai Ø Ø SEI M SEI 0,09 Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
400003 N Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
400033 N Fai Ø Ø Ø Ø M SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
403003 O Fai Ø Ø SEI Ø Ø Ø Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
403033 N Fai Ø Ø SEI M SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
500003 O Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar* 20 - 100 ms
500033 N Fai Ø Ø Ø Ø M SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
503003 O Fai Ø Ø SEI Ø Ø Ø Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar* 20 - 100 ms
503033 N Fai Ø Ø SEI M SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms

B1

300000 N Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø Ø M+ SEI 140 mbar Onde de choc 100 - 150 ms
302030 N M+ Ø Ø SEL M+ SEI 0,09 Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
402030 N M+ Ø Ø SEL M+ SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
403030 N Fai Ø Ø SEI M+ SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
503030 N Fai Ø Ø SEI M+ SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms

B2

302030 O M+ Ø Ø SEL M+ SEI 0,09 Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
402030 O M+ Ø Ø SEL M+ SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
403030 O Fai Ø Ø SEI M+ SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
432030 O M+ SEI 5 kW/m² SEL M+ SEI 0,09 Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
500030 N Ø Ø Ø Ø Ø M+ SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms
503030 O Fai Ø Ø SEI M+ SEI 0,09 Fai BDV - 20 à 35 mbar 50 mbar 20 - 100 ms

B+L

302003 O M+ Ø Ø SEL Ø Ø Ø Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
332003 N M+ SEI 5 kW/m² SEL Ø Ø Ø Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
333003 N M+ SEI 5 kW/m² SEI Ø Ø Ø Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
333033 N M+ SEI 5 kW/m² SEI M SEI 0,09 Fai SEI 140 mbar Onde de choc 20 - 100 ms
402003 O M+ Ø Ø SEL Ø Ø Ø Fai BDV - 35 à 50 mbar 50 mbar 20 - 100 ms

Niveau 
aléa 

Thermique

Thermique transitoire - Boule de 
Feu

Niveau 
aléa 

Toxique

Objectif de 
performance 

Taux Att. 
cible retenu

Niveau aléa 
SurpressionCode 

Intensité

Bâti 
existant 
O/N?

Objectif de 
performance – 

Intensité retenue

 Intensité 
retenue

Temps 
d'application

1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s

1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s
1000 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s

1000 (kW/m²) 4/3.s

1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s
1800 (kW/m²) 4/3.s






