N XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

= cone OTTERSTHAL
Numéro du regard : DO 65 Localisation : Rue des Jardins
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Le Michelbach via pluvial
Population théoriquement raccordée : 506 EH Charge thérorique : 30,4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 Béton 1.48 m
N°2 @ 200 PVC 1.52m
N°3 @ 250 PVC 1.52m
N°4 @ 600 Béton 1.05m
Schémacilf I:gyvra@ Cote radier/TN :
zsoofm - Echelons : Oui [ Non ™
o ;,‘ Etat général :
Fideau: Bon [J Moyen X Mauvais [

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)

[
con2 41T T oo

@200 béton @250 béton .
Fil dioau - Fil d'eau - Qest: 11l/s
-1,52m -1,52m Echelle : 1:60

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral O

Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Dépots

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.




g XYA

CONSEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
OTTERSTHAL

Numéro du regard : DO 80

Localisation : Rue du Mont Sainte Barbe

Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse :

Population théoriquement raccordée

Ouvrage soumis a déclaration :

Le Michelbach via pluvial

: 108 EH Charge thérorique : 6,5 kg DBOs/j

Oui O Non KX

Canalisation | Diameétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 Béton 1,33 m
N°2 @ 200 Béton 1,45 m
N°3 @ 600 Béton 1,46 m

Schéma de l'ouvrage

C:N°1

@600 beton  Fil d'eau : Cote radier/TN :
| ‘ -1,33m
v
Echelons : Oui O Non
p:-1,19m
E §\ h surverse : 0,14 m Etat général :
\\ R Bon X  Moyen [J Mauvais [
N
| C:N°2 L. B
N\ 2200 béton Débit surversé par temps sec :
= Fildeau: \
—  -145m Oui O Non Qest: I/s
cn3 | 4| Fideas. Débit d'entrée (estimation)
@600 béton -1,46 m '

Qest: 0,11/s
Echelle : 1:40

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS

Cunette et partie basse

Effondrement (trou) partie basse du temps de pluie

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
OTTERSTHAL

CONSEIL
Numéro du regard : DO 84
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue du Mont Sainte Barbe

Réseau pluvial

Séparatif EU

[

Population théoriquement raccordée : 18 EH Charge thérorique : 1,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 Béton 1,25 m
N°2 @ 300 Béton 1,24 m
N°3 @ 400 Béton 1,27 m
Schéma de l'ouvrage
C:N™ Cote radier/TN :
2400 béton
Fil d'eau : Echelons : Oui 0 Non X
Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [
- N1 Débit surversé par temps sec :
1300 béton . Oui O Non X1 Qest: I/s
. Fil d'eau :
F I‘II ‘éia“ : N -1,27 m Débit d'entrée (estimation)
- m . o
’ . Qest: 0,031/s
400 béton Echelle : 1:25
h * " Type de déversoir :
" Frontal =
‘ |
b Latéral 2
|
Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

Béton qui se désagrege

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




& OXYA

N SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
OTTERSTHAL

Numéro du regard : DO 89

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue de Monswiller

Séparatif EU O

Le Michelbach via Réseau pluvial

Population théoriquement raccordée : 646 EH Charge thérorique : 38,8 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 1600 Béton 2,37 m
N°2 @ 200 Béton 241 m
N°3 @ 250 Béton 241 m Vanne guillotine
N°4 @ 500 Béton 0,97 m
Schéma de I'ouvrage Cote radier/TN :
‘ 01600 béton | s
4 Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
Bon [1 Moyen X Mauvais []
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
CiN4 = |
ornreen TR TIY T[] cine Débit d'entrée (estimation)
-/0 9‘;8#1 : C: N‘j3 QZQO llaeton
’ oean e Qest: 1,51/s
2,41m Echelle : 1:50
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral X
Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

Traces de mises en charges

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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N SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

OTTERSWILLER

Numéro du regard : DO 118 Localisation : RD 162
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 198 EH Charge thérorique : 11,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @900 béton 1,75 m
N°2 @ 200 béton 1,8 m vanne murale
N°3 @ 900 béton 20m
Schéma de l'ouvrage | l - |
@900 béton .
_ Cote radier/TN :
Basm
Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
Bon X  Moyen [ Mauvais []
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
C:N°1
@200 béton sy , . .
| s i oo Débit d'entrée (estimation)
4 o Qest : 0,05 /s
@900 béton Echelle : 1:40
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral X
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




E‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL OTTERSWILLER
Numéro du regard : DO 145 Localisation : RN4
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 18 EH Charge thérorique : 1,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @400 béton 2,05m
N°2 @ 200 béton 2,00 m vanne murale
N°3 @ 600 béton 234 m

Schéma de I'ouvrage

C:N°1

@400 béton Fil deau : Cote radier/TN :
‘ | 2,05m
+
Echelons : Oui I Non X
h surverse : 0,12 m Etat genera' :

Bon X  Moyen [ Mauvais [

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s

Fild'eau :
| -2,34m

Fild'eau :

| - . o
200m | V| R Débit d'entrée (estimation)
C:N°2 C:N°3
0200 beton 2400 béton Qest: 0,11/s
Echelle : 1:40

";ii Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL
Numéro du regard : DO 157
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

OTTERSWILLER
Localisation : RN4
X Séparatif EU 0

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 40 EH Charge thérorique : 2 4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diameétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 200 béton 231m
N°2 @ 200 béton 231m
N°3 @ 200 béton 2,75m
N°4 @ 400 béton 2,16 m
i C:N3 Cote radier/TN :
Schéma de I'ouvrage 200 béton
Fil d'eau : . .
- Echelons : Oui O Non X
@400 béton

Fil d'eau : Etat général :

-2,16 m

Bon X  Moyen [ Mauvais []
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X1 Qest: I/s
182 Débit d'entrée (estimation)
3200 béton Qest: 0,2 /s
Echelle : 1:20

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral O

Par conduite de trop plein X

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

rL'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE

DEVERSOIR D'ORAGE
OTTERSWILLER

Numéro du regard : DO 205 Localisation : Rue de Monswiller
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 175 EH Charge thérorique : 10,5 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 700 béton 1,37 m
N°2 @ 250 béton 1,50 m
N°3 @ 800 béton 1,90 m
Schéma de l'ouvrage
N1 Cote radier/TN :
@700 béton Fild'eau :
-} 87m Echelons : Oui 11 Non X
p:1,00m
h surverse : - L
0,37 m C:N3 Etat général :
9800 béton )
i deau - Bon X Moyen [J Mauvais [
| -1,90m
Débit surversé par temps sec :
—  coNe2 Oui O Non X Qest: I/s
T 2250 béton
o Débit d'entrée (estimation)
Qest: 0,251/s
Echelle : 1:50
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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& OXYA

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL OTTERSWILLER
Numéro du regard : DO 223 Localisation : Rue Saint Michel
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 65 EH Charge thérorique : 3,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 0,75 m
N°2 @ 200 béton 0,84 m
N°3 @ 400 béton 0,72 m
C:N°3 C:N°2 ,
@400 béton @200 béton Cote radier/TN :
Fil d'eau :
1 1 osem
Fil d'eau - I Echelons : Oui O Non X
-0,72m
Etat général :
p:-0.61m Bon X Moyen [ Mauvais [

h surverse : 0,23 m

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)

Schéma de l'ouvrage ¢ :N°1

@300 béton

‘ Fild'eau :
-0,75 m Echelle : 1:25

Qest: 0,051/s

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




Q‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= cone OTTERSWILLER
Numéro du regard : DO 251 Localisation : Rue Sainte Thérese
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 92 EH Charge thérorique : 5,5 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 700 béton 1,08 m
N°2 @ 250 béton 1,10 m
N°3 @ 800 béton 1,58 m

Schéma de l'ouvrage
C:N°1 Cote radier/TN :

@700 béton

I
+
Fil d'eau :
-1,08 m

Echelons : Oui [ Non X

- branchement

Etat général :

Bon X  Moyen [ Mauvais [

p:-0,89m
h surverse : 0,19 m

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s

Fil d'eau :
-1,58 m

| Débit d'entrée (estimation)

|
C:N2 | ¥ [Fideau: ‘ ctns | Qest:0,31/s
2800 béton Echelle : 1:40

@250 béton -1,10m

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
OTTERSWILLER

CONSEIL
Numéro du regard : DO 30
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : RN4
Séparatif EU O

La Mossel

Population théoriquement raccordée : 153 EH Charge thérorique : 9,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @700 béton 1,40 m
N°2 @ 200 béton 1,35 m
N°3 @ 1000 béton 1,45 m
Schéma de I'ouvrage
C:N°1 : .
3700 ‘béton | Cote radier/TN :
|
1 Echelons : Oui O Non KX
Fil d'eau :
-1,40m
Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais []
p:093m
“h surverse : 0,47m Fy e .
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
Fil d'eau : Fil d'eau :
"1'45'“ } | ‘l‘ e Débit d'entrée (estimation)
C:N°3 C:N2 Qest: 0,11/s
1000 béton 200 béton Echelle : 1:40
i Type de déversoir :
Frontal -
Latéral X
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




& OXYA

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

NSEIL OTTERSWILLER
Numéro du regard : DO 314 Localisation : Rue des pierres
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Mossel
Population théoriquement raccordée : 325 EH Charge thérorique : 19,5 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 700 béton 1,27 m
N°2 @ 250 béton 1,33 m
N°3 @ 800 béton 1,23 m
Schéma de I'ouvrage
C:N°1
‘ @700 béton Cote radier/TN :
|
Fl' . Echelons : Oui 0 Non X
il d'eau :
-1,27m
Etat général :
p:-0,90m

Fil d'eau :

h surverse : 0,37 m

Fil d'eau :

-1,23m | -1,33 m
R
C:N°3 C:N°2
2800 béton @250 béton Echelle : 1:25

Bon [J

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest :

Débit d'entrée (estimation)
Qest: 0,4 /s

Type de déversoir :

Frontal
Latéral

Par conduite de trop plein

Moyen X Mauvais [

I/s

[

X

[

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS

Cunette et partie basse

Joint défectueux

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




Syndicat d'Assainissement de la Région de

Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE d'OTTERSWILLER

Fiche d'ouvrage DO n°355

g
o

DO n°355

Altitude du tampon :
Altitude créte :
longueur créte :

largeur crete :

Altitude du plafond :

222 Débit sec

[E==3 Débit en décharge

Echelle 1/50
Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69
/] LAMBERT - Géométres-Experts Réf.n 28443
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT P SF
ar:
www.lambert-geometre.fr Marque Alsace
‘ BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr Le: 03/2015




Syndicat d'Assainissement de la Région de

Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE d'OTTERSWILLER

Fiche d'ouvrage DO n°356

g
o

DO n°356

Altitude du tampon :
Altitude créte :
longueur créte :

largeur crete :

Altitude du plafond :

=22 Débit sec

[E==3 Débit en décharge

Echelle 1/50
Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69
/] LAMBERT - Géométres-Experts Réf.n 28443
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT P SF
ar:
www.lambert-geometre.fr Marque Alsace
‘ BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr Le: 03/2015




Syndicat d'Assainissement de la Région de

Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE de
REINHARDSMUNSTER

Fiche d'ouvrage DO n°10001

= ol
APTRESTN

DO n°10001

Altitude du tampon :
Altitude créte :
longueur créte :

largeur crete :

Altitude du plafond :

Echelle 1/50

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69

EZZ2] Débit sec

[E==3 Débit en décharge

LAMBERT - Géometres-Experts

STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT @
www.lambert-geometre.fr Marque Alsace
‘ BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Réf. n°

Par :

Le:

28444

SF

03/2015




E‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL REINHARDSMUNSTER
Numéro du regard : DO 20001 Localisation : Rue Principale
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 263 EH Charge thérorique : 15,8 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 1,85 m
N°2 @ 200 béton 1,88 m vanne guillotine
N°3 @ 600 béton 1,82 m
Schéma de I'ouvrage
| | | . .
C N l il dean - Cote radier/TN :
1600 béton 2,53 m
Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
Bon [1 Moyen [ Mauvais X
C:N°3 —
400 béton Débit surversé par temps sec :
e — Oui 1 Non ® Qest: ls
Fil d'eau : Fil d'eau :
-2,57m | 2,57 m i . L
conz YT T cin Débit d'entrée (estimation)
@150 béton @150 béton Qest: 0,4 1/s
Echelle : 1:30

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral O

Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Dépots

POINTS PARTICULIERS

rL'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
REINHARDSMUNSTER

Numéro du regard : DO 30001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Contrebas Rue Principale

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 138 EH Charge thérorique : 8,3 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations

N°1 @ 600 béton 1,85 m

N°2 @ 200 béton 1,88 m vanne guillotine

N°3 @ 600 béton 1,82 m

Schéma de I'ouvrage
— }— C:N°1 Cote radier/TN :
) C:N°3 “0“ @600 béton
600 bét
T e— ’0‘. & Fildeau: Echelons : Oui O Non K
Fil d'eau : ‘\ -1,88 m
268m  — ‘0‘ — Etat général :
.” Q Bon X  Moyen [J Mauvais []
¢ QA
~Q mﬁ Débit surversé par temps sec :
i Oui O  Non Qest : I/s
C:N°2 N | Débit d'entrée (estimation)
2200 b6ton | ¥ | i gou Qest : 0,4 I/s
-1.91m Echelle : 1:30
Type de déversoir :

Frontal =
Latéral X
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

rL'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




E‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL REINHARDSMUNSTER
Numéro du regard : DO 40001 Localisation : Rue du Cimetiere
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 125 EH Charge thérorique : 7,5 kg DBO4/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 1,85 m
N°2 @ 200 béton 1,88 m vanne guillotine
N°3 @ 600 béton 1,82 m
Schéma de I'ouvrage
C:N°1 Fil d'eau :
@600 béton -1,85m Cote radier/TN :
I
v Echelons : Oui [ Non
p:1,69m
h surverse : 0,16 m
Etat général :
Bon [1 Moyen [ Mauvais X
Débit surversé par temps sec :
C:N°2 : - )
| 3200 béton Oui O Non Qest: I/s
——} oA .
1 o — Fl4 %garﬁ' Deébit d'entrée (estimation)
C:N°3 il d'eau : .
@600 béton  -1.82m Echelle : 1:30 Qest: 2lls
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Béton corrodé

POINTS PARTICULIERS

Arrivée d'eau possible du ruisseau via la surverse.
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CONSEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 10 001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Aubépines

Séparatif EU O

La Zorn via fossé

Population théoriquement raccordée : 161 EH Charge thérorique : 9,7 kg DBO4/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 Béton 2,08 m
N°2 @ 300 Béton 2,09 m vanne guillotine
N°3 @ 900 Béton 211 m

Schéma de l'ouvrage

C:N°1
@800 béton

Fil d'eau :

branchement — -2,08 m

C:N°2
@300 béton

Fil d'eau :
-2,09m

Cote radier/TN :

Echelons : Non [

Oui X

p:-20m
h surverse : 0,08 m

Etat général :

Bon X  Moyen [J Mauvais [

C:N°3
@900 béton

Débit surversé par temps sec :

Fil d'eau :

211m Oui O Non Qest: I/s
Débit d'entrée (estimation)

Qest: 0,41/s
Echelle : 1:40

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




OXYA

CONSEIL

=

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 11 001 Localisation : Rue de Monswiller
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 115 EH Charge thérorique : 6,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 Béton 1,80 m
N°2 @ 250 Béton 1,80 m
N°3 @ 400 Béton 1,80 m
Schéma de l'ouvrage
gaoo e Fideau Cote radier/TN :
4 Echelons : Oui [ Non
Etat général :
ﬁ:;:\}i:;wm Bon X Moyen [J Mauvais [
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
il d'eau Fil d'eau :
eom | | -1.80m Débit d'entrée (estimation)
. N° 3 = ON°
3406 béton 0250 béton Qest: 0,05 I/s
Echelle : 1:40
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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CONSEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

SAVERNE

Numéro du regard : DO 12001 Localisation : Rue de Monswiller
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Réseau EP

Population théoriquement raccordée : 8 EH Charge thérorique : 0,48 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 1,0m
N°2 @ 200 béton 1,0m
N°3 @ 400 béton 2,31 m
Schéma de I'ouvrage
C:N2 T Cote radier/TN :
@200 béton
I Fil d'eau :
-1.02m Echelons : Oui [ Non X
ciNt | p:0,90m
@400 béton =T hsurverse : 0,10 m Etat général :
Fild'eau:
-1,0m v Bon X  Moyen [ Mauvais [
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
Fil d'eau :
1T ciws Débit d'entrée (estimati
L ouoben ébit d'entrée (estimation)
Qest : conduite non visible
Echelle : 1: 40
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

~L'ouvrage semble fonctionner correctement




FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

N
= OXYA SAVERNE

Numéro du regard : DO 13001

Localisation : Rue de l'orangerie

Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Canal de décharge du Zornhoff

Population théoriquement raccordée : 11932 EH Charge thérorique :  715,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a autorisation : Oui X Non [
Canalisation Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 a? béton ?m
N°2 @ 700 béton 3,85 m
N°3 @ 1000 béton 3,83 m
N°4 @ 600 béton 3,83 m vanne guillotine
N°5 L=1m béton 1,41 m Dalot vers ruisseau
N°6 a? béton ?m Pas d'arrivée d'eau
Schemadefonmsse  cine c:ns Cote radier/TN :
? béton L=1m béton
o | Ir
7 bion Fideas, Echelons : Oui ® Non [
™ Etat général :
N Bon X Moyen [1 Mauvais []
p:258m .
heumerer23im Débit surversé par temps sec :
N Oui O Non X1 Qest: I/s
Fil d'eau : Canalisation L , . .
3gm | Débit d'entrée (estimation)
42)7((:)(; 'l;‘;tzon eneau QeSt : > 10 I/S
sur 300m Type de deversoir :
N U]
s Frontal
21000 béton
g N
Fil d'eau : Latéral X
-3,83m ‘ ‘
C:N°4 Fil d'eau : . .
2600 béton -383m Par conduite de trop plein O
Echelle : 1: 65
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS

Cunette et partie basse

Conduite DO en eau (30cm)

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




N XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
% C

ONSEIL SAVE RN E
Numéro du regard : DO 14001 Localisation : Rue du Chemin de Fer
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn

Population théoriquement raccordée : 3047 EH Charge thérorique :  182,8 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 3400 béton 4,83 m
N°2 @ 800 béton 4,83 m
N°3 @ 300 béton 4,83 m
N°4 & 800 béton 4,88 m
Schéma de I'ouvrage Cote radier/TN :
C:N°1
o 0‘?00 béton Echelons : Oui X Non [J
e Etat général :
' Bon X Moyen [1 Mauvais []
?r 60 e Débit surversé par temps sec :
— Oui O Non ® Qest: I/s
C:N2 p:457m F’;’t‘gga“ ;
@800 béton — 7§ h surverse : 0,42 m Ly eeem o ) . .
Fiaea: Y Débit d'entrée (estimation)
Qest: >101/s
Type de déversoir :
| Frontal =
Qf?f)(; ’l\)‘;?on Laté ral @
Fil d'eau :
-4,93 m
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement




Syndicat d'Assainissement de la Région de _ % T o P
i SAVERNE.
Saverne-Zorn-Mossel : cwmwm\ i

: e

COMMUNE de SAVERNE

Fiche d'ouvrage DO n°15001

DO n°15001 Schéma sommaire B Debit sec
. [EZZ21 Débit en décharge
Altitude du tampon : 187.54

Trop profond, non mesurable
Altitude créte : 185.02

longueur créte : =1.60
largeur crete : =0.07

Altitude du plafond : 185.54
Altitude du point H1 : 183.48 De:DO160017?
Altitude du point H2 : 182.06
Altitude du point H3 : 183.06
Altitude du point H4 : 184.70

De:DO15002?

Vers:DO140017?

Echelle 1/50

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69

LAMBERT - Géometres-Experts Réf.n” 28437

STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT P MK
ar :

www.lambert-geometre.fr Marque Alsace

BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr Le: 04/2015
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL SAVERNE
Numéro du regard : DO 16001 Localisation : Rue du Chemin de Fer
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 134 EH Charge thérorique : 8,0 kg DBO4/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton
N°2 béton
N°3 @ 400 béton Conduite fermée
N°4 Galerie béton
P . Cote radier/TN :
‘ C :N°4 Galerie
Echelons : Ou Non 1]
Cc:N3 Etat général :
=4, Conduite fermée .
Séon 040 Bon X Moyen (1 Mauvais [
D 1 Débit surversé par temps sec :
N
Oui O Non X1 Qest: I/s
A
.. Débit d'entrée (estimation)
2400 béton .
Schéma de l'ouvrage Qest
Echelle : 1: 50
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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SAVERNE

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL
Numéro du regard : DO 17001
Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Rue de la Cote

Séparatif EU O

Ruisseau via réseau EP

Population théoriquement raccordée : 2887 EH Charge thérorique :  173,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 1,38 m
N°2 @ 400 béton 1,40 m
N°3 @ 400 béton 1,39 m
Schéma de I'ouvrage
2450 bt Cote radier/TN :
Fil d'eau :
e e N Echelons : Oui J Non
(25306 béton
B Fildoau: Etat général :
I Bon X  Moyen [ Mauvais [
T ~
p:1,176m

C:N°1
2400 béton

-1,38 m

Fil d'eau :

h surverse : 0,24 m

Oui O Non

Qest:0,51/s
Echelle : 1: 25

Type de déversoir :

Frontal

Latéral

Par conduite de trop plein

Débit surversé par temps sec :

Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)

[

X

[

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement




N OXYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

= M SAVERNE
Numéro du regard : DO 18001 Localisation : Cbte de Saverne
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Canal du Grand Lonbach

Population théoriquement raccordée : 1596 EH Charge thérorique : 95,8 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 G1150/1000 1,80 m Galerie
N°2 @ 400 béton 210m
N°3 @ 400 béton 2,10 m vanne murale
N°4 @ 700 béton 1,82 m
N°5 @ 700 béton 1,75 m
Schéma de I'ouvrage
Cote radier/TN :
Echelons : Oui ¥ Non [
C:N*1 L n A .
GHtsoiooo  Fildeau Etat général :
bt -1.80m Bon ® Moyen [ Mauvais [
+
C:N2 | - C:N°3 Ll .
@400 béton Fil d'eau : @400 béton Débit surversé par temps sec :
g -
Pl Oui 0 Non X Qest: Is
Débit d'entrée (estimation)
Qest: >21/s
Fil dieau Type de déversoir :
Fil d -
_I1,sganqu | \ rrom Frontal X
‘ C: N‘j4 ‘ C: N‘:5
@700 béton @700 béton La téral X
Par conduite de trop plein O
Echelle : 1: 40
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS
POINTS PARTICULIERS
~L'ouvrage semble fonctionner correctement
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 19001 Localisation : Promenade de la Schlette
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Schlettenbach
Population théoriquement raccordée : 21 EH Charge thérorique : 1,3 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,00 m
N°2 @ 300 béton 0,85m
N°3 @ 300 béton 1,05 m
N°4 @ 500 béton 1,48 m
Wi | | Schémade I'ouvrage | Cote radier/TN :
+
Fil d'eau ; N2 Echelons : Qui I Non X
-1,00 m .
@300 béton
. Etat général :
e oeem Bon ® Moyen [1 Mauvais [
@500 béton
—— p:0,76 m

hsurverse : 0,24 m
Fil d'eau :
-1,48m

Fil d'eau :
-1,05m

C:N°3
@300 béton

Echelle : 1: 30

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)

Qest: 0,11/s
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral b
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS
POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement




Q XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= S SAVERNE

Numéro du regard : DO 20001 Localisation : Rue Edmond About

Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Schlettenbach

Population théoriquement raccordée : 8 EH Charge thérorique : 0,48 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,38 m
N°2 @ 200 béton 1,90 m
N°3 @ 300 béton 1,86 m
Schéma de I'ouvrage
C:N*1 Cote radier/TN :
@300 béton
Fil d’'eau
’ Echelons : Oui [ Non X
p:1,55m Etat général :
Co N3 h surverse : 0,177 m )
2300 béton Bon X Moyen [1 Mauvais []
Fil d'eau : Débit surversé par temps sec :
-1.86m Fil d'eau : Ovui N to !
190 m ui [ on 4 Qest: I/s
N2 Débit d'entrée (estimation)
9200 beton Qest: 0,6 I/s
Echelle : 1: 20 ’
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral X
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

~L'ouvrage semble fonctionner correctement




& OXYA

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

SAVERNE

N SEIL
Numéro du regard : DO 21001
Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation :

Rue du Moulin

Séparatif EU O

La Zorn

Population théoriquement raccordée : 1894 EH Charge thérorique :  113,6 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 200 béton 1,26 m
N°2 T1000 béton 1,66 m
N°3 T1000 béton 1,65 m
N°4 @ 600 béton Entrée du canal par la conduite
Schéma de I'ouvrage Cote radier/TN :
Amivés ECP _ CiNZ Pl doau Echelons : Oui 0  Non
‘ 3 C:N1
N \V 2200 béton
> I — Etat général :
C:N°.3 - Fil d'eau : .
T A26m Bon [J Moyen [] Mauvais X
-1,65m | .
. . R Débit surversé par temps sec :
- < ,
Oui KX Non (1 Qest: I/s
|
= Débit d'entrée (estimation)
| C:N°4 Qest: 51/s
@600 béton Echelle : 1: 60
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

Arrivée d'eau constatée par la conduite de surverse
Eaux claires parasites décelées provenant de la conduite C1 (&200)
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

CONSEIL
Numéro du regard : DO 22001 Localisation : Place de I'ancienne synagogue
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 66 EH Charge thérorique : 4,0 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,23 m
N°2 @ 300 béton 1,25 m
N°3 @ 500 béton 1,22 m
Schéma de I'ouvrage
C:N°1 Fil d'eau :
osoobsin| || “t2om Cote radier/TN :
_p:1,14m
h surverse : 0,09 m Echelons : Oui [ Non X
Fil d'eau : .,
| -125m Etat général :
N Bon X  Moyen [J Mauvais []
__’ C:N°2
@300 béton
- Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
Fil d'eau :
I -1.22m Débit d'entrée (estimation)
‘ ¢ ‘ C:N°3 Qest:0,51/s
@500 béton Echelle : 1: 20
| B Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




E‘ OXYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL SAVE RN E
Numéro du regard : DO 23001 Localisation : Rue de la Roseraie
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn

Population théoriquement raccordée : 1124 EH Charge thérorique : 67,4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 béton 4,30 m
N°2 @ 600 béton 4,30 m
N°3 @ 500 béton 4,40 m
N°3 J 800 béton 2,30 m Trop plein
Schéma de l'ouvrage C:N°2 Cote radier/TN :
@600 béton
o N e L Echelons : Oui 1 Non &

-4,30m

Etat général :

C:Na Bon X Moyen [ Mauvais O
@800 béton

Débit surversé par temps sec :

Fil d'eau :

2.30m | Oui O Non Qest: I/s
T Débit d'entrée (estimation)
C:N°3 .
@500 béton Qest:>51/s

Echelle : 1: 40

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral O

Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement




Q XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= S SAVERNE
Numéro du regard : DO 24001 Localisation : Impasse des Fabriques
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn

Population théoriquement raccordée : 240 EH Charge thérorique : 14,4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 1,70 m
N°2 @ 300 béton 1,98 m Siphon
N°3 @ 700 béton 1,73 m Clapet AR
Schéma de I'ouvrage
C:N°1
@600 béton ‘ Cote radier/TN :
l Fil d'eau :
-1,70m Echelons : Oui [ Non
Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [
oo b Débit surversé par temps sec :
Fiidoau: Oui [ Non = Qest: I/s
| Débit d'entrée (estimation)
C:N3¥ Fil deau : Qest: 0,5 /s
@700 béton  -1,73m Echelle : 1: 25
: Type de déversoir :
Frontal -
Latéral D
Leaping weir X
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 25001 Localisation : Impasse de la Roseraie
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 254 EH Charge thérorique : 15,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 béton 1,44 m
N°2 @ 400 béton 1,88 m Leaping weir
N°3 @ 800 béton 1,48 m Clapet AR
Schéma de I'ouvrage
C:N°3 N
@800 béton e Cote radier/TN :
1
| I
gy CiNe2 Echelons : Oui 0 Non
@400 béton
- //‘ 7 s .
7 Etat général :
722 ad Bon ® Moyen [] Mauvais [
g Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
T Fil d'eau :
I Débit d'entrée (estimation)
C:N°1
@800 béton Qest : 21/s
Echelle : 1: 35
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Leaping weir X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




Syndicat d'Assainissement de la Région de
Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE de SAVERNE

Fiche d'ouvrage DO n°2501

DO n°2501

Altitude du tampon :
Altitude créte :
longueur créte :

largeur crete :

Altitude du plafond :

Echelle 1/50

EZZ2] Débit sec
[E==3 Débit en décharge

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69

/] LAMBERT - Géométres-Experts

STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT

www.lambert-geometre.fr Marque Alsace
‘ BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Réf.n° 28437

Par : MK

Le: 04/2015
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL SAVERNE
Numéro du regard : DO 26001 Localisation : Rue du 19 Novembre
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 884 EH Charge thérorique : 53,0 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 béton 1,44 m
N°2 @ 800 béton 1,56 m
N°3 @ 800 béton 1,60 m
N°4 @ 300 béton
Sche’ma de I'ouvra% Cote radier/TN :
C:N1  Fild'eau :
| @So‘i beton | -1.44m Echelons : Oui O Non X
v -y
T ciNa Etat général :
] € 2300 béton )
B Bon X Moyen [1 Mauvais []
C:N°2 p:1,40m
@800 béton = "hsurverse 1 0,25m
Fil d'eau - - Débit surversé par temps sec :
.88 m— __ 300 Oui O  Non Qest : I/s
/ 4l/s
A Débit d'entrée (estimation)
Fil d'eau : C:N°3
-1,60 m @800 béton Qest: 2l/s
Echelle : 1: 40
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral X
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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C SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 27001 Localisation : Quai du Chateau
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 898 EH Charge thérorique : 53,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 G1200/900 béton 243 m Galerie maconnée
N°2 @ 600 béton 3,87 m
N°3 @ 300 béton 2,55 m
Schéma de I'ouvrage
C:N"1  Fjd'eau : )
G1200/900 5 43 Cote radier/TN :
. béton ’
Fil d'eau : \ | \
-2,55m v p:243m Echelons : Oui ¥ Non 0
h surverse : 0,50 m
/ Etat général :
< .
C:N°2 N ) Bon [0 Moyen X Mauvais []
@600 béton ||
Fil d'eau - Débit surverseé par temps sec :
-3.87m Oui 0 Non ® Qest: Is
Débit d'entrée (estimation)
C:N°3 | .
@300 beton | 4 Echelle : 1: 35 Qest: 5 lis
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Infiltrations

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




S oxva

N SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

SAVERNE

Numéro du regard : DO 28001

Type de réseau :

Exutoire de la conduite de surverse :

Unitaire X

Localisation : Rue des Jardins

Séparatif EU O

Canal de décharge de la Zorn

Population théoriquement raccordée : 5571 EH Charge thérorique :  334,3 kg DBOyg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations

N°1 @ 800 béton 1,57 m

N°2 & 800 béton ?m siphon

N°3 @ 1000 béton ?m

N°4 @ 250 béton ?m

Schéma de I'ouvragg Cote radier/TN :
C: N:’1 Fil d'eau :
@800‘ béton -1,0‘2m Echelons . Ou| ] Non X
Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais []
C: N'j4
0250 beton Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
C N2 Débit d'entrée (estimation)
l 2800 béton Qest: >21/s
Echelle : 1: 40
Type de déversoir :

Frontal -
Latéral X
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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CONSEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 29001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Jardins

Séparatif EU O

Canal de décharge de la Zorn

Population théoriquement raccordée : 398 EH Charge thérorique : 23,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 250 béton 1,46 m
N°2 @ 250 béton 1,46 m
N°3 @ 1000 béton 1,37 m
N°4 @ 1000 béton 1,37 m
Schéma de I'ouvragﬁ Cote radier/TN :
p:1,33m mgo: 2;1 Fi4 [igau;
T surverse 043 m op  -laem Echelons : Oui O Non X
+
/ Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais []
C:N°3 C:N°4
21000 béton ) @1000 béton
o "‘ - g Débit surversé par temps sec :
Garm Oui O  Non Qest : I/s
— I — Débit d'entrée (estimation)
C:N2 ' ¥ Fideau: Qest: >21/s
@250 béton -1,46 m Echelle : 1: 25
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral &
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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N SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

SAVERNE

Numéro du regard : DO 30001
Type de réseau :

Exutoire de la conduite de surverse :

Unitaire X

Localisation : Rue des Jardins

Séparatif EU O

Canal de décharge de la Zorn

Population théoriquement raccordée : 398 EH Charge thérorique : 23,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 1,31 m
N°2 @ 400 béton 1,82 m
N°3 @ 400 béton 1,30 m
Schéma de I'ouvrage
oisoometon | it Cote radier/TN :
Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
p:1,28m o
hsuerse 016m 0200 béton Bon [ Moyen [ Mauvais
_—' Fil d'eau :
%/ e Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
C:N3 i Fil d'eau : Débit d'entrée (estimation)
1000 béton -1,,50 m Qest - >21/s
Echelle : 1: 30
. Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS

Cunette et partie basse

Conduite de surverse dégradée - Mauvaise étanchéité

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 31001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation :

X

Séparatif EU

Rue de ['Artisanat

[

Canal de décharge du Zornhoff

Population théoriquement raccordée : 5137 EH Charge thérorique :  308,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations

N°1 @ 200 béton 2,74 m

N°2 @ 200 béton 2,74 m Vanne guillotine

N°3 @ 800 béton 2,22 m Clapet AR

Schéma de I'ouvrage
C:N°1 Fil d'eau :
@200 béton ., -274m Cote radier/TN :
Echelons : Oui [ Non ™
p:201Tm Etat général :
fsurverse : 0,73 m ,
Bon [0 Moyen X Mauvais []
C:N°3
@800 béton Débit surversé par temps sec :
2am Oui [ Non Qest: s
l Débit d'entrée (estimation)
N Fil d'eau :
C:N°2 5 74m Qest: >21/s
@200 béton Echelle : 1: 20

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

Regard béton fissuré

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement
Odeur prononcée

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

ONSEIL
Numéro du regard : DO 35001
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue Henri Meck

Séparatif EU O

Le Weierbaechel

Population théoriquement raccordée : 82 EH Charge thérorique : 4,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 500 béton 2,76 m
N°2 @ 300 béton 275m
N°3 @ 500 béton 2,78 m
Schéma de I'ouvrage
C:N"1 o
@500 béton Fildeau: .. Cote radier/TN :
| l | -2,76 m h surverse : 0,18 m
Echelons : Oui [ Non X
C:N°3 - .
2500 béton Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais []
T Fildeau:
| -278m Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
o i | Débit d'entrée (estimation)
QC:N,Z Fil d'eau : Qest:<011l/s
300 beton -2,75m Echelle : 1:30 ’
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral R
- Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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C SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAVERNE

Numéro du regard : DO 36001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Sources

Séparatif EU O

Canal de décharge du Zornhof

Population théoriquement raccordée : 67 EH Charge thérorique : 4,0 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations

N°1 @ 400 béton 1,31 m

N°2 @ 400 béton 1,82 m

N°3 @ 400 béton 1,30 m

Schéma de I'ouvrage
o3 Pl goau: Cote radier/TN :
CiN2 Echelons : Oui [ Non X

@300 béton

Fil d'eau :
-1,82m

C:N°1
@400 béton

-1,31m

Fil d'eau :

p:1,22m
h surverse : 0,08 m

Etat général :

Bon X  Moyen [ Mauvais [

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X1 Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)
Qest: 0,051/s

Echelle : 1: 25

Type de déversoir :

Frontal =
i Latéral H
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

= S SAVERNE
Numéro du regard : DO 38001 Localisation : Rue de I'Ermitage
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Réseau EP
Population théoriquement raccordée : 4 165 EH Charge thérorique :  249,9 kg DBOyg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui X Non [
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 500 béton 2,86 m
N°2 @ 500 béton 2,86 m vanne guillotine
N°3 & 200 ciment 1,18 m
Schéma de I'ouvrage
C N Fil d'eau - Cote radier/TN :
@500 béton -2,86m
l Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
omobemn ] Bon X  Moyen [J Mauvais [
,‘\
Fil d'eau : |
em Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X1 Qest: I/s
I
3 e L
CiN2 Fil deau : Débit d'entrée (estimation)
@500 béton -2,86 m QeSt . 10 I/S
Echelle : 1: 25
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral H
Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




E‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL SAVERNE
Numéro du regard : DO 42001 Localisation : Rue de I'Ermitage
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Réseau EP

Population théoriquement raccordée : 137 EH Charge thérorique : 8,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 1,38 m
N°2 @ 300 béton 1,41m
N°3 @ 400 béton 1,40 m

Schéma de I'ouvrage

C:N°1 Cote radier/TN :

@400 béton
‘ ‘ Fil d'eau :
l -1,38 m Echelons : Oui [ Non X

Etat général :
p:1.08m Bon (1 Moyen X Mauvais O

h surverse : 0,30 m

Débit surversé par temps sec :

Fil d'eau : .
Adom Oui OO  Non Qest: /s
Ll
Fil d'eau : Ahit d' A i i
CoNg Con2 adnm Deébit d'entrée (estimation)
@400 béton @300 béton Qest: 0.21/s
Echelle : 1: 25 ,

Type de déversoir :
O

Frontal
Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Dépots

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement




Q‘ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
e CONSEIL STEINBOURG
Numéro du regard : DO 11001 Localisation : Rue du Haut Barr
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn via pluvial
Population théoriquement raccordée : 593 EH Charge thérorique : 35,6 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 700 Béton 1,39 m
N°2 @ 700 Béton 1,64 m
N°3 @ 800 Béton 1,23 m
Schéma de l'ouvrage
4750 béton I Mdom Cote radier/TN :
+
Echelons : Oui O Non X
7
Etat général :
%m Bon X  Moyen [ Mauvais []
Débit surversé par temps sec :
- Oui O Non Qest: I/s
f\ C:N°3
— /@800 béton
Fil dloau S Débit d'entrée (estimation)
N eam 2am
0700 béton - Qest: 11l/s
3 Echelle : 1:50

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
STEINBOURG

Numéro du regard : DO 12001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Route de Saverne

Séparatif EU O

La Zorn via pluvial

Population théoriquement raccordée : 115 EH Charge thérorique : 6,9 kg DBOs/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 500 Fonte 1,48 m
N°2 @ 250 Béton 1,50 m
N°3 @ 400 Fibre 1,51 m
ciment
Schéma de l'ouvrage
@5%6 lf\lor:te Fil d'eau : Cote radier/TN :
-1,48 m
Echelons : Oui [ Non X

Fil d'eau :
-1,50 m
C:N°3
@400 fibre
ciment

Etat général :

Bon X  Moyen [J Mauvais [

C:N2 Débit surversé par temps sec :

@200 béton
Oui O Non = Qest: I/s
Fil d'eau :
-1.51m Débit d'entrée (estimation)
Qest: 0,4 1/s
Echelle : 1:20

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




Syndicat d'Assainissement de la Région de
Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE de STEINBOURG

Fiche d'ouvrage DO n°13001

DO n°13001 Schéma sommaire EEZZE Débit seo

[E==3 Débit en décharge

Altitude du tampon : 173.00

Altitude du point H1 : = 169.68
Altitude du point H2 : 171.45
Altitude du point H3 : = 171.10

Altitude du plafond : 172.55
Altitude du fond : = 169.09 (sur dépot aux usées)

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69

/] LAMBERT - Géomeétres-Experts Réf.n° 28446
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT o R
ar:
www.lambert-geometre.fr Marque Alsace
o BRUMATH - 67170 - 1a rue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr Le: 07/2015
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STEINBOURG

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL
Numéro du regard : DO 16001
Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Rue du Haut Barr

Séparatif EU O

La Zorn via pluvial

Population théoriquement raccordée : 727 EH Charge thérorique : 43,6 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 700 Béton 1,59 m
N°2 @ 250 Béton 1,56 m vanne guillotine
N°3 @ 700 Béton 1,70 m
N°4 @ 350 Béton 0,85m
vt e, OChéma de l'ouvrage Cote radier/TN :
@700 béton -1,59 m p:-0.80m
Echelons : Oui [ Non
Etat général :
Cinva Bon [1 Moyen X Mauvais []
2350 béton
oaem | 70 séton Débit surversé par temps sec :
_'F_fq(;'gau.- Oui [ Non Qest: I/s
) Débit d'entrée (estimation)
2250 béton p:-138m
Qest: 1 I/s
Echelle : 1:50
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.




Q XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= cone STEINBOURG
Numéro du regard : DO 2001 Localisation : Rue de la Chapelle
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn
Population théoriquement raccordée : 240 EH Charge thérorique : 14,4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 Béton 1,66 m
N°2 @ 200 PVC 1,68 m
N°3 @ 800 Fonte 1,64 m

Schéma de l'ouvrage

Cote radier/TN :
C:N1 Fil d'eau :
@800 fonte -1,66 m

‘ I | Echelons : Oui [ Non X

Etat général :

p:-1,41m

| hsurverse 0,25 m Bon X  Moyen [J Mauvais [

Débit surversé par temps sec :

C:N°2

2200 PVC -~ Oui U Non QeStZ I/s
;] |
C:N™1 v Fil d'eau : y . s . .
VR Débit d'entrée (estimation)
Qest: 0,7 /s
Echelle : 1:30

Type de déversoir :

Frontal =

Latéral O

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

STEINBOURG

Numéro du regard : DO 3001

Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Rue du Moulin

Séparatif EU

[

Canal de décharge

C:N2 ' 3 TFideau:
@400 béton 217m

Echelle : 1:50

Débit d'entrée (estimation)
Qest:>21/s

Type de déversoir :

Frontal
Latéral

Par conduite de trop plein

Population théoriquement raccordée : 1783 EH Charge thérorique :  107,0 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 1000 Béton 220m
N°2 @ 400 Béton 217 m
N°3 @ 700 Béton 2,16m
Schéma de l'ouvrage
C:N°1 Fil d'eau : COte I"adler/TN .
ZI‘IOOO‘ béton -220m
+ Echelons : Oui [ Non
%%Mm Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [
C:N°3 |
2700 béton d Débit surversé par temps sec :
Fil d'eau: €T
216m Oui O Non Qest: I/s

[

X

[

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.




IQ XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

CONSEIL STEINBOURG
Numéro du regard : DO 3096 Localisation : Rue de Saint Jean
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : La Zorn via fossé
Population théoriquement raccordée : 139 EH Charge thérorique : 8,3 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 500 Béton 0,84 m
N°2 125 PVC 0,86 m
N°3 400 PVC 0,98 m
N°4 J 800 Béton 1,83 m
N°5 200 PVC 0,97 m Trop plein
C:N°1 C: N2 C:N3
| 2500 peten Qr2shuc 020 Cote radier/TN :
|
F_ ’(’) ,dsliar’r-]‘v Fil d'eau : Fil d'eau :

-0,86m 224m Echelons : Oui [ Non X

Etat général :

Bon X  Moyen [J Mauvais [

c nd Débit surversé par temps sec :

9800 béton Oui [ Non X Qest: I/s
a0 P Fil d'eau : i . L
1.83m Débit d'entrée (estimation)
Fil d'eau : ; , Qest : 0,1 I/s
-0,97m Schéma de I'ouvrage Echelle : 1:20
9 3 | Type de déversoir :
ha | Frontal =
Latéral U

Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.




Syndicat d'Assainissement de la Région de
Saverne-Zorn-Mossel ) ; =

COMMUNE de STEINBOURG

Fiche d'ouvrage DO n°4001

e )
g s 107
Yl &

T FH-‘F

DO n°4001 B2 Débit sec
. [EZZ21 Débit en décharge
Altitude du tampon : 187.19
Altitude du plafond : 186.69 Vers:exutoire
@300
ZFe=186.33 Vers:4002
Q{y @300
024; A 0'31i ZFe=185.57
T X
X Q‘D)
gl B
i . 2
5K o
__I 0,58 | 0,58 !
De:4003
@300
ZFe=185.11
Echelle 1/50

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69

Réf.n° 28446

LAMBERT - Géomeétres-Experts
STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT @ o o
ar :

www.lambert-geometre.fr Marque Alsace

BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Le: 03/2015




N XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

e CONSEIL STEINBOURG
Numéro du regard : DO 5001 Localisation : Rue des sources
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Le Wisselgraben
Population théoriquement raccordée : 259 EH Charge thérorique : 15,5 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 200 Béton 2,36 m
N°2 @ 200 Béton 229m
N°3 @ 200 Béton 2,23 m 3200 sur 20m puis @300
N°4 @ 200 Béton 2,24 m
c:na Schéma de l'ouvrage Cote radier/TN :
@200 béton il o ) | ) .
e Echelons : Oui 0 Non X
200 béton Etat général :
Fil d'eau : Bon [1 Moyen X Mauvais []
-2,36 m
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
C: N‘:3
moi;j::u , 9200 beton Débit d'entrée (estimation)
: Fil d'eau :
-2,23m -2,29m Qest: <1 I/s
Echelle : 1:20
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral X
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Stagnation

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

STEINBOURG

CONSEIL
Numéro du regard : DO 6001
Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Rue des Sources

Séparatif EU O

Le Wisselgraben

Population théoriquement raccordée : 24 EH Charge thérorique : 1,4 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 J 300 Béton 1,40 m
N°2 @ 200 fibro-ciment 1,43 m
N°3 J 300 Béton 1,44 m
Schéma de l'ouvrage .. -1 Fil deau -
@300 béton ‘ I ‘ -1,40 m )
" Cote radier/TN :
Echelons : Oui I Non X
s p:td0m Etat général :
2300 béton hsuverse:030M | Bon [J Moyen [ Mauvais
\E 2
e | Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
: l Débit d'entrée (estimation)
G200 Fidoa. Qest: <0,11s

fibro-ciment

Echelle : 1:20

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
STEINBOURG

Numéro du regard : DO 7001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue d'Ernolsheim

Séparatif EU O

Le Wisselgraben via fossé

Population théoriquement raccordée : 235 EH Charge thérorique : 14,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 500 Béton 2,50m
N°2 & 200 Béton 2,46 m limiteur de débit dans le regard aval
N°3 @ 500 Béton 2,50m
Schéma de I'ouvrage Fildeau:  C:N°1

| -2,50m | @500 béton

Cote radier/TN :

Echelons :

Oui O Non X

p:-231m

h surverse : 0,19 m Etat général :

Bon X  Moyen [ Mauvais []

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest: I/s
Fil d'eau : L B . .
C:N°3 -2,50 m Débit d'entrée (estimation)
@500 béton | | Fil d'eau :
[ T B I A Y -2,46m Qest: 0,7 1/s
@200 béton Echelle : 1:30
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




Syndicat d'Assainissement de la Région de

Saverne-Zorn-Mossel

COMMUNE de STEINBOURG

Fiche d'ouvrage DO n°8000

DO n°8000

Altitude du tampon : 172.83

EZZ2] Débit sec
[E==3 Débit en décharge

Echelle 1/50

Les altitudes indiquées sont normales et rattachées au systeme IGN69
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STRASBOURG - BRUMATH - SARREBOURG - SARRE UNION - BLAMONT

www.lambert-geometre.fr Marque Alsace

BRUMATH - 67170 - 1arue de la paix - 03.88.51.10.79 - brumath@lambert-geometre.fr

Réf.n° 28446

Par : QR

Le: 07/2015
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C SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
SAINT JEAN SAVERNE

Numéro du regard : DO 2001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Jardins

Séparatif EU O

Ruisseau Liesgraben

Population théoriquement raccordée : 53 EH Charge thérorique : 3,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 béton 217 m
N°2 @ 500 béton 2,25m
N°3 @ 800 béton 2,16 m
Schéma de l'ouvrage
C:Nt Cote radier/TN :
2500 béton
Fil d'eau :
Echelons : Oui [ Non X
oizame Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [
Fil d'eau :
e Débit surversé par temps sec :
eons oo Oui 0O Non ® Qest: I/s
2Qcm long C:N3
p:-20m @500 béton . ; . .
P Débit d'entrée (estimation)
e Qest: 0,51/s
Echelle : 1:50
N\ Type de déversoir :
' Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




Q XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= S SAINT JEAN SAVERNE
Numéro du regard : DO 1004 Localisation : RD 169
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Réseau EP puis Ruisseau Liesgraben

Population théoriquement raccordée : 435 EH Charge thérorique : 26,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 211m
N°2 @ 300 PVC 2,37m
N°3 @ 900 béton 2,23 m vanne guillotine
N°4 500 béton 0.89m Trop plein
Scheéma de I'ouvrage Cote radier/TN :

C:N™1 Fil d'eau :
[@1600 béton I -3,01m ‘

v

Echelons : Oui [ Non X

Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s

Fil d'eau :

-3,0m .

Fil d" : s - . .

cna cin2 a6 m Débit d'entrée (estimation)
@200 béton @150 béton N4

F/étz)‘gau: @500 béton Qest : 0,7 I/s
~dom Echelle : 1: 60

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse Dépots
POINTS PARTICULIERS

~L'ouvrage semble fonctionner correctement
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE

SAINT JEAN SAVERNE

CONSEIL
Numéro du regard : DO 3001
Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Grand Rue

Séparatif EU O

Ruisseau Liesgraben

|
/ 3 / Fil d'eau :
-1,66m
C:N°2
2300 béton

Population théoriquement raccordée : 235 EH Charge thérorique : 14,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui ¥ Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 1,60 m
N°2 @ 300 PVC 1,66 m
N°3 @ 900 béton 1,68 m
Schéma de l'ouvrage
rraear: - I:N;on drin ECP) Cote radier/TN :
Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
Qe Bon X Moyen [1 Mauvais [

Débit surversé par temps sec :
C:N°3

@900 béton Oui [ Non Qest: I/s
Fil d'eau :
e Débit d'entrée (estimation)
Qest: 11l/s
Echelle : 1: 50
Q Type de déversoir :
. O
Frontal
Latéral =
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

~L'ouvrage semble fonctionner correctement

POINTS PARTICULIERS




Q XYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
= S SAINT JEAN SAVERNE
Numéro du regard : DO 1006 Localisation : RD 619
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Réseau EP puis Ruisseau Liesgraben

Population théoriquement raccordée : 435 EH Charge thérorique : 26,1 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 2,22 m
N°2 @ 300 PVC 2,27m
N°3 @ 900 béton 2,35m

Schéma de I'ouvrage

Fil d'eau :

C: N1
@800 béton

Cote radier/TN :

Echelons : Oui [ Non X

Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais []

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s

| Débit d'entrée (estimation
R TR ‘ )

Fildeau: ' ¢-N°2 C:N3 Fil d'eau : Qest: 0,7 /s
22,99m 3500 béton @800 béton  -290m  Eopane 140

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

~L'ouvrage semble fonctionner correctement
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C SEIL

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

Numéro du regard : DO 11001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Pécheurs

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 70 EH Charge thérorique : 4,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 6,67 m
N°2 @ 200 béton 6,70 m
N°3 @ 500 béton 6,50 m
Schéma de l'ouvrage
Cote radier/TN :
C:N°1
@400 béton Fil d'eau :
Echelons : Oui [ Non X
Etat général :
Bon X  Moyen [J Mauvais [
C:N°3 L .
@500 beton Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X Qest: I/s
conz R Débit d'entrée (estimation)
@200 béton
Qest: 0,11/s
Echelle : 1:35
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

Regard non scellé

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




S OXYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
e CONSEIL THAL MARMOUTIER
Numéro du regard : DO 12001 Localisation : Rue du Couvent
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Le Mosselbach
Population théoriquement raccordée : 1170 EH Charge thérorique : 70,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 1100 béton 210m
N°2 @ 1100 béton 2,16 m
N°3 & 600 béton
Schéma de l'ouvrage
C:N"1
21100 Ibéton ‘ Cote radier/TN :
¥
Fom Echelons : Oui 0 Non
T p:1,00m Etat général :
“h'surverse: 1,16 m
Bon X  Moyen [J Mauvais []
T Débit surversé par temps sec :
Oui O Non Qest: I/s
’\
o - Fil d'eau :
posd b | l ‘2'16"“ Débit d'entrée (estimation)
C:N2 Qest:5l/s
1100 béton Echelle : 1:50

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.




& OXYA

FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

Numéro du regard : DO 13001

Type de réseau : Unitaire X

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation :

Rue du Couvent

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 41 EH Charge thérorique : 2,50 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 251 m
N°2 @ 200 béton 250m
N°3 @ 500 béton 210m
N°4 @ 200 béton 225m
Cote radier/TN :
Schéma de I'ouvrage
st 0200 beton Echelons : Oui O Non &
Fil d'eau : Fil d'eau :
-251m -225m Etat général :
Bon [1 Moyen [ Mauvais X
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X1 Qest: I/s
C:N°3
@500 béton L i ) )
N Fil d'eau : Débit d'entrée (estimation)
Fil d'eau : -2,50 m
210m C:N2 Qest: 0,2 /s
0200 béton Echelle : 1:25
Type de déversoir :
Frontal -
Latéral H
Par conduite de trop plein X

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée Fissures
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

CONSEIL
Numéro du regard : DO 14001
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue du Reitweg

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 5EH Charge thérorique : 0,3 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations

N°1 @ 400 béton 1,35 m

N°2 @ 200 béton 1,30 m

N°3 @ 150 béton 1,35 m

N°4 @ 300 béton 1,50 m

C:N°3 C N1 Schéma de I'ouvrage Cote radier/TN :

@150 béton | ‘ ‘ @400| béton
+ 1 Echelons : Oui [ Non

X Fil d'eau :
-1,35m

¢ I” Fil d'eau :

-1,50 m

p:1,26m

“h surverse : 0,10 .
surverse ™ || Etat général :

Bon X  Moyen [J Mauvais [

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest: I/s

C:N°2
@200 béton

2 4 ‘ v
Fil d'eau :
-1,30 m

C:N4
@300 béton

Débit d'entrée (estimation)

Qest:<0,051/s
Echelle : 1:25

Type de déversoir :

Frontal -

Latéral X

Par conduite de trop plein O

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

Numéro du regard : DO 15001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue Ballerich

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 154 EH Charge thérorique : 9,2 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 400 béton 1,30 m
N°2 @ 200 béton 1,32 m vanne murale
N°3 @ 600 béton 2,27 m
Schéma de l'ouvrage
Cote radier/TN :
C: N1 Fil d'eau :
@400 béton -1,30 m
Echelons : Oui O Non
O Etat général :
ool Bon 0 Moyen [J Mauvais ]

Fil d'eau :
-2,27m

p:1,60m
h surverse : 0,30 m

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X Qest: I/s

C:N°3
@600 béton

Débit d'entrée (estimation)

Qest:0,31/s
Echelle : 1:20

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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C SEIL

Numéro du regard : DO 16001 Localisation : Rue des Pécheurs

Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]

Exutoire de la conduite de surverse : Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 29 EH Charge thérorique : 1,70 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,25 m
N°2 @ 200 béton 1,32 m vanne murale
N°3 @ 400 béton 221m
C - N°q Schéma de I'ouvrage
@300 béton__ | Fil d'eau : Cote radier/TN :
-1,25m
Echelons : Oui O Non
ﬁ :-1,00 m Etat général :
o~ surverse : .
Bon X Moyen [J Mauvais
U 0,25 m y uvais L
Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X Qest: I/s
g i Fil d'eau :
Fil d'eau : : 132m Débit d'entrée (estimation)
-1,21'm Nl ’
C:N'3 C:N"2 Qest :
@400 béton @200 béton Echelle : 1:20
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral H
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




=2 OXYA FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
e CONSEIL THAL MARMOUTIER
Numéro du regard : DO 17001 Localisation : Rue de Mosselbach
Type de réseau : Unitaire X Séparatif EU ]
Exutoire de la conduite de surverse : Le Mosselbach
Population théoriquement raccordée : 26 EH Charge thérorique : 1,6 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,50 m
N°2 @ 300 béton 1,54 m vanne murale
N°3 @ 400 béton 1,52 m
Schéma de l'ouvrage
C: N1 .
@300 béton/ | il d'eau - Cote radier/TN :
v -1,50 m
Echelons : Oui [ Non X
p:-1,34m Etat général :
h surverse : Bon X Moyen [ Mauvais [
0,16 m
Débit surversé par temps sec :
Fil deau - Oui O Non Qest: I/s
-1,54 m -
: Fil :
l ‘ l ‘ _’1 %;;u Débit d'entrée (estimation)
C:N°2 C:N°3 Qest: 0,051/s
@300 béton _ @40 béton Echelle : 1:20
' iy . | Type de déversoir :
Frontal -
Latéral X
Par conduite de trop plein O
Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

POINTS PARTICULIERS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

CONSEIL
Numéro du regard : DO 18001
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

Localisation : Rue des Tilleuls

X U

Séparatif EU

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 81 EH Charge thérorique : 4,9 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diametre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,72 m
N°2 @ 400 béton 1,72 m
N°3 @ 200 béton 1,75 m vanne murale
N°4 @ 400 béton 1,95 m
Aérien 2400 Schéma de I'ouvrage Cote radier/TN :
ECP p-1,57m
h surverse : 0,15 m
o j Echelons : Oui [ Non X
C:N°1 _’ -
@300 bétorT Fil d'eau : snéral -
T _’1’72‘5’; - o N2 Etat général :
F_i4 o;'gar: : | 8400 béton Bon [1 Moyen X Mauvais [
Débit surversé par temps sec :
o Oui O Non Qest: I/s
Fil d'eau :
-1,95m | |
‘ i ‘ ‘ + Fil d'oau - Débit d'entrée (estimation)
C:N°4 C:N°3 ~-1.75m Qest: 0,11/s
2400 beton 2200 béton Echelle : 1:30
Type de déversoir :
Frontal =
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS

Cunette et partie basse

Dépots légers

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

Numéro du regard : DO 19001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Tilleuls

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Fil d'eau :

2,10m
| |
ciN2 | + ‘ ‘ 1 ‘
@200 béton _ C:N°3
Fildeau: 5300 beton
-2,16m

Population théoriquement raccordée : 13 EH Charge thérorique : 0,8 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 300 béton 1,50 m
N°2 @ 300 béton 1,54 m vanne murale
N°3 @ 400 béton 1,52 m
Schéma de l'ouvrage
3360 beton| l | e Cote radier/TN :
Echelons : Oui [ Non X
p:-1,91m Etat général :

h surverse : 0,22 m

Bon X  Moyen [J Mauvais []

Débit surversé par temps sec :

Oui O Non Qest: I/s
Débit d'entrée (estimation)

Qest: 0,03 1/s
Echelle : 1:35

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

ONSEIL
Numéro du regard : DO 20001
Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue des Tilleuls

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée 822 EH Charge thérorique : 49,3 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui KX Non [
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 800 béton 1,27 m
N°2 @ 500 béton 1,80 m
N°3 @ 500 béton 1,80 m
N°4 @ 800 béton 1,68 m
Cote radier/TN :
Schéma de I'ouvrage
Echelons : Oui [ Non
I \ Etat général :
C:N4 " Fildeau:

2800 béton

Fil d'eau :
-1,27m

Bon X  Moyen [J Mauvais []

-1,68 m

Débit surversé par temps sec :
Oui [ Qest: I/s

p:-1,14m
h surverse :
0,66 m

Non

Débit d'entrée (estimation)
Qest:>21/s

. CiN3
@500 beton

Fild'eau: |
-1,80m

Type de déversoir :
—~3C:N°2
@500 béton

Frontal -

) ;

N Latéral b
2800 béton

Par conduite de trop plein O

Echelle : 1:45

Observations

Regard - Tampon

RAS

Corps de cheminée

RAS

Cunette et partie basse

RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS
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FICHE DEVERSOIR D'ORAGE
THAL MARMOUTIER

Numéro du regard : DO 21001

Type de réseau : Unitaire

Exutoire de la conduite de surverse :

X

Localisation : Rue Erlenhoff

Séparatif EU O

Le Mosselbach

Population théoriquement raccordée : 109 EH Charge thérorique : 6,5 kg DBOg/j
Ouvrage soumis a déclaration : Oui O Non X
Canalisation | Diamétre (mm) Nature Fil d'eau Observations
N°1 @ 600 béton 247 m
N°2 @ 250 béton 2,50 m vanne murale
N°3 @ 600 béton 2,60m
Schéma de l'ouvrage
‘ 2606 béton ‘ Cote radier/TN :
T
Fil d'eau : 5 C:N°2
260m 250 béton Echelons : Oui [ Non ™
Tasom
Etat général :
pi20m Bon X Moyen [ Mauvais [

Fil d'eau :
-247m

T
‘ |
C:N°1

@600 béton

h surverse : 0,47 m

Débit surversé par temps sec :
Oui O Non X Qest: I/s

Débit d'entrée (estimation)

Qest:0,51/s
Echelle : 1:40

Type de déversoir :

Frontal -
Latéral 2
Par conduite de trop plein O

Observations
Regard - Tampon RAS
Corps de cheminée RAS
Cunette et partie basse RAS

L'ouvrage semble fonctionner correctement.

POINTS PARTICULIERS




ANNEXE 5

BILANS DES AUTOCONTROLES DES INDUSTRIELS CONVENTIONNES
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ANNEXE 6

SYNOPTIQUE DU RESEAU D'ASSAINISSEMENT APRES TRAVAUX




SAINT JEAN SAVERNE

ECKARTSWILLER

= -1 '

A

GOTTENHOUSE

B LA

> m

Syndicat d'Assainissement de la Région de
| Saverne - Zorn - Mossel

SCHEMA DIRECTEUR DE L'AGGLOMERATION
D'ASSAINISSEMENT

SYNOPTIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
APRES TRAVAUX DE PRIORITE 1

Légende

THAL MARMOUTIER

Réseau existant: Bassin versant:

——— Réseau gravitaire

/ Surface
/ A —— Canalisation de refoulement P iseain

——— Réseau de décharge >NnrY:7Li det raccordés

Cours d'eau/Masse d'eau

7 Sens d'écoulement

. —
\ o ‘.
Ouvrages spéciaux:
Bl e senconec Déversolr dlorage
{—HM]M GEH transités Poste de refoulement/relév
@D i oo Bassin d'orage
By pass
[ 4 Y P N
N ‘m (STERD Station d'épuration @
[~ wromre
i Lo vleurs st et tnéores.
106 S Dessiné par :| S. LEDUC Dossler : AL318
> @ g KYA |o== 06/01/2016 Nom: SARSZM
CONGEIL  |Modifiéle: Plan n°:

REINHARDSMUNSTER S Modifié le : 1
10 Rue du 152°F Plan: SDA S.A.R.S.Z.M

2Rl
88400 GERARDMER
Courie: info@oxyaconseil Echelle (A1):




>

SAINT JEAN SAVERNE

ECKARTSWILLER

= \ e Y%m:

GOTTENHOUSE

> m

THAL MARMOUTIER

— > T
- x>

REINHARDSMUNSTER

N

OTTERSWILLER

Syndicat d'Assainissement de la Région de
Saverne - Zorn - Mossel

SCHEMA DIRECTEUR DE L'AGGLOMERATION
D'ASSAINISSEMENT

SYNOPTIQUE DES RESEAUX D'ASSAINISSEMENT
APRES TRAVAUX DE PRIORITE 1 & 3

Légende

Réseau existant: Bassin versant:

Réseau gravitaire
Canalisation de refoulement

Réseau de décharge >NnrY:7Li det raccordés

Cours d'eau/Masse d'eau

Sens d'écoulement

Ouvrages spéciaux:

Déversoir d'orage

Poste de refoulement/relév

om
@D Vi oo
L 4

GTER

Bassin d'orage
By pass

Station d'épuration

*

Les vleurs sont purement théoraues.

awnomere

‘Courie: info@oxyaconseil ¢

Dessiné par :|

S. LEDUC

Dossler : AL318

Echelle (A1):

é‘ KYA | 06/01/2016 Nom: SARSZM
AR HISE Modifié le : Plan n°:
Modifié le :
OxvAGonset
1R ThER Plan: SDA SARSZM 1
b SRR




ANNEXE 7

PLAN DES TRAVAUX DU SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT




S,
SCHEMA DIRECTE

Commune de

ARSZM

UR D'ASSAINISSEMENT

THAL MARMOUTIER

Légende

Réseau existant:

Réseau unitaire communal
Réseau intercommunal
Réseau d'eaux pluviales
Refoulement

Fossé

Programme de travaux

|
@ Ne d'opération

\_H_ Travaux de réduction des
Eaux claires parasites

D Travaux de renforcement

Regard de visite:
O  Regard ouvrable
B Sens d'écoulement

—{  Point de rejet pluvial

hydraulique
Travaux d'amélioration de
la collecte

_H_ ._._‘m<m=xa.m3m.__o_‘mn_o:
structurelle

Travaux a réaliser

Ouvrages spéciaux:
@ PR Station de relevage

/refoulement
Déversoir d'orage

a Ouvrage de délestage

*

Dessiné par 3| S.LEDUC Dossier : A1-318
m‘ OXYA |o== 03/10/2016 Nom: Thal Marmoutier
CoONSEIL Modifié le : Plan n°:
Modifié le :
OXYA Consail .
10 Rue du 152°R| Plan: SDA SARSZM N A m
83400 GERARDMER .
Gourriet: nfo@oxyaconseilr Echelle (A1):| 1/1 000°

OPERATION N° ECM3 7 Priorité: 1

.Euss_aa_maw__”aws__mae_._aue:mam._.ﬁ_&,s._%_m
chaussée de |a rue des Bergers

900m3
- Gain: Suppression des débordements du collecteur piuvial

RD 218 (fossés communaux) 7 63200 € HT




mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Légende

Fossé

PR Station de relevage
mmmmmmmmmmmm

e < l.g\\/

= r,/§Q / ==
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W,
o s




SARSZM

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Commune de HAEGEN

Légende

Réseau existant:

Réseau unitaire communal
Réseau intercommunal @ Ne d'opération
Réseau d'eaux pluviales

Refoulement Travaux de réduction des
\_H_ Eaux claires parasites

Programme de travaux

Fossé
D Travaux de renforcement
- hydraulique
P Travaux d'amélioration de
Regard de visite: la collecte
O  Regard ouvrable _H_ Travaux d'amélioration
structurelle

B Sens d'écoulement

Travaux a réaliser
—{  Point de rejet pluvial

Ouvrages spéciaux:

PR Station de relevage
/refoulement N

Déversoir d'orage

é Ouvrage de délestage

‘, Dessiné par :| S.LEDUC Dossler : A1-318
m K Date: 03/10/2016 o Hazgen
CoONSEIL Modifié le : Plan n°:
Modifié le :
OXYA Conseil. .
10Ruo du 18RI Plan: SDA SARSZM w \_ m
83400 GERARDMER .
Gourie:info@oxyeconselli Echelle (A1):| 1/1 000°

13026

130:

.50x0.40x0.60

OPERA 40 i

Priorite: 2

fonctionnement: débordement et mise en charge du collecteur

-0,
doa rue des Pierres et de  rue des Carméres

sur85ml

ite unitzire en G400

- Gain: Suppression des débordements du réseau communal

Rue des Carriéres (Trongon 13005-DO13001) 7 37050 €HT

o

OPERATION N° ECM5 7 Priorité:
- Dysfonctionnement débordement et mise en charge du collcteur
intercommunal

- Préconisation: Mise en place dun régulatewr de débit & effet Vortex
n cale séche ou vanne e régulation motorisée

Rue des Carriéres (DO11001) 7 30000 €HT

— 100
. 10086

S— O

Vanne de régulation

10065
——

200

1

?:9




SARSZM

SCHEMA DIRECTEUR D'ASSAINISSEMENT

Commune de OTTERSWILLER

7
Légende
Réseau existant: Programme de travaux
——— Réseau unitaire communal
——— Réseau intercommunal @ N° d'opération
——— Réseau d'eaux pluviales
——— Refoulement Travaux de réduction des
Fossé \_H_ Eaux claires parasites
D Travaux de renforcement
- hydraulique
P Travaux d'amélioration de
Regard de visite: i collecte
O  Regard ouvrable _H_ Travaux d'amélioration
B Sens d'écoulement structurelle
Travaux a réaliser

—{  Point de rejet pluvial

Ouvrages spéciaux:

Q PR Station de relevage
/refoulement N

A

Déversoir d'orage
/a Ouvrage de délestage

N OPERATION N° ECP35 [ Prortes
e Dessiné par :| S.LEDUC Dossler : AL-318 £ ) ¢ -6 Inflations +1 effondrement + 1 racine +4 fissures
m ox > Date: 03/10/2016 Nom: Otterswiller . - 8 injections poncuelles
COMNSEIL Modifié le : Plan n°: 2 - Tubage ou changement de canalisation sur 3 ml
g 1o - Gain: Suppression de 26 3/ ECPP
1o Su0vA Conssl, Plan: SDA SARSZM A. b A m Rue de la Chapelle * 22100 € HT
03400 GERARDUER .
Courte: info@oxyaconseilic Echelle (A1):| 1/1 000°

OPERATION N° ECP9

&

- Infiltration au niveau du regard de visite 4 A N
jection de produits colmatants. Z X > >  08K0.45%0,80

- Gain: Suppression de 5 m3/j ECPP

Rue de la Gare (R228)




